MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. kakowa 12; 05-135 Komornica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45454100-5 Odnawianie
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drog

NAZWA INWESTYCJl : Budowa odcinka ulicy Podmiejskiej w migjscowoéci Ugniewo

ADRES INWESTYCJI : dz nrew.dz. nrew. 111 (111/2, 111/1), 128/1 (128/3, 128/4), 127/1 (127/3, 127/4), 112, 268/2, 267
INWESTOR : GMINA OSTROW MAZOWIECKA

ADRES INWESTORA  :  ul. Sikorskiego 5; 07-300 Ostréw Mazowiecka

BRANZA :  Drogowa
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Podmiejska 21.08.2018

_I_.p | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. | Razem
'BUDOWA ODCINKA ULICY PODMIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI UGNIEWO
[ 1]  BRANZA DROGOWA - UL. PODMIEJSKA
1.15 ~ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE )
1/KNR 2-01  'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1.0119-03 rowninnym
1
10.324 | 0.32 _
L | _ IR | B ) - 0.32
2 KNR 2-31  Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. II-IV - §r. giebo- 'm2
d.1. 0102-01 kos¢ koryta 45 cm z transportem urobku samochodem samowyladowaw-
1.0102-02 czym przy mechanicznym zatadowaniu i roztadowaniu na odlegltosz do 1 km
(jezdnia,zjazdy)
1344  1344.00 | |
R — _ — — | RAZEM | 1344.00
3 KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m?2 '
d.1. 0126-01 spycharek wraz z transportem urobku na odleglo$é do 2km wraz z wyprofi-
10126-02 lowaniem przylegtego pobocza na szerokos¢ do 1m (tereny lesne)
| 430 43000 |
] | - RAZEM | 430.00
| 4 KNR2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm |
d.1. 0801-03
1
42 4200
. | I i ) N e e _ RAZEM 42.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa betonowego i kamiennego m?2
d.1. 0804-07 o wysokosci 13-17 cm |
1
42 4200
. L I . RAZEM 42.00 |
6 KNR 2-31  Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |
d.1. 0814-05 |
1
35 : 35.00 .
R R R S _RAZEM 35.00 |
7 KNR 2-31  Rozebranie taw pod krawezniki z betonu |
d.1./0812-03
1
1 L __1.00] ;
B! I A R .. RAZEM 1.00 |
8 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2 |
d.1. 0803-01 bosci 12 ¢cm
1 0803-02
analogia
42 4200 |
. o | RAZEM 42.00 |
9 KNR 2-01  Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) :
d.1. 0103-05 !
1 |
2 1200 e
_ | — | RAZEM 2,00 |
10 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) '
d.1. 0105-05
1
2 i 200
| RAZEM 2.00 |
1.2 | ODWODNIENIE |
11 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |
d.1. 1406-04 |
2 |
3 300 |
I . | RAZEM 3.00 |
12 KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do hydrantéw o wymiarach 100 x 100 mm (zamia- kpl. :
d.1. 0142-05 na hydrantu nadziemnego na podziemny) | |
2
1 ) B 122, R, |
| | RAZEM ~1.00
13 ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO |
13 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?
d.1. 0114-03 czeniu 15 cm
3 0114-04
70 7000
1 ; B - ~ |[RAZEM ~70.00 |
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5- warstwa gérna o grubosci po za- m? '
d.1. 0114-07 |geszczeniu 8 cm
3
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d.1. 0310-01
3

18 KNR 2-31

d.1. 1004-06
3

| 19 KNR2-31

d.1. 1004-07
3

20 KNR 2-31
d.1. 0310-05
3 0310-06

| 14!

21 KNR2-31

d.1. 0114-03
4 0114-04

22 KNR 2-31
d.1. 0114-07
4

- 23 KNR2-31

d.1. 0114-07
4 0114-08

| 1.5

d.1. 0114-07
5 0114-08

| 25 KNR 2-31
d.1. 0402-04
6

SRR

d.1. 0407-05
6

- 27 KNR 2-31
d.1. 0114-03
6 0114-04

28 KNR 2-31

d.1. 0114-07
6 0114-08

1.5 POBOCZA UTWARDZONE
24 KNR 2-31

|70 - warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70 A - B SO | : L —
15 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63- warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1. 0114-07 geszczeniu 12 cm
3 0114-08 |
70 m2 | 7000 |
I I S P - = . 'RAZEM | 70.00
16 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1. 1004-07
3
70 _ - m2_ | 7000 |
17 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W 50/ m?2

70 . — ..om2 7000 __|
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
o B m2_ | 7000 __|
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
70 o ..mz 7000 . _
B . - o . RAZEM 70.00 |
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S 50/ m?2
70- warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
70 _ ..m2 | 7000
|[RAZEM | 70.00

| ZJAZDY Z KRUSZYWA LAMANEGO

|czeniu 15 cm

34 . - . om2 | 3400

'Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa gorna o grubosci po za- |m2
|ggszczeniu 8 cm

34 B _.omd | 3400
|Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63- warstwa gérna o gruboéci po za- m?
|geszczeniu 12 cm
|34 _ om2 | 3400
_|RAZEM |

\Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci  |m2 |
po zageszczeniu 10 cm

480 . o |m? 480.00 |

ICHODNKI _ R
tawa pod obrzeza betonowe z oporem (0,033m3/m) (zjazdy, chodniki) 'm3 |

|4 SN . x fm3 | 400 |

|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m

\wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg (zjazdy, chodniki) |

1120 S TP | ; 120.00 |
RAZEM

|
'Podbudowa z kruszywa naturalnego (warstwa odsgczajaca) - warstwa gérma m?2 |
|0 grubosci po zageszczeniu 10 cm |

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gémna o grubosci po zagesz- |[m2 |

_34.00 |

20 m2 2000
S ——— _— | |RAZEM 120.00
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa grubosci po zageszcze- m?2
niu 10 cm i

20 : : : m2 2000
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'Lp. | Podstawa = ~ Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. | Razem
29 KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- m<
d.1..0502-03 kowej z wypeinieniem spoin piaskiem

6
20 T ;e SR
] RAZEM | 2000
1.7 JEZDNIA - 1
g ol PODBUDOWY
1

30 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zagesz- m?
d.1. 0114-03 czeniu 15 em
7.1 0114-04
1650 o . I /mz 165000 |
_ | o ] _RAZEM 1650.00 |
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1. 0114-07 geszczeniu 8 cm
i |

1650 O m? 165000 | |
RAZEM | 1650.00

32 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63- warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 12 cm
| 7.10114-08 _
oo Bl 1850 e m2 165000 | |
[ L RAZEM |  1650.00
[1.7.] NAWIERZCHNIE '

2|
33 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 ‘
d.1.1004-07
T2 |
1650 _ _ m | 1650.00 |

[ = | RAZEM |  1650.00
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych AC16W 50/ m2 [
d.1./0310-01 70 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo&¢ po zageszczeniu 4 cm
7.2
1650 o . m2 165000 |
; _ RAZEM_ 1650.00

35 KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) ~ m?2

d.1. 1004-06
7.2

1650 _ . im2 165000 | |
S| N ——— oot e - | |RAZEM | 1650.00 |
36 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.1. 1004-07
7.2

1650 I _ . m2 165000

 RAZEM | 1650.00

~ 37/KNR2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S 50/ 'm2
d.1. 0310-05 70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
7.2/0310-08 '

1650 ) : B . m? 165000 |
I - RAZEM |  1650.00
2 ORGANIZACJA RUCHU
21| STALA ORGANIZACJA RUCHU
21. OZNAKOWANIE PIONOWE
1
38 KNR 2-31  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - nowe |szt.
d.2./0702-02
1.1
39 KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. |
| d.2./0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe
1.1
1 A, ; b o e : |szt. | 400 .
I N A ' RAZEM 4.00 |
| 2.4. OZNAKOWANIE POZIOME
2
40 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca  m?
d.2. 0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
1.2 oznakowanie gtadkie
, 18 _ om2 18.00 |
| | i - ] RAZEM | 18.00
| 41 KNR2-31  Chodniki z ptyt betonowych dotykowych (w wypustkami dla niewidomych) ~ m?2 i
d.2./0502-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniern spoin piaskiem |
1.2 |
' 34 : m2 340 | |
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S - E—— Y]

3 INNE |
42 KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l
d.3 0505-01

SR | .. -

m
|

|

— _ S m 300.00 |

[ || S ———— . RAZEM | 300.00
43 KNR 2-01  |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm émz [

d.3/0510-01 | i
300 L | 30000
RAZEM | 300.00 |

44 ~ |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ' o
d.3 analiza indy-
‘widualna [
1
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