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Lp. I Podstawa Opis i wyliczenia

BUbdWA~ODCINKA ULICV PODMIEJSKiEJ W MIEJSCOWOSCI UGNIEWO
li BFWN4a DROGOWA - UL. PODMIEJSKA

1.1! ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBldRKOyyE
1 iKNR 2-01 Roboty pomiarowe pizy liniowych robotachziemnych - trasadrpgi wterenie

d.1-'0119-03 fdwninnym
1,

0.324

J.m. Poazcz. | Razem

2 KNR2-31 WyKonanie koryta ns calej szerokoSdjezdni wgruncie kat. II-IV- Sr. gl^bo-
d.1.. 0102-01 koSd koryta 45 cm z transportem urotAu samodiodem samowyladowaw-

1 0102-02 czym pizy mectianrcznym zaiadowanlu i rozladowariiu na odiegloiz do 1 km
(jezdnia.zjazdy)
1344

km

km 0.32

RAZEM

m2

m2 1344.00

RA^M
3iKNR2-01 UsuniQcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu} o gruboSci 20 cm za pomocq m2

d.1.'0126-01 spycharek wraz z transportem urobku na odIegtoSd do 2km wraz z wyprofi-
110126-02 lowanlem przylegtego pobocza na szerokoSddo 1m (tereny leSne)

430 m2 430.00

4

d.1.

1

RAZEM

KNR 2-31 Mechanlczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboSc112 cm
0801-03

42

m2

m2 42.00

RAZEM

5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa betonowego 1 kamiennego
d.1. ,0804-07 0 wysokoSci 13-17 cm

1

42 m2 42.00

6 KNR 2-31

d.1..0814-05

7 KNR 2-31

d-1.'0812-03

1

RAZEM

Rozebranie kraw^nikdw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm

35 m

3 KNR 2-31

d.1. 0803-01

1 0803-02

analogla

9 KNR 2-01

d.1, 010305

1

10 KNR 2-01

d.1. 0105-05

1

1-2 _
il "KNR 2^1

d-1. 1406-04

2

12 KNNR4

d.1. 0142-05

2

1.3

13 KNR 2-31
d.1. 0114-03

3 0114-04

14 KNR 2-31

d.1. 0114-07

3

RAZEM

Rozebranie taw pod kraw^Znlkl z betonu

1

m3

m3

Rbczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mlneralno-bitumlcznych o gru-
boScI 12 cm

42

Scinanle drzew pHq mechaniczn^ (Sr. 46-55 cm)

Mechanlczne karczowanie pni (Sr. 46-55 cm)

2

RAZEM
m2

m2

szt.

szt.

42.00

RAZEM

szt.

szt.

2.00
RAZEM

2.00

RAZEM

ooyygpNiENiE
Regulac^a plonowa studzienek dia zaworPw wodocieigowych

SkrzynkI Zeliwne ullczne do hydrantdw o wymlarach 100 x 100 mm (zamla-
na hydranlu nadziemnego na podziemny)

szt.

szt.

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

1.00

RAZEM

ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa g6ma o gruboSci po zag^sz-
czenlu 15 cm

70

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,3 warstwa gdme o gruboSci po za-
g^szczeniu 8 cm

m2

m2

m2

70.00

RAZEM

0.32

1344.00

430.00

42.00

42.00

35.00

1.00

35.00

1.00

42.00

2.00

2.00

3.00

1.00

70.00
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Lp. Podatawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razam

70 m2 70-00

RAZEM 70.00
15 KNR2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego 31,5/63- warstwa gdrna o gruboSci po za- m2

d.1. 0114-07 g^czeniu 12 cm
3 0114-08

70 m2 70.00

RAZEM 70.00

16 KNR2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

d.1, 1004-07

•3

70 m2 70.00

RAZEM 70.00

17 KNR2-31 Nawieizcbnia z mieszanek mineralno-bltumicznydi grysowych AC16W 50/ m2

d,1.031CW)1
•a

70 • warstwa wi^^ca asfaltowa - grubo^d po zag^szczenlu 4 cm

70 m2 70.00

RAZEM 70-00

16 KNR2-31 MectMniczne czyszczenie navmrzc^ni drogowej ulepszonej (bitum) m2

d.1.1004-06

0

70 m2 70.00

RAZEM 70.00

19 KNR2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

d.1. 1004-07

0

70 m2 70.00

RAZEM 70.00

20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC1 IS 50/ m2

d.1. 0310-05 70- warstwa icieralna asfaltowa - gruboSd po zag^szczeniu 4 cm
3 0310-06

70 m2 70.00

RAZEM 70.00

1.4 ZJAZOY Z KRUSZYWA tAMANEGO

21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa g6ma o gruboici po zag^sz- m2

d,1. 0114-03 czeniu 15 cm
4 0114-04

34 m2 34.00

RAZEM 34.00

22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa gdma o grutroSci po za- m2

d.1, 0114-07
A

geszczeniu 6 cm

34 m2 34.00

RAZEM 34.00

23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63- warstwa gdma o grubodci po za- m2
d.1. 0114-07 gpszczeniu 12 cm
4 0114-08

34 m2 34.00

RAZEM 34.00

1.5 POBOCZA UTWARDZONE
24 KNR 2-31 Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gruboici m2

d.1. 0114-07 po zag^szczeniu 10 cm
6 0114-08

480 m2 480.00

RAZEM 480.00

1.6 CHODNIKI

25 KNR 2-31 Lawa pod obrzeZa betonowe z oporem (0,033m3/m) (^azdy, chodnikl) m3

d.1. 0402-04
e>
0

4 m3 4.00

RAZEM 4.00

26 KNR 2-31 ObrzeZa l>etonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-plasko- m

d.1. 0407-05
fi

wej z wypetnieniem spoin zapraw^ cementow^ (zjazdy, chodniki)

120 m 120.00

RAZEM 120.00

27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (warstwa ods^czajqca) - warstwa gdma m2
d.1. 0114-03 0 gnibo&cl po zag^szczeniu 10 cm
60114-04

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

28 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa grubodci po zag^cze- m^
d.1. 0114-07 nlu 10 cm

6 0114-06

20 20.00
iRAZEM 20.00
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l.f

Lp. i Podstawa Opis i wyliczenia
29|KNNR 6 ChodnikI z kostki betonowej gruboSci 8 cin na podsypce cernentowo-pias-

d.1. 0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6

20

1.7.

1

JEZDNIA

PODBUDOWY

30 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdma ogruboicipozag^-
d.l.'OIIA-OS czenig 15 cm
7.1 0114-04

1650

J.m. Pc^cz. Razem

m2

m2 20.00

RAZEM 20.00

m2

m2 1650.00

RAZEM

31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gdma o gruboScI po za-
d.1. 0114-07 g^czeniu 6 cm
7.1

1650 m2

32

d.1.
7.1

1.7.

2

33

d.1.

7.2

34

d.1.

7.2

35

d.1.
7.2

36
d.1.

7.2

1650.00

KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa (amanego 31,5/63-warstwa g6ma o grutw^ci po za-
0114-07 gpszczeniu 12 cm
0114-08

1650

R/^ZEM

m2

m2 1650.00

RAZEM

NAWIERZCHNIE

1650.00

KNR 2-31 Skropienle nawierzcbni drogowej asfattem
1004-07

1650

KNR 2-31 Nawierzc^nia z mieszanek mineralno-bitumicznycb grysowych AC16W 50/
0310-01 70 - warstwa wl^Zqca asfaltowa - grubo^b po zagfszczeniu 4 cm

1650

KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawietzchni drogowej ulepszone] (bitum)
1004-06

1650

KNR 2-31 Skropienle nawierzctini drogowej asfaltem
1004-07

1650

37'KNR 2-31 Nawierzcbnia z mieszanek mlneralno-bitumicznycb grysowych AC1 IS 50/
d.1.:0310-05 70 - warstwa Scieraina asfaltowa - gruboid po zag^szczenlu 4 cm
7.210310-06

1650

2i

lll
ii.i

il

0R6ANIZACJA RUCHU

STAtA ORGANIZACJA RUCHU

OZNAKOWANIE PIONOWE

m2

m2 1650.00

RAZEM
nfi2

m2 1650.00

RAZEM
m2

m2 1650.00

RA^M

m2

m2 1650.00

RAZEM

m2

m2 1650.00

RA^M

38
d.2.

1.1

39

d.2.
1.1

KNR 2-31 Stupki do znakOw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe
0702-02

KNR 2-31 Przymocowanie labile znakPw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
0703-01 lirrformacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe

szt.

szt. 3.00

RAZEM

szt.

szt. 4.00

RAZEM

OZNAKOWANIE POZIOME2.1.

2; __
AO'KNRAT-^ Oznakowanle pozlome nawierzchni bitumlcznych • na zimno, za pomoc^

d.2. 0204-01 mas chemoutwardzalnych gaibowarstwowe w^onywane mecrfianicznie -
1.2' oznakowanle gtadkle

16

41 KNR 2-31 ChodnikI z ptyt betonowych dotykowych (w wypustkami dia niewldomych)
d.2. 0502-01 '35x35x5 cm na podsypce plaskowej z wypelnleniem spoln piaskiem
1-2

3.4

1650.00

1650.00

1650.00

16M).00

1650.00

1650-00

1650.00

3.00

4.00

_18_.00
RASM 18.00

m2

m2 3.40
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Lp. Podstawa

42 KNR 2-01

d.3 0505-01

43:KNR2-01
d.3<OS10-01

44

d.3 analiza indy-
widualna

Opis I wyllczania

INNE

Rfczne plantowante powierzchni grunlu rodzimego kat. I-II

300

Kumusowanie terenu z obslanlem przy grubo§ci warstwy humusu 5 cm

300

Geodezyjna inwentaryzaqa powykonawcza

J.ni. Poazcz. Razam

m2

m2

m2

m2

IRAZEM 3.40

300.00

RAZEM 300.00

300.00

RAZEM 300.00

szt

szt 1.00

"RAZEM 1.00
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