MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Lagkowa 12; 05-135 Komornica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdéinego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikéw i asfaltowania
45454100-5 Odnawianie
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drég

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w miejscowosci Podborze
ADRES INWESTYCJI : dz. nrew. 761/15, 761/12, 761/20 obr. 26 Podborze

INWESTOR : GMINA OSTROW MAZOWIECKA

ADRES INWESTORA  :  ul. Sikorskiego 5; 07-300 Ostréw Mazowiecka

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Mateusz Jurczyk (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2018
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PRAJEKTANT

mgr
nrupr. |

Matcusz Jurczyk
Z/0410/PWOD/13

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




PRZEDMIAR ROBOT

Brzozowa 16.06.2018

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. . Razem
Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w miejscowosci Podborze ) - -
1 BRANZA DROGOWA - UL. BRZOZOWA
14 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZEIROZBIORKOWE S
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie = km
d.1. 0119-03 réwninnym
1
0,294 km 0,29
RAZEM 0,29
2 KNR 2-31  Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. II-IV - ér. giebo- m?2
d.1. 0102-01 kos¢ koryta 45 cm z transportem urobku samochodem samowytadowaw-
1.0102-02 czym przy mechanicznym zatadowaniu i roztadowaniu na odlegto$z do 1 km
(jezdnia,zjazdy)
1878 m?2 1878,00
RAZEM 1878,00
3 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg =~ m?2
d.1. 0126-01 spycharek wraz z transportem urobku na odlegto$¢ do 2km wraz z wyprofi-
1.0126-02 lowaniem przylegtego pobocza na szeroko$¢ do 1m (tereny les$ne)
225 m?2 225,00
RAZEM 225,00
1.2 ODWODNIENIE
4 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1. 1406-04
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3 ZJAZDY
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- ~ m2
d.1. 0114-03 czeniu 15 cm
3 0114-04
98 m?2 98,00
RAZEM 98,00
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.1. 0114-07 czeniu 8 cm
3
98 m?2 98,00
RAZEM 98,00
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.1. 0114-07 czeniu 12 cm
3 0114-08
98 m?2 98,00
RAZEM 98,00
8 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1. 1004-07
3
98 m?2 98,00
RAZEM 98,00
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1. 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
3
98 m?2 98,00
RAZEM 98,00
10 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1. 1004-06
3
98 m2 98,00
RAZEM 98,00
11 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1. 1004-07
3
98 m?2 98,00
RAZEM 98,00
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1. 0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3 0310-06
98 m2 98,00
RAZEM 98,00
1.4 JEZDNIA
1.4. PODBUDOWY
1
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- m2
d.1. 0114-03 czeniu 15 cm
4.10114-04
1472 m2 1472,00
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RAZEM 1472,00
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.1. 0114-07 czeniu 8 cm
4.1
1472 m?2 1472,00
RAZEM 1472,00
15 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2
d.1. 0114-07 czeniu 12 cm
4.10114-08
1472 m?2 1472,00
RAZEM 1472,00
1.4, NAWIERZCHNIE
2
16 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1. 1004-07
4.2
1472 m?2 1472,00
RAZEM 1 472,00
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1. 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4.2
1472 m2 1 472,00
RAZEM 1472,00
18 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1. 1004-06
4.2
1472 m?2 1472,00
RAZEM 1472,00
19 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
4.2
1472 m?2 1472,00
RAZEM 1 472,00
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1. 0310-05 ¢cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
4.2 0310-06
1472 m?2 1472,00
RAZEM 1472,00
2 ORGANIZACJA RUCHU
2.1 STALA ORGANIZACJA RUCHU
24 OZNAKOWANIE PIONOWE
1
21 KNR 2-31  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.2. 0702-02
11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt
d.2. 0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 INNE
23 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.3 0505-01
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
24 KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3 0510-01
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
25 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.3 analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35766




