POBOCZE

PRZEKROJ NORMALNY
ul. Brzozowa

JEZDNIA

POBOCZE

75

250

250

75

UWAGI:

Konstrukcja jezdni = konstrukcja zjazdu

KONSTRUKCJA JEZDNI:

4cm warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

4cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70

8cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

12cm | podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63

15cm | warstwa odsgczajgca

grunt rodzimy 1s=0,97

Data:
MATPROJEKT Mateusz Jurczyk 05.2018
ul. takowa 12; 05-135 Komornica Skala:
MATPROJEKT 1:25
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO -

Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w miejscowosci Podborze

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. nrew. 761/15, 761/12, 761/20 obr. 26 Podborze

nr:

3

INWESTOR:

Gmina Ostréw Mazowiecka

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5; 07-300 Ostréw Mazowiecka

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

FUNKCJA:

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

specjalnos$¢

PODPIS

Projektant

mgr inz. Mateusz Jurczyk

MAZ/0410/PWOD/13
drogowa




