PRZEDMIAR "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sielc” etap | - niekwalifikowane

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm.  Poszcz Razem
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sielc” etap | - niekwalifikowane
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze ) )
1/D 01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, materiat pozyskany z frezo- |m? |
d. |wania przeznaczony do wbudowania na miejscu
34,1<zjazd z dr. krajowej> m2 34,10
- f RAZEM 34,10
2/D01.02.04 |Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni zjazdu z kostki brukowej beto- m?
d.1 nowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin |
piaskiem - przetoZenie istniejgcej nawierzchni zjazdu indywidualnego z przyleg-|
tym do niego chodnikiem.
294 m? 29,40
| RAZEM | 29,40
3|D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie z oporem z betonu. Krawezniki m ' |
d.1 do ponownego ustawienia.
11,0 m 11,00
1 RAZEM 11,00
2/45233000-9 Jezdnia i skrzyzowania )
4/D-05.03.05a Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1 |m?
d.2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem |
warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa
80,0 m2 80,00
RAZEM 80,00
5/D-06.03.01a Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, warstwa gr. 'm? |
d.2 10 cm po zagegszczeniu
2*15,0*1,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
3/45233000-9 Elementy obramowania nawierzchni
6|D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawezniki na zjazdach, beton C-12/15 'm3
d.3 |
tawa pod kraweznik 15x30 - 0,065 m3/1mb
11,0*0,065 - o m3 0,72 |
- | RAZEM | 0,72
7/D-08.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.3|
| |11,0 - o m 11,00
| ' RAZEM 11,00




