PRZEDMIAR "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sielc” - etap |

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sielc” - etap |
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie 'm |
d.1 réwninnym - pozycja obejmuje wykonanie rob6t pomiarowych |
388,0 B m 388,00
RAZEM 388,00
2'D-01.02.04 |Odciecie pila krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1
'5,0-2,2<zakres na dziatkach uzyczonych> . m 2,80 |
RAZEM 2,80
3/D01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- szt
d.1 'nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.3 m3
|- skrzynki zaworéw wodociggowych
|8,0-4<zakres na dziatkach uzyczonych> |szt | 4,00
' | RAZEM 4,00 |
4/D01.02.01 Karczowanie pni o r. 25-45 cm koparka podsigbierng wraz z wywiezieniem i szt. |
d.1 |utylizacjg karpiny
.0 i szt 6,00 |
| | RAZEM 6,00
5/D01.02.01 | Karczowanie pni o $r. 45-75 cm koparkq podsiebierng wraz z wywiezieniem i |s7_1 ‘
d.1 utylizacjg karpiny
1.0 szt. 1,00
| RAZEM 1,00
2 45233000-9 |Roboty ziemne
6/D 02.01.01 'Roboty ziemne i odhumusowanie wykonywane koparkami przedsigbiemymio |m?3
- d.2 poj tyzki 1.20 m3 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi.
5,5*140*0,25+5,060,0*0,35+5,5*0,3*200+100*3,5*0,2-180"0,15<zakres na m3 670,50
dziatkach uzyczonych>
RAZEM 670,50
7 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow - uzupelnienie i poszerzenie korony drogi |m?
d.2 wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego (posp6tki), pozycja obejmuje wy-
konanie wraz z zakupem i dowozem materiatu ' ‘
400*0,25+100*3,5*0,2-180*0,15<zakres na dziatkach uzyczonych> m3 143,00 | |
| ) RAZEM 143,00
8/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?
d.2 I-ll pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy
jezdnia + pobocza |
1677,25+518,8-378,95<zakres na dziatkach uzyczonych> im2 | 1817,10 |
| | RAZEM | 1817,10
3|45233000-9 |Jezdnia i skrzyzowania
9/D 04.05.01 |Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, kruszywo =~ m? |
d.3 naturalne stabilizowanie cementem do klasy C 1,5/2, gr warstwy 15 cm
5,5*(400-17)+((6,0-5,5)/2)*5-262,15-180*0,5<zakres na dziatkach uzyczonych> | m?2 1755,60
| RAZEM 1755,60
10/D 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa lamanego fr. 0/31,5 gr. 20 cm ~ m?2 ‘
d.3 po zageszczeniu
5,0%(400-17)+((5,5-5,0)/2)*5-262,15-180"0,25<zakres na dziatkach m2 1609,10 ‘
|uzyczonych> - -
| ! RAZEM 1609,10 |
11 |D-05.03.05b |Wartwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR 1 m2
d.3 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem
Ipodbudowy emulsja asfaltowa ‘ ‘
jezdnia
(5,1+4,6)/2*5,0+(130-17)"4,6+((4,6+3,6)/2)*10+(200-140)*3,6+((4,6+3,6)/2)° ~ m? 1444,90
|10+(400-210)*4,6-262,15-180*0,05<zakres na dziatkach uzyczonych> |
| | RAZEM 1444,90
12 D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1 Im2
d.3 |zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem |
warstwy wigzgcej emulsj asfaltowg |
(5,0+4,5)/2*5,0+(130-17)*4,5+((4,5+3,5)/2)*10+(200-140)"3,5+((4.5+3,5)/2)" m2 | 1415,10
10+(400-210)*4,5-262,15<zakres na dziatkach uzyczonych>
| | RAZEM 1415,10
13 D-06.03.01a |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm, warstwa gr. m2
d3 |9 cm po zageszczeniu ‘
388,0*0,75"2-63,2-116,8<zakres na dziatkach uzyczonych> m? | 402,00
| RAZEM 402,00
4/45233000-9 Zjazdy
14/D-02.01.01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?3
d.4 |gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. ‘
|207,9*0,2-141,2*0,2<zakres na dziatkach uzyczonych> m3 13,34
' RAZEM 13,34
15/D-04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?
d.4 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
207,9-141,2<zakres na dziatkach uzyczonych> m? 66,70 | |
| ) - | RAZEM | 66,70
16/ D-04.04.02 |Podbudowa zjazdéw z mieszanki kruszywa lamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 |m?
d4 cm po zageszczeniu
| 207,9-141,2<zakres na dziatkach uzyczonych> B m2 | 66,70
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' RAZEM | 66,70
17 D-05.03.05a |Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 6 cm, naruch  m?
d.4 KR1 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropie-
niem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa |
185,4-127 ,9<zakres na dziatkach uzyczonych> m2 57,50
| RAZEM 57,50
5/45233000-9 |Roboty wykoriczeniowe
18/ D 06.03.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lli m?
d.5|
| 388*1,0*2-536<zakres na dzialkach uzyczonych> 'm?2 240,00
i ; | | RAZEM 240,00
19/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powyko- m
d.5 Inawcza
388 m 388,00

RAZEM | /388,00

6/45233000-9 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu

20|D-07.02.01  Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 60 mm |szt.
d.6
[ T — |2-1<zakres na dziatkach uzyczonych> - szt. | 1,00
| RAZEM 1,00
21/D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt. |
d.6 pow. ponad 0.3 m2, tarcze znakow z folig odblaskowag typ 11
2-1<zakres na dziatkach uzyczonych> |szt. 1,00
RAZEM 1,00




