MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. takowa 12; 05-135 Komornica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45454100-5 Odnawianie
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233320-8 Fundamentowanie drog
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ SULECIN-KOLONIA == :
_____ 1 BRANZA DROGOWA o o . |
_aa ____ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE R

1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie = km
d.1.0119-03 réwninnym
1
0,922 km 0,92
RAZEM 0,92
2 KNR 2-31  Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. [I-IV - $r. gtebo- m2
d.1. 0102-01 kos¢ koryta 45 cm z transportem urobku samochodem samowytadowaw-
1.0102-02 czym przy mechanicznym zatadowaniu i roztadowaniu na odlegto$z do 1 km
(jezdnia,zjazdy)
4774 m?2 4 774,00
RAZEM 4 774,00
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1. 0801-03
1
36 m2 36,00
RAZEM 36,00
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa betonowego i kamiennego .  m2
d.1. 0804-07 o wysokosci 13-17 cm
1
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
5 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1. 0814-05
1
17 m 17,00
RAZEM 17,00
6 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1. 0812-03
1
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ODWODNIENIE
7 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1. 1406-04
2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
8 KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do hydrantéw o wymiarach 100 x 100 mm (zamia- kpl.
d.1. 0142-05 na hydrantu nadziemnego na podziemny)
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 ZJAZDY Z KRUSZYWA LAMANEGO
9 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2
d.1. 0114-07 czeniu 15 cm
3 0114-08
152 m2 152,00
RAZEM 152,00
1.4 JEZDNIA
1.4. PODBUDOWY
1
10 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- = m2
d.1. 0114-03 czeniu 10 cm
4.1 0114-04
4622 m2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- . m2
d.1. 0114-07 geszczeniu 7 cm
4.1
4622 m?2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
12 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.1. 0114-07 czeniu 10 cm
4.1.0114-08
4622 m2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
1.4. NAWIERZCHNIE
2
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13 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1. 1004-07
4.2
4622 m?2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W 50/ m2
d.1. 0310-01 70 - warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4.2
4622 m?2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
15 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1. 1004-06
4.2
4622 m2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
16 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1. 1004-07
4.2
4622 m2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S 50/ m2
d.1. 0310-05 70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
4.2 0310-06
4622 m?2 4 622,00
RAZEM 4 622,00
2 ORGANIZACJA RUCHU
2.1 STALA ORGANIZACJA RUCHU
2.1. OZNAKOWANIE PIONOWE
1
18 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.2. 0702-02
11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt
d.2. 0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 INNE
20 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lil m2
d.3 0505-01
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
21 KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3 0510-01
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
22 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.3 analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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