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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy 

drogi wewnętrznej Sulęcin-Kolonia. Projektowana organizacja ruchu zapewnieni 

bezpieczeństwo i płynność ruchu pieszo-rowerowego oraz drogowego. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908 z późn. zm.); 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach zał. do 

Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru na tym zarządzeniem (Dz. U z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 

r.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 170 poz. 1393); 

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego. 

 

3. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

Organizację ruchu ulicy Krótkiej projektowano uwzględniając konieczność 

oznaczenia początku i końca terenu zabudowanego. W tym celu zastosowano 

oznakowanie D-42 i D-43. W niniejszej organizacji wykazano istniejące oznakowanie 

poziome drogi wojewódzkiej. Z uwagi na szerokość jezdni, nie ma konieczności 

stosowania na projektowanej drodze oznakowania poziomego. Szczegółowe 

rozwiązanie przedstawia rys. 2.  
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4. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH 

4.1 Technologia i montaż 

Na drogach lokalnych i gminnych stosuje się znaki należące do grupy małych (M). 

Na drogach wojewódzkich stosuje się znaki należące do grupy średnich (Ś). 

Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm zaginane 

pojedynczo lub podwójne krawędziowo, dodatkowo wzmacniane kątownikami 

usztywniającymi. Pokryte lakierem do powłok ocynkowanych o wysokiej odporności 

na warunki atmosferyczne. Odwrotna strona tarczy znaków powinna mieć barwę 

szarą. Lica znaków w wersji odblaskowej. Odblask II generacji wykonany z 

najwyższej jakości folii. Znaki zamontować na konstrukcjach wsporczych. Tarcze 

znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 50 w kierunku jezdni. 

4.2 Rodzaje i zestawienie znaków pionowych 

Znaki ostrzegawcze stosuje się w celu uprzedzenia o takich miejscach na 

drodze, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na 

występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwo. 

Znaki zakazu stanowią podstawową kategorie znaków, którymi są wyrażone 

ustalenia dotyczące organizacji ruchu. Za ich pomocą można między innymi zamknąć 

lub ograniczyć wjazd pojazdów lub zabronić wykonywania określonych manewrów. 

Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania: 

- wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu gdzie występuje 

możliwość zmiany kierunku jazdy; 

- obowiązku korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej dla 

nich drogi; 

- obowiązującej na drodze minimalnej prędkości; 

Znaki informacyjne mają na celu poinformowanie kierujących pojazdami o 

rodzaju drogi i sposobie korzystania oraz o obiektach znajdujących się przy drodze lub 

w jej pobliżu przeznaczonych dla użytkowników dróg. 

Znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu 

dodatkowych informacji ułatwiających orientację w terenie., uprzedzających o 

zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem lub sposobu 

poruszania się po drodze. 
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5. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH 

Znakowanie poziome dróg ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, usprawnienie 

ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi. Umożliwiają one przekazywanie kierującym 

pojazdami informacji o przyjętym sposobie prowadzenia ruchu. Oznakowanie poziome ze 

względu na grubość użytego materiału dzieli się na: cienkowarstwowe (0,3mm – 0,8mm), 

grubowarstwowe (0,9mm – 3,5mm) i punktowe (element odblaskowy gr. 25mm). Znaki 

poziome mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu ze znakami pionowymi. 

Farba drogowa  odblaskowa przeznaczona jest do wykonywania oznakowani 

poziomych na jezdniach, placach, parkingach i innych nawierzchniach drogowych i 

komunikacyjnych. Kolor malowania – biały. 

 

6. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

 kategoria drogi – drogi gminne wewnętrzne 

 nawierzchnia jezdni – nawierzchnia z betonu asfaltowego 

 szerokość jezdni – 5,0m 

 szerokość poboczy gruntowych – 0,50m 

 nawierzchnia zjazdów – nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 15cm 

 kategoria ruchu – KR1 

 spadek poprzeczny – daszkowy 2% 

7. WNIOSKI 

 Na przedmiotowym odcinku zastosowano oznakowanie pionowe I generacji małe. 

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – II kwartał 2019r.  

 

Opracował: 

mgr inż. Mateusz Jurczyk 
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RYS. 1 PLAN ORIENTACYJNY 

skala 1:10 000 
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           pieczęć i podpis osoby 

           opracowującej 


