POBOCZE

PAS RUCHU

PRZEKROJ NORMALNY A-A

droga wewnetrzna ul. Sarnia

PAS RUCHU

POBOCZE

75

250

250

75

KONSTRUKCJA JEZDNI:
OPORNIK DROGOWY warstwa Scieralna z kostki betonowej behaton szary | 8cm POBOCZE UTWARDZONE
12 cm | opornik drogowy podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |  4cm kruszywo tamane kam. | 10 cm

25 cm | tawa z betonu C12/15 podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5| 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 | 15cm

warstwa odsaczajgca| 10cm
droga wewnetrzna ul. Sarnia

POBOCZE o PAS RUCHU i PAS RUCHU o POBOCZE i
75 12 250 250 12 75

OPORNIK DROGOWY
12 cm | opornik drogowy
25cm | fawa z betonu C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI:
warstwa $cieralna z kostki betonowej behaton szary | 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5| 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 | 15cm
warstwa odsaczajgca | 10cm

POBOCZE UTWARDZONE

kruszywo tamane kam.

10 cm

Data:

N MATPROJEKT Mateusz Jurczyk 03.2019
/ ul. takowa 12; 05-135 Komornica Skala:
1:20
MATPROJEKT
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Rys

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Sarniej w miejscowosci Komorowo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. nrew. 223, 211/21, 210/20, 211/20, 210/19, 211/19, 210/16 obrgb 0012 Komorowo

nr:

3.1

INWESTOR: Wojt Gminy Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5; 07-300 Ostréw Mazowiecka

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE

NR UPRAWNIEN

FUNKCJA: ) Py
specjalnosc

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

MAZ/0410/PWOD/13

Projektant
drogowa

mgr inz. Mateusz Jurczyk




