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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy
drogi wewngetrznej ulicy Sarniej w miejscowosci Komorowo. Projektowana

organizacja ruchu zapewnieni bezpieczenstwo i ptynnos$¢ ruchu drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z p6zn. zm.);

e Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach zat. do
Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003
r);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 170 poz. 1393);

e Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego.

3. STALA ORGANIZACJA RUCHU
Na koncowym odcinku umieszczono znak A-30 z tabliczka ,,Koniec drogi
utwardzonej”. Dodatkowo wprowadzono oznakowanie informujace o poczatku i
koncu drogi wewnetrznej w postaci oznakowania D-46 i D-47. Szczegdlowe

rozwigzanie przedstawia rys. 2.
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4.1

4.2

WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH
Technologia i montaz

Na drogach lokalnych i gminnych stosuje si¢ znaki nalezace do grupy matych (M).
Na drogach wojewddzkich stosuje si¢ znaki nalezace do grupy $rednich (S).
Znaki wykonane na podktadzie z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25mm zaginane
pojedynczo lub podwoéjne krawedziowo, dodatkowo wzmacniane katownikami
usztywniajacymi. Pokryte lakierem do powtok ocynkowanych o wysokiej odpornosci
na warunki atmosferyczne. Odwrotna strona tarczy znakdw powinna mieé¢ barwe
szarg. Lica znakéw w wersji odblaskowej. Odblask II generacji wykonany z
najwyzsze] jako$ci folii. Znaki zamontowaé na konstrukcjach wsporczych. Tarcze
znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5% w kierunku jezdni.
Rodzaje i zestawienie znakow pionowych

Znaki ostrzegawcze stosuje si¢ w celu uprzedzenia o takich miejscach na
drodze, w ktorych kierujacy powinni zachowaé szczegdlng ostroznosé¢ ze wzgledu na
wystepujace lub mogace wystepowacé w tych miejscach niebezpieczenstwo.

Znaki zakazu stanowig podstawowg kategorie znakow, ktorymi sg wyrazone
ustalenia dotyczace organizacji ruchu. Za ich pomoca mozna mi¢dzy innymi zamknaé
lub ograniczy¢ wjazd pojazdow lub zabroni¢ wykonywania okreslonych manewrow.

Znaki nakazu stosuje si¢ w celu wskazania:

- wymaganego sposobu jazdy na skrzyzowaniu lub innym miejscu gdzie wystepuje
mozliwo$¢ zmiany kierunku jazdy;

- obowiazku korzystania przez okreslonych uczestnikéw ruchu z przeznaczonej dla
nich drogi;

- obowigzujacej na drodze minimalnej predkosci;

Znaki informacyjne maja na celu poinformowanie kierujacych pojazdami o
rodzaju drogi i sposobie korzystania oraz o obiektach znajdujacych si¢ przy drodze lub
w jej poblizu przeznaczonych dla uzytkownikoéw drog.

Znaki uzupelniajagce stosuje si¢ w celu podania uczestnikom ruchu
dodatkowych informacji ulatwiajacych orientacje w terenie., uprzedzajacych o
zakazach lub niebezpieczenstwach wystepujacych za skrzyzowaniem lub sposobu

poruszania si¢ po drodze.
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S. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH POZIOMYCH

Znakowanie poziome drog ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa, usprawnienie
ruchu pojazdow 1 utatwienie korzystania z drogi. Umozliwiajg one przekazywanie kierujacym
pojazdami informacji o przyjetym sposobie prowadzenia ruchu. Oznakowanie poziome ze
wzgledu na grubo$¢ uzytego materiatu dzieli si¢ na: cienkowarstwowe (0,3mm — 0,8mm),
grubowarstwowe (0,9mm — 3,5mm) i punktowe (element odblaskowy gr. 25mm). Znaki
poziome mogg wystepowac samodzielnie lub w powigzaniu ze znakami pionowymi.

Farba drogowa odblaskowa przeznaczona jest do wykonywania oznakowani
poziomych na jezdniach, placach, parkingach i innych nawierzchniach drogowych i

komunikacyjnych. Kolor malowania — biaty.

6. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
— kategoria drogi — brak kategorii — drogi wewnetrzne
— klasa drogi — brak klasy, dla potrzeb opracowania D
— nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z kostki betonowej behaton 8cm szara
— szeroko$¢ jezdni — 5,0m
— szeroko$¢ pasow ruchu — 2,5m
— szeroko$¢ pobocza utwardzonego — 0,75m
— szerokosci zjazdow publicznych — 4,50m
— nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa behaton 8cm szara
— kategoria ruchu — KR1-2
— predkos¢ projektowa — dla potrzeb opracowania 30 km/h
— projektowane linie rozgraniczajace — 10,0m
7. WNIOSKI
Na przedmiotowym odcinku zastosowano oznakowanie pionowe I generacji male.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — I11-1V kwartat 2019r.

Opracowal:

mgr inz. Mateusz Jurczyk
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RYS. 1 PLAN ORIENTACYJINY

skala 1:10 000

627]

Stok

[627]
Kolonia

Stok
1]

e
3
x
g
=
25
=>
[627]
=) @
Antoniewo 80
Les Komorowo g@
F
Q® s
627 |
Komorowo-Piaski
v 479? i
cKa
Komorowo-Wodociag owie
&
)
W Stare
Komorowo-Majdan Komo
l Komorowo-Kolonia
Dabréwka
Sielc
&
2 60 @
&
o
S
N2

pieczgé i podpis osoby
opracowujacej

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU



