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I. Opis techniczny
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie materialdéw do zgloszenia robot dla zadania pn :
»Remont drogi gminnej nr 260642W relacji: DK nr 60 - Polki - Koziki - droga powiatowa
nr 2639W”

1.2 Inwestor

Wéjt Gminy Ostréow Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na dziatkach o numerach ewidencyjnym; 352 obrgb Nagoszewka
Pierwsza; 5, 9/4 obreb Popielarnia; 175 obrgb Polki, gmina Ostrow Mazowiecka.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spelnienia wymogow

formalnych dla wykonania robo6t zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminne;.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Wojtem Gminy Ostréw Mazowiecka,

- kopia mapy zasadniczej z panstwowych zasobdéw geodezyjnych,

- pomiary uzupehiajgce sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDKiA — Warszawa 2014

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6z. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka drogi gminnej z wykorzystaniem istniejgcego pasa
drogowego, w tym remont nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdow.

Remontowany odcinek drogi rozpoczyna si¢ od istniejacego skrzyzowania o nawierzchni
bitumicznej na wlaczeniu do drogi krajowej nr 60 odcinek R6zan — Ostréw Mazowiecka.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Szerokos¢ pasa dziatki Inwestora wynosi ok. 7,5-8,0 m. Przedmiotowa droga obstuguje przylegte do
niego tereny zabudowy jednorodzinnej, siedliskowej i tereny rolne i lesne. Istniejaca jezdnia ma

nawierzchni¢ z betonu asfaltowego z poboczami gruntowymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 5,0 m

z poszerzeniami na tukach poziomych. Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo na tereny pasa

drogowego przylegle do jezdni. Stan techniczny nawierzchni drogi jest zty, na nawierzchni wystepuja liczne

spekania i przetomy, przez co nie odpowiada obecnym i przysztym potrzebom uzytkowym. Stan istniejacej

nawierzchni niekorzystnie wplywa na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikoéw ruchu.



Na obszarze projektowanego ciggu znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:

- sie¢ naziemna NN elektroenergetyczna — nie przewiduje sig zmian,
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano remont drogi gminnej od km 0+000 (granica pasa DK 60)
do km 2+670 obstugujacego istniejaca zabudowe jednorodzinng i tereny rolne.
Zatozenia projektowe:
- droga gminna.
- szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,0 m,
- szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2% i jednostronny 2-3% na tukach poziomych,
- dlugo$¢ remontowanego odcinka — 2670 m,
- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR1

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).
4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie objetym opracowaniem w istniejacej jezdni wystepuje warstwa kruszyw nasypowych
o grubosci ok. 15-25 cm. W zaktadanym poziomie wykorytowania wystgpuja piaski drobne i piaski pylaste
z domieszka gruntéw organicznych. Swobodny poziom lustra wod gruntowych stwierdzono na gtgbokosci
ponizej 1,2 m p.p.t.. Z uwagi na istniejace warunki gruntowo-wodne nalezy przyjaé kategori¢ podtoza G1.

W przypadku lokalnego wystepowania gruntdw organicznych w poziomie wykorytowania nalezy je

wymieni¢ na grunty odpowiadajgce kategorii G1.

5. Uwarunkowania §rodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego opracowaniem kieruje si¢ powierzchniowo na tereny
przylegajace do jezdni. Z uwagi na kategori¢ (droga wewngtrzna) zgodnie z prawem wodnym nie sg

wymagane urzadzenia do podczyszczania $ciekow z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dzialki o numerzach ewidencyjnych; 352 obrgb Nagoszewka Pierwsza; 5, 9/4 obreb Popielarnia;
175 obrgb Polki, gmina Ostréw Mazowiecka., gmina Ostrow Mazowiecka nie lezy w strefie ochrony

konserwatorskiej i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

7. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 13 501,2 m?

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa famanego — 3 989,5 m?



3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano remont drogi gminnej nr 260642W od km 0+000 do km
2+670 obshugujacego istniejgcg zabudowe jednorodzinng i tereny rolne.
Zatozenia projektowe:

- szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,0 m,
- szerokos¢ poboczy z mieszanki kruszywa famanego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2% i jednostronny 2-3% na tukach poziomych,
- dlugos¢ remontowanego odcinka — 2670 m,
- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR1
Remont drogi obejmuje recykling istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego z uzupehieniem
korpusu drogi kruszywem naturalnym 0/31,5 mm z dodatkiem cementu i wykonanie warstwy profilujacej z
kruszywa tamanego, sr. grubo$¢ warstwy 5 cm. Po wykonaniu podbodowy i warstwy profilujacej nalezy

wykona¢ warstwe wigzaca 1 $cieralng z betonu asfaltowego.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

Konstrukcje jezdni tworzy:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. 5 cm, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa profilujaca z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, $rednia grubos¢ 5 cm po zaggszczeniu,

- podbudowa zasadnicza — recykling istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy z kruszywa
naturalnego, mieszanie na glebokos¢ 20 cm z dodatkiem cementu w ilosci ok. 13-15 km/m2

- istniejgce podtoze stabilizowane mechanicznie.

Y.aczna grubo$c¢ konstrukcji jezdni wynosi 34 cm.

Konstrukcje poboczy z nawierzchnig z kruszywa tworzy:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- uzupetienie korpusu drogowego z pospoitki, gr. zmienna,

- istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcje zjazdéw indywidualnych tworzy:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. zmienna,

- istniejace podloze stabilizowane mechanicznie.

Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza si¢ poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych
i podtuznych z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania, zgodnie z przekrojami normalnymi (Rys.
nr 3).

Po zakonczeniu robot zwigzanych z przebudowag jezdni 1 wykonaniem poboczy z mieszanki
kruszywa tamanego nalezy uporzadkowac, wyplantowaé i obsia¢ trawg przylegly do nich teren pasa drogi

gminnej.



Szczegdlowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
stanowigcych odrebne opracowanie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie

zasadami BHP i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementy sieci
wodociagowej, sieci elektroenergetycznej czy teletechnicznej nalezy wykonaé¢ recznie ze
szczegolng ostroznoscia i pod nadzorem wlasciciela urzadzen.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.



