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& Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm Pobocze z migszanki kruszywa | | Warstwa wiaZaca Z betonu asfallowego AC 16W gr. 5 cm Z%ggf OZ ”;le»gfs,;/;yl /(%SC%/WH |
[ Warstwa wigZqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm tamanego gr. warstny 10cim. Warstwa profilujaca z mieszanki niezwigzanej kruszywa lamanego 909" y oem.
Warstwa profilujaca z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego Uzupetnienie korpusu mieszankg fr. 0/31,5 mm, grubosc warstwy 5 cm Uzupeinienie korpusu mieszankg
. 0/31,5 mm, grubosc warstwy 5 om kruszywa naturalnego (pospdka) Podbudowa zasadnicza - recykling istniejacej nawierzchni 2 hruszyw Zynaturq/neg 0 (pospdlka)
Podbudowa zasadnicza - recykling istniejgcej nawierzchni z gr. warstwy zmienna betonu asfaltowego (ok.6-7cm) Z istniejacq podbudowa z kruszywa naturalnego gr- warstwy zmienna
%
betonu asfaltowego (ok.6-7cm) Z istnigjgcg podbudowg z kruszywa naturalnego Z dodatkiem cementu w ilosci ok. 13-15 kg/m2, mieszanie na gf. 20 cm
z dodatkiem cementu w ilosci ok. 13-15 kg/m2, mieszanie na gt. 20 cm Istriejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Uzupelnienienawierzchni zjazdu z Kruszywa | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

famanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy Pobocze z mieszanki kruszywa

Warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Zmienna i 4 etk - famanego gr. warstwy 10cm.
Istiejace nawierzchnia zjazdu l]‘/l/%fz?t% p/oﬂ/wqc:g{n/esz?nk/ ;/eZW/qzane/ kruszywa famanego Unipeanie k - .
o3 b///lzowana mechanicnie fr. 0/31,5 mm, grubosc warstwy 5 cm zupelnienie korpusu mieszankg

kruszywa naturainego (pospdtka)

Podbudowa zasadnicza - recykling istniejgcej nawierzchni z g, warstwy zmienna

betonu asfaltowego (ok.6-7cm) z istnigjaca podbudowg z kruszywa naturainego
z dodatkiem cementu w ilosci ok. 13-15 kg/m2, mieszanie na gt. 20 cm

Data:

Remont drogi gminnej nr 260642W relacji: DK nr 60 09.04.2019
- Polki - Koziki - droga powiatowa nr 2639W

Temat:

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Faza:

Tytut rys.: M dZ

Przekroje normalne
drogowa
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