Egz. nr 1

Projekt Stalej Organizacji Ruchu

Nazwa obiektu:

Adres inwestycji:

Zarzadca drogi:

Zakres opracowania:

Data opracowania:

Droga gminna nr 260642W relacji: DK nr 60 - Polki - Koziki -
droga powiatowa nr 2639W — odc. od km 0+000 do km 3+200

dziatki o numerach ewidencyjnych: 352 obr¢b Nagoszewka Pierwsza; 5, 9/4
obreb Popielarnia; 175 obreb Polki, gmina Ostrow Mazowiecka.

Wéjt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

powiat ostrowski

wojewddztwo mazowieckie

projekt statej organizacji ruchu

grudzien 2018r.

Opracowat:

Karol Jarnicki



II. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU STALEJ ORAGANIZACJI RUCHU
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IV. Czg$¢ rysunkowa
- Rys. 1 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1:50 000 6

- Rys. 2 Plan lokalizacji oznakowania pionowego w skali 1:1000 7-14



I11. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla odcinka
drogi gminnej nr 260642W relacji: DK nr 60 - Polki - Koziki - droga powiatowa nr 2639W,

w zwigzku z planowanym w pdzniejszym okresie remontem jej nawierzchni.

Zarzadca drogi:

Wéjt Gminy Ostréow Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na dziatkach o numerach ewidencyjnym; 352 obr¢b Nagoszewka
Pierwsza; 5, 9/4 obreb Popielarnia; 175 obreb Polki, gmina Ostrow Mazowiecka.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spelnienia wymogow

formalnych dla wykonania robot zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminne;.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- istniejace oznakowanie drogi gminnej nr 260642W.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. nr 58 poz. 515 z p6zn. zmianami w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 03.177.1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach zat. 114 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 20.06.97r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. nr 58, poz. 515 z p6zn. zm.),

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem rozpoczyna swoj bieg na istniejacym
skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 60 (odcinek relacji Rézan — Ostrow Mazowiecka),
przebudowanym i oznakowanym przez GDDKIiA we wcze$niejszym okresie.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu jej uzytkownikéw. Projekt

obejmuje aktualizacj¢ 1 uzupetnienie oznakowania pionowego drogi, ktore wynika z obecnych



warunkow jej uzytkowania. Z uwagi na szeroko$¢ jezdni drogi gminnej (5,0 m) 1 brak
wyznaczonych przej$¢ dla pieszych (zabudowa na wigkszosci odcinka rozproszona) oznakowanie

poziome nie wystepuje poza istniejacym w rejonie skrzyzowania z DK 60.

3. ZALOZENIA PROJEKTU

W celu dostosowania istniejgcej drogi do aktualnych potrzeb 1 wymagan przyjeto nastepujace
zatozenia projektowe:
- droga gminna — rozmiar tarcz znakow maty
- przekrdj drogi 1x2, dwukierunkowy,
- szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,0 m
- szerokos¢ poboczy z mieszanki kruszywa famanego - 2x 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostronny na tukach — 2%-3%,
- dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem — 3200 m,
- obciazenie ruchem KR1

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano oznakowanie pionowe, z uwagi

na szeroko$¢ jezdni mniejsza niz 5,8 m nie projektowano oznakowania poziomego.

Sposéb  oznakowania drogi wraz z lokalizacja projektowanego oznakowania
przedstawiono na planie sytuacyjnym lokalizacji oznakowania w skali 1:1000 (arkusze od nr 1
do nr 8).

Tarcze znakow pionowych nalezy montowa¢ na shupkach stalowych ocynkowanych
srednicy 60 mm, wielko$¢ znakoéw $rednia z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min.
2.2m) i poziomej (-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni),

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajag na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5m
od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakow nalezy wykona¢ z folii odblaskowej II typu,

b) nie dopuszcza si¢ spawania stupkow uzywanych do montazu znakow,

¢) znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podlozu powinien

gwarantowac ich stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie,

e) shupki znakow nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych sr. 60 mm.

Szczegdtowe wymagania odnosnie technologii robot zawarte w STWiOR stanowiace]

odrgbne opracowanie.

Termin wprowadzenia projektowanej stalej organizacji ruchu:

Wprowadzenie  projektowanej statej organizacji  nastagpi po wykonaniu robot

budowlanych zwigzanych z remontem drogi, przewidywany termin to III-IV kwartat 2019r.

Opracowal:

Karol Jarnicki



