Kosztorys ofertowy (slepy)

,,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Stok" - etap |

koéw z folig odblaskowg typ Il. (A-7 rozmiar $redni)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
,,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Stok" - etap |
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m 301.00
d.1 trasa drég w terenie réwninnym - pozycja obejmuje wy-
konanie robét pomiarowych
2|D-01.02.04 Odcigcie pitg krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. 8 m 8.00
d.1 cm
3|D 01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- szt 6.00
d.1 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do
0.3 m3
4/D 01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, mate- m2 19.50
d.1 riat pozyskany z frezowania przeznaczony do wbudowa-
nia na miejscu
2/45233000-9 Roboty ziemne
5|D 02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj m3 194.50
d.2 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi. Materiat z istniejgcej warstwy jezdnej
na odcinku 0+012 do 0+061 w ilosci ok. 31,0m3 nalezy
odspoi¢, przewiez¢ na odlegto$¢ do 1 km i wbudowac na
drogi gruntowe wskazane przez Inwestora.
6(D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 1702.47
d.2 chanicznie w gruncie kat. I-Il pod warstwy konstrukcyjne
jezdni i poboczy
3/45233000-9 Jezdnia i skrzyzowania
7|D 04.04.01 Poszerzenie istniejgcej nawierzchni warstwg z kruszywa m2 514.30
d.3 naturalnego fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu,
przed stabilizacjg cementem
8|D 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamane- m2 259.70
d.3 go fr. 0/31,5 gr. 20 cm po zageszczeniu
9|D 04.05.01 Podbudowa zasadnicza - recykling na zimno istniejgcej m2 1268.00
d.3 nawierzchni z kruszywa i poszerzen z kruszywa natural-
nego z dodatkiem cementu w ilosci ok. 19 kg/m2 do kla-
sy C 3/4, mieszanie na gr. 20 cm
10|D 04.04.02 Warstwa profilujgca z mieszanki kruszywa tamanego fr. m2 1188.00
d.3 0/31,5 mm, $rednia grubo$é¢ 8 cm po zageszczeniu
11|D-05.03.05b Wartwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, m2 1095.60
d.3 gr. 6 cm, na ruch KR 1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z
mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem podbu-
dowy emulsjg asfaltowg
12|D-06.03.01a Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/ m2 400.20
d.3 31,5 mm, warstwa gr. 15 cm po zageszczeniu
4/45233000-9 Zjazdy
13|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- m3 13.26
d.4 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 3 km sam.samowytad.
14|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- m2 88.40
d.4 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
15|D-04.04.02 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanego m2 88.40
d.4 frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
5/45233000-9 Roboty wykonczeniowe
16|D 06.03.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-llI m2 301.00
d.5
17|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m 301.00
d.5 inwentaryzacja powykonawcza
6/45233000-9 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
18|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynko- szt. 1.00
d.6 wanych $r. 60 mm
19|D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 6.00
d.6 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2, tarcze znakow
z folig odblaskowa typ Il
20(D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 1.00
d.6 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, tarcze zna-
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