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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng

Zagadnienia niniejszej ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych niezbednych do realizacji przedsiewziecia
dot. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWIE

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budynku - nalezy przez to rozumie¢ - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ - budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ - urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia placu budowy,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ - dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, wykonana przez Kierownika Robot
Wykonawczych dla Konserwatora Zabytkéw,

kierowniku robét - nalezy przez to rozumie¢ — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét upowazniona do
kierowania robotami na obiektach zabytkowych i do wystepowania w jego imieniu oraz odpowiedzialna przed
Konserwatorem Zabytkow,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ —pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ —wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacija projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ —zgodnos¢ wykonywanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli takie granice tolerancji nie zostaty okre$lone

-z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ —organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z2001r Nr 5, poz. 42 z p6zn. zmianami),

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ —dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumieé- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie- nalezy przez to rozumie¢ —osobe uprawniong, osobe prawng lub fizyczng, bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j,

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ —ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
SST,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen



technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i innych aspektéw
interesu wspodlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,
normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub
dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji,
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Wspdlnym Sitowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie z sitownika gtéwnego oraz sitownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajagcych
z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi uwzgledniac:
zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;
transport i przechowywanie materiatéw zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;
wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem;
stosowanie przepustek na wjazd na teren przed remontowanym budynkiem;

e uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystywania pomieszczen i terenu przez Wykonawce .
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie — okreslonym w dokumentach umowy - przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowe;j i jeden komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes$¢ graficzng i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z projektem , ST i normami przedmiotowymi
Wykonawca realizuje przedsiewziecie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Projekcie
i w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego w Specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena zgodnosci robot bedzie dokonywana na
kazdym etapie prac.
W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajgcy dokona rozstrzygniecia powotujgc
sie na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedze wtasng lub oséb trzecich.
1.5.4. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
W stosunku do powotanych w kontrakcie norm i przepiséw mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgcy réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy — pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu ci najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego. W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzi iz zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Kontrakcie.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
natynkowej i podtynkowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatalnos¢ uszkodzenia instalacji i urzgdzen w remontowanych pomieszczeniach.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez pracownikow wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w
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czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy a w szczegolnosci:

e zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. nr 169, poz.1650)
2. MATERIALY
1.1. Wymagania ogoéine
Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom kontraktu.
Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie
przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
1.2. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego.
Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak: dane techniczne,
sktad chemiczny itp. Wykonawca nie ztozy zamowienia materiatdw u innego dostawcy niz wymienionego w
ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty
powstate w wyniku takiej zmiany. Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie postepu robét.
1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Do sktadowania materiatdéw oraz wytwarzania zapraw
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pomieszczenie oraz czes$¢ na zapleczu parkingu, ktory Wykonawca
odpowiednio wygrodzi i oznakuje.
3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na jakosc
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych towarow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Na gruz rozbiérkowy nalezy - na
zapleczu dziedzirica wewnetrznego- ustawi¢ kontener. Miejsce zostanie wyznaczone przez uzytkownika
obiektu.
Sposéb transportu - transport materiatow reczny.
5. WYKONANIE ROBOT



1.4. Zasady ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg lub Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Projektem, Specyfikacjami,
Harmonogramem Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca; koszt uzycia
energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych, obcigza Zamawiajgcego
sposob wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane recznie do
miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawce wszystkich drog transportu
poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat
zabezpieczyC¢ wszystkie elementy, ktére bedg narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy nalezec
bedzie codzienne sprzatanie ciggdw komunikacyjnych wewnatrz budynku jak i na dziedzihcu -eksploatowanych
przez Wykonawce w czasie prowadzenia robot remontowych; w czasie wykonywania robot w godzinach
urzedowania i zabrudzenia ciggéw komunikacyjnych, Wykonawca na biezgco bedzie musiat dokonywac ich
sprzatania; za nie wywigzanie sie z obowigzku utrzymania czystosci Zamawiajgcy bedzie obcigzat Wykonawce
karg umowng; wykonywanie robot w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej; do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie i wydzielenie placu gdzie
bedg wykonywane roboty pomocnicze (odgrodzenie od stanowisk parkingowych);, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie zabezpieczenie pomieszczeh (gdzie bedg wykonywane roboty remontowe) w taki sposéb aby kurz i pyt
nie przedostawat na korytarze i do pomieszczen sgsiednich;
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, w trakcie realizacji robét dostep do WC w budynku oraz pomieszczenie na
cele biurowe i socjalne.
Do sktadowania materiatow oraz wytwarzania zapraw Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy czesc¢ parkingu,
ktéry Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje, gruz rozbiorkowy bedzie musiat by¢ na biezgcag
wywozony, nie bedzie mégt by¢ skladowany na dziedziricu wewnetrznym; dopuszcza sie ustawienie kontenera
na terenie wygrodzonym w celu sktadowania gruzu; pomieszczenia przeznaczone do remontu beda
przekazywane sukcesywnie wedtug wczes$niej ustalonego harmonogramu;
6. KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez inspektora Nadzoru,
jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych
o dziatania wtasne lub os6b, ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.
W przypadku niezadawalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora nadzoru
lub innych osdéb oraz podmiotéw kontrolujgcych jakosé prowadzonych prac.
1.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére;

o Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow.

o Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczna.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty , ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.
1.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technik, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
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jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie sporzadzany — w zaleznosci od umowy z Zamawiajagcym — i bedzie sie sprowadzat
do szacunkowego okreslania zaawansowania robot w formie elementéw scalonych.
8. ODBIOR PRAC
1.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom;
o Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
Odbiorowi czesciowemu;
Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych;
Odbiorowi koncowemu;
Odbiorowi w okresie rekojmi;
Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji
e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ww. robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie — nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan np. laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze korncowym
robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.3. Odbior koncowy
1.3.1. Ogdlne zasady odbioru koncowego
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.2.2
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badania i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
1.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot;
Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizac;j;
Protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Dzienniki budowy;
Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodne z ST;
¢ nne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.



Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
1.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji-pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,odbiér koncowy robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.1. Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest ryczattowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie z umowg o prace
objete umowa. Wykonawca otrzyma naleznosci tylko za kompleksowe wykonanie danych robét objetych
umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w umowie nie przewidujg inaczej Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zaleceh ponizszych przepiséw.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamdéwien publicznych
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem budowlanym



SST-0.1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych wykop pod fundamenty

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét ziemnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow pod fundamenty.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem: topaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze,

koparki, fadowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto wykonawca rob6t powinien posiada¢ sprzet do
pompowania wody z wykopu oraz do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia
roboét (o ile wyniknie konieczno$¢ stosowania takiego sprzetu).

4. Transport

Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktérych ilos¢ nalezy dostosowac do
iloéci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilosci srodkow transportowych. Do transportu gruntu
moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody skrzyniowe: o statych
lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw
samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:

« odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,

* przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

» warunkow wystepujgcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

» ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu
budowy.

5. Wykonanie robét

Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
Wykop fundamentowy powinny byé wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna
byto przystagpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie. Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
fundamentéw nalezy gtebokos¢ wykopu dostosowaé do poziomu najgtebiej posadowionego fundamentu.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu. Wykonywanie wykopéw
w gruntach powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu
nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podto a pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokos$ci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt poprzez odbior wykopu przez uprawnionego geologa.

1) W wykopach gtebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wiekszych
niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

2) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
Sktadowanie urobku z wykopoéw

Ukopany grunt powinien byé przetransportowany niezwtocznie na samochody wywozgce go poza teren budowy
na wyznaczone miejsce odwiezienia.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robét.
Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tgcznikowe do $cian , stupow, oraz trzpieni
oraz wykonac przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach podziemnych. Zasypywanie
wykopu wykonywaé z zageszczaniem gruntu warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszgcej: nie wiecej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych lub zageszczarek
mechanicznych spalinowych. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno
by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé okreslone w dokumentacji
technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowdéw odwadniajgcych,



4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

1+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej ni 1,5 m,

1+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

10% - w nachyleniu skarp

Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody.

Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, ze sg wykonywane na zewnatrz budynku

wymagajg specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem wody. Technologia

wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robaét.

6. Kontrola jakosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci obejmuje

1) Sprawdzenie doktadnos¢ wykonania wykopu. (lokalizacja oraz gteboko$¢)

2) Sprawdzenie dna wykopu przez odbioér geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie
rodzimym)

3) Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora i
odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest m3 mas ziemnych

8. Odbidér wykonanych roboét ziemnych (odbidr koncowy)

Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru kohcowego - sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny
by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych robé6t do dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i
pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie wynikéw badan jakosciowych oraz
ich analize wraz z wnioskami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy
nowy protokét odbioru koncowego robot.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci — warunki zawarte w umowie z Wykonawcg

10. Dokumenty odniesienia

Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi jak ni ej oraz warunkami

branzowymi zwigzanymi i obowigzujgcymi przepisami. PN-86/B-02480.

- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452

- Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481

- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-68/B-06050

- Roboty ziemne. Wymagania ogdine

SST-02 ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami zelbetowymi
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujgcych prac:

e Stopy i tawy fundamentowe

e Stropy zelbetowe

o Wience, filarki, podciggi, nadproza,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robét ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
2.1. Beton.
Poszczegolne elementy wymienione w pkt 1.3. nalezy wykonaé z betonéw klasy C8/10 (B10) oraz C16/20
(B20), zgodnie z dokumentacjg projektowg. Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi
spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
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— wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance
betonowej ustala sie nastepujgco:

2.3. Stal zbrojeniowa

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/06, STOS o ér. 6 i 8 mm,
RB500W o sr. 10, 12, 16 mm

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.3.3. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majag by¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— Srednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

Materiaty na deskowania.

- deski 3,2 x 16 x 150 cm,

- bale drewniane 16 x 16 cm

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkfadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwa, to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien
uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy Stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na jakosc
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢
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»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowag konstrukcje
(kanatow, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy. Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: — w fundamentach, $cianach i
ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepoéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoséci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzszg niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
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temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.
Betonowanie konstrukciji.
Betonowanie konstrukcji mozna rozpoczgé¢ po odbiorze urzgdzen formujgcych (deskowania), rusztowan oraz
zbrojenia elementow. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze $mieci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie poszycia i urzgdzen formujgcych winny byé powleczone srodkami
uniemozliwiajgcymi przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej
winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét z podaniem:
e daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych elementéw budowli,
o wytrzymato$ci betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,
e daty, miejsca i liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,
e temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczgce warunkoéw atmosferycznych.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
o w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie sie deskowania, zbrojenia oraz
rusztowania (czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgciji, statecznosci konstrukcji,
sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegajg przesunieciu (przemieszczeniu),
e nalezy dostosowaé szybko$é betonowania do wytrzymato$ci i sztywnosci elementéw formujgcych
przy uwzglednieniu parcia swiezo utozonej mieszanki,
e w okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna byé niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,
e w czasie opadéw atmosferycznych uktadana i utozona mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed wodg opadowg (nadmierng ilos¢ wéd opadowych - powodujgcych zmiane konsystencji mieszanki nalezy
usungc). Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur tak, aby wysoko$¢é
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz
0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w
przypadku stosowania mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokosc¢ ta nie powinna przekraczac
3,5 m. W przypadku koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz podane wyzej,
nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy). Mieszanka betonowa wymieszana w
temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane w temperaturze wyzszej - do 1h.
Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie masy po dtuzszym czasie niz podano powyzej, jezeli
masa da sie nalezycie zagesci¢, co powinno byé potwierdzone doswiadczalnie. Czas transportu winien
zapewnia¢ dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowaé segregacji sktadnikéw, zmian
skfadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajgcej okre$lone wymagania technologiczne, jak np.:
chtodzenie w warunkach zimowych. W zaleznos$ci od ilosci masy betonowej oraz odlegtosci jej przewozu
dopuszcza sie nastepujgce srodki transportowe:
e taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym do 10 %,
wzniesienie terenu do 4 %,
e wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegtosciach do 300 m, przerobie zmianowym do 100 m3, przy
wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,
e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosciach do 300 m i duzych masach betonu oraz
przy zapewnionej ciggtosci betonowania,
e przenos$niki tasm owe - przy odlegtosciach do 25m i duzych masach betonu,
o wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i odlegtosci
przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo nieduze,
e pojemnikéw - mieszarek (betonowozdw) zainstalowanych na samochodach w warunkach
Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg ,Ve-be” réznice nie powinny przekraczac:
e dla betonéw gestoplastycznych + 4-6°,
o dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,
Ukfadanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowg nalezy uktadaé
réwnomiernie, rozprowadzac¢ za pomocg topat, rozgarniaczy ptaskich lub za pomocg wibratoréw pograzalnych.
Mieszanka betonowa winna byé zageszczona za pomocg urzadzeh mechanicznych. Mieszanka betonowa w
czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Dopuszcza sie w miejscach, w ktérych ksztatt i rodzaj
deskowania lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie
zageszczania recznego za pomocg sztychowania. Zaleca sie stosowanie zageszczania poprzez wibrowanie
mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w
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zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych rodzajow wibratoréw:

o dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, ptyta denna) - silne wibratory w zespotach, wibratory
wgtebne o promieniu koncéwki do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratory wgtebne z watkiem gietkim,
wibratory powierzchniowe,

o dla ptyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory wgtebne o promieniu
koncowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgtebne z gietkim watkiem, wibratory
powierzchniowe, wibratory listwowe,

e dla ptyt o grubosci do 20 cm — wibratory wgtebne z gietkim watkiem (najbardziej wskazane), wibratory
iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory przyczepne,

e dla scian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koncéwki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z gietkim watkiem,

e dla scian o grubosci do 20 cm — wibratory wgtebne o promieniu koncéwki do 70 mm wibratory z gietkim
watkiem (najbardziej wskazane),

e belki (podciagi, belki obwodowe o szerokosci powyzej 20 cm) o rozstawie pretéw zbrojeniowych ponizej
20 cm — wibratory wgtebne o srednicy koncéwki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory z watkiem
gietkim, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o $rednich wymiarach) — wibratory gtebne (najbardziej wskazane),wibratory z
watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia do 20 cm)
— wibratory wgtebne o srednicy koncowki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory z watkiem
gietkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia powyzej 20
cm) — wibratory wgtebne o $srednicy koncowki do 70 mm, wibratory z watkiem gietkim (najbardziej
wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac¢:

— szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan

mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm Deski
powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie

mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdéw scian z dnem deskowania oraz

stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg

projektowg. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie

elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.

Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania powinno byc¢
wykonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze

powinna by¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy z zaswiadczeh o jakosci materiatéw lub
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elementéw wystawionych przez producenta.
6.2. Kontrola wykonania robét zbrojarskich.
Badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystgpieniem do
betonowania powinien by¢ dokonany odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowac
w dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegaja:
e Srednice uzytych pretéw,
rozstaw pretéw, strzemion, réznice dtugosci pretéw,
otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
powigzania zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania,
zgodnosé utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;,
¢ wykonanie hakoéw, ztgcz i dtugosci zakotwien.
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodnosé z postanowieniami
Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251.
6.4. Odbiér koncowy.
Przy kontroli jakosci wykonanych robét nalezy sprawdzic:
o prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementdw tj. dylatacje, szczeliny,
e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(raki, rysy, odpryski). taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1 %.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu,
e Zzbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.
W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje lub jej czes¢ nalezy uznaé
za niezgodng z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci
konstrukcji z wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w
danym przypadku odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej czes¢
zagrazajgca bezpieczehstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: - m3
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogédlne zasady odbioru robét.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zawartymi warunkami w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/2 Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.

SST-03 ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST(3) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.

2. Przedmiot i zakres robét objetych

2.1 Sciany konstrukcyjne :

- z pustakéw z betonu komdérkowego murowane na zaprawie klejowej:.

2.2 Sciany kominowe

- z elementdéw betonowych Schiedel murowane na zaprawie cem-wapiennej;

2.3 Scianki dziatowe:

- z pustakéw z betonu komdérkowego murowane na zaprawie klejowej o grubosci 12 cm.
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3. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:

Pustaki z betonu komérkowego o gr. 24 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;

Pustaki betonu komérkowego o gr. 12 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;

Pustaki kominowe betonowe Schiedel

Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustakéw z betonu komoérkowego;

Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczkéw betonowych M 15 MPa;

Zaprawa cementowo-wapienna marki do murowania scian kominowych10 MPa wg PN-82/B-93215.
4. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkowego na budowie zaleca sie stosowaé podane
niej narzedzia i akcesoria:

* Pita taSmowa - do przycinania bloczkow do zgdanego wymiaru i wycinania

skomplikowanych ksztattow,

* Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkow,

* Rylec — do recznego wycinania bruzd w scianie pod instalacje elektryczne,

* Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H — szerokos$¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 36,5;
30; 24; 20; 17,5; 11,5; 10; 7,5; 5 cm,

 Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw

z bloczkéw odmiany 400,

« Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwno$ci muréw z bloczkéw odmiany 500 i 600

* Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz
wytycznymi producenta. Beton komdérkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym,
bloczki sg zapakowane na palety a catos¢ zafoliowana. Palety mogg by¢ stawiane nie wiecej niz w
dwaoch warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnosc.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

6. Wymagania szczegétowe wykonania robét murowych

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtéwnych danej kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci
zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego
strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne. Bloczki z betonu komdrkowego
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajow klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw
jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy
zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodochronnej muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie
ze wznoszeniem murow. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu robét po innej diuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie
uszkodzenia murow. Pierwszg warstwe bloczkéw muruje sie na izolacji poziomej na zaprawie
cementowo wapiennej. Nastepnie warstwy bloczkéw muruje sie na zaprawe klejowg
cienkowarstwowg poziomg po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. Mury nalezy
wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworow. W czasie wykonywania
muréw odchylenie muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego
muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji. Scianki dziatowe nalezy murowaé na ciekg zaprawe klejowa
i faczy¢ ze scianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Wykonywanie konstrukc;ji
murowych nie dopuszcza sie w temperaturze ponizej 00 C. Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna
by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o grubosci 1-3 mm.

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W przypadku przerwania robét
wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do muréw z cegty i pustakéw nalezy dobiera¢ zgodnie z
wymagang marka zaprawy (10 Mp). oraz rodzajem uzytego cementu i piasku.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesniej po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

3 godzin — zaprawy cementowo — wapiennej,

2 godzin — zaprawy cementowej,

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza sie

stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu. Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich
grubosci nalezy przyjmowac:

- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

Murowanie bloczkoéw z betonu komorkowego

Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych

zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody.

Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rézni sie od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw
tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych.

Suchg zaprawe klejowg nalezy zmieszaé z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej
wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej
warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej wyréwnac nierownosci fundamentu lub ptyty
stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy
pamietac o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowe;.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania, a nastepnie
usungé¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) uktada sie warstwe
kleju na catej szeroko$ci Sciany.

Grubosc¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania
bloczkéw w narozach budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktérych postugujac sie

dodatkowg poziomicg i gumowym mitotkiem uktada sie kolejne warstwy.

Stosujgc bloczki o pionowych $cianach tgczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia
pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny
w granicach 2 - 3 mm.

Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.

7. Kontrola , badania i odbiér rob6t budowlanych

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: sposéb wykonania wigzanh, pionowos¢ i zachowanie réwnosci
ptaszczyzn oraz grubo$¢ spoin. Kontroli podlega rowniez jako$¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i
przyczepnosci z wyrobami sciennymi. Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w
WTWIORB.

7.1 Zgodnos$¢ wbudowanych materiatdw z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jakosciowymi.
Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm.

8. Przedmiar i obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7 ST-czesé ogdlna.

9. Odbior robot

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych.
Odbiér jakosciowy robét murarskich:

Odbiér jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych pomiaréw. Okresla

sie zgodno$¢ wykonywania muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczegélnosci nalezy
sprawdzic:

- zgodnosc¢ potozenia i gtdbwnych wymiaréw scian z dokumentacijg techniczng, grubosc¢ scian,

- wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos¢ spoin i stopien ich
zapetnienia zaprawa,

- zgodnos¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie $cian

zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu.

10. Dokumenty odniesienia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom | —-Budownictwo

ogollne :

— rozdziat 1 — ogélne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych

— rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majag zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe (BN ) aw
szczegolnosci:

— PN -68 /B - 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—PN-79/B - 06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN -65/B - 14504 — Zaprawy budowlane cementowe;j
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— PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1

Wymagania dotyczgce elementéw murowych

- Czesc¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego,

— PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe

— PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komoérkowy

SST-04 WIEZBA DACHOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru jest wykonanie
wiezby dachowej drewniane;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktéw przy zleceniu i realizacji
Robdét wymienione w1.1..
1.3.Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robo6t wymienionych zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu.
2. Materiaty
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w laki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

e Drewno konstrukcyjne C-27

o Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ognioochronne oraz przed korozjg biologiczng

przez pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi

Drewno zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 338:1999. PN-92/D-95008. PN-92/D-95017. PN- 91/D-95018.
PN-91/D-95019. PN-75/D-96000, PN-72/D-96002
Drewniane elementy konstrukcyjne i drewniane konstrukcje zto one wykonuje sie z drewna iglastego,
najczesciej w postaci drewna tartego, rzadziej zas w postaci drewna okragtego. Nalezy przestrzega¢ warunku,
by zaleznie od miejsca wbudowania i rodzaju zastosowanych potgczen wilgotnosé drewna uzytego na
konstrukcje nie przekraczata odpowiednio:
1) 23% dla konstrukcji znajdujgcych sie na otwartym powietrzu.
2) 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,
3) 18% dla konstrukcji o ztgczach na pierscienie gtadkie rozciete lub sworznie,
4) 15% i mniej (wg wymagan technologii) dla konstrukgciji klejonych
Do tgczenia elementéw drewnianych, w celu zapewnienia wspotpracy ich czesci sktadowych, stosuje
sie roznego rodzaju srodki ztgczeniowe, wsrod ktorych wyrézni¢ mozna dwie zasadnicze grupy:
1) fgczniki mechaniczne.
2) potgczenia na kle;.
Z punktu widzenia pracy konstrukcji przekroje klejone majg nosno$¢ wieksza ni potgczenia uzyskane tgcznikami
mechanicznymi.
Wsrod tgecznikdw mechanicznych rozrdznia sie:
1) taczniki pretowe, jak gwozdzie, sworznie, wkrety i ruby,
2) pierscienie i wkfadki zebate,
3) ptytki wielogwozdziowe.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robaét, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Montazu dokona¢ przy uzyciu sprzetu: zuraw samochodowy, pita motorowa
tahcuchowa, dzwig, drobny sprzet montazowy.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST .Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Srodki transportu:
1) samochdéd skrzyniowy
2) samochod dostawczy
3) ciggnik kotowy
4) przyczepa diuzycowa i skrzyniowa
5. Wykonanie robét
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Montaz konstrukcji drewnianych poprzedzajg czynno$ci przygotowawcze:sktadanie przewiezionych
prefabrykowanych czesci w konstrukcje gotowe do ustawienia na stale we wtasciwym miejscu budynku;
sprawdzenie sprawnosci urzadzenia podnosnikowego (dzwigowego) i ustawienie go tak zeby mozna byto
operowac nim swobodnie.

Przygotowane do montazu konstrukcje ustawiamy lub naktadamy grupami wg ich rodzaju i kolejnej
numeracji wokét budynku, w poblizu ich miejsc wbudowania i jak najblizej urzgdzen podnosnikowych. Prace
montazowe powinny by¢ realizowane na podstawie specjalnie opracowanego projektu lub instrukc;ji.

Nalezy przy tym w szczegdlnosci przestrzegac, by:

1) montowane elementy lub konstrukcje byly w trakcie ich przemieszczania na budowie w petni zabezpieczane
przed uszkodzeniami wynikajgcymi z niedostatecznej ich sztywnosci.

2) sposdb podnoszenia nie wywotat obcigzen niebezpiecznych w warunkach transportu elementu

3) sztywnosc¢ przestrzenna (statecznos$é) konstrukcji byta zapewniona w kazdej fazie montazu,

4) etapowa kontrola pomiarowa eliminowata mozliwo$¢ sumowania btedéw przy niedostatecznym
przestrzeganiu tolerancji wymiarowych.

5) przewidziane byty formy zabezpieczenia drewna przed zawilgoceniem w przypadku koniecznosci przerwania
robét montazowych

6) we wiasciwych fazach i formie przewidziane byto wykonanie usztywnieh przeciwwiatrowych.
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

Elementy nosne z drewna odznaczajg sie duza trwatoscig, pod warunkiem ich zabezpieczenia przed
rozktadowym dziataniem czynnikdw korozji biologicznej (grzybéw, owadéw). Korozja wystepuje wéwczas, gdy
zawilgocone czesci drewniane znajdujg sie w miejscach pozbawionych mozliwosci przewiewu powietrza.
Poniewaz gtéwnym czynnikiem sprzyjajacym rozwojowi korozji biologicznej jest zawilgocenie, podstawowg
formg ochron) drewna jest jego zabezpieczenie przed zawilgoceniem. Zabezpieczenie drewna uzyskuje sie
poprzez stosowanie srodkéw impregnujgcych dostepnych na rynku.

6. Kontrola Jako$ci Robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonania
konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacijg
projektowg, ST i PZJ. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami
podanymi w specyfikacjach, dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania

Kontroli jako$ci podlega

1) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

2) sprawdzenie materiatéw.

3) sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu

4) sprawdzenie prawidtowosci montazu

5) sprawdzenie potgczen elementéw

6) sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej

Z dokonanego badania nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
7. Obmiar Roboét

Jednostkami obmiaru wykonania robét podanych w pkl. 1.3 sg: m3 —

8. Odbior Robot

Odbiér koncéw konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
szczegoblnosci powinny by¢ sprawdzone:

1) jako$¢ materiatow

2) stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych

3) stan i kompletnos¢ potgczen

9. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-03159:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztgczy na gwozdzie.
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejonych

PN-B-03156:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ztgczy klejonych

PN-B-03155:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badanh. Deskowanie elementow

stropowych i dachowych

PN-EN 28970 PN-ISO 8970:1997 - Konstrukcje drewniane Badanie zigczy na fgczniki mechaniczne.
Wymagania dotyczgce gestosci drewna

PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 338:1999 - Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-B-03157:1997 - Konstrukcje drewniane Metody badan Nosnos¢ tgcznikdw na wycigganie.
PN-92/D-95008 - Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe lisciaste — Wspdlne wymagania i badania
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PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste — Wspdlne wymagania i badania
PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny - Drewno $redniowymiarowe — Wspolne wymagania i badania
PN-91/D-95019 - Surowiec drzewny - Drewno matowymiarowe

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

SST-05 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.04.01.00 Pokrycie dachu.

B.04.02.00 Obrébki blacharskie

B.04.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢
produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlakana (blacha stalowa, ocynkowana powlekana poliuretanem matowym
(50 um) w kolorze grafitowym.

2.3. taczniki

Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych.
2.4. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm powlekanej obustronnie poliuretanem (50
pum) w kolorze grafitowym

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Blache przewozi¢ przy zastosowaniu odpowiednich samochodéw, powinna by¢ ona zabezpieczona przed
wzajemnym przesuwaniem sie.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia dachowego nalezy zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjng

oraz nabic taty i kontrtaty. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé ognioochronne oraz przed
korozjg biologiczng przez pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobdjczymi, owadobéjczymi i
ognioochronnymi. Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15cm i zamocowanie
zszywkami do krokwi. Folie mozna przetozyé przez kalenice — nie rozcinac. Przy instalowaniu folii przestrzegac
zalecen producenta folii zwracajgc szczegdlng uwage na sposob postepowania przy otworach okiennych i
kominach. Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny
lub pod rynne wtedy czapy sniezne i 16d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna by¢
przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie klejgce;j.

2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta blachodachowki.

4.Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowe;.

5.2. Montaz blach dachéwkowych

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.

2. Montaz faty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — Montaz paneli dachowych moze odbywac sie na dachu z petnym deskowaniem jak i

na dachach wentylowanych. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sg proste oraz
czy przekatne dachu sg rowne. Nalezy pamietac, ze bazg do montazu bedzie okap, a panele bedg montowane
prostopadle do niego. Strefy zaciemnione (rys. 7) to miejsca szczegdlnie narazone na oddziatywanie wiatru. W
miejscach tych mocowanie paneli powinno by¢ do kazdej taty. Szerokos¢ strefy mozna wyznaczy¢ jak 0,1 b (b-
dtugosé potaci) lub dla uproszczenia przyjaé, ze beda to dwa skrajne panele z kazdej strony. Przyjmuje sie, ze
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w strefach skrajnych ilos¢ wkretéw powinna wynosic¢ 8 szt./m2, a w strefach srodkowych 4-5 szt./m2 W
przypadku budynkoéw znacznie przekraczajgcych 15m wysokosci prosimy o konsultacje z naszymi specjalistam
W zasadzie kierunek montazu moze by¢ dowolny — od prawej do lewej strony lub na odwrét. Poruszamy sie w
strone listwy z otworami montazowymi. Zasadg, na ktérg warto zwrdci¢ uwage jest montowanie paneli w
kierunku przeciwnym do najczesciej wystepujgcych wiatréw w okolicy. Arkusze montujemy zawsze prostopadle
do okapu wysuwajgc krawedz 4 do 5 cm poza obrobke okapowg. Przy zastosowaniu pasa podrynnowego
panele nie muszg by¢ wysuniete poza obrys okapu. Utrzymanie kata 90 stopni wzgledem okapu ma decydujgce
znaczenie dla dalszego montazu. Jezeli ten etap nie zostanie wykonany starannie nastepne panele bedg
ukfadaty sie nieréwno, a na linii okapu powstang tzw. ,zeby”. Ewentualne nieréwno$ci zwigzane z brakiem kata
prostego pomiedzy okapem i kalenicg zostang zakryte obrébkg — wiatrownicg Do montazu stosujemy specjalne
wkrety z ptaskim tbem — odpowiednie do fat drewnianych oraz stalowych, jak i wkrety samowiercace. Wkrety z
ptaskim tbem wkrecamy na srodku otworu montazowego. Nalezy pamietaé, ze panele na dachu bedg
.pracowaty” - wkret nalezy wkreci¢ do oporu, a nastepnie odkreci¢ 0,5 obrotu. W ten sposéb umozliwmy
swobodng prace pokrycia na skutek rozszerzalnosci cieplnej materiatu zapobiegajac pofalowaniu powierzchni
paneli. W celu zredukowania hatasu (wiatr i opady) na konstrukcji (szczegodinie stalowej) zaleca sie pod kazdym
panelem zamocowanie maty wygtuszajgce;.
4. Montaz obrdbek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach
krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowac¢ obrébki z blachy powlekanej w kolorze
blachodachéwki. Przy kominach wykona¢ obrébki wysokosci 15¢cm, gorna krawedz obrdbki wsunieta w spoine
muru komina. Wiatrownice — obréobka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérng powierzchnig blachy
dachéwkowej. Na Scianie szczytowej obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i mie¢ kapinos dtugosci
2cm. Obrdbke na $cianie szczytowej mocowac wkretami krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w
murze — zgodnie ze spadkiem dachu. Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co
drugim grzbiecie blachy dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowg wcisng¢ uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachowki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.
5. Osadzenie wytazu dachowego — wycig¢ taty na powierzchni wytazu, folie FWK nacigé¢ i wywing¢ na pofac
dachowa. Zamontowaé wytaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na wysokosci umozliwiajgcej poprawne
uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachowki. Wokot wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowac na
zszywki folie FWK. Do wytazu przykreci¢ obréobki zakupione w komplecie z wytazem. W blasze pokrycia
dachowego wycig¢ otwér i spasowacé z zamocowanym wytazem : blacha musi podchodzi¢ pod obrobke wokot
wytazu i by¢ przymocowana do taty ponizej wytazu oraz uszczelniona silikonem dachowym.
6. Akcesoria kominiarskie tj. fawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym
stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow. Maksymalny rozstaw wspornikow tawy
kominiarskiej wynosi 90cm.
7. Po zakonczeniu robét na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na
dtugosci kazdej rury spustowe;j.
5.3. Obrdébki blacharskie
e obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.
5.4. Rynny
e rynny powinny by¢é wykonane z typowych cztonéw odpowiadajgcych ich dtugosci handlowej i sktadane
w elementy wieloczionowe,
e powinny byc¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad; ztgcza powinny by¢ klejone lub tgczone ,na
wcisk” (w zalezno$ci od typu rynien),
e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
e spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
e rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe.
e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych ich dtugosci
handlowej i sktadane w elementy wielocztonowe,
e powinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych na zaktad, ztgcza powinny by¢ klejone lub fgczone ,na
wcisk” na catej dtugosci,
e rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 2,5 m,
e uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty pokryciowe
a) Wymagana jako$¢ materiatéw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.
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b) Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatéw pokryciowych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw pokryciowych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robdét jest:
— dla robét B.04.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,
— dla rob6t B.04.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér roboét
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
— protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
e sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z wykonaniem podtoza.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

SST-06 TYNKI | OKLADZINY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkédw zewnetrznych i wewnetrznych oraz oktadzin $ciennych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— Tynki gipsowe

— Oktadziny $cienne wewnetrzne glazura

— Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
— gatunek | 80%

— gatunek Il 75%

2.5. Podktad tynkarski (do tynkéw cienkowarstwowych):

o Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych, wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw. Naktada¢ w jednej warstwie.

2.6. Zaprawy tynkarskie cienkowarstwowe silikonowe:

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie i polega na
wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-5,2I) i
doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy
do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w odpowiedniej ilosci, gdyz czas otwarty pracy (od naciggniecia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z
reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

e Czynno$ci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych moga by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpos$redniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu2.4. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muroéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy - podtoze, na ktérym bedzie wykonywany
cienkowarstwowy tynk mineralny musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentéw itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci zapraw tynkarskich. Powinno ono
charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania potgczenia tynku z podtozem.
Kryterium to spetniajg np. nie malowane sciany betonowe, sciany murowane z elementéw na cienkie spoiny, itp.
- takze jesli sg otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowowapiennym.

Podtozami nienosnymi, na ktérych nie mozna wykonywac

cienkowarstwowych tynkow sg np. sciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany obtozone wyktadzinami z
tworzyw sztucznych (np. siding) sciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.
Nosnosc¢ problematyczng posiadajg wszystkie podioza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia
lub tuszczenia sig, ponadto sciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton,
cegta silikatowa oraz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sig i

silnie nasigkliwymi. Generalnie podioza nalezy przygotowac¢ do tynkowania najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja gruntujaca.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-
wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych i klinkierowych

e Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

o Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

o Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Nakfadanie podkfadu tynkarskiego
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Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac¢ bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw

5.6. Naktadanie mineralnych tynkéw cienkowarstwowych

Tynki mineralne sg produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg.
Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej
iloéci wody (okoto 5-5,2I) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystenciji.
Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw mineralnych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggnac rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknagé powstawania widocznych cieni nalezy zwrécic¢
uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkc;ji.

5.7. Tynk kamyczkowy - nalezy naktada¢ na podtoza nosne, zwarte, suche, pozbawione wszystkich substanc;ji
utrudniajgcych przyczepnosg, takich jak: kurz, brud, ttuste plamy. Wszelkie ubytki i nierdwnosci podtoza nalezy
uzupetni¢ zaprawg cementowa. Przed naktadaniem tynku dobrze wyschniete i wysezonowane podtoze nalezy
zagruntowac farba gruntujgcg pod tynki akrylowe w kolorze zblizonym do koloru tynku. Nowe podioza
cementowe i cementowo-wapienne nalezy zagruntowacé po min. 4 tygodniach do ich wykonania. Naktadanie
tynku mozna rozpoczaé po wyschnieciu farby gruntujgcej tzn. po min 24h od zagruntowania. Wyréb jest gotowy
do uzycia. Przed rozpoczeciem naktadania mase nalezy doktadnie wymieszaé przy pomocy wolnoobrotowego
mieszadta do uzyskania jednolitej konsystencji. Do nanoszenia i wygtadzania tynku nalezy stosowaé pace ze
stali nierdzewnej. W celu unikniecia przerw oraz uzyskania jednolitej struktury tynku, mase nalezy naktadaé¢ na
grubos¢ ziarna na catg wykonywang powierzchnie. Z powodu wystepowania surowcow pochodzenia
naturalnego, dla uzyskania najlepszych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej
odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zaméwionym jednorazowo.

Powierzchnie zewnetrzne w trakcie naktadania i wysychania tynku nalezy ostaniac przed zbytnim
nastonecznieniem, deszczem, wiatrem, az do momentu catkowitego wyschniecia. W przypadku stosowania w
pomieszczeniach zamknietych nalezy wietrzy¢ je do zaniku charakterystycznego zapachu. Po wykonanej pracy
narzedzia nalezy umy¢ wodg. Zabrudzenia trzeba usuwacé przed zaschnigciem.

Temperatura stosowania od +5 do +25°C.

Temperatura skladowania od +5 do +35°C.

Uwagi

Bezposrednio po natozeniu tynk ma barwe mleczno-biatg, ktéra zanika w procesie utwardzania

powtoki. Nakfadanie i wysychanie tynku przy ztych warunkach atmosferycznych moze spowodowac

powstanie trwatych przebarwienh. Przy duzej wilgotnosci powietrza dopuszcza sie wystepowanie

jasniejszego nalotu, ktéry ustepuje w procesie utwardzania. Niskie temperatury lub duza wilgotnos¢

powietrza znacznie wydtuzajg czas schniecia tynku. W przypadku podciggania kapilarnego podtoza,

nalezy bezwzglednie wykonac izolacje przeciwwilgociowg ze specjalne;j folii lub styropianu.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materiatdw,

e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw ceramicznych z zamdwieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

o W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér roboét

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podfoza,
pilsni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci

B.0501.01 i B.05.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowe;.

B.05.02.00 Okfadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-07 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.06.02.00 Posadzki wiasciwe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

26



— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kleje do ptytek ceramicznych oraz zaprawy do fugowania:

2.4.1. Zaprawa klejowa przeznaczona do przyklejania $ciennych i podtogowych ptytek ceramicznych (glazura,
terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego jest
gotowa, suchg mieszankg najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujgcych.
Podtoze mogg stanowié: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych
cementowy badz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych
tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Zaprawa klejowa jest materiatem budowlanym
0 wszechstronnym zastosowaniu, nadaje sie takze do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do
murowania. Mozna jej uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujgc warstwe o grubosci 2+5 mm.

2.4.2 Zaprawa do fugowania przeznaczona do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w sciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia
naturalnego i aglomeratow kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej, jest suchg mieszankag
najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy, barwnikow
oraz dodatkéw modyfikujgcych. Stosowac jg nalezy do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych,
Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie
ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na
tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Mozna stosowa¢ do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz
do uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz
budynkdéw. Zaprawa powinna charakteryzowac sie wysokg elastycznoscig, wytrzymatoscia i przyczepnoscia, a
tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczegdlnosci odpornoscig na spekania,
zarysowanie oraz odspojenie od ptytek.

Do mocowania ptytek nalezy stosowac zaprawy klejowe.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy do fugowania,

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.4.3. Gres - ptytki o podwyzszonej antyposlizgowosci.

2.4.4. Parkiet debowy kl. I/ll (klasa Natur/Markant) klepka gr 22mm o szerokosci 70mm i dlugosci min. 3500mm
o parametrach zgodnych z normg PN-EN 13226. Podtoga lakierowana po montazu lakierem sportowym o
odpowiednim stopniu poslizgu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.3. Uktadanie ptytek ceramicznych sciennych i podtogowych:

5.3.1. Przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nieréwnos$ci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie
prawidtowej grubosci warstwy (2+5mm), nalezy korygowaé uzywajgc materiatébw zalecanych do tego

typu prac. Nadmierng chtonnos$¢ podtoza nalezy zredukowaé, stosujgc emulsje gruntujgcg. W przypadku
koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do
oczyszczenia) zaleca sie wykonac probe przyczepnosci, polegajgca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu
pofgczenia po 48 godzinach. Wykonujgc oktadziny z ptytek na stabilnych i usztywnionych sklejkach
wodoodpornych lub bezposrednio na powierzchni starej glazury nalezy stosowac¢ zaprawe klejacg o
zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci lub zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji elastyczne;.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy - zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do

naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az
do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujgc zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej,

suchg mieszanke nalezy wsypa¢ do wodnego roztworu emulsji, sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg znajdujgcg
sie na jej opakowaniu. Dalsze czynnos$ci nalezy wykonac tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe
przygotowang z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzyé w ciggu ok. 2 godzin

5.3.3. Uktadanie ptytek - w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek, zaprawe nalezy nanies¢ na
przygotowane podioze gtadkg paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w
jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg
powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wtasciwosci klejgce przez okoto 10+30 minut (w
zaleznosci od parametréw podioza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek,
zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajgcy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli
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klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usung¢ starg warstwe

kleju i nanies¢ nowg. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ jg do podtoza.

llo§¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna byc¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku

z klejem byta réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek

uktadanych na podtogach oraz okfadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sig, aby powierzchnia sklejenia byta

catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli

zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwac¢ nadmiar
zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okfadziny mozna

rozpoczac¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatosé

uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

5.3.4. Fugowanie ptytek - zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki

gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je
uzywajgc wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. Zbytnie nasgczanie powierzchni

spoiny wodg moze powodowac wyptukiwanie pigmentéow i wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie

prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych ggbek.
Nie wolno czys$cic ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania

suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka
pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie
powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.
Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym
miejscu stosowac¢ zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed

zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okfadzin wykonanych na zewnatrz

mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca

zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i

duzg wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze

zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do

pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. Roznice w gtebokosci spoin, rozne

rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowac powstanie

na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych

sie w miejscach szczegodlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje)

nalezy stosowaé¢ odpowiednie listwy wykornczeniowe lub wypetnienie materiatami trwale
elastycznymi, np. silikonem.

W celu ograniczenia nasigkliwo$ci fugi i zwiekszenia jej odpornoéci na zabrudzenia zaleca

sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka

ochronnego.

5.3.5. Podloga sportowa

Uktad rusztu sprezystego dla podtogi powierzchniowo elastyczne;j:

- izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

- element sprezysty (o fgcznej grubosci min.10mm w rozstawie co 50cm w osi pod

legarem),

- legary uktadane krzyzowo (z drewna sosnowego lub swierkowego klasy II-111,

impregnowanego Ogniochronem lub innym Srodkiem metodg zanurzeniowg lub ci$nieniowg, gr. 20mm,
szerokosci 95mm, uktadane w rozstawie co 50cm w osi),

- $lepa podioga (z drewna sosnowego lub swierkowego klasy llI-1ll, impregnowanego
Ogniochronem lub innym srodkiem metodg zanurzeniowa lub cinieniowa, gr. 20mm, szerokosci 95mm,
uktadana w rozstawie co 115mm w osi),

- izolacja (folia PE min. 0,2mm).

Uwagi:

- Legary i slepa podtoga powinny by¢ impregnowane srodkami p.poz. do stopnia trudnozapalnosci.
- Wilgotnos¢ rusztu — 12% - 16%

- Tarcica na ruszt powinna posiada¢ swiadectwo impregnowania ognioi

biochronnym do stopnia trudnopalnosci $rodkiem posiadajgcym Aprobate Techniczng ITB oraz ocene
higieniczng PZH.

- Podbudowe stanowi¢ powinno podtoze betonowe — réwne, oczyszczone i suche (wilgotnosé 3%).
Parametry techniczne:

- Absorpcja energii uderzenia KA55 (%)

x min 25/ x max 75 - wymagania nie mniej niz 59 %

- Ugiecie standardowe StV (mm) - x max = 2,8

- Odpornos¢ na dziatania toczne VRL (N) przy 150 przejazdach - wymagania nie mniej niz 1500 N
- Wspotczynnik odbicia pitki BR (%) - wymagania nie mniej niz 96 %

5.3.6. Wycieraczki

- Zewnetrzne

Kratownice wciskane w wersji tzw. zgbkowanej (serrated) o zwiekszonej sile czyszczenia.
Ocynkowane kratownice ztozone sg z ptaskownikdw nosnych potaczonych ptaskownikami
poprzecznymi. Seratowania wykonane na ptaskowniku poprzecznym. Wielko$¢ oczka 34x11mm,
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grubos$c¢ ptaskownika nosnego 30x2mm. Montaz krat we wnekach o gtebokosci 35mm. Obramowanie
z katownika stalowego 35x35x4mm.

- Wewnetrzna

Wycieraczka gumowa z EPDM, zlokalizowana przy gtéwnych drzwiach wejsciowych. Zwijalng mate
gumowg gr. 22mm nalezy zamontowac¢ we wpuscie o gtebokosci 25mm, wykonczonym

ramag aluminiowg. Zastosowano maty gumowe przeznaczone do budynkow o duzym natezeniu ruchu i
charakteryzujgce sie odpornoscig na scieranie oraz zmiany temperatury.

Uwaga : Wycieraczki po utozeniu powinny licowa¢ sie z poziomem nawierzchni

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 (B06.02.00, B06.02.01, B06.02.02), mb (B06.02.03). llos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjag projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowacé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z

doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zgodnie z pkt 7 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN-12004:2002/A1:2003 Zaprawy klejowe.

SST-08 STOLARKA i SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej z PCV oraz drzwiowej drewnianej oraz $lusarki.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Okna PCV - profile w kolorze biatym. Zewnetrzne — profile ciepte U= 0,9 W/m2*K).

- Okno aluminiowe — nieotwieralne, o odpornosci ogniowej 60 minut. Zewnetrzne - profile

ciepte (U = 0,9 W/m2*K).

- Drzwi aluminiowe petne i przeszklone

Zewnetrzne - profile ciepte w kolorze biatym (U = 1,3 W/m2*K).

— 0 odpornosci ogniowej 30 minut z samozamykaczem.(jezeli wystepujg w DT)

— 0 odpornosci ogniowej 60 minut i dymoszczelne, wyposazone w trzymacze (jezeli wystepujg w DT).
elektromagnetyczne.

- Drzwi plytowe - wyttaczane fabrycznie, wzmocnione (przeznaczone do budynkow

uzytecznosci publicznej), petne. Oscieznice — drewniane.

- Drzwi kabin sanitarnej - systemowe, z zageszczonego laminatu wysokocisnieniowego.

Uwagi :

- Stosowaé szyby bezpieczne (min. P2A),

- W dolnej czesci drzwi pomieszczen sanitarnych nalezy zapewni¢ otwory nawiewne o sumarycznym
przekroju min. 0,022m2.

Uwagi:

- Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

- Przy drzwiach zastosowac odboje ze stali nierdzewnej.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce,

taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku

takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewng.

2.7. Parapety — wymianie podlegajg zaréwno parapety wewnetrzne jak i zewnetrzne:

2.7.1. parapety wewnetrzne — z konglomeratu narozniki zaokraglone, szerokos¢ i dtugosé
dostosowana do wymiarow otwordw.

2.7.2. parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze obrébek blacharskich

dachu (kolor grafitowy),

2.9. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposoéb skladowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié¢ i oczyscic.

30



5.1.2. Skrzydfa drzwiowe, o$cieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowa.

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i

poziomie;
5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej

e Montaz oscieznicy.

o Obsadzenie oscieznicy przy uzyciu kotew stalowych ocynkowanych rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie w iloSci co najmniej 2szt na jedng strone, wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg i
silikonem.

o Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.

o Wykonanie i uzupetienie tynku osciezy do lica $ciany i naruszonych tynkéw $ciany.

e Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

5.2.3. Osadzanie parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych - parapety zewnetrzne okien z PVC powinny by¢
podsuwane pod ramy okien> Przestrzenie podparapetowe nalezy starannie uszczelni¢ materiatem
uszczelniajgcym (piankg poliuretanows).

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw

Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a

oécieznicg -1 —1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskoéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

Dla pozycji B.07.01.00 i B.07.02.00 — m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— demontaz istniejgcej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach po zdemontowanej uprzednio z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

AT-15-2902/2003 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PCV

SST-09 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

B.09.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby lateksowe, pétmat odporne na szorowanie i innych

zgodnie z zasadami podanymi w normach i S$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujgce

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.

2.5.2. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
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obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przed malowaniem pomieszczeh sciany nalezy oczysci¢ oraz przeprowadzi¢ niezbedne naprawy ew. rys i
peknie¢. Pomieszczenia nr 1.9, 2.8, 2.9 nie wymagajg malowania.

Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki

nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
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8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatéw i roboét
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SST-0.10. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych

przetargiem.

B.10.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.10.02.00 Izolacje termiczne.

B.10.03.00 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa termozgrzewalna - izolacja przzeciwwilogociowa

2.2.2. Folia paroizolacyjna — stosowana jako ochrona konstrukcji stropu nad poddaszem i izolacji cieplnej
utozonej na nim przed wilgocig z wnetrza. Charakteryzuje sie ona bardzo niskg paroprzepuszczalnoscig - okoto
0,5 g/m2/24h. Nalezy zastosowac folie o grubo$ci 0,2 mm posiadajgcg wymagane atesty i aprobaty techniczne.
Folie te ukfada sie od strony pomieszczen ogrzewanych miedzy izolacjg cieplng, a konstrukcjg stropu, dzieki
czemu para wodna nie przedostaje sie do wewnatrz jego konstrukcji.

2.2.3. masa asfaltowo-kauczukowa - hydroizolacja podziemnych $cian fundam,entowych

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

a) scian fundamentowych — styropian ekstrudowany XPS 300-034 gr. 10cm,
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b) podtogi na gruncie — styropian EPS 100-036 gr. 12cm,

c) stropu — wetna mineralna gr. 27 cm.

d) Scian zewnetrznych — styropian fasadowy EPS 036 gr. 12cm.

2.4. Materiaty do gruntowania podtozy poziomych i pionowych

Stosowac impregnaty bazie wodnej dyspersji akrylowej przeznaczone do gruntowania i

wzmachniania nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy poziomych i pionowych,
wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych.

Regulujg one proces chtonnosci podtoza i zapobiegajg ,0dcigganiu” nadmiernej ilosci wody z

wykonywanych na nich warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejgcych do ptytek, wylewek itp.,

dzieki temu poprawiajg warunki wigzania zapraw i przyczyniajg sie do osiggniecia przez nie

zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Zastosowane do gruntowania podtoza

przed potozeniem tapet utatwia ich pdzniejsze odrywanie. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla

sie. Po wyschnieciu jest bezbarwna i przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywac¢ w pomieszczeniach

bez okien, jest niepalna. Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na

temperatury od -20°C do +80°C.

Emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Chroni¢ przed dzie¢mi! Przy bezpos$rednim kontakcie z oczami przemyc¢ duzg ilo$cig wody i skonsultowac sie z
lekarzem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe B.10.01.00

5.1.1. Przygotowanie podktadu:

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. I1zolacje z folii:

a) Folia paroprzepuszczalna (FWK) — uktadana bezposrednio na krokwiach, rozwijamy

folie paroprzepuszczalng wzdtuz okapu tak, aby jej dolna krawedz konczyta sie na pasie

przyrynnowym (skropliny sptywajg do rynny), lub na krawedziach krokwi (folia

wpuszczona pod rynne). Folie mocujemy wstepnie zszywkami do pierwszej i ostatniej

krokwi na catej szerokosci, za$ na krokwiach posrednich jedynie w gérnej czesci, ktéra bedzie przykryta
nastepnym pasem folii. Folia powinna by¢ rozwinieta tak, aby nie tworzyty sie zwisy i zatamania, ale nie wolno
jej mocno napinaé, gdyz pracuje termicznie. Najwygodniej jest po utozeniu kazdego pasa folii przybi¢
przygotowane odcinki kontrtat, na ktérych w rozstawie zaleznym od rodzaju pokrycia przybijamy taty.
Kontrtaty dadzg ostateczne mocowanie FWK, a taty utatwig poruszanie sie po dachu podczas dalszych prac.
Zaktad folii powinien wynosi¢ od 10 do 15 cm. Przy foliach o niskiej paroprzepuszczalnosci gérna krawedz
ostatniego pasa folii powinna sie konczyé 5 cm ponizej wierzchotka kalenicy, natomiast przy foliach otwartych
dyfuzyjnie zamykamy catg konstrukcje dachu. Przy stosowaniu folii na dachach szalowanych postepuje sie
analogicznie. W przypadku nachylenia dachu mniejszego niz normatywne (ponizej 30°) nalezy stosowac
specjalne folie o zwiekszonej wodoszczelnosci, a wszystkie miejsca zaktadéw i potgczen skleié klejem bgdz
tasmami klejgcymi i dodatkowo uszczelni¢ miejsca mocowan. Kazdy producent okresla jak

dtugo dana folia moze pozostawa¢ na dachu wystawiona na oddziatywanie promieniowania ultrafioletowego.
b) Folia paroszczelna - rozpina sie i mocuje na wierzchu konstrukcji stropu nad poddaszem, a nastepnie uktada
sie termoizolacje z wetny mineralnej. Trzeba pamieta¢ o tym, aby zamykac¢ w struchu suchy materiat
termoizolacyjny. Dlatego nalezy wystrzegac sie prac zwigzanych z rozpinaniem paroizolacji podczas
wykonywania mokrych prac wykonczeniowych, w szczelnie zamknietych i ogrzewanych pomieszczeniach
podczas gdy na zewnatrz panujg niskie temperatury. Maksymalnie powinno sie skraca¢ czas od momentu
wbudowania termoizolacji do momentu uszczelnienia paroizolacji. Chodzi o to, aby jak najmniej wilgoci uwiezié
w warstwach ocieplenia. Paroizolacja musi by¢é wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca
zakftadkowania folii zaklejane sg specjalnymi tasmami. Przy potgczeniu folii paroizolacyjnej ze Scianami
szczytowymi, kolankowymi i kominem powinno stosowac sie miedzy folig a Sciang klejgce tasmy rozprezne, a
catosc¢ przez folie przybic listwg dociskowa. Rowniez wszystkie przejscia przez folie instalacji (elektryczna,
odpowietrzajgca, anteny itp.) muszg by¢ uszczelnione specjalnymi tasmami.

5.2. I1zolacje termiczne B.10.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe

frezowane nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez
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ubytkdéw i wyszczerbien, w przypadku tgczenia ptyt ,na styk” bez felca, styk nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo.

5.2.3. Wetna mineralna na ocieplenie stropu poddasza moze by¢ zastosowana w postaci filcéw i mat
rozpreznych lub lekkich ptyt. Przy wykonywaniu roboét izolacyjnych nalezy przestrzegac¢ nst zasad:

e pracownicy bezposrednio montujgcy wetne mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy) oraz rekawice;

¢ docinanie wetny mineralnej oraz szlifowanie jej powierzchni powinny odbywac sie w wentylowanych
pomieszczeniach. Aby zapobiec powstawaniu duzej ilosci pytu zaleca sie docina¢ wetne recznie, na
przykfad ostrym nozem;

e podczas szlifowania powierzchni ptyt wetny skalnej przed natozeniem warstwy zbrojgcej, wskazane jest
zabezpieczenie goérnych drég oddechowych maseczkg przeciwpytowg, a oczu okularami ochronnymi,
podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

e pomieszczenie, w ktérym trwajg prace nalezy utrzymywacé w nalezytej czystosci, a po zakonczonej
pracy pracownicy biorgcy udziat w montazu izolacji powinni umyc rece i twarz zimng woda.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3).

5.3. Gruntowanie podtozy B.10.03.00

5.3.1. Przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczow i
wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji
usungc.

5.3.2. Przygotowanie emulsji — emulsja produkowana jest jako gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno
jej faczy¢ z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

5.3.3. Sposob uzycia - emulsje gruntujgca najlepiej nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczone;j,
jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo
chtonnych i stabych podiozy mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie
powierzchni nalezy rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsiji.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.3.3. Zuzycie - Srednio zuzywa sie 0,05010,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia
chtonnosci podtoza.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

¢ Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosé nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wiadciwoéci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.10.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,
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— przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

SST-011 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem robét zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

- utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm

- ogrodzenie

- mata architektura

- zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi..

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wzdtuz granicy zaprojektowano ogrodzenie stalowe, przestowe, systemowe w kolorze grafitowym lub zielonym.
Przesta stalowe wys. 1,45m wykonane z profili o przekroju 20x20mm i 40x27mm. Stupki stalowe ogrodzenia o
przekroju 80x80mm i rozstawie osiowym 2,6m, nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych (C15/20) o wym.
40x40cm i gtebokosci 100cm. Pod przestami wykona¢ cokot betonowy szer. 20cm, wystajacy ponad teren 20cm
i zagtebiony w gruncie 50cm.

Elementy matej architektury

tawki stale

Przewidziano 2szt. tawek bez opar¢ (w nawierzchni z kostki betonowej). Wykonane z trzech listew na
konstrukcji metalowej z katownikow 60x60x6mm. Elementy metalowe ocynkowane. Listwy

drewniane nalezy zaimpregnowaé tgczna dtugos¢ tawek : 5,0m. Kolor uzgodni¢ z inwestorem.

Kosze

Proponuje sie kosze na $mieci - 2 szt. Nalezy zamontowac je w okolicy wejs¢ do obiektu. Kosze wykonane
z blachy ocynkowanej, zamontowane do podtoza za pomocg stupka z ceownika hutniczego. Kolor uzgodni¢ z
inwestorem.

Stojak na rowery (1szt.) umieszczono przy wejsciu. Stojak modutowy 5-stanowiskowe, wykonane z rur
stalowych mocowanych do podtoza.

Szata roslinna i uksztaltowanie terenu

Projektowana zielen

Jednoczes$nie na dziatce zaplanowano nowe nasadzenia 12 szt krzewy liSciaste.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza jak i uktadaniem ptyt i obrzezy bedg wykonywane recznie.

Do ciecia ptyt i obrzezy uzywac np. pit diamentowych.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych

materiatéw do napraw konstrukcji betonowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego oraz transportu przewidzianego do

tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowej. Obrzeza powinny byé
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zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robét

Zgodnie z zaleceniami i kartami katalogowymi producentow.

Profilowanie i zageszczenie podioza,

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajgcej i odcinajacej),

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

Wykonanie podbudowy betonowe;j

Osadzenie kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowej,

Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykazaniem elementdw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich odpaddéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza prze profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescic¢ 3 do 4przejsciami walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystagpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda | lub II).

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajgcej i odcinajgcej)

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsgczajgca lub odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
od -20% do+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.

Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé
w dwodch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
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gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgc sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w
réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna
by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m,
albo walcem ogumionym w celu do geszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robdét.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowg
1:3. Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Wspétczynnik wodnocementowy
dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R7 = 10
MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desenh rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami
prostopadtymi do osi drogi. Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.
Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywno$ci podtoza. Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna
uktadac bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza.
Nie nalezy ukfada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny byé wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Wypetnienie spoin zaprawg cementowopiaskowg
powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem1% cementu w stosunku objetosciowym,

gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowopiaskowg
nalezy pola¢ nawierzchnie wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg w statej

wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukc;ji
szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie
koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé
na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom goérny obrzeza

powinien sie znajdowa¢ 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i
poleceniami Inspektora.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
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wypemic je piaskiem na petng gtebokosc.

Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta Zzwirem i
zageszczenie go polewajgc woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposdéb, aby swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od
jezdni) wynosito10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna
Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikdw na tawie
betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robot obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci utozenia ptyt betonowych, ustawienia obrzezy oraz wypetnienia spoin.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne

Jednostkg obmiarowg dla utozenia obrzezy jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego oraz wykonanej opaski.

Jednostkg obmiarowg dla robot pozostatych jest 1m2 wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogélne

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto

- wykonana podsypka

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte w umowie z Wykonawcg

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych

. PN-EN 1339:2004 Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan

OO WN -
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SST-012 OKLADZINY ZEWNETRZNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin elewacyjnych.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robét: "Tynki i oktadziny zewnetrzne"
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.
Zakres robot objetych ST
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie.
Okreslenia podstawowe
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do
pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potgczenia
obu tych sktadnikow, ktora po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.
Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujgcy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig
wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy po 28 dniach
Podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany
podktad lub powtoka malarska
1.3 Materiaty
TYNK MINERALNY BARWIONY W MASIE - kolory wg wzornika NCS po uzgodnieniu szczegétowym z
Inwestorem
1.4 Sprzet
Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet - lista
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
Srodek transportowy zuraw okienny przenosny 0,15 t
1.5 Wykonanie poszczegdinych elementéw robét
Zaprojektowano docieplenie scian zewnetrznych w technologii bezspoinowego systemu
ocieplen BSO), z zastosowaniem wetny mineralnej. System ten polega na przymocowaniu do
Scian ptyt (zaprawg klejaca i fgcznikami), wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego
zatopiong w zaprawie klejgcej a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem mineralnym
gruboziarnistym w kolorze czarnym.
W skfad zestawu materiatéw ww. systemu wchodzg:
e klej do przyklejania styropianu/weiny;
ptyty z weiny mineralnej;
taczniki mechaniczne;
uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wiékna szklanego;
siatka z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2);
preparat gruntujgcy do przygotowania podtoza pod tynki;
wyprawa tynkarska;
dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz
inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegoélnych elewaciji).
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Podtoze chtonne zagruntowaé. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt z wetny mineralnej na stabych
podtozach, nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii
kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos$é podioza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z
klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy
podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym), zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego
wyschnieciu wykonac¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podioza.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt z wetny mineralnej nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza tj.
réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt
kohcowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku
wystepowania niewielkich (do 3cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyréwnanie nieréwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna
naktadac te zaprawe warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15mm.
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Wieksze nieréwnosci (ponad 3cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy
jednak pamietac, iz max. grubos¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20cm. W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie
zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z
podtozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usunggé.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site
wyrywajgcg tgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wladciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci
zakotwienia tacznikéw.

Sposéb przyklejania ptyt z wetny mineralnej do Sciany

Przygotowang zaprawe klejgca nalezy uktadac na ptycie z wetny mineralnej metodg

"pasmowo-punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6¢cm, a na pozostatej

powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w

odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza

krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50x 100cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢

okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac

min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy
klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez
uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie
poza obrys ptyty, to trzeba jg usungé.

Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie
kilkkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze
Sciany, po czym natozyC jg ponownie na ptyte i powtorzyé operacije klejenia ptyty. Ptyty nalezy przykleja¢ w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu fgcznikdw mechanicznych.

Do mocowania ptyt styropianowych do poditoza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem

plastikowym. Przy czym, montaz fgcznikow nalezy rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym

stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i

wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych

montaz tgcznikdw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt

styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem

warstwy termoizolaciji.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt z wetny mineralnej

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt z wetny mineralnej musi by¢ réwna i ciggta. Po

zwigzaniu zaprawy klejagcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt do podtoza nalezy catg

zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem sciernym. Réwne

podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chronié¢ izolacje termiczng przed

uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia

termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy

systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy

rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wtasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie

wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Sposoéb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt termoizolacyjnych, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocag

zaprawy klejgcej. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na powierzchnie

zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4mm,

pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Przy nakfadaniu tej warstwy

mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy

klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie

napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadaé (w pionie lub

poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni

na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ druga cienkg warstwe zaprawy

klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

Grubosc¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej

powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na

catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione

przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach

20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczehstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych
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Scian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg
narazone na uderzenia, to podwadjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac dwie
warstwy tkaniny do wysokosci 2m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki
nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wigkszej
gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.
Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku
Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy roznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys
i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.
Rusztowanie:
Rusztowanie nalezy dobraé¢ do wysokosci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawg
odpowiadajgcymi normom bezpieczenstwa.
Szczegobtowe warunki wykonywania robét
Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie jednostkowe od
konstrukgji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielko$ci dopuszczalnych dla danego podtoza.
Podktady
pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktadac na przygotowanym podtozu. Rusztowanie nalezy sktadac
zgodnie
z instrukcjg producenta przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploataciji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére s g montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentaciji projektowe;j.
Rusztowanie rurowo- ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.
Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.
Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemic¢, wykonac¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu
wszystkich roboét nalezy dokonaé odbioru, spisaé protokét, ktéry stanowi podstawe dopuszczenia
rusztowania do uzytkowania. W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac stan techniczny
rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podtoze, prawidtowos¢
wykonania, urzgdzenia piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznosc,
* w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu , gotoledzi, podczas burzy i wiatru ,
» w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jedli odlegto$¢ liczgc od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii
powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub
wytgczyé spod napiecia ).
1.6 Kontrola jakosci robét
Tynki powinny byé badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie
badanie na przyczepnos¢ do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzaé nie
wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany
nie poézniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robot tynkowych.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przeprowadzié testy materiatdéw - zapraw,
podktadéw oraz opracowac laboratoryjnie wymagany skfad zaprawy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac;

e sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,
sprawdzenie grubosci tynku,
sprawdzenie wyglagdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

e sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuje:
e stan podioza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,
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e posadowienie rusztowania,
o siatke konstrukcyjng— sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchyiek,
e stezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
e zakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,
e pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,
komunikacje - czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
urzgdzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,
usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,
e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.
1.7 Obmiar robét
Obmiar robét - ogdlne zasady zawarte zatozeniach ogoinych katalogach naktadow
rzeczowych
1.8 Odbiér robét
Odbidér robét zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie
poprawek bez opdzniania ogdlnego postepu robot.
Przedmiotem odbioru robot zanikajgcych w przypadku tynkéw sa:
e podioze przy robotach tynkarskich,
e stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.
Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcag
1.9 Przepisy zwigzane
Normy i instrukcje
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

SST 013 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych.
2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych
w sktad istniejacego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.
4. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbiérkowych i obejmuja:

o elementy istniejgcego budynku w zakresie rozbiorki niektoérych scian wewnetrznych i dachu
2. MATERIALY
Do wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.
3. SPRZET
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Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwacé sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzet nie moze powodowac uszkodzeh pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdcié
szczegolna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, moggcych powodowaé
uszkodzenie ciata.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapoznac¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy
ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace
i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powigkszonej:

e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg

mechaniczng,
e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robot.
Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Wywéz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidérkowych. Gruz bedzie fadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem

wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)__
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