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. OPIS TECHNICZNY

NORMY | NORMATYWY:

PN-B-03264:1999/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-80/B-02000 oraz 02001 i 02003 Obcigzenia w obliczeniach statycznych stale i

zmienne

PN-80/B-02010 /Az-1 Obciazenia $niegiem

PN-77/B-2011/Az-1 Obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1, Fundamenty

1.1. Warunki gruntowo wodne

Teren inwestycji jest to teren zagospodarowany. Przebudowywany budynek jest nie
podpiwniczony parterowy z nieuzytkowym wysokim poddaszem. Przebudowa obiektu polega
na wyburzeniu czesci 1 wybudowania w tym miejscu nowego budynku oraz wymiana stropu
na pozostalej czesci istniejgcego budynku. Na calym budynku zaprojektowano nowg wiezbe
dachowa. Przebudowa zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej z elementami

zelbetowymi.

Do obliczen przyjeto wystepowanie w poziomie posadowienia piaskow $rednich 0 1p=0,40.

1.2. Stopy i tawy fundamentowe

Fundamenty i stopy fundamentowe monolitycznie wylewane z betonu C-16/20 zostaty
posadowione na rzgdnej 1,4m . Zaprojektowano tawy fundamentowe szerokosci 0,40 i
0,50m. Lokalizacja , ksztalt material oraz gleboko$¢ posadowienia wg. rysunkow
dokumentacji wykonawcze;j.

Po usunigciu gruzu po wyburzeniu istniejgcych faw projektowane wystepujgce w poziomie
posadowienia ubytki nalezy wymieni¢ piaskiem grubym zageszczonym do 1s=0,98 lub na
beton C8/10.

1.3 Sciany fundamentowe — gr. 24cm wylewane z betonu zwirowego C-16/20 alternatywnie
z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej M-4. Nalezy wykona¢ izolacje

przeciwwilgociowe.



UWAGI REALIZACYJNE:

e po wykonaniu wykopow dokona¢ sprawdzenia zgodnosci podtoza w poziomie
posadowienia z danymi p.t. konstrukcji i badan geotechnicznych odbioru gruntu.

¢ Na rysunkach nie zaznaczono przejs¢ instalacyjnych, nalezy je wykona¢ na podstawie

rysunkéw branzowych.

2. Sciany

2.1 Sciany zewnetrzne — warstwowe cze$é nosna gr.24 cm z bloczkéw gazobetonowych
marki 07-PP5 na zaprawie cienkowarstwowej ocieplone styropianem gr. 12cm.

2.2 Sciany wewnetrzne — gr.24cm z bloczkow gazobetonowych marki 07-PP5 na zaprawie
cienkowarstwowej.

2.3 Sciany dziatowe - gr. 12cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowe;.

3. Wience
Zaprojektowano dwa typy wiencow: w $cianach w ptaszczyznie stropow Wience zelbetowe
o wysokosci 0,35m z betonu zwirowego C16/20 , zbrojone podtuznie 4912 stal
RB500W , strzemiona ¢6 stal StOS co 25-30 cm oraz w skosach $cian sko$nych wience
zelbetowe o wysokosci 0,25m z betonu zwirowego C16/20 , zbrojone podtuznie 6¢12 stal
RB500W , strzemiona ¢6 stal StOS co 25-30 cm. Wience nalezy wykona¢ w

plaszczyznie potaci dachowych.
4. Shupy 1 filarki $cienne
Zelbetowe, Wylewane z betonu zwirowego C16/20 . Wymiary, ksztalt,

zbrojenie 1 materialy - wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

5. Nadproza - zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20 .

Wymiary, ksztalt, zbrojenie i materiaty - wg. rys. konstrukcji.

6. Stropy — zelbetowe prefabrykowane gesto zebrowe typu ,, TERIVA 4”.



7. Konstrukcja dachowa:

Zaprojektowano konstrukcje krokwiowo-ptatwiowa z drewna sosnowego

konstrukcyjnego C-27.

Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi oraz przed korozja.

Nalezy uzy¢ atestowanych srodkow impregnujacych.

Sprawdzit: ......ccoevieiee Projektant: .........cccoceveeveiiie v,
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)



II.

OBLICZENIA

STATYCZNE

PODSTAWOWYCH

KONSTRUKCJI.

ZA3OZENIA OBCIAZENIOWE :

Obcigzenie $niegiem - strefa 3 - sk = 1,20kN/m2

- strefa 1 - gk = 0,30kN/m2

= 0, 9kN/m2

2.1 Konstrukcja dachu.

Nr X [m]
5 8,000
6 10,300
7 11,000

DFi:

1

- Obciazenia wiatrem

- dachéwka

Poz.

WEZLY :

WEZLY

Nr X [m]
1 0,000
2 0,700
3 3,000
4 5,500

PODPORY :

Wezel Rodzaj
2 stata
3 przesuwna
5 przesuwna
6 stata

ELEMENTOW



PRETY:

‘ 0,700
I

‘ ‘ 2,300 } 2,500 } 2,500 ‘ 2,300

PRZEKROJE PRETOW:

‘ ‘ 2,300 l 2,500 ‘ 2,500 ‘ 2,300

PRETY UK&ADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrd]
1 00 0 1 0,700 0,255 0,745 1,000 5 B 14x7
2 00 1 2 2,300 0,837 2,448 1,000 5 B 14x7
3 01 2 3 2,500 0,910 2,660 1,000 5 B 14x7
4 10 3 4 2,500 -0,910 2,660 1,000 5 B 14x7
5 00 4 5 2,300 -0,837 2,448 1,000 5 B 14x7
6 00 5 6 0,700 -0,255 0,745 1,000 5 B 14x7

OBCIAZENIA:



CW "Ciezar witasny"
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OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj:
Grupa
Grupa A "dachoéwka"

1 Liniowe

2 Liniowe

3 Liniowe

4 Liniowe

5 Liniowe

6 Liniowe
Grupa: B "3dnieg"

1 Liniowe

2 Liniowe

3 Liniowe

4 Liniowe

5 Liniowe

6 Liniowe
Grupa: C T"wiatzr"

1 Liniowe

2 Liniowe

3 Liniowe

4 Liniowe

5 Liniowe

) Liniowe

K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

W Y N I

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,96
0,96
0,96
0,96

0,96

Stazte
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Zmienne
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

Zmienne
-0,49
-0,49
-0,49
-0,22
-0,22
-0,22

Kombinatoryka obciazen

RM Win v.

11.73

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

licencja nr 3192

0,75

1,50
0,74
2,45
2,66
2,66

0,75

1,30



OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"dachéwka" State 1,30

B -"S$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
C -"wiatr" Zmienne 1 1,30 1,00

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: B+C

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:




NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] QO[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:

1 0,000 0,00%* 0,00 0,00 CW A
0,745 -0,70%* -1,87 0,68 CW AB
0,745 -0,70 -1,87* 0,68 CW AB
0,745 -0,70 -1,87 0,68* CW AB
0,000 0,00 0,00 0,00* Cw A

2 1,071 0,61* -0,12 -8,07 CW AB
2,448 -1,94%* -3,58 -6,82 CW AB
2,448 -1,94 -3,58%* -6,82 CW AB
2,448 -0,41 -0,74 -2,59* CwW AC
0,000 -0,70 2,56 -9,05* CwW AB

3 1,663 1,35%* -0,11 -8,08 CW AB
0,000 -1,94%* 4,06 -9,60 CW AB
0,000 -1,94 4,06% -9,60 CW AB
2,660 0,00 -0,54 -2,05* CwW AC
0,000 -1,94 4,06 -9,60* CW AB

4 0,998 1,35%* 0,11 -8,08 CW AB
2,660 -1,94%* -4,06 -9,60 CW AB
2,660 -1,94 -4,06%* -9,60 CW AB
0,000 0,00 0,90 -1,91* CwW AC
2,660 -1,94 -4,06 -9,60* CwW AB

5 1,377 0,61* 0,12 -8,07 CW AB
0,000 -1,94%* 3,58 -6,82 CW AB
0,000 -1,94 3,58%* -6,82 CW AB
0,000 -0,67 1,24 -2,07* CwW AC
2,448 -0,70 -2,56 -9,05* Cw AB

6 0,745 0,00%* 0,00 0,00 CW AB
0,000 -0,70%* 1,87 0,68 CW AB
0,000 -0,70 1,87* 0,68 CW AB
0,000 -0,70 1,87 0,68* CW AB
0,000 -0,62 1,66 0,68* CW ABC
0,745 0,00 0,00 0,00* CwWw AB

* = Wartoséci ekstremalne



10

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
2 7,63*% 7,49 10,69 CW AB
3,38%* 2,20 4,04 CW AC
7,63 7,49% 10,69 CW AB
3,38 2,20* 4,04 CW AC
7,63 7,49 10,69* CW AB
3 0,00%* 8,13 8,13 CW AB
0,00%* 1,68 1,68 CW AC
0,00%* 3,74 3,74 CW A
0,00 8,13* 8,13 CW AB
0,00 1,68%* 1,68 CW AC
0,00 8,13 8,13* CW AB
5 0,00%* 8,13 8,13 CW AB
0,00%* 2,82 2,82 CW AC
0,00%* 3,74 3,74 CW A
0,00 8,13* 8,13 CW AB
0,00 2,82* 2,82 CW AC
0,00 8,13 8,13* CW AB
6 -2,68%* 2,61 3,74 CW AC
-7,63%* 7,49 10,69 CW AB
-7,63 7,49% 10,69 CW AB
-2,68 2,61* 3,74 CW AC
-7,63 7,49 10,69* CW AB
* = Wartoéci ekstremalne
Sprawdzil: ........ccooviiiiii, Projektant: ........ccoooeveniininniee e

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)



