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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu przy projekcie przebudowy i rozbudowy Swietlicy wiejskiej

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

GMINA OSTROW MAZOWIECKA

1.2 Autor opracowania:

07-300 OSTROW MAZOWIECKA,
ul. Sikorskiego 5

Pracownia:

1.3 Rodzaj opracowania:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrow Maz., ul. Tamkowa 3

projekt architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji:

DZIALKI NR: 462/3; 463/2; 464/3

KOMOROWO GMINA OSTROW MAZOWIECKA
Powiat: Ostrow Mazowiecka




2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrow Mazowiecka.
2.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

2.3 Wizja lokalna.

2.4 Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa i wykonczenia materiatowego

2.5 Normy i literatura zwigzana z przedmiotem projektu

2.6 Warunki techniczne

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu potozonego w Komorowie — dziatki
o nr 462/3; 463/2; 464/3. Inwestycja obejmowa bedzie przebudowe budynku Swietlicy wiejskiej wg
zatgczonego opracowania graficznego.

Przedmiotowy teren zostat zagospodarowany zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Granice
wilasnosci Inwestora oznaczone =zostaty literami od "a" do "e". Obszar opracowania projektu

zagospodarowania zostat oznaczony na projekcie zagospodarowania linig o kolorze magenta.
e STAN ISTNIEJACY

Dziatki 462/3; 463/2; 464/3 nalezace do Inwestora sg zabudowane. Miesci sie w ich obrebie budynek
Swietlicy wiejskiej. Zajmuje on wiekszg cze$¢ dziatki Inwestora. Obszar podlegajgcy opracowaniu jest
nieutwardzony, z lekkim spadkiem w kierunku sgsiedniej dziatki 462/4. Teren wokét jest ogrodzony. Wjazd
na dziatke — istniejacy, od strony drogi wojewddzkiej. Cata powierzchnia biologicznie czynna, poro$nieta
Zielenig (trawy), nie wystepuje zielehh wysoka.

Zabudowa sgsiednia to budynki mieszkalne — domy jednorodzinne (po przeciwnej stronie ulicy) niektére
wraz z ustugami. Obocznie w promieniu ok. 25m dziatki sg niezabudowane.
Gtéwna droga wojewddzka 627 — przebiega wzdtuz granic dziatki 463/2 z wjazdem na teren Inwestora.

e PRZYJETE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Projektowana przebudowa jest wkomponowana w ksztalt dziatki w niemalze niezmienionej formie,
zapewniajac niezbedng obstuge komunikacyjng od strony ul. wojewddzkiej 627 — ul. Mazowieckiej. W pasie
drogowym tej ulicy zlokalizowany jest wjazd na dziatke oraz 2 miejsca postojowe w tym 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawne;.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatki oznaczone nr 462/3; 463/2;
464/3 potozone sg na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MM. Jest to teren zabudowy
mieszkaniowej o funkcjach mieszanych — zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z towarzyszacg funkcjg
ustug nieucigzliwych. Przy zapisach dotyczacych zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie wykorzystanie
terenu zgodnie z dotychczasowym uzytkowaniem.

Przebudowywany budynek zachowuje niezmieniong funkcje swietlicy wiejskiej. Remont polegajacy na
przebudowie przede wszystkim wnetrza, by lepiej wykorzysta¢ istniejgca kubature oraz doprowadzi¢ do
standardu i wymogéw obowigzujgcych warunkéw technicznych. Opracowywany obiekt zostanie zmieniony
pod wzgledem formy. Nieco powiekszone zaplecze oraz zmiana ksztattu dachu bardziej wpasuje obiekt w
istniejgce otoczenie. Wejscie do budynku zostanie w tym samym miejscu — oczywiscie zmodyfikowane i z
wykorzystaniem nowych bardziej energooszczednych materiatbw. Nadal budynek bedzie obiektem
parterowym, ale ocieplony na wszystkich przegrodach zewnetrznych wraz z wykonaniem nowej elewaciji.

Obstuga budynku odbywac¢ sie bedzie bezposrednio z ul. Mazowieckiej jak dotychczas, gdzie
zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodow i nawierzchnie utwardzong — dojscie do budynku.
Powierzchnia utwardzona (dojscie do budynku, miejsce postoju samochodéw) jest uksztalttowana w sposéb
niwelujgcy teren. llos¢ potrzebnych dla inwestycji miejsc postojowych to 2.

Czes¢ dziatki to nawierzchnia zielona - teren biologicznie czynny porosniety trawg z miejscowymi
nasadzeniami niewysokiej roslinnosci.

Poziom zera budynku znajduje sie na istniejgcej rzednej +/- 0,00 = 123,3 m.n.p.m. . Cata dziatka jest
terenem ptaskim z niewielkg réznicg poziomu terenu (wg zatacznika graficznego).

4. UZBROJENIE TERENU / ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

o Siec elektryczna - oswietleniowa i sitowa 220/380 — istniejgca
e Woda z sieci gminnej — istniejgca
e Kanalizacja sanitarna do sieci gminnej — istniejgca

e Ogrzewanie c.0. i c.w.0.— kociot wiasny




5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na omawianym terenie w poziomie posadowienia budynku zalegajg grunty mineralne rodzime,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu
fundamentéw. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie projektowania wynosi 1,0m.ppt. zgodnie z norma
PN — 81/B — 03020. W przypadku wystepowania mniej korzystnych warunkéw gruntowych, ewentualnie
gruntow nienosnych lub luznych niz zatozone wyzej, kontaktowac sie z projektantem.

6. STAN PRAWNY DZIALKI

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr 462/3; 463/2; 464/3 gdzie Inwestor wymieniony na str. 1
niniejszego opracowania posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Dostep przedmiotowej nieruchomos$ci do drogi publicznej - zgodny ze stanem istniejgcym i z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostréw Mazowiecka.

7. DANE DOTYCZACE OBIEKTU CHARAKTERYZUJECE WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Obiekt przebudowywany zostat zaprojektowany zgodnie ze standardami i wytycznymi przepisow
budowlanych. Nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego wraz z ich otoczeniem.

Nie przewiduje sie eksploatacji gorniczej na dziatce lub terenie zamierzenia budowlanego.

Wszelkie instalacje zostang wykonane wg normowych wytycznych. Uzytkowanie dziatki i obiektu
zorganizowane zostanie w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie czystosci na terenie dziatki i w obiekcie. Teren
wokét budowy zostanie w formie zgodnej z projektem zagospodarowania. Odpadki sktadowane bedg w
szczelnych pojemnikach w miejscu do tego wyznaczonym. Wywdz nieczystosci realizowany na podstawie
umowy z Zaktadem Oczyszczania. Obiekt nie bedzie miat rowniez negatywnego wptywu na ludzi i obiekty
sgsiednie. Obocznie zlokalizowane sg budynki mieszkalne, ustugowe i gospodarcze.

8. KOMUNIKACJA

Obstuga komunikacyjna dziatek odbywa sie bezposrednio z ul. Mazowieckiej.

9. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA ROZBUDOWYWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

a) obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

Planowana przebudowa stanowi kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
danym obszarze. Budynek, nie wplywa negatywnie na zabudowe sasiednia. W obszarze
oddzialywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim budynki mieszkalne,
mieszkalno-ustugowe, gospodarcze i inwentarskie. Warunki techniczne, warunki pozarowe -
odlegtosci od budynkéw sasiednich jak i zabezpieczenie pozarowe zachowane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

b) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowany budynek nie przestania swiatla stonecznego innym obocznym budynkom. Wszystkie
sasiadujagce budynki w zadnej mierze nie beda przestaniane przez planowang inwestycje.
Usytuowanie wzgledem stron swiata nie powoduje zacieniania lokali mieszkalnych a projektowany
budynek nie powoduje utrudnien w zakresie komfortu przestrzennego. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.




10. DANE INFORMACYJNE

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega opinii Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw - ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

e Nie przewiduje sie eksploatacji gérniczej na dzialce lub terenie zamierzenia budowlanego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

11. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ogdlny bilans zabudowy jest nastepujgcy:

~ powierzchnia terenu w granicach opracowania Inwestora - 563,5m>
(dziatka o nr 462/3; 463/2;464/3)

w tym:

"~ powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku

(ozn. na projekcie zagospodarowania A): - 256,7m”*
~ powierzchnia komunikacji - 80,9m?

(dot. dojs¢, dojazddw)

~ powierzchnia pozostata - tereny biologicznie czynne -225,9m°
[minimalna dopuszczalna pow. biologicznie czynna zgodnie z m.p.z.p. 20% = 171 ,7m2]

" miejsca postojowe -2mp

(W przypadku braku jednoznacznej definicji w WT oparto sie na podziale powierzchni na powierzchnie
podstawowg przeznaczong do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikajgcych z funkciji budynku lub
jego wydzielonej czesci i powierzchni pomocniczej, przeznaczonej do zaspokojenia pomocniczych
potrzeb wynikajgcych z funkcji budynku i niewchodzacych w zakres potrzeb podstawowych, (wedtug
polskiej normy PN-70/B-02365).

Zakfadajgc powierzchnie dostepng do obsiug| bez pomieszczen powierzchni pomocniczej t.j. m. innymi
wydzielonej komunikacji, wynosi ona 80,5m” (powierzchnia sali swietlicy) Jednakze biorgc pod uwage
dojscie do zaplecza od gtéwnego wejscia do budynku powierzchnia sali Swietlicowej musi zostac
przeznaczona na komunikacje w wielkosci ok. 17m® Po wde|eIen|u tej powierzchni rzeczywista
wielkos¢ wykorzystania sali na cele $wietlicy nalezy przyja¢ 63, 5m?. Nalezy zatem zapewni¢ miejsca
postOJowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i okresowych w ilosci nie mniejszej niz 30 miejsc na
1000m? nowej powierzchni uzytkowej. Wynika z tego, iz minimalna ilo$é miejsc postojowych dla budynku
wynosi 2. Pracownicy w tym obiekcie nie sg zatrudnieni. Obstuga odbywa sie sporadycznie w zalezno$ci
od potrzeb Inwestora.

- dlugosé elewaciji frontowej od ul. Mazowieckiej -20,49m
- szerokos¢ elewacji bocznej -15,23m
- wysokos¢ budynku (maksymalna) -6,24m

- kubatura -925,0m°




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budynku przebudowy i rozbudowy Swietlicy wiejskiej

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

GMINA OSTROW MAZOWIECKA

1.2 Autor opracowania:

07-300 OSTROW MAZOWIECKA,
ul. Sikorskiego 5

Pracownia:

1.3 Rodzaj opracowania:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrow Maz., ul. Tamkowa 3

projekt architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji:

DZIALKI NR: 462/3; 463/2; 464/3

KOMOROWO GMINA OSTROW MAZOWIECKA
Powiat: Ostrow Mazowiecka




2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD FUNKCJONALNY:

Przebudowywany obiekt pozostat w uktadzie urbanistycznym ul. Mazowieckiej w lekko zmienionej
formie. Wkomponowany w ksztatt dziatki z przestrzenig dla pojazdéw i pieszych od strony elewac;ji
frontowej. Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem spadzistym. Caty parter
przeznaczony na cele gminnej swietlicy. Pomieszczenie gtéwnej sali oraz zaplecze z pomieszczeniami
gospodarczymi stanowig funkcjonalng przestrzen do celéw dziatalnosci gminnej swietlicy. Forma budynku
po przebudowie zostata wkomponowana w ksztatt dziatki tak, by spetni¢ warunki techniczne oraz zapewnic
wymagania Inwestora.

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej.

3. PARAMETRY WIELKOSCIOWE OBIEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

" powierzchnia zabudowy: - 256,7m?
" powierzchnia uzytkowa: - 209,5m?
w tym:

~ suma powierzchni uzytkowej komunikacji, pom. obstugi - 146,0m?
" kubatura budynku -925,0m’
- dlugosé elewaciji frontowej od ul. Mazowieckiej -20,49m
- szerokos¢ elewacji bocznej -15,23m
- wysokos$¢ budynku - 6,24m

- wspotczynnik intensywnosci zabudowy - 0,45

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt o przeznaczeniu ustugowym-kulturalnym. Caty poziom parteru przeznaczony na obstuge
swietlicy. Strefa gldwnego wejscia do budynku zostata zlokalizowana od strony ul. Mazowieckiej.
Przeciwlegte wyjscie od strony wewnetrznej dziatki prowadzi jedynie na wewnetrzng czes¢ ogrodu.
Pomieszczenia dla osob korzystajgcych, wraz z niezbednymi pomieszczeniami gospodarczymi i
pomocniczymi stanowig jedng funkcjonalng przestrzen.

Pomieszczenia obstugi budynku

Budynek wyposazono w zaplecze sanitarne i socjalne by da¢ mozliwosé korzystajgcym ze
skorzystania w razie potrzeby. Na kondygnacji parteru znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia techniczne i sanitariaty. Nie przewiduje sie konkretnych technologii poza wrysowanym
podziatem funkcjonalnym. Nie przewiduje sie zatrudnienia na state.

Wezly sanitarne

Zaprojektowano wc przystosowany dla os6b niepetnosprawnych dostepny z sali Swietlicy, na
zapleczu stworzono umywalnie wraz z sanitariatem i pomieszczeniem porzgdkowym.
Pojedyncza kabina powinna by¢ wyposazona w pojemnik na papier toaletowy, wieszak, szczotke toaletowg
i pojemnik na odpadki z uchylng pokrywa. Przy kazdej z umywalek nalezy umiesci¢ dozownik mydta w
ptynie, dozownik recznikéw papierowych, kosz na odpady z uchylng pokrywag, nad umywalkg lustro,
dodatkowo nalezy przewidzie¢ suszarke do rgk, a w wc dla oséb niepetnosprawnych — uchwyty i porecze.

Oswietlenie
Wszystkie miejsca przebywania i korzystania osob ze swietlicy sg oswietlone swiattem dziennym.




Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Poziom parteru
01 SALA SWIETLICY GRES 80,5
02 SKLAD OPALU POSADZKA BETONOWA 5,6
03 POM. GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 75,2
04 KOTLOWNIA POSADZKA BETONOWA 4,2
05 WC NIEP. GRES 4,6
06 KORYTARZ GRES 8,5
07 POM. SOCJALNE GRES 9,7
08 UMYWALNIA GRES 7,6
09 POM. PORZADKOWE GRES 1,5
10 POM. GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 12,1

SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 209,5 m?

5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH:

5.1 Fundamenty
Istniejgce oraz w czesci przebudowywanej zelbetowe monolityczne — wg proj. konstrukcyjnego.

5.2 Sciany i fundamenty
e Sciany zewnetrzne nowoprojektowane gr. 40cm - warstwowe:
- warstwa wewnetrzna — beton komérkowy gr. 24cm
- warstwa izolacyjna - wetna mineralna gr.15cm
- warstwa tynku cienkowarstwowego silikonowego o grubosci ziarna do 1,0mm

b) sciany wewnetrzne:
- Scianki z betonu komérkowego - gr. 24cm, 18cm i 12cm, mozna ww bloczki gr 12cm zastgpi¢ GK
(stelaz metalowy CW100 w rozstawie osiowym stupkéw max 60cm pokryty ptytg ogniochronna GKF
2x12,5mm lub 2x18mm z wypeinieniem weing mineralng-kamienng.)
- Sciany nosne z betonu komoérkowego gr. 24cm

5.3 Strop
- zelbetowy prefabrykowany gestozebrowy typu TERIVA 4 - wg proj. konstrukcyjnego

5.4 Podciagi
- wg proj. konstrukcyjnego

5.5 Dach
Konstrukcja krokwiowo-ptatwiowa z drewna sosnowego wg projektu wiezby dachowej.
Pokrycie - blacha stalowa powlekana w kolorze RAL7024 na ragbek stojgcy.

5.6 Nadproza
- Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20, od zewnatrz ociepli¢ dodatkowo styrodurem min - 5cm,-
wg proj. konstrukcyjnego

5.7 Wience
- wg proj. konstrukcyjnego (zewnetrzne — ocieplone - styrodur min. 5cm).

5.8 Kominy

- komin istniejgcy z cegty ceramicznej oczyscic¢, udrozni¢ i uszczelni¢ ubytki. Nowoprojektowane przewody
wentylacyjne to komin systemowy wg rysunkéw na zaprawie cementowej. Czapa kominowa betonowa lub z
cegiet ceramicznych petnych. Wyloty przewoddéw kominowych nalezy zabezpieczy¢ siatkg lub kratkg
wentylacyjng. Kominy nad potaciag dachowg wykonaé¢ z cegty klinkierowej w kolorze grafitowym. Komin
spalinowy — systemowy — technologia oparta na rurach ceramicznych izolowanych w bloczkach
betonowych. Wyprowadzenie ponad dach zgodnie ze wskazaniami producenta systemu — ponad dachem
wykonany z cegty ceramicznej klinkierowej. Wylot zabezpieczony korncéwkg ze stali nierdzewne;j.

6. 1ZOLACJE

6.1 Przeciwwilgociowe:
- pozioma podtdg na stropie — warstwa folii izolacyjnej przeciwwilgociowej (przede wszystkim poziom
posadzki pomieszczen mokrych — wc),
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6.2 lzolacja termiczna

- Scian zewnetrznych - wetna mineralna elewacyjna gr 15cm

- posadzki pietra - styropian EPS-036fundament - gr. 5cm

- dachu - wetna mineralna twarda gr. 25cm

- posadzka na gruncie (ptyta konstrukcyjna) - styropian EPS-036fundament - gr. 5i15cm
- elementy stropu wysuniete ponad poziom parteru - wetna mineralna gr. 15cm

6.3 lzolacja akustyczna
- w stropach - styropian EPS-036fundament - gr. 5cm
- w $cianach dziatowych (w przypadku wyboru $cianek lekkich na stelazu) wetna mineralna gr. min 6¢cm.

7. WYKONCZENIE BUDYNKU

7.1 Podtogi i posadzki

- wc, korytarze, pomieszczenia techniczne i gospodarcze gres antyposlizgowy,
- pom. techniczne, gospodarcze — gres antyposlizgowy

- pomieszczenia pozostate gres antyposlizgowy

7.2 Tynki wewnetrzne
- cementowo-wapienne lekkie - naktadane mechanicznie.

7.3 Oktadziny wewnetrzne
- w wc — glazura do wys. 2,0 m. Wewnetrzne-tynki cementowo-wapienne lekkie malowane farbg kryjaca,
zmywalng, wysoce dyspersyjng.

7.4 Tynki i okladziny zewnetrzne
- warstwa tynku cienkowarstwowego silikonowego o grubosci ziarna do 1,0mm.

7.5 Malowanie
- sufity i Sciany - farba dyspersyjna, akrylowa. Stolarka malowana fabrycznie.

7.6 Stolarka
- indywidualna - wedtug wykazu stolarki.

Slusarka drzwiowa
- OS$cieznice zewnetrzne: systemowy profil aluminiowy z wewnetrzng czescig o$cieznicy odizolowang
termicznie od zewnetrznej; lub PVC

- Oscieznice wewnetrzne: nie muszg by¢ odseparowane termicznie;
- Skrzydta drzwi: grubosé profili minimum 50 mm_;
- Okucia: antypaniczne: jak dla drzwi ewakuacyjnych

- W drzwiach nalezy stosowac szkio bezpieczne hartowane tafle szklane, przezroczyste; grubos¢ 6,0 oraz
9,5 mm., bezpieczne P3.

gtéwne drzwi wejsciowe:

- przeszklone; wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo;
- szklenie: szktem hartowanym, bezpiecznym grubosci 9.5 mm.;

- zabezpieczenia: okucia z funkcjg antypaniczng;

W drzwiach zewnetrznych nalezy zabudowa¢ zamek haczykowy;

Slusarka okienna PVC
Zaleca sie stosowal okna zewnetrzne z profili ze szczeling termiczng, malowanych proszkowo, z
hermetycznie uszczelnionym przeszkleniem z szyby zespolonej

Okucia, klamki, zawiasy itp. wykonczone w kolorze identycznym jak profile.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla okien min. U < 1,10 W/m2K.

Okna w $cianach zewnetrznych, po zamknigciu usytuowanego w nich otworu nawiewnego, powinny mie¢
szczelnos¢ odpowiadajgcg wymaganiom PN-82/B-02020

11




7.7 Obrébki blacharskie
- kominy obrobi¢ kotnierzami z blachy gtadkiej powlekanej gr. 0,6mm.
- rynny g140mm , rury spustowe @120, podokienniki i inne obrébki - wykonczyé blachg gr. 0,6mm

7.8 Roboty wykonczeniowe
- balustrady wewnetrzne - stal polerowana wys. min. 90cm, panel szkto hartowane/klejone.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

e Siec elektryczna - oswietleniowa i sitowa 220/380 — przytgcze istniejace
e Woda z sieci gminnej — przytgcze istniejgce

e Kanalizacja sanitarna do sieci gminnej — istniejgce

e Ogrzewanie c.o. i c.w.0.— kociot wtasny

e Wentylacja w catym budynku grawitacyjne przewody

(Obiekt jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne)

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne mogg poruszac sie bez przeszkdd w obrebie budynku jak i w jego wnetrzu.
Poziom parteru jest dostosowany do poziomu terenu — bezposredni wjazd z chodnika do budynku.
Wewnatrz wszelkie korytarze, przejscia, pomieszczenia i wc dostosowane do poruszania sie 0sob
niepetnosprawnych. Projektowany obiekt jest budynkiem tatwo dostepnym dla 0oséb niepetnosprawnych. W
poblizu wejscia przewidziano 1 miejsce postojowe na samochdd oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3.60x5.00m. Szerokos¢ drzwi wejsciowych i ewakuacyjnych zapewniajg niepetnosprawnym swobodne
korzystanie z budynku.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

- Nawierzchnia ciggdw komunikacyjnych i pomieszczeh wykonana bedzie z materiatdw nie
powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

- Umieszczanie odbojéw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen wystajgcych
ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do pomieszczen jest zabronione.

- Przed wejsciami do budynku zapewnione bedzie elektryczne oswietlenie zewnetrzne.

- W drzwiach prowadzgcych do wydzielonych ustepéw oraz pomieszczen izolug'qcych zapewnione beda
w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m* dla doptywu powietrza.
Drzwi prowadzgce do pomieszczenia ustepéw wyposazone bedg w samozamykacze (dotyczy takze
drzwi tgczacych pomieszczenie izolujgce z dalszg czescig budynku). Pomieszczenia ustepow meskich
wyposazone zostang w wpust kanalizacyjny z syfonem i kratkg oraz zawory wodociggowe ze zlgczkg
do weza.

A. Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych pokryte bedg do wysokosci co najmniej 2,0m glazurg a
powyzej malowane farbami zmywalnymi, gladkim, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie wilgoci.

¢ Pomieszczenia biurowe wyposazone bedg w podreczne apteczki, zlokalizowane w pomieszczeniu
socjalnym, zawierajgce $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU, WARUNKI P.POZ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budynku swietlicy wiejskiej
1) Wysokosé: do 12 m wigcznie nad poziomem terenu — budynek niski (N),
2) Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
poziomoéw podziemnych: 0.
3) Warunki usytuowania:
Od strony pétnocno-wschodniej, potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej budynek jest usytuowany przy dziatkach
niezabudowanych. Od strony potudniowo-wschodniej dziatka drogowa.
Odlegtosci od budynkéw sasiednich (murowanych, krytych ogniotrwale) od strony potudniowej wynosza nie mniej niz 8
m.
Odlegtosci od zabudowy sgsiedniej oraz od granic dziatki sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
4) Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
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Budynek zaliczony do strefy pozarowej ZL Il — brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania

ponad 50 osdb.

5) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

6) Klasa odpornosci pozarowej: budynek zaprojektowano w klasie ,D” — budynek o jednej kondygnacji nadziemnych
ze strefg ZL lIl.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Glowna - -
pozarowej . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
budynku no$na dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.
7) Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL I,
8) Warunki ewakuacji:
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40 m.
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 osdb nie
mniej niz 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb min. 0,8 m.
Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 11l nie przekracza 30 m przy jednym doj$ciu, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drég przeznaczonych do
ewakuacji do 20 os6b nie mniej niz 1,2 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia klase odpornosci ogniowe;j
min. EI 15.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
Stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
9) Urzadzenia przeciwpozarowe

e przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany w poblizu gléwnego wejscia do budynku,

e instalacja odgromowa,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.
10) Droga pozarowa
Nie jest wymagana.
11) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenle w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla budynku w
ilosci 10 dm®/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci ok. 10 m od budynku.
12) Inne wazne dane:
WyEosazyc budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej £edna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3
dm”) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m“ powierzchni strefy pozarowej ZL .
Dla budynku nalezy opracowac¢ Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego art. 10a ].

Energia geotermalna - pompa ciepta:

Wykorzystanie energii geotermalnej jest niemozliwe pod wzgledem technicznym ze wzgledu na ograniczong
ilos¢ miejsca potrzebnego na wykonanie zrédta dolnego (wymiennika lub sond gruntowych). Ten sposéb
zaopatrzenia budynku w energie cieplng jest rowniez nieracjonalny pod wzgledem ekonomicznym. Pod
wzgledem srodowiskowym jest to rozwigzanie proekologiczne.

Energia promieniowania stonecznego :

Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego jest racjonalne pod wzgledem technicznym i
srodowiskowym do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wymaga to zastosowania dodatkowych
rozwigzan stuzgcych magazynowaniu nadmiaru ciepta w okresie duzego nastonecznienia i uzupetniania
niedoboréw ciepta w okresie niedostatecznego nastonecznienia. Jednak, biorgc pod uwage wzgledy
ekonomiczne ten sposdb zaopatrzenia w energie cieplng nalezy uznac¢ za nieracjonalny ze wzgledu na
wysokie koszty.
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Energia wiatru :

Wykorzystanie energii wiatru jest w 100% jest nieracjonalne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym ze
wzgledu na ukfad wiatru w tym terenie oraz ograniczong ilos¢ miejsca (niewspotmiernie duzy nakfad w
stosunku do uzyskanych efektéw). Ten sposdb wytwarzania energii cieplnej w przypadku projektowanego
budynku jest réwniez watpliwy pod wzgledem srodowiskowym.

Wykorzystano jedynie zasilanie z gminnego wodociggu w wode i w celu wyprodukowania cieptej wody
uzytkowej zastosowano pompe ciepta split woda powietrze wyposazajgc jg w zasobnik cieptej wody
uzytkowej

Skojarzeniowa produkcja energii elektrycznej i cieplnej :

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej w przypadku projektowanego budynku jest
nieuzasadniona pod wzgledem technicznym i ekonomicznym.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

GMINA OSTROW MAZOWIECKA

1.2 Autor opracowania:

07-300 OSTROW MAZOWIECKA,
ul. Sikorskiego 5

Pracownia:

1.3 Rodzaj opracowania:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrow Maz., ul. Tamkowa 3

projekt architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji:

DZIALKI NR: 462/3; 463/2; 464/3

KOMOROWO GMINA OSTROW MAZOWIECKA
Powiat: Ostrow Mazowiecka
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1) zakres roboét dla catlego zamierzenia budowlanego ;

Celem inwestycji jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego na terenie dziatek
bedacej we wtadaniu Inwestora.
Planowany zakres robét planuje sie 240 osobodni przy jednoczesnym zatrudnieniu 8 pracownikéw.

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka potozona jest w Komorowie. Na dziatce wystepuje istniejgca zabudowa budynku swietlicy
przeznaczona do przebudowy.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie przewiduje sie ponad standardowych zagrozen wynikajgcych ze sposobu zagospodarowania
dziatki. Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii budynkéw niskich. Obiekty nie kwalifikujg sie do
kategorii mogacych bezposrednio pogorszyé¢ stan srodowiska naturalnego.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace, ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia.

Dodatkowo zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci. Szczegdtowy opis zabezpieczen w czesci zwigzanej z BHP.

Wszelkie instalacje zostang wykonane wg normowych wytycznych. Instalacje sanitarne do sieci
miejskiej. Uzytkowanie dziafki i obiektu zorganizowane jest w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie czystosci na
terenie dziatki i w obiekcie. Odpadki sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach w miejscach do tego
wyznaczonych. Wywdz nieczystosci bedzie realizowany na podstawie umowy z Zakladem Oczyszczania.

Obiekty nie bedg mialy réwniez negatywnego wpltywu na ludzi i obiekty sgsiednie. Obocznie
zlokalizowane sg budynki ustugowo-mieszkalne.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych np. przez kierownika budowy, wtasciciela firmy budowlanej lub specjaliste z zakresu BHP.

5) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢é organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia , na ktérym stoi. Przy pracach
na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysoko$¢ do 2m nad poziomem
podtogi lub ziemi nalezy zapewnic¢ aby:

= Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed

nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie.
Pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

= Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych

materiatow,

= Podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych

pomostu,

= W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko$ci

dopuszczalnego obcigzenia,
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podtogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdélnosci:

3.1. Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy,

3.2. Zapewni¢ stabilnosc¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,
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3.3.Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania / z wpisem
tego faktu do dziennika budowy/,
Przy konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegdlnosci:
= Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.
= Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowana do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym
do prac w podparciu np. na stupach, masztach,
= Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysoko$ci,
= Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzié¢
poreczami i daszkami ochronnymi,
= Na rusztowaniu powinna byé wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkoSci
obcigzenia pomostow,
= Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowah nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,
= Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku
ochronnego,

= Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewni¢ jego stabilno$¢, miec state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

= Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa,

= Rusztowania muszg posiadaé co najmniej dwa pomosty — roboczy i zabezpieczajacy,

= Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone,

= Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi,

= Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie,

= No$nos¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji

rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg

= Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach / ulicach / oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

= Po zmontowania rusztowania wiszacego nalezy dokonac¢ préby jego pracy zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta,

= Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje
instrukcja,

= Rusztowania wewnetrzne / na koztach, drabinowe, stojakowe / powinny by¢ ustawione na
réwnym twardym podtozu a nogi winny opiera¢ sie catg powierzchnig.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét np. drzwiowe, szyby wyciggéw, otwory
w stropach powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone / boczne otwory przy pomocy obarierowania, w
stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie.

Jednoczesne prowadzenie robo6t na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego
muru — co najmniej 0,3m.

Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonywanych murach, sciankach przesklepieniach, ptytach,
przykryciach otwordow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania sie o bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatédw narzedzi i innych przedmiotéw z wysoko$ci a takze wykonywanie
robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE
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UWAGA:

Uy

Roboty izolacyjne (po przej$ciach wentylacyjnych itp.) mozna wykonywac tylko z pomostow
petnych, na ktérych zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekierg czy
ciecie pita.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.

Do krycia kominéw, parapetow, opasek i naczotkow oraz przy mocowaniu lejow do rynien
nalezy wykonaé¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymsow lub parapetéw przy uzyciu drabin
linowych — pracownik powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci
np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robdét dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie zamocowane
do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczenie na dole.

Zabronione jest wykonywanie okapdéw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachéw
materiatéw, narzedzi i innych przedmiotow.

Kierownik budowy, ma obowigzek umieszczenia na budowie
w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz sporzadzié plan BIOZ.
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INWETARYZACJA

Do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

GMINA OSTROW MAZOWIECKA

1.2 Autor opracowania:

07-300 OSTROW MAZOWIECKA,
ul. Sikorskiego 5

Pracownia:

1.3 Rodzaj opracowania:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrow Maz., ul. Tamkowa 3

projekt architektoniczno - budowlany

1.4 Adres inwestycji:

DZIALKI NR: 462/3; 463/2; 464/3

KOMOROWO GMINA OSTROW MAZOWIECKA
Powiat: Ostréw Mazowiecka
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EKSPERTYZA BUDYNKU SWIETLICY

e Zagospodarowanie: teren wokét budynku nieutwardzony. Od strony potudniowo-wschodniej,
potudniowo-zachodniej i péthocno wschodniej zblizony do granic nieruchomosci w odlegtosciach
mniejszych niz 3m. Dziatki oboczne zabudowane w dalszej czesci bez bezposredniego sgsiedztwa.

e Charakterystyka ogoélna: budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach
osiemdziesigtych XX wieku. Wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z dachem
dwuspadowym krytym blachg, czesciowo papg bitumiczng.

e Wyposazenie: budynek wyposazony w instalacje wod-kan; c.o. zasilane elektrycznie i instalacje
elektryczna.

e Stan techniczny: Budynek posadowiony na gruncie rodzimym, na fundamentach zelbetowych.
Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia obiektu. Nie stwierdzono istotnego
nieréwnomiernego osiadania fundamentow i nie stwierdzono peknie¢ $cian majgcych negatywny
wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu. Tylna czes¢ obiektu przeznaczona do przebudowy w
stanie technicznym dobrym lecz z uszkodzeniami spowodowanymi nieszczelnoscig pokrycia
dachowego. Pojawienie sie zmurszeh, zawilgocen, zbutwien elementéw drewnianych poprzez
dziatanie czynnikow atmosferycznych kwalifikujg cze$¢ elementéw do wymiany.

e Budynek: generalnie konstrukcja nie wykazuje nadmiernego zuzycia i nadmiernych uszkodzen.

e Kilasyfikacja stanu technicznego: Biorgc pod uwage charakterystyke obiektu, stan techniczny
kwalifikuje sie do oceny — dobry. Konstrukcja wykorzystana do dalszej eksploatacji i przebudowy
nadaje sie do ponownego wykorzystania po zmianie funkcjonalnej budynku.

PRZEBUDOWA DOTYCZY:

e Zmian funkcjonalnych budynku — w celu lepszego wykorzystania istniejgcej przestrzeni
zmieniono uktad komunikacyjny budynku wraz z jego zapleczem

¢ Wybudowania nowoprojektowanej konstrukcji w czesci obiektu z jednoczesnym zachowaniem
sali Swietlicy.

¢ Wykonanie na nowoposadowionych scianach nosnych i na istniejgcej czesci stropu

gestozebrowego na catej przestrzeni obiektu

Wykonania nowej konstrukcji dachu i pokrycia dachowego

Wymianie catej stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie nowych instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o.

Wykonanie nowych przewoddw wentylacyjnych.

Docieplenia obiektu $cian zewnetrznych i dachu (docieplenie stropu nad parterem)

Wykonania utwardzonego dojscia i dojazdu do obiektu od strony ul. Mazowieckiej

Wykonanie miejsc postojowych.

UWAGA:

W razie watpliwosci wykonawcy na etapie realizacji w sprawach technicznych, rozwigzan
technologicznych oraz zastosowanych materiatow wykonczeniowych nalezy kontaktowac sie z
projektantem.
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