
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS: Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Łąkowej w Komorowie - etap I

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE45110000-11

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
drogi w terenie równinnym

KNR 2-01 0119
-03

1
d.1

0,15km0,15000

0,15RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową - 
materiał do utylizacji - zjazdy indywidualne z kostki betonowej w 
obrębie opracowania.

KNNR 6 0806-
02

2
d.1

23,70m23,70

23,70RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ( 
nawierzchnia istniejących zjazdów indywidualnych w obrębie 
opracowania) na podsypce cementowo piaskowej. Materiał z 
rozbiórki do utylizacji.

D 01.02.043
d.1

Nawierzchnia istniejących zjazdów indywidualnych z kostki
betonowej:

27,96m227,96

27,96RAZEM

haMechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstościKNR 2-01 0108
-02

4
d.1

0,01ha80 / 10000

0,01RAZEM

mOdcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 7 cmD 01.02.045
d.1

6,10m6,10

6,10RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. warstwy 7 cm( 
nawierzchnia zjazdu z ul. Mazowieckiej w obrębie opracowania) 
na podbudowie z kruszywa naturalnego. Materiał z rozbiórki do 
utylizcji.

D 01.02.046
d.1

Nawierzchnia zjazdu z ul. Mazowieckiej w obrębie opracowania:

163,15m2163,15

163,15RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego o 
grubości 15-20 cm.

KNR 2-31 0802
-07

7
d.1

163,15m2163,15

163,15RAZEM

sztRegulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy 
objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- włazy studni kanalizacyjnych

D 01.03.018
d.1

6,00szt6,00

6,00RAZEM

sztRegulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy 
objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- skrzynki zaworów wodociagowych i gazowych

D 01.03.019
d.1

Wodociągowe:

2,00szt2,00

2,00RAZEM

sztPrzedłużenie rury osłonowej na gazociągu usytuowanym 
poprzecznie do jezdni głównej - ul. Łąkowej. Gazociąg o średnicy 
DN 25, dł. rury = 1 mb + złącze.

D 01.03.0110
d.1

1,00szt1,00

1,00RAZEM
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ROBOTY ZIEMNE45100000-82

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez 
Inwestora w odl. do 3km

KNR 2-01 0202
-02

11
d.2

Jezdnia główna:

285,88m3(548,26 + 150,00 * 0,40) * 0,47

Zjazdy indywidualne:

13,48m342,12 * 0,32

Pobocza:

8,55m385,49 * 0,10

307,91RAZEM

Podbudowy45233220-73

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, gr warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6 0113-
05

12
d.3

Jezdnia główna:

525,00m2150,0 * 3,5

Poszerzenie na łuku przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką:

23,26m223,26

Poszerzenie podbudowy do szerokości 4,2 (podłoże pod
krawęzniki):

105,00m2150,00 * 0,70

653,26RAZEM

m2Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, Kruszywo 
uzyskane z przekruszenia surowca skalnego, frakcji 0/31,5mm

KNNR 6 0113-
02

13
d.3

Jezdnia główna - ul. Łąkowa:

525,00m2150,0 * 3,5

Poszerzenie na łuku przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką:

23,26m223,26

Poszerzenie podbudowy do szerokości 3,7m (schodkowanie
konstrukcji):

60,00m2150,00 * 0,40

608,26RAZEM

m2Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, Kruszywo 
uzyskane z przekruszenia surowca skalnego, frakcji 0/31,5mm

KNNR 6 0113-
02

14
d.3

Zjazdy indywidualne:

42,12m242,12

42,12RAZEM

Podbudowy,elementy ulic i dróg45233220-74

mKrawężnik betonowy, najazdowy o wymiarach 15x22 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej.

KNR 2-31 0403
-05

15
d.4

Jezdnia główna:

309,82m309,82

309,82RAZEM

mKrawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce 
cem.piaskowej 1:4

D 08.01.0116
d.4

Zjazdy indywidualne:

38,50m38,50

38,50RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15KNR 2-31 0402
-04

17
d.4

Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm:

21,69m3309,82 * 0,07

Krawżnik betonowy 12x25 cm:

2,31m338,50 * 0,06
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24,00RAZEM

Nawierzchnia45233222-15

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, kolor 
szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

KNR 2-31 0511
-03

18
d.5

Jezdnia główna - ul. Łąkowa:

525,00m2150,0 * 3,5

Poszerzenie na łuku przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką:

23,26m223,26

548,26RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, kolor, 
typ HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

KNR 2-31 0511
-03

19
d.5

Zjazdy indywidualne:

42,12m242,12

42,12RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 4 cm

KNR 2-31 0511
-03

20
d.5

Nawierzchnia zatoki parkingowej ( przy przychodni lekarskiej - ul.
Mazowieckiej) - do przełożenia wysokościowego:

5,79m25,79

5,79RAZEM

m2Pobocza jezdni głównej z kruszyw łamanych o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm - szerokość - 0,5 m. Kruszywo frakcji 
0/31,5mm, uzyskane z przekruszenia surowca skalnego. Pobocza 
tłuczniowe w celu odwodnienia na długości 170,98m w celu 
odwodnienia jezdni. Na pozostałym odcinku przekrój uliczny.

KNNR 6 0113-
06

21
d.5

Pobocza tłuczniowe na długości 170,98m:

85,49m2170,98 * 0,5

85,49RAZEM

m2ZIELEŃ: Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy 
humusu 10 cm

KNR 2-01 0510
-01

22
d.5

35,66m235,66

35,66RAZEM

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeństwa45233290-86

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne o 
pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. II generacji): A-30 + 
T-0, D-46, D-47

D 07.02.0123
d.6

4,00szt.4,00

4,00RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 
śr. 60 mm

D 07.02.0124
d.6

3,00szt.3,00

3,00RAZEM
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,15000

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową - materiał do utylizacji - zjazdy indywidualne z kostki betonowej w obrębie opracowania.
	23,70

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ( nawierzchnia istniejących zjazdów indywidualnych w obrębie opracowania) na podsypce cementowo piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji.
	
	Nawierzchnia istniejących zjazdów indywidualnych z kostki betonowej:
	27,96

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości
	80 / 10000

	Pozycja: Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 7 cm
	6,10

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. warstwy 7 cm( nawierzchnia zjazdu z ul. Mazowieckiej w obrębie opracowania) na podbudowie z kruszywa naturalnego. Materiał z rozbiórki do utylizcji.
	
	Nawierzchnia zjazdu z ul. Mazowieckiej w obrębie opracowania:
	163,15

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 15-20 cm.
	163,15

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3

- włazy studni kanalizacyjnych
	6,00

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3

- skrzynki zaworów wodociagowych i gazowych
	Wodociągowe:
	2,00

	Pozycja: Przedłużenie rury osłonowej na gazociągu usytuowanym poprzecznie do jezdni głównej - ul. Łąkowej. Gazociąg o średnicy DN 25, dł. rury = 1 mb + złącze.
	1,00


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na  miejsce wskazane przez Inwestora w odl. do 3km
	
	Jezdnia główna:
	(548,26 + 150,00 * 0,40) * 0,47
	Zjazdy indywidualne:
	42,12 * 0,32
	Pobocza:
	85,49 * 0,10


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, gr warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Jezdnia główna:
	150,0 * 3,5
	Poszerzenie na łuku przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką: 
	23,26
	Poszerzenie podbudowy do szerokości 4,2 (podłoże pod krawęzniki): 
	150,00 * 0,70

	Pozycja: Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego, frakcji 0/31,5mm
	Jezdnia główna - ul. Łąkowa: 
	150,0 * 3,5
	Poszerzenie na łuku przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką: 
	23,26
	Poszerzenie podbudowy do szerokości 3,7m (schodkowanie konstrukcji): 
	150,00 * 0,40
	
	Zjazdy indywidualne: 
	42,12


	Dział:Podbudowy,elementy ulic i dróg
	Pozycja: Krawężnik betonowy, najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
	Jezdnia główna:
	309,82

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4
	Zjazdy indywidualne:
	38,50

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
	Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm:
	309,82 * 0,07
	Krawżnik betonowy 12x25 cm:
	38,50 * 0,06


	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
	Jezdnia główna - ul. Łąkowa:
	150,0 * 3,5
	Poszerzenie na łuku przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką: 
	23,26

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, kolor, typ HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
	Zjazdy indywidualne:
	42,12

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
	Nawierzchnia zatoki parkingowej ( przy przychodni lekarskiej - ul. Mazowieckiej) - do przełożenia wysokościowego:
	5,79

	Pozycja: Pobocza jezdni głównej z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - szerokość - 0,5 m. Kruszywo frakcji 0/31,5mm, uzyskane z przekruszenia surowca skalnego. Pobocza tłuczniowe w celu odwodnienia na długości 170,98m w celu odwodnienia jezdni. Na pozostałym odcinku przekrój uliczny.
	Pobocza tłuczniowe na długości 170,98m: 
	170,98 * 0,5

	Pozycja: ZIELEŃ: Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
	35,66


	Dział:Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeństwa
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. II generacji): A-30 + T-0, D-46, D-47
	4,00

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm
	3,00





