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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podfoze stabilizowane mechanicznie
Nawierzchnia z kostki betonowey; kolor szary, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa
naturalnego, gr. 15 cm

Istniejace podfozZe stabilizowane mechanicznie

Przekroj drogi wewnetrznej
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Kraweznik najazdowy 15x22 cm

KrawezZnik najazadowy 15x22 cm
Podsypka cementowo - plaskowa 1.4 gr. 3 cm
tawa z betonu C-12/18, zuzycre 0,07 m3m

Nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary, gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 4 cm

Istniejgce podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Poabudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa
naturalnego, gr. 15 cm

Istniejgce podfoze stabilizowane mechanicznie
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Pobocze z kruszywa famanego,

Istniejace podioze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

UWAGA
Przedstawione przekroje konstrukcyjne ob?mzjj wykonanie zakresu

robot dla I etapu zadania inwestycyjnego ( zgoahnie z PZT).
W II etapie zostanie wykonany poszerzony przekrdj uliczny z

poboczami zgoanie z wymaganiami MPZP.

Temat:

Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy takowej w
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