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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji :
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOMOROWO - cz.elektryczna

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- projektu architektonicznego oraz projektéw branzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw

1.2 DANE INWESTYCJI
Lokalizacja inwestycji :

Dziatki nr 462/3; 463/2; 464/3, Komorowo, Powiat: Ostrow Maz .

1.3 FAZA OPRACOWANIA
Projekt budowlany

1.4 INWESTOR
Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka

1.5 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
Uwaga ogdlna: zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne atesty i aprobaty techniczne bgdz certyfikaty

budowlane dopuszczajace do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej

Wszelkie nazwy systemoéw i producentédw sg podane przyktadowo. Na etapie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ ich
zamiany za zgoda projektanta na rozwigzania systemowe rownowazne o parametrach wytrzymatosciowych nie gorszych
od przyjetych w projekcie.

1.6 .NORMY | PRZEPISY
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegélnosci
dotyczacych:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. , poz. 290
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,
o Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,
e N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”
e PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie
e PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach
e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
e PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

1.7 .ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsza dokumentacja obejmuje demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji zgodnie z

projektem oraz budowe nowej tablicy elektrycznej TG dostosowujac do funkcji budynku oraz do prawidtowego jego
funkcjonowania - w zakresie j/n :

> instalacje o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego ( ewakuacyjnego)

> Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z ogdlnego przeznaczenia

> instalacja zasilania wentylatorow
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Budowa tablicy rozdzielczej TG
instalacja instalacje zasilajgca urzadzenia technologiczne w budynku OSP

>

>

» Instalacja odgromowa

> instalacja potgczen wyréwnawczych

> instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepieciowa
>

instalacja ochrony od porazen

2 .OPIS TECHNICZNY

2.1 ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TABLICE ELEKTRYCZNE
W opracowaniu przyjeto:

- zasilanie na potrzeby projektowanego zadania nalezy wykonac¢ z proj. tablicy TG zasilanej z przebudowanego
ztgcza ZN zgodnie z rys.IE-03. Nalezy zmieni¢ lokalizacje ztgcza ZN oraz przebudowac zgodnie z projektem / bez
zmiany wielkosci przyznanej mocy . Na etapie realizacji inwestycji Inwestor podejmnie decyzje czy zachodzi
koniecznos$¢ wystgpienia z wnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy .

Budynek w chwili obecnej nie posiada ochrony przeciwprzepieciowej oraz gtéwnego wytacznika p. Pozarowego .

W/w zostato uwzglednione w powyzszym opracowaniu

e Do rozprowadzenia energii elektrycznej w remontowanym budynku, zaprojektowano tablice elektryczng , TG". W
tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikdw nadmiarowych,
wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy, zabezpieczajgcy przed zwarciami.
Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe, wyposazone w czton
czutosciowy Al=30mA zabezpieczajace przed porazeniem prgdem elektrycznym uzytkownikéw urzadzen
elektrycznych.
Wytaczniki te spetniajg rdwniez role ochrony przeciwpozarowe;j.
° Dodatkowo tablica zostata wyposazona w :

- ochronniki przepieciowe zabezpieczajace sie¢ elektryczng przed niebezpiecznym w skutkach oddziatywaniem fali
przepieciowej pochodzgcej od wytadowan atmosferycznych lub tgczeniowych.
W rozdzielnicy gtéwnej wykonad rozdziat zyty przewodu PEN na przewdd PE i N. Punkt rozdziatu nalezy uziemié¢
wykorzystujac do tego uziom otokowy .

e  Projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb , przejrzyscie i zrozumiatym tekstem .

2.2 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oswietlenie nalezy wykona¢ wedtug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710. Obliczenia
natezenia o$wietlenia wykonac np programem DIALUX. .

Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie oprawami LED wg wymagan normy PN-EN 12464-1, PN-EN 12193 i
PN-EN 1838.afaczanie opraw oswietleniowych przewiduje za pomoca facznikdw instalacyjnych .Zastosowaé osprzet
instalacyjny p.t. zwykty IP20 oraz hermetyczny p.t. IP44, kolor osprzetu biaty. Instalacja oswietleniowa zaprojektowana
przewodami YDY(p) 1.5mm2 uktadanymi zasadniczo p.t..

Oswietlenie komunikacji jest zasilana z tablicy oddzielnymi obwodami .

2.3 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO ( EWAKUACYJNEGO)

Oswietlenie nalezy wykona¢ wedtug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.

Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie oprawami LED , halogenkowymi i diodowymi, wg wymagan normy
PN-EN 12464-1, PN-EN 12193 i PN-EN 1838.

Zatgczanie opraw oswietleniowych przewiduje za pomoca tgcznikdw instalacyjnych .Zastosowac osprzet
instalacyjny p.t. zwykty IP20 oraz hermetyczny p.t. IP44, kolor osprzetu wg projektu aranzacji wnetrz. Instalacja
o$wietleniowa zaprojektowana przewodami YDY(p) 2/3/4 x1.5mm?2 uktadanymi p.t.. Wewnatrz $cianek ptyt g-k
przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych gietkich. Zasilanie opraw oswietleniowych umieszczanych na zewnatrz
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|

budynku oraz na scianach wewnetrznych wykonaé przelotowo , przewodami YDY 3x1.5mm2 , uktadanymi w rurkach

fil8mm p/t.

Oswietlenie komunikacji jest zasilane w poszczegdlnych tablicach oddzielnymi obwodami.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano za pomocg opraw LED wyposazonych w ukfady zasilania awaryjnego
z 1-godzinnym czasem podtrzymania zasilania, zatgczane automatycznie z chwilg zaniku napiecia sieciowego.

W celu zapewnienie odpowiednich parametréw oswietlenia ewakuacyjnego i oznakowania drog ewakuacyjnych
, zastosowac oprawy oswietleniowe z piktogramami oraz oprawy doswietlajgce bez piktograméw .

Oswietlenie _ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne winno zapewniaé

nastepujgce parametry :

- Srednie natezenie oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej,
powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi , obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi ,
natezenie o$wietlenia powinno stanowic co najmniej 50% podanej wartosci 1 Ix .

» stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi

ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
» minimalny czas podtrzymania $wiecenia po zaniku napiecia - 1 godziny
» wskaznik oddawania barw, min. Ra = 80

» Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, natomiast
petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s; wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego” i posiada¢ w tym zakresie Swiadectwa

dopuszczenia CNBOP.

Oprawy rownowazne muszg posiadac nastepujace minimalne parametry techniczne:

Parametry techniczne oprawy réwnowaznej,

L.p. Dane fotometryczne
Dane techniczne
1.
105° 105°
ag® L — ag®
."".Jr i "\"‘. \:.
SCo et “‘ o
75 , / ; ,‘}\ 75
o // ;' .‘I‘ % , L
W : 160 DO s
i H 1 1 Y
[ P
457 M ".“- ) 240 z "n_ ' 45@
EE Ao
Tt
30° 15° (1 15° 30°
cdkim n = 100%

Oprawa oznaczonanarys."A"

- OBUDOWA: PC w kolorze szarym,
- DYFUZOR: PC ryflowany z wewnetrzng struktura,
rozpraszajacg Swiatto, obnizajgcy poziom ol$nienia
i redukujacy widoczno$é czipow LED,
- ZASILACZ: elektroniczny ON/OFF, wewnatrz
oprawy,
- panel LED potaczony z kloszem;
- szczelnos¢ oprawy — IP 66,
- odpornos¢ na uderzenia — IK 08,
- moc oprawy — 27W,
- strumien $wietlny — minimum 4000Im,
- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,
- trwatos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 105000h,
- 150Im /W,
- temperatura pracy - -20°C<Ta<+35°C,
- Grupa ryzyka w zakresie bezpieczeristwa
fotobiologicznego -0,
- dopuszczalna tolerancja znamionowego
strumienia Swietlnego oraz znamionowej mocy
oprawy +-10%,
- max. wymiary oprawy — 1060 x 85 x 82,

Oprawa oznaczonanarys."B"

- opraw do montazu nastropowego,

- OBUDOWA: podstawa stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa

- DYFUZOR: opalowy, z tworzywa
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- ZRODtO: modut LED 840, trwatoé¢ eksploatacyjna
50 000 godzin pracy, Ra >80, SDCM 3

- Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy -
| Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa
RoHS nr: 2008/354//E

- Dopuszczalna tolerancja znamionowego
strumienia Swietlnego oraz znamionowej mocy
oprawy + - 10%,

i - Grupa bezpieczenstwa w zakresie bezpieczernstwa
fotobiologicznego — prawidtowo zastosowane
produkty oznaczone grupami ryzyka 0
gwarantujace bezpieczenstwo ich uzytkowania,

- Klasa efektywnosci energetycznej A",

ITr TSEEEELRE - ZASILACZ: elektroniczny, montowany w oprawie
- szczelnos¢ oprawy — IP 44,
1 I ) - klasa ochrony przeciwporazeniowej -1,

- strumien swietlny — 4300Im,

51 C:j - moc oprawy — 36W,

— - wymiary — dtugos$¢ 540 mm, szeroko$¢ 175 mm,
175 wysokos$é 60 mm,

Oprawa oznaczonanarys."C"
Oprawa nastropowa lub nascienna.

- OBUDOWA: PC, biaty . DYFUZOR: PC,

- ZRODtO: modut LED, trwatoé¢ eksploatacyjna 50
o 000h pracy, CRI

>80, SDCM3.

- INNE: dostepne wersje z radiowa czujka

105° 105°

90°
75°

mikrofalowa z czujnikiem natezenia oswietlenia

60° 60°

(regulacja zasiegu, czasu i natezenia),
- strumien Swietlny oprawy — 1600 Im,
= B - moc oprawy — 19W,

- Zasilacz: elektroniczny, zintegrowany z modutem
LED

- Szczelno$é oprawy — IP 44,

300 15 o 15° 300 - Klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

cd/kim n=100% . . s . .

——C0-c180 ——C90-C270 - Wymiary - min. 302 mm, wysokos¢ - nie wyzsza
niz 83 mm,

Oprawa oznaczona na rys. "E

Plafon LED wyposazony w mikrofalowy czujnik
ruchu.

Klosz: poliweglan, mleczny.

Parametry do regulacji:

- regulacja zasiegu (strefy dziatania) SENS

B [ | A\
of E&—> || : } - regulacja czasu $wiecenia TIME
) = - VEA \ \ , - regulacja czutosci natezenia $wiatta LUX
L A - zasilanie: ~230V/50Hz
. S o - moc: 20W
2350 - Zrédta Swiatta: 90 x LED SMD 2835

- strumien $wietlny: 1400Im

- stopien ochrony: IP66

- temperatura barwowa: 4000K

- barwa swiatta: neutralna biel

- zasieg czujnika: 2-10 m (promien)
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Oprawa oznaczona na rys. D"

Scienny naswietlacz zewnetrzny LED wyposazony w
czujnik ruchu.

Parametry do regulacji:

4 - regulacja zasiegu (strefy dziatania)
- regulacja czasu $wiecenia
- regulacja czutosci natezenia Swiatta
.Obudowa :ciemnoszara z poliweglanu
- zasilanie: ~230V/50Hz
- moc: 30W
- strumien $wietlny: 2400Im
- stopien ochrony: IP65
- temperatura barwowa: 3000K
Oprawa oznaczona na rys.” AW2”
5 e Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu
e Klasa izolacji ll
e Stopien ochrony IP41
e Dioda power LED 3W
e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny
e Montaz: natynkowo na suficie
e  Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
— e Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
N3 =T Teaminm Izsiklm] e Strumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
Gl R —— Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem
8 f Oprawa ozn. narys. "AW1™
|
\I O © ®) g - oprawa awaryjna, nastropowa, indywidualnie

356

90°

75°

60°

30°

15°

105

a€°

60°

45°

400

cd/klm

C0-C180 = = (90-C270

= 100%

nadzorowana,

- kat rozsytu — 1200,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- certyfikat CNBOP,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- o$wietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych
wysokosci (do 20m)

- mozliwos$¢ zablokowania pracy awaryjnej,

- mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia
- uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
- zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem
akumulatoréw

- hermetyczne, bezobstugowe akumulatory
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300

2022 340

o
| O
S| F
— i

Oprawa ozn. narys. "EW1™

- oprawa awaryjna jednostronnie natynkowa,
- oprawa indywidualnie nadzorowana,

- szczelnos¢ oprawy — IP 40,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- Mozliwosc¢ zablokowania pracy awaryjnej

- Mozliwos¢ wykonania testu pracy awaryjnej
- Dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia

- Uktady automatycznego tadowania
akumulatorow

- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem
akumulatorow

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulator

45°

400

cd/kim
——C0-Cl80 — — C90-C270

n=100%

Oprawa ozn. narys. "AW3™

- oprawa awaryjna, nastropowa, indywidualnie
nadzorowana,

- kat rozsytu — 1200,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- certyfikat CNBOP,

- temperatura pracy, —200,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- o$wietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych
wysokosci (do 20m)

- mozliwos$¢ zablokowania pracy awaryjnej,

- mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia
- uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
- zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem
akumulatoréw- hermetyczne, bezobstugowe
akumulatory

2.4 INSTALACJA SILOWA, GNIAZD WTYKOWYCH, ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Instalacja gniazd wtykowych 1-faz, 230 V~

Instalacje obwodoéw gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V ~ nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpzo 3 x 2,5
mm2 450/750V, pod tynkiem i w rurkach instalacyjnych gietkich wewnatrz $cian z ptyty g-k. Wszystkie gniazda wtykowe

powinny posiadac styki ochronne PE. W pomieszczeniach (strefach) o zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotnosci

stosowac gniazda wtykowe w wykonaniu szczelnym min. IP44. W pozostatych pomieszczeniach stosowac gniazda o

klasie ochronnosci IP20..

Sgsiadujace ze sobg gniazda nalezy instalowac p/t we wspdlnych ramkach;

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablic rozdzielczej modutowg aparaturg zabezpieczajgcg zgodnie

ze schematem ideowym rozdzielnicy.

Proponowane rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej przedstawiono

w czesci rysunkowej. Ostateczng lokalizacje gniazd nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem/uzytkownikiem lub inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

Zasilanie ptyt indukcyjnych kuchni elektrycznej

Zasilanie ptyty grzewczej kuchni elektrycznej nalezy wykonac, jako 3-faz 3/N/PE 400 V~. Obwadd zasilajacy prowadzi¢
przewodem typu YDYzo 5x2,5 mm2, 450/750V i zakonczy¢ puszka z listwg 5x2,5 . Przytgczenie urzagdzenia do sieci
elektrycznej nalezy wykona¢ w TG poprzez modutowy wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy 3p 16A, stosowac
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przewdd wielozytowy o izolacji i powtoce gumowej przeznaczony do odbiornikdéw ruchomych i przenosnych np. typu
HO5RR-F 5x2,5mm?2 300/500V.

W przypadku wykorzystania ptyty gazowej nalezy przewidzie¢ gniazdo zasilajgce zapalarke elektryczng. W tym celu
3-faz obwdd ptyty grzewczej unieczynni¢ w rozdzielnicy TG. Wszelkie prace przytgczeniowe oraz dobér przewodu nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

Zasilanie urzadzen grzewczych oraz pompy ciepta powietrze-powietrze .

Dobor grzejnikdw oraz pompy cieta zostat przedstawiony w opracowaniu branzy sanitarnej. W projekcie barazy
elektrycznej realizuje sie doprowadzenie zasilania do tych urzadzen. Szczegdtowe dane techniczne wraz ze schematem
potaczen wewnetrznych znajdujg sie w DTR urzgdzenia dostarczonego przez producenta. Podejscie przewododw do
urzadzen wykonaé na wysokosci wynikajacej z wymagan technologicznych, ustali¢ z Inspektorem nadzoru lub
Inwestorem na budowie. Do wszystkich urzadzen nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

Wszelkie prace przytgczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Cato$¢ prac zwigzanych
z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Instalacje powinien
realizowad wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy doswiadczenie oraz stosowne uprawnienia. Obwody
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej modutowg aparaturg zabezpieczajaca. Proponowane
rozmieszczenie gniazd wtykowych i/lub wypustow zasilajgcych pokazano na rzutach instalacji elektrycznych.

W pom. tazienki/WC, socjalnych przewiduje sie montaz wentylatora $ciennego montowanego w kanale
wentylacyjnym. Zasilanie urzagdzen wentylacji wykona¢ z obwodu oswietleniowego tych pomieszczen w ktérych
przewidziano montaz wentylatora.

Dobor wentylatoréw / z opdznieniem czasowym /wg projektu sanitarnego .

Podejscie przewoddw do urzadzen wykona¢ na wysokosci wynikajgcej z wymagan technologicznych. Wszelkie
prace przytgczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta. Rozmieszczenie wypustéw
przytaczeniowych przedstawiono w czesci rysunkowej.

Zasilanie bramy wjazdowej - segmentowej

Dobor bramy wjazdowej zostat przedstawiony w opracowaniu architektonicznym. W projekcie barazy
elektrycznej realizuje sie jedynie doprowadzenie zasilania do tych urzadzen. Szczegdétowe dane techniczne wraz ze
schematem potgczet wewnetrznych znajdujg sie w DTR urzgdzenia dostarczonego przez producenta.

Zasilanie urzgdzen nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 450/750V .Ustalenie przekroju przewodow i
zabezpieczen ustali¢ na podstawie DTR urzgdzenia. Podejscie przewodéw do urzgdzen wykonaé na wysokosci
wynikajgcej z wymagan technologicznych z zapasem min. 3m, ustali¢ z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem na
budowie. Do wszystkich urzadzen nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

Wszelkie prace przytgczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta. Catos¢ prac
zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Instalacje powinien realizowaé wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia. Obwody elektryczne nalezy zabezpieczyé w rozdzielnicy elektrycznej modutowa aparaturg
zabezpieczajgcy. Proponowang lokalizacje wypustdw zasilajgcych pokazano na rzutach Instalacji elektrycznych.

2.5 INSTALACJA ODGROMOWA
Dla budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami:

e  PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementow potgczeniowych

e PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewoddw i uzioméw

e PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikéw izolacyjnych (I1SG)

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Odfaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami.

Zaprojektowano instalacje przepieciowg stosujgc ochronniki | i Il stopnia o wartosci szczytowe] pradu
piorunowego 100kA (10/350us). Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305 ark 1,2,3,4.. Dla
budynku nalezy przyjg¢ urzadzenie LPS o IV klasie ochrony. Zastosowanie w/w urzgdzenia spowoduje zmniejszenie
obliczonego ryzyka start R do warto$ci mniejszych od tolerowanych.

Istniejgcy budynek nie posiada instalacji odgromowe; .
Nalezy wykorzystac projektowanq blache pokrycia dachowego jako zwdd poziomy niski pod warunkiem ,ze :
» Jest zapewniona trwata ciggtos¢ potgczeri miedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego
»  Warstwa metalu ma grubosc¢ nie mniejszq niz 0,5mm w przypadku , gdy :
- nie zachodzi potrzeba zapobiegania perforacji pokrycia dachowego
- pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu fatwo palnego
» Metalowe elementy nie sq pokryte materiatami izolacyjnymi .
» Nie jest uznawane za izolacje pokrycie blachy : - cienkq warstwa farby ochronnej
- warstwa asfaltu grubosci do 0,5mm
- warstwa folii o grubosci do 1Imm
»  Jako zwody poziome niskie nalezy wykorzystac¢ blaszane pokrycie dachu
»  Zwody poziome potfgczy¢ nalezy z przewodami odprowadzajgcymi — z poziomu dachu do ztgcz kontrolnych
wykona¢ z dFeZn @8mm i prowadzi¢ w rurach odgromowych w bruzdach pod warstwa ocieplenia.
»  Uziom instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ jako otokowy
»  potaczenia uziomu i przewodéw odprowadzajgcych, wykonaé poprzez ztgcza kontrolno- Instalacyjne montowane w skrzynce
kontrolnej do elewadiji
»  uziom potgczyc z gldwna szyng wyrdwnawczg w budynku,
»  opornos¢ uziemienia nie powinna by¢ wieksza < 10Q
»  w celu ochrony przed bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego i eliminacjg przeskokow iskrowych nalezy zachowaé
odstepy izolacyjne zwoddw poziomych i pionowych od metalowego wkiadu kominowego Smin > 0,40m,
» W przypadku kiedy wymagana normami rezystancja uziemienia nie zostanie osiggnieta , nalezy wykona¢
dodatkowe uziomy pionowe np. firmy Galmar .
»  Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farba antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi .
»  Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farba antykorozyjng .
Uwagi do wykonania instalacji odgromowe;j :
- nalezy zapewnic ciggtos¢ potgczen miedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego
- uziom wykonaé przed zewnetrznymi robotami wykorczeniowymi
W celu ochrony syrene alarmowg nalezy instalowa¢ w przestrzeniach chronionych tworzonych przez elementy
konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe (iglice) umieszczone obok urzadzenia zachowujgc bezpieczne
odstepy izolacyjne .

2.6 POLACZENIA WYROWNAWCZE
Jako ochrone przed posrednim dotknieciem zastosowaé nalezy samoczynne wyfaczenie zasilania.

W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norme PN-INC 61024

Nalezy przyjac zasade, ze w ztgczu ZN obiektu nastepuje rozdziat funkcji przewodu PEN na przewdd neutralny N
i ochronny PE, a wiec w tym miejscu konczy sie uktad sieciowy TN-C, a zaczyna TN-S. Poczagwszy od uziemionego punktu
rozdziatu przewoddw N i PE nie tgczg sie one ze sobg w zadnym innym punkcje.

Uktad sieciowy w instalacji -TN-S (L1,L2,L3,N,PE). Jako urzadzenia wytaczajgce przewidziano wytaczniki instalacyjne
typu S-300 oraz dodatkowo wytgczniki réznicowopradowe o pradzie wytgczajgcym 30mA . Przewody PE taczyc ze
wszystkimi czesciami przewodzacymi dostepnymi, a przede wszystkim z bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych.

W budynkach nalezy zrealizowac potgczenia wyréwnawcze gtéwne oraz miejscowe.

2.7 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA - nie jest objeta opracowaniem
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2.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w przebudowanej tablicy TP jest zastosowana ochrona od przepieé

atmosferycznych i tgczeniowych. dla instalacji elektrycznych w catym budynku.
W tablicy gtéwnej TG znajdujg sie ograniczniki przepiec typu I+l /B+C/ .

2.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami:
PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 61140:2005/A1:2008, PN-EN 61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC
364-4-481:1994, PN-HD60364-5-54:2010 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych
Z W/w.

Qois przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowych obiektow zastosowano
nastepujgce srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowgq ochrone od porazen pragdem elektrycznym,
przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewodoéw oraz
stosowanie obuddw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.
Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej, jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym stanowi samoczynne odfgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg
ochronng PE.
obwody odbiorcze - we wszystkich obwodach odbiorczych/koricowych, jako urzgdzenie ochronne zastosowano
zabezpieczenie nadpradowe.

Wymagany czas wytgczenie zasilania t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2 sek. dla napiecia
230<U<400V.
obwody rozdzielcze - we wszystkich obwodach rozdzielczych, jako urzgdzenie ochronne nalezy stosowac zabezpieczac

zabezpieczenie nadprgdowe zapewniajgc wytgczenie zasilania w czasie t < 5 sek.

Ochrona uzupetniajgca - w obwodach odbiorczych/koricowych ochrone uzupetniajgcg stanowig wytgczniki
réznicowopradowe (RCD) IA=30 mA oraz system szyn i przewoddw wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Do
instalacji wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne

2.9.UWAGI KONCOWE

1. Po zakonczeniu robot wykonad : pomiary rezystancji izolacji obwoddw , skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
poprawnosci dziatania wytgcznikdw roéznicowopragdowych , rezystancji uziemienia przewodu PE , sprawdzi¢
podtaczenie urzadzen i instalacji sanitarnych do szyny wyréwnawczej budynku oraz wykona¢ pomiary natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach . Badania i pomiary koncowe wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6.2008 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6: Sprawdzenie

2. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw zamiennych , gorszej jakosci niz proponowane w dokumentaciji .

3. Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do
obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych ,osprzet elektroinstalacyjny,
instalowane przewody, kable, i itp.

4. Rozmieszczenie i dobdr osprzetu elektrycznego skoordynowac z rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych i
rozwigzaniami detali architektonicznych.

5. Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami BHP oraz ustaleniami z Inwestorem budynku .
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3.0 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r.
(Dz. U. zdn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126)

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
instalacji elektrycznych dla zadania:

OBIEKT:

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) W MIEJSCOWOSCI KOMOROWO

ADRES OBIEKTU:
Dziatki nr 462/3; 463/2; 464/3, Komorowo, Powiat: Ostrow Maz .

INWESTOR:
Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis
T . . WAM/0050/POOE/08
. mgr inz. Piotr Ciotrowski WAM. NREWID.
ektowat:
WAM/IE/0364/01
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Dziatki nr 462/3; 463/2; 464/3, Komorowo, Powiat: Ostrow Maz .

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:

e uktadanie przewoddéw ,montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

* montaz projektowanych rozdzielnic, urzgdzen i aparatéw,

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e zgodnie z planem zagospodarowania terenu

3.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

e  Prowadzone roboty obejmuja teren dziatki.

3.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e kable energetyczne - mozliwe porazenie prgdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,

e prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

* Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

3.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

¢ wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,

e harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

e szczegdtowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

e dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

3.6 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbaé o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowadé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3.7 Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowa nowych obiektédw powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i w

porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni byé odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie

przepiséw BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé wymaganiom jakosciowym w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub

aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjac stosowne

srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
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substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektant:
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4, ZAtACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

4.1 Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
1. projektant: mgr inz. Piotr Ciotrowski
2. projektant sprawdzajgcy : inz. Jerzy Gérniak

Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane- (jedno lity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 290 )

OSWIADCZAM,

ze projekt zmienny cz. elektryczna dla zadania:

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOMOROWO
Dziatki nr 462/3; 463/2; 464/3, Komorowo, Powiat: Ostrow Maz .

Sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pisz 11.2018

Sprawdzajacy : Projektant:
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5. CZESC RYSUNKOWA

5.1 rys E-1 — Rzut parteru : instalacja o$wietlenia ogélnego i ewakuacyjnego
5.2 rys E-2—- Rzut dachu : instalacja odgromowa

5.3 rys E-3 — Schemat ideowy zasilania TG
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