Ogrzewanie.
W celu pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano ogrzewanie powietrzne oraz

ogrzewanie dyzurne za pomocg grzejnikow elektrycznych.

Zrédtem ciepta w ogrzewaniu powietrznym bedzie kociot na paliwo state 0 mocy 15-25kW, wyposazony
w kré¢ce nawiewne oraz wentylator nadmuchowy. Jako elementy ukiadéw nawiewnego i wyciggowego
zaprojektowano przewody i ksztattki wentylacyjne typu SPIRO w wersji standard z blachy stalowej
ocynkowanej. Jako elementy nawiewne zaprojektowano zawory oraz anemostaty nawiewne. Poziome
przewody nawiewne zaprojektowano nad stropem pomieszczen, izolujgc wetng mineralng gr. min 150mm.
Instalacje nawiewng wyregulowac za pomocg przepustnic jednoptaszczyznowych z napedem recznym.
Sterowanie instalacjg grzejnikowg, za pomoca centralnego sterownika oraz przyporzadkowanych urzgdzen
zlokalizowanych w kazdym pomieszczeniu potgczonych przewodowo za pomocg stycznikdw uruchamiajacych

grzejniki.

Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez isthiejgce przytgcze
wodociggowe. Ciepta woda przygotowywana bedzie w pompie ciepta split woda-powietrze wyposazone;
w zasobnik cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano do wykonania z rur z tworzyw sztucznych tgczonych za pomoca
zgrzewania. Potgczenia rur za pomocg zgrzewania sg potaczeniami trwatymi, szczelnymi i nieroztgcznymi.
Z tego tez wzgledu moga by¢ prowadzone w bruzdach w Scianie, posadce bez stosowania otworéw rewizyjnych.
Do podtgczenia armatury nalezy zastosowac ksztattki przejsciowe z gwintem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce, piony i podejscia pod armature nalezy wykona¢ w bruzdach
Sciennych.

Przewody rozprowadzajgce nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto
przedostawac sie do pionéw i by¢ usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikdw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika
a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym celu
naturalne zatamania tras przewodow.

W celu ograniczenia strat ciepta, przewody wody cieptej i nalezy zaizolowaé¢ otuling termoizolacyjng
z pianki PE.

Srednice przewodéw dobrano dla przeptywéw normatywnych, ktére okreslono zgodnie z norma. Srednice
przewodow podano na rysunkach rzutéw poziomych.

Armatura

Armatura czerpalna typowa, standardowa, produkgcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywakdw oraz umywalek w stojace
baterie czerpalne, natomiast natryski nalezy wyposazy¢ w baterie Scienne.

Préba szczelnosci

Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacja poddana tej probie nie powinna wykazywaé
przeciekbw na przewodach, armaturze i pofgczeniach. Badania instalacji wody cieptej nalezy wykonac

dwukrotnie: napetniajac jg woda zimna, a drugi raz wodg o temperaturze 55°C.



Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng odprowadzajaca scieki bytowo-gospodarcze do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej za pomocsa istniejgcego przytgcza. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ nalezy z przewodow
kanalizacyjnych kielichowych z PVC i PP tagczonych na uszczelke gumowa.

Prowadzenie przewodow

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ odpowiednio
w bruzdach Sciennych i w posadzce, zgodnie z zamieszczonymi rysunkami.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu $cian pod warunkiem obudowania
pionu na catej dlugosci. Odpowietrzenie pionéw realizowane bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne DN160
wyprowadzone ponad dach na wysokosé¢ 0,5-1,0m oraz napowietrzakéw wedtug zatgczonych rysunkow.
Potgczenia pionéw z poziomymi przewodami odptywowymi wykonaé¢ za pomocag ksztattek redukcyjnych.
Powyzej tréjnikow potgczeniowych, zainstalowac nalezy na pionach ksztattki rewizyjne.

Uchwyty umieszczaé pod kielichami montowanych rur, a przy petnych dtugosciach rur dodatkowo
w potowie ich dlugosci. Odlegto$¢ miedzy dwoma sasiednimi uchwytami nie powinna przekracza¢ 2m. Spadek
przewodow o srednicy 0,15 — min. 1,0%.

Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem 3,0%.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywaé nalezy w tulejach ochronnych.

Przejscia instalacyjne przechodzgce przez wydzielenia stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ ostonami
ogniochronnymi.

Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montazu urzgdzen stosowa¢ sie do wymogéw
i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu. Materiaty powinny posiadaé stosowne
dopuszczenia, atesty i aprobaty techniczne.

Uwagi

Projektowany budynek wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng zapewniajacg odpowiednig
wymiane powietrza. Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca higosterowalnych nawiewnikéw
montowanych w ramach okiennych. Wywiew zuzytego powietrza za pomoca grawitacyjnych wywietrzakéw
dachowych.
Catos¢ robdt wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.
Wykonawca powinien opracowaé¢ harmonogram oraz organizacje robét.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowe;j
ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony.
Oferenci przed ztozeniem oferty sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanej
inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu niezbednych robét do wykonania
zadania oraz weryfikacji zatozen projektowych.
Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich ustug
niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje
kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac
majacych zwigzek z jego specjalizacja lub tez takich, ktére wigzg sie bgdz wynikaja z prac prowadzonych przez

innych wykonawcow branzowych.



Ustala sie, ze cena za wykonanie rob6t obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji projektowej,
zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji, prace uwzglednione lub nieuwzglednione
w kosztorysach i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposéb domysiny sg niezbedne do petnego
ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, do wykonania poszczeg6inych
elementéw oraz do osiagniecia wynikéw okreslonych w projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w wykonaniu robét,

wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczgcych z nim terenéw, warunkéw prowadzenia robo6t

itp.



