
ZK-7

Przedmiot:

Faza:

Rewizja:Numer rysunku:Skala:Data:

--

Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

Specjalność:

Projekt Architektoniczno-Budowlany

1:100/A3

Projektanci: Imię, Nazwisko: Podpis

Projektant:

mgr inż. PIOTR  CIOTROWSKI

nr upr. WAM/0050/POOE/08

W-MOIIB  nr ewid. WAM/IE/0364/01

Rzut dachu-  Instalacja odgromowa

Elektryczna

IE-2

Gmina Ostrów Mazowiecka

ul.Sikorskiego 5

07-300 Ostrów Mazowiecka

11.2018

Przebudowa
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wypust do ZN+WG

wypust do TG

1. Jako zwody poziome należy wykorzystane metalowe pokrycie dachu  pod warunkiem
   spełnienia normy PN-IEC 61024 oraz uzyskania zgody Inwestora na perforację blachy
  w przypadku uderzenia pioruna.
2.  Wszystkie metalowe urządzenia na dachu połączyć ze zwodami  poziomymi.
3.  Projektowane przewody odprowadzające wykonać drutem DFeZn f8 i układać w rurach
   odgromowych w  bruzdach w ścianie zewnętrznej budynku.
4.  Przełączyć wody odprowadzające z metalowym dachem złączami  drut/blacha typu St/tZn
5.  Przewody uziemiające od uziomu wykonać pąłskownikiem FeZn 25x4mm i układać w rurach
   odgromowych w bruzdach w ścianie zewnętrznej.
6.  Przewody uziemiające łączyć z przewodami odprowadzającymi złączami kontrolnymi
   w skrzynkach probierczych zamontowanych w elewacji budynku
9. Wszystkie połączenia skręcane i spawane muszą być dokładnie zakonserwowane .
10  Rezystancja uziemienia - R<10Ω .
11. Uziom otokowy w miejscu skrzyżowń z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
   osłaniać rurą izolacyjną ( niehigroskopijną)  na odcinku min.1m od kabla 
12.Ochronę odgromowa syreny alarmowej dostosować do jej ostatecznej  lokalizacji
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1. Rozmieszczenie osprzętu korygować  na budowie
2. Materiały i zastosowane technologie  użyte do  budowy
   muszą posiadać  odpowiednie atesty  i aprobaty dopuszczające
  do stosowania na   terenie RP I UE.
3. Całość prac instalacyjno - montażowych związanych z
   realizacją  przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy
  wykonać  zgodnie  z obowiązujacymi przepisami, normami
  i warunkami  wykonania  i odbioru robót elektr.
  oraz sztuką budowlaną
4.Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie
  należy traktować jako przykładowe , wyznaczające typ oraz
 standard  planowany dla danego elementu projektu .
 Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania
 materiałowe i technologiczne  mogą zostać zastapione
 rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem  zachowania
 parametrów technicznych i estetycznych oraz pod
 warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta .

 przewody odprowadzające  z drutu  DFeZn fi 8mm

projektowany uziom otokowy  wraz z przewodami

uziemiającymi pozostaje bz

połączenia  skręcane / nitowane/

ZK-1

maszt odgromowy 1,5m mocowany na uchwytach ściennych

połączenia  spawane

proj. złącze kontrolne

Zasilanie syreny alarmowej - wypust kablowy 3-faz 400V,

przewód wg schematów i specyfikacj
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