
Zestawienie pomieszczeń
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RZUT PARTERU
Inst. elektryczne

      działka nr geod.

462/3,463/2,464/3

miejscowość Komorowo

       gmina Ostrów Mazowiecka

Przedmiot:

Faza:

Rewizja:Numer rysunku:Skala:Data:

--

Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

Specjalność:

Projekt Architektoniczno-Budowlany

1:100/A3

Projektanci: Imię, Nazwisko: Podpis

Projektant:

mgr inż. PIOTR  CIOTROWSKI

nr upr. WAM/0050/POOE/08

W-MOIIB  nr ewid. WAM/IE/0364/01

Elektryczna

IE-1

Gmina Ostrów Mazowiecka

ul.Sikorskiego 5

07-300 Ostrów Mazowiecka

11.2018

Przebudowa

świetlicy wiejskiej

w miejscowości Komorowo

nr upr. PDL/0068/POOE/12

 inż. Jerzy Adam  Górniak
sprawdzający:

230V/500W

Pompa ciepła split z zasobnikiem c.w.u. np. WGYG140DG6
wydajność grzania 10,8kW

Jednostka zewnętrzna np. WOYG112LHT

Piec nadmuchowy moc grzewcza 15-25kW np. firmy MetalCAD
z wentylatorem o mocy elektrycznej ~50W
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1. Rozmieszczenie osprzętu korygować  na budowie
2. Materiały i zastosowane technologie  użyte do  budowy
   muszą posiadać  odpowiednie atesty  i aprobaty dopuszczające
  do stosowania na   terenie RP I UE.
3. Całość prac instalacyjno - montażowych związanych z
   realizacją  przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy
  wykonać  zgodnie  z obowiązujacymi przepisami, normami
  i warunkami  wykonania  i odbioru robót elektr.
  oraz sztuką budowlaną
4. Zaprojektowane oprawy LED ośw. ogólnego i ewakuacyjnego
   montować zgodnie z SST oraz  standartami technicznymi
  zamieszczonymi w PB
5.Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie
  należy traktować jako przykładowe , wyznaczające typ oraz
 standard  planowany dla danego elementu projektu .
 Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania
 materiałowe i technologiczne  mogą zostać zastapione
 rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem  zachowania
 parametrów technicznych i estetycznych oraz pod
 warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta .

PIR

PIR

TG/g05

TG/g06

Łącznik oświetleniowy, 250V, jednobiegunowy p/t lub n/t

zależnie od charakteru pom.

Łącznik oświetleniowy, 250V, świecznikowy  p/t lub n/t zależnie od charakteru pom.

Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zależnie od charakteru odbiornika

Tablica elektryczna

Wentylator łazienkowy

Gn. elektr. pojedyńcze  p/t lub n/t zależnie od

charakteru pomieszczenia

Gn. elektr. podwójne  p/t lub n/t zależnie od charakteru

pomieszczenia

Zestaw gniazd IP44 z zab., 2x 3-faz 32A, 2x 1-faz 16A

Przycisk wyłącznika ppoż

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy/krzyżowy/ 10/16A, 250V,

p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia


