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1. CZESC OGOLNA



1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Instalacje elektryczne wewnetrzne dla potrzeb zadania : PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
KOMOROWO, Dziatki nr 462/3; 463/2; 464/3, Komorowo, Powiat: Ostrow Maz . - cz.elektryczna

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i
opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot
elektrycznych niskopragdowych.

1.3.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegdtowa (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,

montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

demontazem elementdw instalacji elektrycznej , opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
Slusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodoéw,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu,
w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogodw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujacg), stwierdzajgcy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.



Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw
rownolegtych przewododw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- korytai korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- puszki instalacyjne podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzgdzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zzrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska
przed szkodliwym dziataniem Zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryta
fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zZrdédet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet
Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktdérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtozia - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzagdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,



- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robot montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 21129 ),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 21129 ),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,
- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2016 .
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).
Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamoéwienia. Prefabrykacje i montaz rozdzielnic winna wykonywa¢ w warunkach warsztatowych, specjalistyczna firma.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

W dokumentacji projektowej : PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W MIEJSCOWOSCI KOMOROWO , Dziatki nr 462/3;
463/2; 464/3, Komorowo, Powiat: Ostréw Maz . - cz.elektryczna
zostaty wskazane nazwy towardw konkretnych producentéw .Dopuszcza sie mozliwosc przedstawienia w ofercie materiatow

rownowaznych ( inne niz podane ,,z nazwy” przez Projektanta w dokumentacji projektowej )pod warunkiem ze oferowane
materiaty bedg o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych oraz uzytkowych .

Oprawy réwnowazne musza posiadaé nastepujace minimalne parametry techniczne:
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Dane fotometryczne
Dane techniczne

Parametry techniczne oprawy réwnowaznej,
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Oprawa oznaczona harys. "A"

- OBUDOWA: PC w kolorze szarym,

- DYFUZOR: PC ryflowany z wewnetrzng
struktura, rozpraszajgca swiatto, obnizajacy
poziom ol$nienia i redukujgcy widocznosé
czipéw LED,

- ZASILACZ: elektroniczny ON/OFF, wewnatrz
oprawy,

- panel LED potfaczony z kloszem;

- szczelnosé oprawy — IP 66,

- odpornosc¢ na uderzenia — IK 08,

- moc oprawy —27W,

- strumien swietlny — minimum 4000Im,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- trwatos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 —
105000h,

- 150lm /W,

- temperatura pracy - -20°C<Ta<+35°C,

- Grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego — 0,

- dopuszczalna tolerancja znamionowego
strumienia swietlnego oraz znamionowej mocy
oprawy +-10%,

- max. wymiary oprawy — 1060 x 85 x 82,
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Oprawa oznaczonanarys. "B "

- opraw do montazu nastropowego,

- OBUDOWA: podstawa stalowa lakierowana na
biato, endcap z tworzywa

- DYFUZOR: opalowy, z tworzywa

- ZRODLO: modut LED 840, trwato$é
eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, Ra >80,
SDCM 3

- Oprawa wykonana zgodnie z wymogami
normy - Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz
Dyrektywg RoHS nr: 2008/354//E

- Dopuszczalna tolerancja znamionowego
strumienia swietlnego oraz znamionowej mocy
oprawy + - 10%,

- Grupa bezpieczeristwa w zakresie
bezpieczenstwa fotobiologicznego —
prawidtowo zastosowane produkty oznaczone
grupami ryzyka O gwarantujgce bezpieczenstwo
ich uzytkowania,

- Klasa efektywnosci energetycznej A",

- ZASILACZ: elektroniczny, montowany w
oprawie

- szczelnosé oprawy — IP 44,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- strumien Swietlny — 4300Im,

- moc oprawy — 36W,

- wymiary — dtugosé 540 mm, szerokos¢ 175
mm, wysokos¢ 60 mm,




45°

105° 105°

90°

60°

45°

cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Oprawa _oznaczona narys. "C"
Oprawa nastropowa lub nascienna.

- OBUDOWA: PC, biaty . DYFUZOR: PC,

- ZRODtO: modut LED, trwatoéé
eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI

>80, SDCM3.

- INNE: dostepne wersje z radiowa czujka

mikrofalowa z czujnikiem natezenia os$wietlenia
(regulacja zasiegu, czasu i natezenia),

- strumien $wietlny oprawy — 1600 Im,

- moc oprawy — 19W,

- Zasilacz: elektroniczny, zintegrowany z
modutem LED

- Szczelnosé oprawy — IP 44,

- Klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- Wymiary — min. 302 mm, wysokos$¢ — nie

wyzsza niz 83 mm,

oznaczona narys. "E "

Plafon LED wyposazony w mikrofalowy czujnik
ruchu.

Klosz: poliwgglan, mleczny.

Parametry do regulacji:

- regulacja zasiggu (strefy dziatania) SENS
- regulacja czasu §wiecenia TIME

- regulacja czuto$ci natgzenia §wiatlta LUX
- zasilanie: ~230V/50Hz

- moc: 20W

- Zrédla swiatta: 90 x LED SMD 2835

- strumien Swietlny: 1400lm

- stopien ochrony: IP66

- temperatura barwowa: 4000K

- barwa §wiatla: neutralna biel

- zasieg czujnika: 2-10 m (promien)

oznaczona narys. "D "

Scienny naswietlacz zewnetrzny LED
wyposazony w czujnik ruchu.
Obudowa :ciemnoszara z poliweglanu
- zasilanie: ~230V/50Hz

- moc: 30W

- strumien $wietlny: 2400Im

- stopien ochrony: IP65

- temperatura barwowa: 3000K
Parametry do regulacji:

- regulacja zasiggu (strefy dziatania)

- regulacja czasu §wiecenia

- regulacja czuto$ci natgzenia §wiatta
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Oprawa oznaczona na rys.” AW2”
e Obudowa z biatego lub opcjonalnie
szarego poliweglanu
o Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP41
e Dioda power LED 3W
e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny
e Montaz: natynkowo na suficie
o Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
e Oprawa z soczewka do przestrzeni
otwartej
e Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

356

152

90°

75°

60°

30° 15°

400

105

a€°

60°

45°

cd/klm
C0-C180 = = (90-C270

Oprawa ozn. narys. "AW1™"

- oprawa awaryjna, nastropowa, indywidualnie
nadzorowana,

- kat rozsytu — 120°,

- szczelnosé oprawy — IP 65,

- certyfikat CNBOP,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych
wysokosci (do 20m)

- mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej,

- mozliwos$¢ wykonania testu pracy awaryjnej
- dioda LED sygnalizujgca aktualny stan
urzadzenia

- uktady automatycznego tadowania
akumulatoréw

- zabezpieczenie przed catkowitym
roztadowaniem akumulatoréow

- hermetyczne, bezobstugowe akumulatory
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Oprawa _ozn. narys. "EW1™

- oprawa awaryjna jednostronnie natynkowa,
- oprawa indywidualnie nadzorowana,

- szczelnosé oprawy — IP 40,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- Mozliwosé¢ zablokowania pracy awaryjnej

- Mozliwosé wykonania testu pracy awaryjnej
- Dioda LED sygnalizujgca stan urzgdzenia

- Uktady automatycznego fadowania
akumulatoréw

- Zabezpieczenie przed catkowitym
roztadowaniem akumulatoréw

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulator
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Oprawa _ozn. narys. "AW3™

- oprawa awaryjna, nastropowa, indywidualnie
nadzorowana,

- kat rozsytu — 120°,

- szczelnosé oprawy — IP 65,

- certyfikat CNBOP,

- temperatura pracy, —200,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych
wysokosci (do 20m)

- mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej,

- mozliwos$¢ wykonania testu pracy awaryjnej
- dioda LED sygnalizujgca aktualny stan
urzadzenia

- uktady automatycznego tadowania
akumulatorow

- zabezpieczenie przed catkowitym
roztadowaniem akumulatoréw- hermetyczne,
bezobstugowe akumulatory

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogoblne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadaj gce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,




- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16
do 1000 mm?®.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach
lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod
tynkiem; ilos$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje
uktadanych przewoddéw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm’ przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm’.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 nutf nalezy stosowa¢é
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w
ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklemi
ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewododw przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate
zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep
do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki fukowe, umozliwiajgce
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanalty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe;
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odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazajq ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach
rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rdwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do
2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a
ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaj g stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczes$nie podtgczenia
silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobdr srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice
typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm®) natomiast
Srednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢
gtadkie lub karbowane - Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewoddéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym,
whbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z
tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych,
wystepuja jako taczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub kornicowa 0 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6
mm?”. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,,pazurkdéw" i / lub wkretéw.

Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie ufatwia podtgczanie i umozliwia
wielokrotne odfaczanie i przytgczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncoéw
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewododw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretéw lub
,pazurkéw".

* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu ($cianie)
za pomocg wkretéw lub przyklejane.
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» Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm’.

*  Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

pragd znamionowy: do 16 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1 -fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkéw".

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5-6,0 mm” w zaleznosci
od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
- dobodr opraw i Zrédet swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobieraé z katalogdéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym
oznaczonych O, I, 11, IlI.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekroj
przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm” a napiecie izolacji nie moze byé¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300V w
pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta: w projekcie zaprojektowano wszystkie oprawy ledowe

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedgcych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciaf statych i

wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
zwykfa IP 20

zamknieta  IP 4X

pytoodporna IP 5X

pytoszczelna IP 6X
kroploodporna IPX1
deszczodporna IP X3
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bryzgoodporna IP X4

strugoodporna IP X5
wodoodporna IP X7
wodoszczelna IP X8

2.2.7 Aparaty i urzadzenia elektryczne
2.2.7.1 Czujnik ruchu

Nascienny i nasuftowy czujnik wysokiej czestotliwosci, IP54, 230V, zasieg 1-8m, kat wykrywania 360%*, kat rozwarcia 140%,
maksymalne obcigzenie stykdw 2000W ( obcigzenie rezystancyjne), 1000W ( obcigzenie indukcyjne cos fi=0.5), czas dziatania
zwtoki 5s-15min. , 2-2000Ix,

2.2.7.2 Przycisk Ppoz. , przycisk oddymiania Podd.

Przycisk ze stykiem zwiernym i rozwieranym w obudowie natynkowe;j , koloru czerwonego z szybka przezroczysta do zbicia
np. firmy PCE.

2.2.8 Przewody odgromowe , uziomowe i uziomy

2.2.8.1 Przewody na zwody instalacji odgromowej

- drut stalowy, cynkowany ogniowo fi8mm na zwody poziome i pionowe , dostarczany w kregach

2.2.8.2 Przewody uziomowi , uziomy

- bednarka stalowa , cynkowana ogniowo 25x4mm , dostarczany w kregach

2.2.9. Osprzet instalacji odgromowej

2.2.9.1 Osprzet faczeniowy

- zaciski rynnowe, krzyzowe, zfgcza kontrolne ,Sruby rzymskie, nakretki - stosowac wg systemu jednego z producentéw
osprzetu do instalacji odgromowej posiadajgcego niezbedne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy do tgczenia elementéw stalowych instalacji odgromowej, cynkowane elektrolitycznie wg PN-ISO 4042 ( Fe/Zn 12),
grubos¢ powtoki min. 12um .

- uchwyty uziemiajace , skrecane do rur o srednicy do 100mm i 500mm , wykonane z tasmy stalowej, ocynkowanej

ogniowo.
2.2.10 Szczegotowa specyfikacja materiatowa
Lp. Nazwa j.m.
1. bednarka ocynkowana FeZn 30*4 m
2. bednarka ocynkowana FeZn25x4" m
3. iglice kominowe3 m montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl
4, prety stalowe ocynkowane fi8 m
5. skrzynka p/t z przyciskiem p.poz. kpl
6. ZESTAW: Gniazdo sitowe 32A/3L+N+PE/+gn.2x230V+wyt O- szt.
7. Oprawy LED os$wietleniowe przykrecane oznaczona narys.D" -zgodnie z zataczonymi szt.
standardami
8. oprawa LED do montazu na stropie - oznaczona na rys. "A" "-zgodnie z zatgczonymi szt
standardami
9. oprawa LED do montazu na stropie - oznaczona na rys. "B" "-zgodnie z zatgczonymi szt
standardami
10. | Oprawy ledowa awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., oznaczona na rys. "AW1" szt.
-zgodnie z zatgczonymi standardami
11. | Oprawy ledowa awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., oznaczona na rys. "EW1" szt.
-zgodnie z zatgczonymi standardami
12. | Oprawy ledowa awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., oznaczona na rys. "AW2" szt.
-zgodnie z zatgczonymi standardami
13. | Oprawy ledowa awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., oznaczona na rys. "AW3" szt.
-zgodnie  z zatgczonymi standardami
14. | Oprawy oswietleniowe LED przykrecane  oznaczona narys. "C" -zgodnie z zataczonymi szt.
standardami
15. | Oprawy LED oswietleniowe przykrecane oznaczonanarys."E" -zgodnie zzatgczonymi szt.
standardami
16. | tacznik $wiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.|P20 szt
17. | taczniki instalacyjne schodowe p/t szt.
18. | faczniki bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
19. | taczniki bryzgoszczelne swiecznikowe p/t szt.
20. | taczniki bryzgoszczelne szt.
21. | Przyciski zewnetrzny "GRZYBEK" szt.
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22. | Gniazdo pojedyncze 2x2P+Z, 10/16A, 250V szt

23. | Gniazdo 2P+Z 10/16 A stand. wyzszy szt
24. | Gniazda instalacyjne wtyczkowe 3-biegunowe przykrecane z wyfgcznikiem i przekroju szt.
przewodéw do 4 mm2
25. | puszkiizolacyjne podtynkowe FI60 szt.
26. | Puszka instalacyjna PO 70mm z pokrywa p/t szt
27. | Puszka PO 75x75 mm odgatezna p/t z pokrywa szt
28. | Puszki z tworzywa sztucznego o 4 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm?2 z listwg szt
5%2,5
29. | skrzynki probiercze ze wzmocniong pokrywa szt
30. | Ptytki odgatezne 4-tor. 2,5 mm2 szt
31. | rury instalacyjne odgromowe m
32. | rury winidurowe m
33. | ztaczki szt.
34. | Ostona wykonana z ksztattownika ocynk. (3m szt
35. | Zacisk uniwersalny czterowylotowy drut-dru szt
36. | Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt
Ztacze kontrolne ptaskownik-drut czterosru' szt
37
38 Przew6 dLgY-750V 16 mm2 m
37. | Przewdd YDY-450/750V 5x4mm2 m
38. | Przewdd YKY-450/750V 5x10mm2 m
39. | Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm?2" m
40. | Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2' m
41. | Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm?2 m
42. | przewody DY4 m
43, | przewody kabelkowe YDY5x2,5 m
44, | materiaty pomocnicze zt

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobodw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj g producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"),
korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekréj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 4.2.
Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosc aby nie uszkodzié
materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynosza dla bebnoéw: - 15°Ci -5°C
dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 5.2. Montaz
przewododw instalacji elektrycznych
Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
13

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa  rury (mm) |18 |21 |22 |28 |37 |47 |
Promier tuku (mm) [190 [190 [250 [250 [350 [450 |

- 13gczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocq przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych
rur,

- koniec rury powinien wchodzié¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- weciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania
kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku fatwosci
weciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
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- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa Scian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badarn zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby unikngc¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do

stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy

sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Oprawy oswietlenia

podstawowego Sali sportowej mocowac do korytek instalacyjnych, wykorzystywanych réwniez do uktadania przewodéw

zasilajgcych oprawy i montazu uktadéw zaptonowych projektorow metalohalogenkowych

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac¢ niezbedng wytrzymatos$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposdb nie koliduj gcy z wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i z6tte;j.
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4 Montaz instalacji piorunochronnej, potgczenia wyréwnawcze
Zakres robdét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
- utozenie przewododw instalacji odgromowej na uchwytach dystansowych

- osadzenie zaciskow, ztgczek,

- montaz na gotowym podfozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do instalacji odgromowej,

- podtaczenie metalowych elementéw dachu do instalacji odgromowej dachu

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

Do wykonania zwoddéw pionowych wykorzystaé rusztowania instalowane na potrzeby wykonywanych elewacji

scian budynku
W zakresie potgczen wyrownawczych nalezy :

- wykonaé bruzdy do utozenia bednarki FeZn 25x4mm
- utozy¢ bednarke w bruzdach mocujac ja do podtoza za pomocg uchwytéw
- wykonaé wypusty umozliwiajgce podtgczenie metalowych instalacji po zatynkowaniu bruzd z bednarkg FeZn 25x4mm

- szyng wyrownawczg tgczy¢ : metalowe rurociagi instalacji c.w.u., wody zimnej, metalowe kanaty wentylacyjne , rurociagi
klimatyzacji , metalowe korytka instalacyjne, stalowg konstrukcje wsporczg - prowadnice dZzwigu) , stalowy zbiornik na wode
itp. metalowe masy .

- podtaczenie urzgdzen do szyny wyrdéwnawczej przewodem LgYzo 16mm2. Do szyny wyréwnawczej podtgczyc zaciski PE
tablic elektrycznych w piwnicy.
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- szyne wyréwnawczg podtgczy¢ do uziomu instalacji odgromowej budynku. 6.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.5zczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na
kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewododw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez

wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystanc;ji instalacji o nap. 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic¢ protokéty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 6.4.Zasady
postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i aparaty nie spefniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniaj gce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na jakosc
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.5zczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodow: m,

- dla osprzetu tagcznikowego i gniazd wtykowych : szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

- dla montazu przewodéw odgromowych : m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdét majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
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- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tagcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzgdzen i
odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktdre ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé montazu oraz zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, instalacji odgromowej podlegajacej zakryciu
8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji uziemienia przewodu PEN

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- badanie poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych

- pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- pomiary rezystancji uziemienia ztgcz kontrolnych instalacji odgromowe;j

- sprawdzenie podfaczenia metalowych elementéw dachu do instalacji odgromowej
- pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdblne ustalenia dotyczagce podstawy rozliczenia rob6ét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych robét obliczona na
podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaj g réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci
do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

e  PN-EN 60309-1:2002/A2:2013 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
(oryg.).

e PN-EN 60309-2:2002/A2:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczgce zamiennosci wyrobéw z zestykami tulejkowo-kotkowymi (oryg.).

e PN-EN 60309-4:2010/A1:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Czes¢ 4: Gniazda wtyczkowe
state i przenosne z tacznikiem, z blokadg i bez blokady (oryg.).

e  PN-EN 60669-2-6:2012 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Czes¢ 2-6: Wymagania
szczegotowe. taczniki pozarowe do znakdéw i opraw oswietleniowych zewnetrznych i wnetrzowych (oryg.). Zastepuje
PN-EN 50425:2008.

e  PN-EN 62196-1:2012 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, ztgcza pojazdowe i wtyki pojazdowe. Przewodowe tadowanie
pojazdow elektrycznych. Czes$é 1: Wymagania ogdlne (oryg.). Zastepuje PN-EN 62196-1:2004.

o  PN-IEC 60884-2-2:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 2-2: Wymagania
szczegdtowe dotyczgce gniazd wtyczkowych do urzgdzen. Zastepuje PN-IEC 884-2-2:1996.

e  PN-EN 60947-7-1:2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 7-1: Wyposazenie pomocnicze.
Listwy zaciskowe do przewoddw miedzianych. Zastepuje PN-EN 60947-7-1:2010.

e  PN-EN 60947-7-2:2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 7-2: Wyposazenie pomocnicze.
Listwy zaciskowe przewodu ochronnego do przewoddw miedzianych. Zastepuje PN-EN 60947-7-2:2010.

e  PN-EN 62059-32-1:2012 Urzgdzenia do pomiardw energii elektrycznej. Niezawodnosc. Czes¢ 32-1: Trwatosé. Badania
stabilnosci wiasciwosci metrologicznych przez zastosowanie podwyzszonej temperatury (oryg.).

e PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje PN-HD 60364-4-42:2011.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym. Zastepuje PN-HD 60364-4-43:2010.

e  PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Zastepuje PN-HD
60364-4-444:2010.

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Odfaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
Zastepuje PN-HD 60364-5-534:20009.

e PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje: PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012.

e Polskie Normy dotyczace oswietlenia

e  PN-EN 60598-2-2:2012 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe
wbudowywane. Zastepuje PN-EN 60598-2-2:2012.

e PN-EN 60662:2012 Lampy sodowe wysokoprezne. Wymagania funkcjonalne (oryg.). Zastepuje PN-EN 60662:2002.

o  PN-EN 61347-2-7:2012 Urzadzenia do lamp. Czesc 2-7: Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen elektronicznych
zasilanych z akumulatoréw, do o$wietlenia awaryjnego (z wtasnym zasilaniem) (oryg.). Zastepuje PN-EN
61347-2-7:2009.

e  PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (oryg.). Zastepuje PN-HD 60364-5-559:2010.

o  Projekt PN-prEN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego Zastgpi PN-EN 60598-2-22:2004, PN-EN 60598-2-22:2004/AC:2006, PN-EN
60598-2-22:2004/A2:2010.

10.2 Ustawy
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2013 poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika  budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.
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