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charakteru pomieszczenia
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pomieszczenia
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p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika

Tablica elektryczna
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Przycisk wytacznika ppoz
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1. Rozmieszczenie osprzetu korygowaé na budowie
2. Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
muszq posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce

do stosowania na terenie RP I UE.

3. Catos¢ prac instalacyjno - montazowych zwigzanych z
realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i warunkami wykonania i odbioru robot elektr.
oraz sztukq budowlang
4. Zaprojektowane oprawy LED oSw. ogdlnego i ewakuacyjnego
montowac zgodnie z SST oraz standartami technicznymi
zamieszczonymi w PB
5.Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe , wyznaczajgce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu .
Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania
materiatowe i technologiczne mogq zostaé zastapione
rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i estetycznych oraz pod

warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta .

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0

01 SALA SWIETLICY GRES 80,5

02 SKLAD OPALU POSADZKA BETONOWA 5,6

03 POM. GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 74,9

04 KOTLOWNIA POSADZKA BETONOWA 4,2

05 WC NIEP. GRES 4,6

06 KORYTARZ GRES 8,5

07 POM. SOCJALNE GRES 9,7

08 UMYWALNIA GRES 7.6

09 POM. PORZADKOWE  GRES 15

10 POM. GOSPODARCZE POSADZKA BETONOWA 119

209,0 m?
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