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tech. Wiestaw Michalik Jelonki 15.12.2020

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze niniejszy projekt:

Zakup, dostawa i montaz podfogowych mat grzewczych oraz
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku swietlicy wiejskiej
w Komorowie na dz. 462/3, 463/2, 464/3

Zostat opracowany w sposdb zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 Lipca 2003r, w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 Poz. 1133 z dnia 10 lipca
2003r.), oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i sztuka budowlang.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3UK-BN1-EW8 *

Pan WIESLAW MICHALIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0231/12
adres zamieszkania ul. CICHA 9, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI . Ostroteka, dnia 30 kwietnia.. 19.85. r
w Ostrolece :
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru ¥
Budowlanego

Nr ewidencyjny UAN.VI-721 0/524/85/0s

~ STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieinej funkecji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust.-3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 1oku

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pozycja 46).

STWIERDZAM
St OL WIESEAW MICHALIK syn Kazimierza

urodzony(a) dnia 02 styeznia 1952 rs - Grebki ...

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji _technicznej

KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

w specjalnosci instalacyjno~inzynieryjnej w._zakresie

instalacji elektrycznych:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw

instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach

konstrukeyjnych i schematach technicznych.

S.I. O-ka z. 1024-84 n. 300



2. Zagadnienia ogdlne

2.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaz podtogowych mat grzewczych oraz budowa instalacji
fotowoltaicznej na potrzeby budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Komorowo gm. Ostréw Mazowiecka.

2.2. Inwestor
Gmina Ostrow Mazowiecka
Ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

2.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie
e Zlecenia inwestora
e Inwentaryzacji w terenie
e Obowigzujgcych norm, przepisdow branzowych i katalogéw
e Projektéw rozbudowy budynku

2.4. Zakres inwestycji

e Dostawa i montaz mat grzewczych — 1kpl.
e Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej — 1kpl.

2.5. Stan istniejacy

e Napiecie zasilania —230/400 V

e Moc przytgczeniowa - 13 kW

e Zabezpieczenie — nadmiarowo prgdowe — 20A
e Budynek przed rozbudowa

2.6. Zakres niezbednych zmian

e Inwestor przed przystgpieniem do budowy musi zwrdcié sie z wnioskiem do Zaktadu Energetycznego o
zwiekszenie mocy przytgczeniowej obiektu do mocy co najmniej 22kW.

e Inwestor przed zatgczeniem instalacji fotowoltaicznej musi zwrdécic¢ sie do Zaktadu Energetycznego ze
zgtoszeniem montazu instalacji fotowoltaicznej w systemie ,,on-grid” zlokalizowanej na dachu budynku.

e Nalezy rozbudowac tablice gtdwng budynku zgodnie z Rys. S-1



3.0pis Techniczny

3.2. Stan projektowany
3.1.1. Dostawa i montaz mat grzewczych

Projektowane maty grzewcze powinny posiadaé moc 150W/m2, Zgodnie z Rys. Z-1 nalezy utozy¢ maty
grzewcze. Przed montazem nalezy roztozy¢ podktady izolacyjne oraz zamontowad czujniki temperatury
poszczegdlnych termoregulatorow. Maty grzewcze podtgczac zgodnie z Rys. Z-1 i schematem Rys.S-2.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewoddw zasilajgcych maty nalezy wykorzystac

przewody YDYpzo 3x4mm?2. Przewody nalezy potgczy¢ trwale w puszkach hermetycznych na $cianach obiektu

Maty oraz czujniki temperatury podtaczaé zgodnie z DTR producenta.

W Sali $wietlicy wykonac zasilanie mat grzewczych poprzez zastosowanie stycznika, sterowanego z regulatora
TD/5.

3.1.2. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktada¢ z 45 modutdw monokrystalicznych o mocy
340Wp oraz przetwornicy (falownika) tréjfazowego AC/DC. Niezbedne do dziatania jest takze budowa
kompletnych rozdzielnic AC i DC wg Rys. S-3 Panele nalezy zamontowaé na dachu budynku zgodnie z Rys. Z-3 za
pomocg konstrukcji typu DS-V2N. Dach pokryty blachg tgczong na tzw. ,Rabek”. Przewody DC z dachu nalezy
poprowadzi¢ przewodem kominowym, przewody DC nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu RKGS odporng na
promieniowanie UV na catej dtugosci, Przewody na scianach uktada¢ w korytkach kablowych natynkowych.
Wszystkie urzadzenia powinny zosta¢ potgczone z GSU (gtdwng szyng uziemiajgcy) wartosé uziemienia powinna
wynosi¢ Ru £ 10Q. Do konstrukcji paneli nalezy poprowadzi¢ przewdd LgY 16mm?2, nastepnie od konstrukcji do
modutu fotowoltaicznego wykona¢ mostek Przewodem LgY6mm?2.

Wszystkie potgczenia przewoddéw DC wykonywac za pomocg ztgczek typu MCA4.

4.Uwagi koncowe

— Materiaty uzyte do budowy przedmiotowego zadania musza by¢ nie starsze niz 6 miesiecy

— W trakcie prowadzenia robdt pracownicy zobowigzani sg do uzywania materiatdow i narzedzi posiadajgcych
certyfikat B, ktdére zostaty dopuszczone do obrotu. Sprzet mechaniczny winien by¢ technicznie sprawny i
obstugiwany jedynie przez osoby do tego uprawnione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

— Po zakonczeniu robét budowlanych oraz prac towarzyszgcych wybudowane obiekty podlegajg koricowemu
odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych
urzadzen pod napiecie i rozpoczecie ich eksploatacji.

— Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzgdkowac.



Zestawienie materiatow

Nazwa ilos¢ jednostka
Maty Grzewcze
Sterownik TD/1 typ TF-H3 1 kpl.
Sterownik TD/2 typ TF-H3 1 kpl.
Sterownik TD/3 typ TF-H3 1 kpl.
Sterownik TD/4 typ TF-H3 1 kpl.
Sterownik TD/5 typ TF-H1 Biaty 1 kpl.
Mata Grzewcza typ TF-HM-150-100 - 10m? 7 kpl.
Mata Grzewcza typ TF-HM-150-80 - 8m? 2 kpl.
Mata Grzewcza typ TF-HM-150-50 - 5m? 1 kpl.
Mata Grzewcza typ TF-HM-150-40 - 4m? 1 kpl.
Mata Grzewcza typ TF-HM-150-35 - 3,5m? 1 kpl.
Ptyta izolacyjna pod maty grzewcze XPS6mm 136 szt./0,75m?
Przewdd do zasilenia mat YDYp 3x4mm? wg. potrzeb |
Przewdd zasilajgcy TD YDYzo 5x6mm? wg. potrzeb |
Rozdzielnica TD 1 kpl.
Instalacja Fotowoltaiczna
45
Modut fotowoltaiczny monokrystaliczny 340Wp rama czarna szt.
konstrukcja pod panele typ DS.-V2N 1 kpl.
Rozdzielnica AC/1 1 kpl.
Rozdzielnica DC/1 1 kpl.
Inwerter (przetwornica) AC/DC 3f o mocy 12,5kW 1 kpl.
Przewdd solarny H17272-K 6mm? izolacja czarna wg potrzeb m
Przewdd solarny H17272-K 6mm? izolacja czerwona wg potrzeb m
Przewdd do uziemienia LgY 1x16mm? zétto-zielony wg potrzeb m
Przewdd do uziemienia LgY 1x6mm? z6tto-zielony wg potrzeb m
Przewdd YDYzo 5x10mm? wg potrzeb |y




5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

1.

5.

Zakres robét:

Dostawa i montaz mat grzewczych

Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV

Sie¢ wodociggowa

Ulice i drogi;

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu objetego opracowaniem, na

ktorym moze wystapic zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace na wysokosci powyzej 5m;

Rozbidrka obiektéw budowlanych;

Montaz i demontaz ciezkich elementéw o masie powyzej 100kg;

Prace prowadzone w rejonie istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV

Praca w zasiegu urzadzen dzwigowych

Praca w pasie drég kotowych oraz w bezposrednim ich sgsiedztwie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych objetych opracowaniem, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystgpi¢ zagrozenia:

porazenia prgdem elektrycznym (w czasie czynnosci tgczeniowych i préb po montazowych);
potracenia przez pojazdy mechaniczne (w trakcie prac w pasie drogowym lub bezposrednim jego
sgsiedztwie);
przygniecenia podczas pracy dZwigu;
upadku z wysokosci (w trakcie demontazu przewoddw istniejgcych linii napowietrznych, montazu
przewoddw i urzadzen projektowanych lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot)
Unikniecie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie z opracowanym projektem i
obowigzujgcymi przepisami bezpieczedstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robét nalezy w
szczegOlnosci przestrzegac ponizszych zasad:
prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
sprawdzi¢ brak napiecia i uziemié¢ miejsce pracy.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych objetych zakresem niniejszego opracowania, kierownik
budowy winien codziennie przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:
zakres prac do wykonania na caty dzien;
wskazanie zagrozen wystepujgcych w miejscu pracy oraz okolicznosci ich wystepowania;
sposoby powiadamiania o wystepujacych zagrozeniach
sposoby wtasciwego przygotowania miejsca pracy
zasady bezpiecznego wykonywania pracy z uwzglednieniem koniecznosci stosowania odpowiedniego sprzetu
i zabezpieczen;
czynnosci niedozwolone podczas wykonywania robot;
przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny i
przeznaczony do zakresu wykonywanych prac.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na tych
urzadzeniach oraz aktualnie wazne badania lekarskie;

Roboty wykonywane w terenie otwartym, nie wystepujg zagrozenia uniemozliwiajgce szybka ewakuacje.

7.Uwagi dodatkowe.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych wykonawca powinien zapoznaé sie projektem budowlanym,
trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, a w trakcie prowadzonych prac
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.
W trakcie prowadzenia robdt pracownicy zobowigzani sg do uzywania materiatow i narzedzi posiadajacych
certyfikat B, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu. Sprzet mechaniczny winien by¢ technicznie sprawny i
obstugiwany jedynie przez osoby do tego uprawnione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Po zakonczeniu robot budowlanych oraz prac towarzyszgcych wybudowane obiekty podlegaja
koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie ich eksploatacji.



