
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Krawędź pobocza z kruszywa łamanego

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego

Linia rozgraniczenia pasa drogowego

LEGENDA dla branży drogowej

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego

D-46

prj

Projektowane oznakowanie pionowe

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, wystający

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, wtopiony

Proj. kanalizacja deszczowa wraz ze studnią rewizyjną

Proj. przykanalik wraz z wpustem ulicznym

LEGENDA dla branży sanitarnej

LEGENDA dla stałej organizacji ruchu
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=156.454

KONIEC OPRACOWANIA: 0+156.45
KO: Km=0+156.45
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UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE
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