POBOCZE

PRZEKROJ NORMALNY na tuku poziomym lewym
km 0+248 ul. Le$na - Nowa Osuchowa

JEZDNIA

POBOCZE

75

295

295 , 75

POBOCZE UTWARDZONE:

10cm

POBOCZE

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

KONSTRUKCJA JEZDNI:
4cm | warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70
4cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70
8cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
12cm | podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63
15cm | warstwa odsaczajaca

grunt rodzimy 1s=0,97

PRZEKROJ NORMALNY na proste;j
ul. Lesna - Nowa Osuchowa

JEZDNIA

POBOCZE UTWARDZONE:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

10cm

POBOCZE

75

250 250

75

POBOCZE UTWARDZONE:

10cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

o Data:
s/\/ Y | MATPROJEKT Mateusz Jurczyk | 052019
4 ul. Lgkowa 12; 05-135 Komornica Skala:
KONSTRUKCJA JEZDNI: POBOCZE UTWARDZONE: MAIEE“_\IEKT 1:25
4cm | warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | 10Cm | O s misscomosei Nowa Osuchowa wrar « mrastrtura | RIS
P nr:
4cm warstwa wiazaca z AC 16 W 50/70 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 3 1
8cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ), A0n( A 40412, 3903097, 9, 359, (AU, 092 30 0l ) SOSHBS S, 3551) 0399, . -
393/3), 397/2(397/8, 39717, 39716, 397/5, 397/4, 397/3), 407/2(407/4, 407/3), 408(408/3, 408/2, 408/1), 395/7(395/9, 395/10), 394/5(394/7,
120m podbudowa Z kruszywa +amanego 31 ,5/63 394/8), 395/6(395/12, 395/11), 395/8, 398/2, 399/2, 394/6 obreb 0022 Nowa Osljc:howa : i :
15 twa od i INWESTOR: Wojt Gminy Ostrow Mazowiecka
cm | warsiwa oasaczajgca ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5; 07-300 Ostréw Mazowiecka
grunt rodzimy 1s=0,97 NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
. NR UPRAWNIEN
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO speciainose PODPIS
Projektant mgr inz. Mateusz Jurczyk MAZ/0410/PWOD/13
drogowa




