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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci
telekomunikacyjnej w ramach zamowienia na roboty budowlane dla zadania: ,Budowa drogi
260608W ulicy Lesnej w miejscowosci Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturg”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowe linii telekomunikacyjnej napowietrznej z przewodami izolowanymi.

W zakres prac wchodza:

e roboty ziemne przy sieciach telekomunikacyjnych,
e przebudowa linii telekomunikacyjnych napowietrznych,
e przebudowa linii telekomunikacyjnych ziemnych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w STWIiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dlugosé elektryczna - rzeczywista dtugo$¢é zmontowanego kabla z uwzglednianiem falowania
i zapasow kabla.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

Droga publiczna - droga krajowa, wojewddzka, gminna, lokalna, miejska lub zakladowa wg
okreslenia Ustawy o drogach publicznych z dn.21.111.1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

Falowanie kabla - sposob ukfadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za
pomocg czionkdw swojego zespotu o ScisSle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczajgca tereny o réznym sposobie
zagospodarowania.
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Linia telekomunikacyjna naziemna (nadziemna) - linia zbudowana z napowietrznych toréw
drutowych albo z kabli z przewodami metalowymi lub swiattowodami, ktére sg zainstalowane nad
powierzchnig ziemi na stupach.

taczowka (kablowa) - izolacyjny korpus (listwa, cokdt) i osadzone w nim zaciski lub koncéwki
umozliwiajgce uporzgdkowane potgczenie okreslonej liczby par zyt kablowych i/lub przewodow
taczeniowych oraz wzajemne odizolowanie potgczen.

Najwiekszy zwis katastrofalny - zwis wystepujacy przy obcigzeniu przewodu sadzig katastrofalng
dla danej strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5 °C i bezwietrznej pogodzie.

Najwiekszy zwis normalny - wiekszy ze zwisu, ktory wystepuje badz przy temperaturze otoczenia
40°C, badz przy obcigzeniu przewodu sadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C
i bezwietrznej pogodzie.

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skiadajgca sie
Z przewodow napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

Obiekt staly (domiarowy) - budowla lub konstrukcja o charakterze trwatym w funkcji czasu, np.
budynek, most, wiadukt, przepust drogowy, studnia, ktéra moze stuzy¢ do scistego domiarowania
trasy przebiegu podziemnej linii telekomunikacyjnej.

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczgce w sobie
zakonczenia (tgczéwki, glowice) kablowe.

Odcinek instalacyjny kabla - odcinek kabla miedzy dwoma sasiednimi ztgczami.

Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtos¢
linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle w ptaszczyznie
pionowej od ich skrajnych punktéw zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.

Odlegtosé podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ linii telekomunikacyjnej od innych
urzagdzen uzbrojenia terenowego, zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzgdzen bez dodatkowych zabiegdw.

Odlegtosé pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtosé
linii od tych urzgdzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich
przebiegdw.

Ostona ztgczowa - ostona chronigca ztgcze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem wilgoci.
Osprzet - zestaw elementdw (izolatory, haki, trzony) do zawieszania kabli.

Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezgcymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi,
chodnikami, Sciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Pozostale urzadzenia uzbrojenia terenowego - inne urzadzenia i budowle o réznym
przeznaczeniu nie wymienione w okreSleniach, a znajdujgce sie na trasie linii
telekomunikacyjnych.

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.
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Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtornej
pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Sadz - osad $niegu, szronu lub lodu wystepujacy na przewodach w sprzyjajacym temu zjawisku
warunkach klimatycznych. Rozréznia sie sadz normalng i katastrofalng.

Stup krancowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujgcy jednostronny nacigg
przewodow.

Stup narozny - stup ustawiony na zatomie przekraczajgcym 5°
Stup oporowo-narozny - stup spetniajgcy funkcje stupa oporowego i naroznego.

Stup oporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 5° i majgcy
wzmocniong konstrukcje.

Stup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodoéw bez przejmowania naciggu
przewodow lub przyjmujgcy nieznaczny nacigg i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie
nie przekraczajgcym 5°.

Telekomunikacja - dziedzina nauki i techniki, zajmujgca sie przetwarzaniem i przesytaniem
informacji na odlegtos¢; skltada sie z nastepujgcych dziatow: telefonia, telewizja, monitoring
(CCTV), sygnalizacja teletechniczna (przesytanie sygnatéw o umownym znaczeniu; wywotawcza,
alarmowa, pozarowa, informacyjna, ruchu, itd.), teledacja (teleinformatyka), telemechanika,
telemetria, telefaks, telematyka, wizjografia itp.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy napowietrzny XzTKMXpwn — Telekomunikacyjny (T)
kabel (K) miejscowy (M), o izolacji z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu
petnego (Xp) i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w).

Teletechnika - dziedzina techniki, zajmujgca sie praktycznym zastosowaniem telekomunikacji -
projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie sieci, instalacji i systeméw; sktada sie z nastepujgcych
dziatéw: telefonia, telewizja, monitoring (CCTV), sygnalizacja teletechniczna (przesytanie sygnatéw
0 umownym znaczeniu; wywotawcza, alarmowa, pozarowa, informacyjna, ruchu, itd.), teledacja
(teleinformatyka), telemechanika, telemetria, telefaks, telematyka, wizjografia itp.

Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, tgcznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona
liniami rozgraniczajgcymi, ktéra przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz
umieszczenia urzgdzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

Zyta (kablowa) - przewdd miedziany jednodrutowy w powloce izolacyjnej stanowigcy element
pary, czworki, peczka w osrodku kabla.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5 Ogébine wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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2 Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materialow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0ogolne".

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robét nie pézniej niz 4 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dotgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajagcy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan
lub deklaracja zgodnoéci z odpowiednimi normami lub aprobatg techniczna.

2.2  Stupy zelbetowe prefabrykowane

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by¢é wykonana ze slupow zelbetowych wg BN-
74/3231-24. Stupy nalezy przechowywac¢ na wolnym powietrzu, na wyréwnanym terenie w stosach
z zastosowaniem przektadek i podktadek, np. drewnianych, o przekroju nie mniejszym niz 2,5 x 5
cm. Dtugos¢ przektadek i podktadek powinna by¢ wieksza od szerokosci stosu co najmniej o 10
cm. Stupy w warstwie nalezy ukfada¢ réwnolegle osiami symetrii do siebie, srodnikami pionowo,
zbieznosciami w jednym kierunku. Warstwe slupéw nalezy uktada¢ na przemian zbieznosciami.
Maksymalna wysokos$c¢ stosu na sktadowisku nie moze przekraczac¢ 2 m.

2.3 Kable telekomunikacyjne

Typy kabli telekomunikacyjnych , ich pojemnosci i $rednice zyt ustala sie w uzgodnieniu
z operatorem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu i sieci. Zastosowane kable
powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable telekomunikacyjne dostarczane
powinny by¢ na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353
i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki. Kazdy beben powinien by¢é nacechowany numerem
wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami i napisami:

e nazwg i znakiem fabrycznym producenta
o strzatkg wskazujgca kierunek obrotow bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna mocowana jest tabliczka, na ktérej podawany jest typ kabla, jego dlugos¢
i ciezar oraz producent.

Typy kabli telekomunikacyjnych wystepujgcych na terenie inwestycji: - Kabel XzZTKMXpwn
i XzZTKMXpw - Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) peczkowy, o izolacji z polietylenu
jednolitego (Xp), o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony (w)
przeznaczony do uktadania w kanalizacji kablowej lub bezposrednio w ziemi na terenach o matym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4  Kable linii napowietrznej

XzTKMXpwn, XTKMXpwn —wg normy ZN-96 TPSA-029

2.5 Kable linii doziemnej

XzTKMXpw — wg normy ZN-96 TPSA-029
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2.6  Stupy zelbetowe
Stupy powinny odpowiada¢ normie PN-B-19501

2.7 Haki
Haki powinny odpowiada¢ normie BN-78/3231-13

2.8  Belki ustojowe zelbetowe

Belki ustojowe powinny odpowiada¢ normie PN-B-19501

2.9 Obejmy do szczudfta zelbetowego typu A1
Obejmy powinny odpowiada¢ normie PN-B-19501

2.10 Odbioér materiatbw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robdét.

2.11 Skfadowanie materiatow na budowie

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Rury
na przepusty kablowe i rury ochronne mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach
nie narazonych na dziatanie korozji, uszkodzenia mechaniczne i dziatania promieni stonecznych.
Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszcza¢ na utwardzonym
podiozu placu budowy. Piasek na placu budowy sktadowaé w pryzmach.

Materiaty takie jak skrzynki kablowe, uchwyty i haki mozna sktadowac¢ w przeznaczonych na ten
cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

Stupy zelbetowe i ustoje nalezy przechowywaé na wolnym powietrzu, na wyréwnanym terenie
w stosach z zastosowaniem przektadek i podktadek np. drewnianych o przekroju nie mniejszym
niz 2,5x5cm. Dtugosé przektadek i podktadek powinna by¢é wieksza od szerokosci stosu
co najmniej o 10cm. Stupy w warstwie nalezy uktada¢ rownolegle osiami symetrii do siebie,
zbieznosciami w jednym kierunku. Warstwe stupoéw nalezy uktadaé na przemian zbieznosciami.
Maksymalna wysokos¢ stosu na sktadowisku nie moze przekraczac¢ 2m.

2.12 Wpymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonania przebudowy kabli powinny posiada¢ swiadectwo jakosci ISO
9001 oraz spetnia¢ wymagania Euronormy EN. Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢
z krajéow UE lub krajow otrzymujgcych fundusz pomocy ISPA. Kazde urzgdzenie dostarczone
do realizacji kontraktu musi posiadac¢ certyfikat wydany w Polsce lub kraju Unii Europejskiej
wg CENELEC (SIL 4). Urzagdzenia muszg odpowiada¢ normom polskim, europejskim lub UIC
w zakresie odpornosci udarowej, elektromagnetycznej, ochrony przepieciowej i przed porazeniem,
oraz warunkéw BHP.
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3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”, pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami STWIORB i wskazaniami Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien

wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od
zakresu robot gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ roboét:

e koparko-spycharka na podwoziu kotowym,

e koparka fanncuchowa do rowéw kablowych,

e beczkowdz, ubijak spalinowy,

e wibrator powierzchniowy,

o zespdt pradotworczy,

e sprezarka powietrzna, spalinowa,

e zgrzewarka do rur termoplastycznych,

e dmuchawa gorgcego powietrza,

e wciggarka reczna kabli,

e zestaw urzadzeh testowych i pomiarowych,

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4  Transport

4.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogoélne”, pkt. 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba Srodkoéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB
i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2  Transport materiatlow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robdét:

e samochdd dostawczy do 0,9t,

Strona |9



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWIORB

Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska w zwigzku z budowg drogi 260608W
ulicy Lesnej w miejscowosci Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturg

e samochdd skrzyniowy powyzej 0,9t,

e samochdéd samowytadowczy,

e samochdd z wysiegnikiem koszowym do pracy na wysokosci,
e przyczepa kablowa,

e przyczepa dtuzycowa,

e przyczepa niskopodwoziowa,

e zuraw samochodowy,

lub innych srodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

5  Wykonanie robot

5.1 Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
przebudowy istniejgcych kablowych linii telekomunikacyjnych. Technologia przebudowy
uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika (wlasciciela)
infrastruktury teletechnicznej, ktéry w sposdb ogodiny okresla sposdb przebudowy. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujgca kolejnos¢ robdt:

e wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek linii,

e wykonac potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwoddéw linii,

e zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz przepisami Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy. Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami uzytkownika (wtasciciela) tych
urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskaC od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegodlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode Inzyniera. Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny byé
zasypane zageszczonym gruntem i wyrdwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ réwny 0,85. Wykonawca przekaze nieodptatnie Uzytkownikowi (wiascicielowi)
infrastruktury teletechnicznej zdemontowane materiaty.
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5.2 Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i Rysunki. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne Ilub specjalng stuzbe
przedsiebiorstwa wykonujgcego linie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym
na Rysunkach, sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany moggce wptyna¢ na koniecznosé
na rysunkach.

53 Prowadzenie linii

Przy prowadzeniu telekomunikacyjnej linii napowietrznej powinny byé przestrzegane nastepujgce
wymagania:

o linia powinna przebiega¢é w miare mozliwosci jak najblizej drég komunikacyjnych
zachowaniem postanowieh normy BN-76/8984-09.

o wzdluz poszczegdinych drog nalezy wybieraé takg strone, ktéra nie jest jeszcze zajeta
przez inne linie: w przypadku wspolnego przebiegu kabla doziemnego z napowietrzng linig
telekomunikacyjng odlegtos¢ dowolnego punktu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej
od kabla nie moze by¢ mniejsza niz 2 m, a w sporadycznych przypadkach 1 m,

o wzdtuz toru kolejowego nalezy wybierac te strone toru kolejowego, po ktorej przewiduje sie
wyprowadzenie wiekszej liczby odgatezien przewodéw oraz ktéra wymaga mniej
skrzyzowan zlinig kolejowa; linia napowietrzna PKP powinna w zasadzie przebiegaé
na terenie obszaru kolejowego,

e nalezy unika¢ prowadzenia linii przez tereny podmokie - zalewowe lub btotniste,

e kat zatamania trasy linii na stupie naroznym nie powinien by¢ mniejszy niz 135°,

e miedzy dwoma kolejnymi zatamaniami trasy linii powinny znajdowac sie co najmniej dwa
stupy w linii prostej,

o w przypadku koniecznosci przejscia przez tereny o zwartej zabudowie, linia napowietrzna
powinna mie¢ odpowiednie wstawki kablowe; trasa linii | i Il klasy moze przebiega¢
w miastach o luznej zabudowie jedynie w przypadku koniecznosci dojscia do obiektow
telekomunikacyjnych.

5.4 Roboty ziemne

Glebokos¢ wykopow

Gtebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

Szerokos¢é wykopow
Szerokosci wykopdéw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.
Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN- 73/8984-05. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
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Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno
wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

55 Podbudowa linii

5.5.1 Rodzaje podbudowy linii

Podbudowa linii powinna byé wykonywana ze stupow prefabrykowanych Zelbetowych. Dopuszcza
sie stosowanie stupow drewnianych (impregnowanych) wg BN-77/9221-09 jesli istniejgca linia
wybudowana jest na stupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m.

5.5.2 Odchytki rozpietosci przeset

Rozpieto$¢ przesta dla linii | i Il klasy oraz linii okregowej Il klasy powinna wynosi¢ w zasadzie
50m, a elementu krzyzowniczego 100 m z odchytkg + 1 m.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie w elemencie krzyzowniczym
przesuniecie stupa o numerze nieparzystym na wieksze odlegtosci.

Rozpieto$§¢ przesta dla linii Il klasy abonenckiej powinna wynosic 50m z odchylkg £5m.
W przypadku wykorzystania linii napowietrznej Ill klasy dla torow nosnych, odchyiki rozpietosci
przesta powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym linii | i Il klasy.
5.5.3 Gfebokosé zakopania stupow
W warunkach normalnych gtebokos¢ zakopania stupdw powinna by¢ zgodna z ponizszg tabela.
Rodzaj Stupy prefabrykowane Stupy drewniane
L.p. gruntu dlugos¢ stupa, [m] w szczudiach
typ szczudta
6 7 7,2 8,5 10 12 @) A C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Twardy 10-1,1 1,1-1,3 1,3-1,4 14-15 15-16 | 16-1,8 1,4 15 1,7
2 Sredni 1,2 14 1,6 1,7 1,8 2 15 1,6 1,8
3 MiekKki 1,3 1,5 1,8 1,9 2 2,2 1,6 1,7 1,9

Na pochytosciach ponad 45 ° oraz przy stupach naroznych nalezy stosowac¢ gtebokos$¢ zakopania
zwiekszong o 10%. Gtebokos$¢ zakopania stupéw A-owych ustawionych na pochytosciach terenu
nalezy mierzy¢ na nizej potozonej czesci skarpy.

5.5.4 Podpory
Podpory powinny by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowien:

e miejsce zamocowania podpory na stupie powinno by¢ nie nizej na 3/4 dtugo$ci nadziemnej
stupa,
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e kat zawarty miedzy osiami stupa i podpory nie powinien byé mniejszy od 30 ° i nie wiekszy
od 45°,
e wymiary podpory w miejscu potgczenia ze stupem powinny by¢ zblizone do wymiaréw
stupa w tym miejscu,
e potgczenie podpory ze stupem prefabrykowanym powinno by¢ wykonane za pomoca
wspornikow wedtug BN-78/3231-09, a ze stupem drewnianym za pomocg Sruby M20.
o glebokos¢ zakopania podpory prefabrykowanej stupa naroznego nie powinna by¢é mniejsza
niz:
o 1mw gruncie | i ll kategorii,
o 0,6m w gruncie Ill i IV kategorii,
e glebokos¢ zakopania podpory prefabrykowanej stupa oporowego nie powinna byé mniejsza
niz1,2 m
o gtebokos$¢ zakopania podpory drewnianej ze szczudiem Zzelbetowym nie powinna byé
mniejsza niz 1,5m.

5.5.5 Znakowanie stupow

Stupy poszczegolnych linii powinny by¢ znakowane w kierunku wykonywania krzyzowan
przewodéw, tj. ze wschodu na zachdd i z pétnocy na potudnie. Na stupach, z ktoérych tory
telefoniczne wprowadzone sg do budynku lub gniazdka telefonicznego, strzatka kierunkowa
powinna by¢ umieszczona ostrzem w kierunku powierzchni ziemi. Sposéb wykonania numeracji
powinien by¢ zgodny z BN-73/8984-04.

5.5.6 Zabezpieczenie wprowadzen i wstawek kablowych

Zabezpieczenie wprowadzen i wstawek kablowych wykonuje sie zgodnie z normg BN-72/8984-22.

5.6 Zawieszanie kabli

W liniach kablowych miejscowych nadziemnych nalezy stosowaé kable XzTKMXpwn wedtug
PN-83/T-90333. Kable nadziemne nalezy stosowac¢ na peryferiach miast i osiedli oraz matych
miejscowosciach o luznej zabudowie. Kable nadziemne nalezy zawieszaé na stupach
teletechnicznych lub wspornikach murowych jako punktach wsporczych. Instalowanie kabli na
liniach napowietrznych elektroenergetycznych niskiego napiecia nalezy wykonywac¢ zgodnie z
PN-E-05100-1.

W zaleznos$ci od charakteru linii jej zakohczenie moze byé zrealizowane w skrzynce kablowej,
gtowicy kablowej lub na krosowym ochronniku przetgcznicowym. Tory linii nadziemnej powinny byc¢
zabezpieczone wg BN-72/8984-22, natomiast zabezpieczenie stupow powinno by¢ wykonane
wedtug BN-75/8984-03. Linka nosna lub drut powinny by¢é uziemione na koncach linii oraz na
wszystkich stupach, na ktérych znajdujg sie uziemienia - w przypadku przewodu no$nego
nieizolowanego oraz w kazdym miejscu tgczenia odcinkow kabli - w przypadku przewodu nosnego
izolowanego.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drog powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie
normalnym odlegto$¢ pionowa nie byta mniejsza niz:
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¢ 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych, w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego,

e 4m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola
uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych,

e 3m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych poza miejscowosciami gesto zaludnionymi
w miejscach niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego,

e 5m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

Dopuszcza sie stosowanie kabli XTKMX (bez linki nosnej), ale do ich zawieszania nalezy stosowaé
ocynkowany drut o $rednicy 5 mm i wytrzymatosci 16 kN dla kabli o masie nie przekraczajgcej
1000kG/km i linke stalowg ocynkowang o wytrzymatosci 30 kN dla pozostatych kabli. Elementy
nosne powinny by¢ zakonczone napreznikami srubowymi wg BN-70/3233-11. Do podwieszania
kabli bez linki nosnej nalezy stosowaé¢ opaski i haczyki wg BN-69/3233-05. Odlegtos¢ miedzy
sgsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nos$nej lub drucie powinna wynosi¢:

e 0,30 m - dla kabli o srednicy do 20 mm,
e 0,35 m - dla kabli o Srednicy powyzej 20 mm.
5.7 Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony rurg ochronng do wysokosci 3m w gore i 0,5m w dot od powierzchni terenu. Przy
stupie powinien by¢ utozony zapas kabla zgodnie z ZN-96/TPSA-027. Wprowadzone na stup kable
nalezy zakonczy¢ gtowicami kablowymi w skrzynkach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-033.

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wytadowan atmosferycznych i oddziatywan linii
elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wg ZN-95 TP S.A.-037.

5.8  Skrzyzowania i zblizenia kabli
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125.

Zblizenia telekomunikacyjnych kabli z podbudowa linii elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny byc¢
zgodne z PN-75/E-05100.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw podane sg
w tablicy 5 normy BN-76/8984-17.

5.9 Ochrona linii kablowych
Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi
w nastepujgcych przypadkach: na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo
po10mz kazdej strony granicy zabudowy, przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi
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i innymi urzgdzeniami podziemnymi o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dlugosci
zblizenia.

Zabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

Kontrola cisnieniowa szczelnosci powtok kabli

W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli cisnieniowej kabli
wg BN- 76/8984-26. Kontrolg cisnieniowg powinny by¢ objete kable miedzycentralowe
i magistralne.

Ochrona kabli przed korozja
Kable telekomunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji elektrochemicznej
przez zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-77/ E-05030/00 i O1.
5.10 Demontaz linii
Demontaz polega na:

e demontazu kabli ze stupdw,

e sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu,
o demontazu hakdw,

e wykonaniu wykopéw wokot stupow,

e wyjeciu stupéw z wykopow,

e zasypaniu wykopow.

6 Kontrola jakosci robo6t

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizowanych rob6t z Rysunkami oraz
wymaganiami Specyfikacjg, norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéorg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac¢ sie w obecnosci przedstawicieli
Urzedu Telekomunikacyjnego i Zaktadu Radiokomunikacji i Teletransmisiji.

Jakosc¢ robdt musi uzyskac akceptacje tych instytuciji.
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Z kazdego badanego elementu linii nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego czesé
o wielkosci okreslonej w normie BN-76/8984-09.

6.2  Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej
Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega na sprawdzeniu:

o prawidtowosci przebiegu linii,

¢ wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami,

e wykonania zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
¢ wykonanie i ustawienia stupow pojedynczych i ztozonych,
¢ wykonania i ustawienia podpdr i odciggow,

¢ wykonania znakowania,

e glebokosci zakopania rur, stupow, podpér i odciggdw,

e montazu osprzetu,

e jakosci montazu i rodzaju zastosowanych kabli,

o wysokos$ci zawieszenia kabli,

e ochrony linii kablowych,

e szczelnosci powtok,

e zabezpieczenia kabli przed korozja,

e zajetosci otwordw,

e wytozenia kabili,

e wykonania ztgczy,

¢ wykonanie préb i badan elektrycznych.

Pomiary nalezy wykonywac za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

6.3 Rowy pod kable

Po wykonaniu rowoéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich
tras z dokumentacjg Geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0,3m.

6.4 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo
innych dokumentow.

6.5 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWIORB daty wynik
pozytywny w catos$ci.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiaru robo6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiarowg robét
zwigzanych z wykonaniem robat teletechnicznych jest:

¢ 1 m dla budowy linii telekomunikacyjnej napowietrznej i doziemnej,
o 1 szt. dla stupdw i oprzetu linii telekomunikacyjne;j

e 1 kpl. dla dokumentacji powykonawczej.
8 Odbiér robot

8.1 Ogdine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8.2 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych i checi przekazania ich do eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

o aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektowa,

o Geodezyjng Dokumentacje powykonawcza,

e protokoty z dokonanych pomiaréw,

o protokdt odbioru robét zanikajgcych,

e protokot odbioru robot przez operatora przebudowane;j sieci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogoine”.

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonywanych robot na podstawie atestow producenta urzgdzen, ogledzin i pomiarow
sprawdzajgcych.
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Cena wykonania robét obejmuje:

e koszty materiatow,

e wytyczenie trasy,

o dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

¢ wykonanie catosci robét teletechnicznych zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
e uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

e zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

e transport zdemontowanych materiatow,

e przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

e wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych,

e uporzadkowanie terenéw z odpaddw powstatych przy budowie,

o koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,

e Kkoszt nadzoru Uzytkownika,

e koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych,
e inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;j.

e opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, techniczna dokumentacja powykonawcza — ujeto
w DM.00.00.00.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Inne normy branzowe

BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie
kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

BN-76/8984-26 Kontrola ciSnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogolne wymagania i badania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. BN-73/8984-05
Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV). BN-87/8984-17/01,02,03
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. Szafki kablowe. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania
i badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe,
0 izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe,
0 izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowa.
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PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe,
o0 izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowg
lub polwinitowa.

PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o izolac;ji
papierowej i powtoce ofowianej. Ogolne wymagania.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolaciji
papierowej, 0 powtoce ofowianej, nieopancerzone i opancerzone.

PN-92/T-90335 A1:1998 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione. Ogdlne wymagania i badania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN-88/6731-08 Cement.
Transport i przechowywanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. PN-B-19501 Prefabrykaty
betonowe dla telekomunikacji.

WT-86/K-133 Telekomunikacyjne kable rozdzielcze z wigzkami parowymi o izolacji polietylenowe;j
piankowej i powtoce ofowiane;j.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

10.2 Podstawy prawne
Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekom unikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19
poz. 115).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w Sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw
nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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10.3 Normy Zaktadowe TP S.A.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
0 izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.gczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i gtowice kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakohczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i urzgdzen
przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.
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