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Granica pasa drogowego

poszerzenie z kruszywa naturalnego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Warstwa profilujgca z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego
fr. 0/31,5 mm, grubosc warstwy 10 cm

Podbudowa zasadnicza - recykling istniejgcej nawierzchni z
betonu asfaltowego (ok.8cm) z istniejgca podbudows z kruszywa naturalnego
Z dodatkiem cementu w ilosci ok. 13-15 kg/m2, mieszanie na gt. 20 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

ze zjazdem indywidualnym

Pobocze z mieszanki kruszywa
famanego gr. warstwy 15¢cm.

Uzupefnienie korpusu mieszankg
kruszywa naturalnego (pospdtka)
gr. warstwy zmienna
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Podbudowa zasadnicza - recykling istniejgcej nawierzchni z
betonu asfalfowego (ok.6cm) z istnigjaca podbudowa z kruszywa naturainego
Zz dodatkiem cementu w ilosci ok. 13-15 kg/m2, mieszanie na gt. 20 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

kruszywa naturalnego (pospdtka)
gr. warstwy zmienna
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Granica pasa drogowego

poszerzenie z kruszywa naturalnego

03amogoup esed ejuelo

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Warstwa profilujgca z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego
fr. 0/31,5 mm, grubosc warstwy 10 cm

Podbudowa zasadnicza - recykling istnigjgcej nawierzchni z

betonu asfaltowego (ok.8cm) z istniejaca podbudows z kruszywa naturalnego
Z dodatkiem cementu w ilosci ok. 13-15 kg/m2, mieszanie na gt 20 cm

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Pobocze z mieszanki kruszywa
famanego gr. warstwy 15cm.

Uzupetnienie Korpusu mieszankg
kruszywa naturainego (pospdtka)
gr. warstwy zmienna

Temat:

Remont drogi gminnej Kalinowo - Guty Bujno
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