Remont drogi gminnej nr 260621W Kalinowo Guty Bujno - koszty niekwalifikowane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont drogi gminnej nr 260621W Kalinowo Guty Bujno - koszty niekwalifikowane

1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1 réwninnym - pozycja obejmuje wykonanie rob6t pomiarowych
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
2|D-01.02.04 |Odciecie pitg krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1
6,1 m 6,10
RAZEM 6,10
3|D 01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, materiat pozyskany z frezo- |m2
d.1 wania przeznaczony do wbudowania na miejscu
6,0*8,0<wigczenie do istniejgcej nawierzchni> m?2 48,00
RAZEM 48,00
2/45233000-9 |Jezdnia
4|D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowa |t
d.2 AC 16 W 50/70 mechaniczne, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skro-
pieniem nawierzchni emulsjg asfaltowg
0,125*5<$r.>*10,0%6,0 t 37,50
RAZEM 37,50
5|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR |m2
d.2 1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropie-
niem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa
10,06.,0 m2 60,00
RAZEM 60,00
3/45233000-9 |Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
6/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 60 mm szt.
d.3
5+3+2*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
7|/D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3 pow. ponad 0.3 m2, tarcze znakéw z folig odblaskowg typ II.
A-4
1 szt. 1,00
B-33
1 szt. 1,00
B-34
1 szt. 1,00
E-17a
1 szt. 1,00
E-18a
1 szt. 1,00
D-42
1 szt. 1,00
D-43
1 szt. 1,00
U-3e
5 szt. 5,00
RAZEM 12,00
8/D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3 pow. do 0.3 m2, tarcze znakdw z folig odblaskowg typ II.
T-2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe z dodatkiem mikrokul szkla-  |m2
d.3 nych
linie P-4
10*0,24 m?2 2,40
linie P-17
10*0,114 m?2 1,14
RAZEM 3,54

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9681



