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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn : ,,Remont drogi gminnej Kalinowo — Guty Bujno” — odcinek od km 0+650 do km 2+100”.

1.2 Inwestor

Wéjt Gminy Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. W1. Sikorskiego 5
07-300 Ostréw Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 163 obreb
Kalinowo; 520/1 obreb Guty Bujno; gmina Ostréw Mazowiecka.
1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow

formalnych dla wykonania rob6t zwigzanych z remontem drogi.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — Gming Ostrow Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, z panstwowych zasobéw
geodezyjnych,

- pomiary uzupelniajace sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 2014

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z péz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
W ramach remontu odcinka drogi 260621W zostanie zrealizowane odtworzenie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdéw. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu

asfaltowego, zjazdy i pobocza zostang utwardzone mieszankg kruszywa tamanego.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga gminna 260621W stanowi wazny odcinek w istniejacym ukladzie komunikacyjnym, taczac
poprzez drogi powiatowe 2654W i 2634W oraz poprzez droge 2653W, wezet Prosienica drogi ekspresowe;j
S8 z miejscowosciami Jasienica, Zargby KoScielne (siedziba gminy), az do drogi wojewddzkiej nr 694 na

dalszym odcinku. Z uwagi



na jej krytyczny stan techniczny, rola jaka droga gminna 260621W pelni w uktadzie komunikacyjnym,

zostata powaznie ograniczona.

Dokumentacja fotograficzna — stan istniejacy:

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 12,0 do 14,5 m. Poczatek opracowania przyjeto w pikietazu
roboczym 04650 na granicy zakresu przebudowy zrealizowanej we wczesniejszym okresie, w poblizu

skrzyzowania z drogg gminng nr 260636W. Na terenach przylegtych do pasa drogowego wystepuja gtéwnie



tereny rolne i czeSciowo tereny lesne. Istniejaca jezdnia ma nawierzchnie z betonu asfaltowego o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0 m.

Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo do przydroznych rowéw zlokalizowanych na
wigkszosci odcinka po obu stronach drogi. Stan techniczny drogi jest krytyczny — konstrukcja drogi
wyczerpala juz swoja no$no$¢, na wiekszos$ci odcinka zniszczeniu ulegta nie tylko nawierzchnia ale
i podbudowa, wystgpuja liczne spekania, ubytki i deformacje nawierzchni i poboczy. Stan istniejacej
nawierzchni niekorzystnie wptywa na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

W pasie drogi gminnej 260621W oraz jej poblizu zlokalizowana jest infrastruktura podziemna

elektroenergetyczna, wodociggowa i telekomunikacyjna.

Na obszarze projektowanego ciggu znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa (skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej),
- sie¢ energetyczna kablowa SN (nie przewiduje si¢ zmian)

- siec¢ teletechniczna (nie przewiduje sig¢ zmian)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na brak mozliwos$ci technicznych dalszego utrzymania drogi poprzez wykonanie np.
remontdw czastkowych czy ,,naktadek”, w celu przywrdcenia no$nosci i innych parametréw uzytkowych
drogi w ramach opracowania zaprojektowano remont odcinka drogi od km 0+650 do km 2+100,
z zastosowaniem metody recyklingu glebokiego na zimno, tj. z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji drogi,
ktéra po przetworzeniu na miejscu zostanie ponownie wbudowana. Projektowana trasa drogi przebiega po
istniejacym $ladzie w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu. Zgodnie z MPZP
przebudowywany odcinek nalezy do kategorii drég zbiorczych, jednak z uwagi na ograniczona dostgpnos¢

pasa drogowego dla remontu przyj¢to nast¢pujace parametry:

Zatozenia projektowe:

- droga gminna zbiorcza,

- predkos¢ projektowa 50 km/h,

- szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,00 m,

- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa famanego— 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% i jednostronny do 3% na tukach,
- dtugo$¢ projektowanego odcinka — 1450,0 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR1-2

Na calym odcinku zastosowano przekréj typu drogowego w nawigzaniu do istniejacego
zagospodarowania. Szeroko$¢ jezdni przyjeto jako 5,0m ze spadkiem daszkowym 2% na prostych i tukach
R>500. Na tukach <R500 zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 3%. Pobocza gruntowe
szerokos$ci 0,75 m utwardzone mieszanka kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm zaprojektowano ze spadkiem

poprzecznym 8%. Zjazdy indywidualne zaprojektowano jako utwardzone kruszywem tamanym. Lokalizacje¢



i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2) i przekrojach

normalnych (Rys. nr 3).

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie objetym opracowaniem w istniejacej jezdni wystgpuje warstwa kruszyw nasypowych
o grubosci ok. 20-25 cm. Poza istniejaca nawierzchnig wystepuje warstwa gruntow organicznych o réznej
migzszosci. Ponizej istniejacej konstrukcji wystgpuja piaski drobne i Srednie gliniaste i glina piaszczysta,
oraz lokalnie grunty watpliwe, réwniez z domieszka gruntéw organicznych. Poziom swobodnego lustra
wod gruntowych ksztattuje si¢ ponizej ok 1,0 do 1,5 m p.p.t.. Z uwagi na powyzsze warunki gruntowo wodne

nalezy okresli¢ jako przecigtne i zte. Do zaprojektowania konstrukcji przyjeto kategori¢ podtoza jako G1-
G3.

5. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z korony drogi kieruje si¢ powierzchniowo do istniejagcych rowéw przydroznych
odparowujacych badz potaczonych z istniejgcymi rowami melioracyjnymi. W ramach zadania
przewidziano réwniez lokalne oczyszczenie istniejagcych rowdw, co usprawni sptyw wody i zabezpieczy
korpus drogowy przed jej wptywem. Z uwagi na kategori¢ (droga zbiorcza) zgodnie z prawem wodnym
nie s3 wymagane urzgdzenia do podczyszczania $ciekOw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla
srodowiska. Remont drogi nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Projektowana infrastruktura drogowa nie spowoduje wzrostu
nate¢zenia hatasu oraz uciazliwosci dla terenéw sasiednich.
6. Informacje dotyczace dziatki

Dziatki o nr ewidencyjnych 163 obrgb Kalinowo; 520/1 obreb Guty Bujno; gmina Ostréw
Mazowiecka., nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaja wptywom eksploatacji

gbrniczej.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego/ cementowego — 7 255,0 m?
- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego — 2 124,0 m?
- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa famanego — 194,5 m?

Powierzchnia zagospodarowania tacznie 9 573,5 m2.

8. Cze¢s¢ rysunkowa









II. PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - branza drogowa

1. Oswiadczenie projektanta

Ostrow Mazowiecka, dnia 06.03.2020 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadania ,,Remont drogi gminnej Kalinowo — Guty
Bujno” — odcinek od km 0+650 do km 2+100, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R z 8 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 11 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RE8-C5A-9ZB *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym p icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 zne pod wagl! kutkow p ych dok P ym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje pop sci danych w niniej Swiadczeniu mozna sp. ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

12



3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano remont odcinka drogi od km 0+650 do km 2+100,
z zastosowaniem metody recyklingu gtebokiego, tj. z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji drogi, ktéra po
przetworzeniu na miejscu zostanie ponownie wbudowana. Projektowana trasa drogi przebiega po istniejagcym
sladzie w dowiazaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu. Zgodnie z MPZP przebudowywany odcinek
nalezy do kategorii drég zbiorczych, jednak z uwagi na ograniczong dostepnos$¢ pasa drogowego dla remontu

przyjeto nastepujace parametry:

Zatozenia projektowe:

- droga gminna zbiorcza,

- predkos¢ projektowa 50 km/h,

- szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,00 m,

- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa famanego— 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% i jednostronny do 3% na tukach,
- dtugo$¢ projektowanego odcinka — 1450,0 m,

- konstrukcja projektowana na obcigzenie ruchem KR1-2

Na calym odcinku zastosowano przekréj typu drogowego w nawigzaniu do istniejacego
zagospodarowania. Szeroko$¢ jezdni przyjeto jako 5,5m ze spadkiem daszkowym 2% na prostych i tukach
R>500. Na tukach <R500 zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 3%. Pobocza gruntowe
szerokos$ci 0,75 m utwardzone mieszanka kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm zaprojektowano ze spadkiem
poprzecznym 8%. Zjazdy indywidualne zaprojektowano jako utwardzone kruszywem tamanym. Lokalizacje
i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2) i przekrojach

normalnych (Rys. nr 3).

Konstrukcj¢ drogi tworzy:

a) jezdnia z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+650 do km 2+100

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4 cm, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-2 gr. 5 cm, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa posrednia przeciwspgkaniowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa gr. 10 cm po
zageszezeniu,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym (recykling na zimno istniejgcej
nawierzchni/ podbudowy wraz z poszerzeniami z kruszywa naturalnego) stabilizowanej cementem do klasy
C 3/4, gr warstwy mieszania 20 cm,

- nasypy z kruszywa naturalnego na poszerzeniach korpusu drogowego, gr. zmienna,

- istniejace podtoze gruntowe.

t.aczna grubos¢ konstrukcji jezdni wynosi 39 cm.
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c) konstrukcje zjazdéw z nawierzchnia z kruszywa tworzy:
- nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm gr. $ér. 20 cm,
- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Pobocza jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm warstwa gr. 15 cm
po zageszczeniu. Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z przebudowa jezdni, poboczy i zjazdéw nalezy
uporzadkowac i wyplantowac teren pasa drogowego w celu swobodnego sptywu wdd opadowych z jezdni
poza korpus drogowy.

Po oczyszczeniu rowéw przydroznych nalezy skarpy i dna rowéw wyplantowac i obsiaé trawa
w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem.

Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza si¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych
i podtuznych z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem podtuznym (Rys. nr
4.1-4.2) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Szczegétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét
stanowiacych odrebne opracowanie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami

BHP i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementy sieci
wodociagowej, nalezy wykonac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia i pod nadzorem wlasciciela
urzadzen.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegélng

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obciazony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Remont drogi gminnej Kalinowo — Guty Bujno” — odcinek od km 0+650 do km 2+100”

dziatki o numerach ewidencyjnych 163 obreb Kalinowo; 520/1 obreb Guty Bujno; gmina Ostréw

Mazowiecka.

Nazwa 1 adres Inwestora:

Wéjt Gminy Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. W1. Sikorskiego 5

07-300 Ostréw Mazowiecka

powiat ostrowski

wojewddztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

4.1 Zakres robot
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- szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,0 m

- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa famanego - 2x 0,75,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostronny — 2%-3%
- dtugo$¢ projektowanego odcinka — 1450,0 m,

4. 2 Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

=  Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopéw kontrolnych,

=  Wykonanie rob6t ziemnych,

=  Wyprofilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

=  Wpykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego,

=  Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

=  Wykonanie warstwy posredniej przeciwspekaniowe] z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

=  Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

=  Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

=  Wykonanie nawierzchni poboczy i1 zjazdéw z mieszanki kruszywa famanego,

=  Wyplantowanie i uporzagdkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robét przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkéw ruchu

dla mieszkancéw miejscowosci Kalinowo Guty Bujno i innych uzytkownikow.

4.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajduje si¢ ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa (skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej),

- sie¢ energetyczna kablowa SN (nie przewiduje si¢ zmian)

- sie¢ teletechniczna (nie przewiduje sie zmian)

44. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,

KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnk,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszezarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq=55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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4.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczg¢ciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzic¢ szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robét, zagrozenia i obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i
srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, oméwi¢ zasady udzielania pierwszej pomocy 1 postepowania w

przypadku wystapienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

4.6. SRODKI, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE . ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownicy robét
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajagce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej wymienionych

aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw
dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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