Przekrdéj normalny
od km 0+000 do km 0+320

5.5 - podbudowa
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Warstwa z kruszywa tamanego i
fr. 0/31,5mm gr. warstwy Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S, gr. 4 cm
po zageszczeniu 09cm Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
tamanego fr. 0/31,5mm gr. fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm
warstwy po zageszczeniu 20cm — " = —.
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Istniejgce podioze gruntowe
stabilizowane mechanicznie
Przekrdj normalny
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= Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S, gr. 6 cm
&

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S, gr. 4 cm
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Warstwa z kruszywa ftamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy
po zageszczeniu 09cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
ftamanego fr. 0/31,5mm gr.
warstwy po zageszczeniu 20cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

granica pasa drogowego

Przekrdj normalny
od km 0+360 do km 0+480

5.5 - podbudowa

f——————— 3.6 -warstwawigzgca ————

/—10m—~#————3.5-warstwa scieralna——~#—10m—~
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Warstwa z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy
po zageszczeniu 09cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego fr. 0/31,5mm gr.
warstwy po zageszczeniu 20cm

Istniejace podioze gruntowe
stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat:
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Branza:

drogowa

Inwestor:

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. W. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Maz.

Skala

1:50

Jedn. proj:

DCPRO Dorota Chmiel
07-300 Ostrow Mazowiecka, 3 Maja 100/21

Nr rys.:

3

Projektowat:

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/POOD/12

Podpis:

Asystent projektanta:

mgr inz. Jacek Chmiel

Podpis:




