Wrzosowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz | Razem
1| ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KANAL DESZCZO-
| WY Z WPUSTAMI o ] ]
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja [m
d.1|analiza indy- ‘
widualna
10.49+134.75 m 145.24
. RAZEM 145.24
2/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj lyzki 040 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
328.96 m3 328.96 |
A (sumaczesciowa) | e
|m3 328.96
minus roboty reczne 10% 1
-1*0.1*328.96 m3 -32.90
| RAZEM 296.06
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV ‘
[ Roboty reczne 10% |
329 m3 32.90 |
RAZEM 32.90
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | |m@
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zagospdoarowanie '
urobku w gestii Wykonawcy
poz.2+poz.3 m3 328.96
RAZEM 328.96
5| |Umocnienie wykop6w szalunkami (boksy stalowe) wykopéw w gruntach su- m2
d.1 analiza indy- |chych wraz z rozbiérka - dia DN600 - 1.55m, dla Dn400 - 1.25
widualna
((poz.2)/1)"2 m2 1 592.12 |
RAZEM \ 592.12
6 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 [ \
d.1/1411-03 ‘
| poz.1*0.2*1.2 m3 34.86
| RAZEM | 34.86
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m?
d.1/0202-05 gr.kat. I-ll - na wymiane gruntu - Zakup i Dowiezienie gruntu
poz.2+poz.3-poz.6 |m3 294.10
RAZEM 294.10
8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Il - gruntem dowiezionym ;
poz.7 m3 294.10
‘ RAZEM 294.10
9 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
134.75 m 134.75
RAZEM | 134.75
10 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03 [
| 10.49 m | 10.49
| RAZEM 10.49
11 KNNR 4 Studzienk kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - WPUSTY szt
di ‘141 7-02 DESZCZOWE z piercieniami odcigzajacymi z osadnikami
6 szt 6.00
| RAZEM 6.00
12|KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m
4 stud. 4.00
RAZEM [ 4.00
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud. i
-2-2-2-2 [0.5 m] -8.00
stud. |
RAZEM | -8.00
14 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ul.Lesnej (przy wigczeniu do istn. stud- |m?
d.1 analiza indy- |ni)
widualna
4.5'2 m2 9.00 |
| RAZEM 9.00
15 Inspekcja telewizyjna kanatow m
d.1|analiza indy-
|\41\4'idualna
| |134.75 m 134.75
RAZEM 134.75
=1

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483 Uzytkownik: Michal Romaniak




