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KrawezZnik najazaowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - plaskowa 1.4 gr. 3 cm

tawa z betonu C-12/15, zuzycie 0,07 m3m

Pobocze z kruszywa famanego,

Istniejgce podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70, gr. 4 cm, KR1

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, gr. 5 cm, KR1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego,

(pospotki drogowej), gr. 15 cm

Istniejace podfoZe stabilizowane mechanicznie

Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Pobocze z kruszywa famanego,
gr. 15¢cm

Istniejgce podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70, gr. 5 cm, KR1

KraweZnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 3 cm
tawa z belonu C-12/18, zuzycle 0,07 m3m

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70, gr. 4 cm, KR1

Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, gr. 5 cm, KR1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmocnionego podfoZa z kruszywa naturalnego,
(pospdtki drogowej), gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

-~ #—— pas ruchu drogi wewnetrznej —~

05 jezdni drogi wewnetrznej

T 7777 “Granicapasadrogowego

Pobocze z kruszywa tamanego,

stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmocnionego podfoZa z kruszywa naturalnego,
(pospdtki drogowej), gr. 15 cm

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie
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TN I AKraweznik najazaowy 15x22 cm

; { I g ! Podsypka cementowo - pliaskowa 14 gr. 3 cm
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Istniejace podfoZe gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Temat:

Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Wrzosowej w
Komorowie

Data:

30.10.2019

Tytutrys.:

Przekroje konstrukcyjne

Faza:

PB

Branza:

drogowa

Inwestor:

Wajt Gminy Ostrow Mazowiecka
ul. gen Wiadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka

Nr rys.

4.0

Jedn. proj

ERPRO Ewa Rosiriska
ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

Skala:

1:50

Projektant:

mgr inz. Robert RosiAski
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12

Podpis




