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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI KOMOROWO, UL. KOSCIELNA
W GMINIE OSTROW MAZOWIECKA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa zawarta z Inwestorem — Wojtem Gminy Ostrow Mazowiecka.

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

* Protok6t z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
0G.6630.1486.2019 z dn.01.07.2019 r.

»  Wtérnik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500.

* Obowigzujace normy i przepisy.

N

. INWESTOR.

Inwestorem jest Gmina Ostroéw Mazowiecka, ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5, 07-300
Ostrow Mazowiecka.

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Komorowo, ul. Koscielna w Gminie Ostrow Mazowiecka.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zostang zlokalizowane na dz. 204 i 1934.
Wykonanie projektowanej inwestycji nie bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Ogolna charakterystyka inwestycji.

Zaprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej z uwagi na posadowienie w wykopie
powyzej 1,2 m glebokosci zaliczony zostat do II kategorii geotechnicznej. Wykonanie
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzanie S$ciekow z
budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych znajdujacych si¢ na terenie objetym opracowaniem
do kanalizacji gminnej.

4.2 Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu zbudowane jest zasadniczo z gruntow pokrywowych akumulacji
wodnej reprezentowanych w zakresie gruntow niespoistych przez luzne, srednio zageszczone
i zaggszczone piaski drobne, $rednie, grube i twardoplastyczne gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i pyty piaszczyste zaliczane wg. PN-81/B-03020 do grupy konsolidac;ji ,,C”.

Zwierciadto wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nawiercono w
zakresie rzgdnych 117,20 do 120,70. Jest to generalnie pierwszy poziom wod gruntowych
splywajacych w kierunku poétnocno-zachodnim do powierzchniowego cieku wodnego.
Zwierciadto to moze okresowo wahac sie: ~+0.5 +-1,0 m.
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4.3 Istniejgce zainwestowanie terenu.

W chwili obecnej w rejonie objetym zakresem opracowania, istnieje sie
telekomunikacyjna, elektryczna oraz sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przytgczami.
Teren, na ktorym zlokalizowano projektowane przytagcze kanalizacji sanitarnej posiada
nawierzchnie nieutwardzone i tylko cze$ciowo utwardzone pod parkingi.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej

W celu zapewnienia odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z istniejacych budynkéw do
kanalizacji gminnej zaprojektowano grawitacyjne przytacze kanalizacji sanitarnej PCV ¢ 250
mm o tacznej dlugosci 1495,00 m wiaczony do istniejacego kanalu ¢ 250 mm
zlokalizowanego na dz. 2004.

Kanat zostat zlokalizowany w terenie zielonym wydzielonym sgsiedztwie istniejacych
parkingdw. Projektowane przytacze nalezy wykonaé¢ z rur PCV ¢ 0,25 m, odpowiadajacych
parametrom klasy S stosowanych do kanalizacji zewngtrznej. Potaczenia kielichowe rur PCV
faczy¢ na uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Rury nalezy uklada¢ na
wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm.

Na trasie kanatu zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe ¢ 1200 mm z wlazami typu
D 400 ¢ 600 PN-EN i PP ¢ 600 mm.

Studzienki nalezy wykonaé¢ z kregow betonowych ¢ 1200 mm zgodnie z normg PN-92/B-
10729 z wtazami typu D 400 ¢ 600. Kregi studni taczy¢ na zaprawe cementowa i przykry¢
plytami zelbetowymi nastudziennymi ¢ 1,4 m . Dolne cz¢sci studni do poziomu nad wierzch
rur wykona¢ z cegly kanalizacyjnej klasy 150 lub z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki 80 lub zastosowac prefabrykowane kregi z dnem. Wyrdéwnanie wysokosci
studni do rzednych projektowanych wykona¢ poprzez wymurowanie komindéw z cegly
kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej marki 80.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne w odstepach co 30 cm w pionie i poziomie.
Powierzchnie boczne 1 czgsci betonowe studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez 2
krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg. Studnie posadowi¢ na fundamencie z betonu B-15 i
grubosci 20 cm na podtozu zwirowym.

Przejscie rurazu PVC przez zelbetowe $ciany studzienek wykona¢ w tulei ochronnej

z uszczelka.

Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych ¢ 600 i 1000 mm, ktére nalezy
montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta .

Studzienki tworzywowe o S$rednicy ¢ 600 i 1000 mm montowaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta .

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieci. Zaktada si¢ wykonywanie wykopu w 95% sprzetem
mechanicznym na odklad, ze skarpowaniem S$cian. Pozostate 5% wykopu przyjeto jako
wykonywany recznie. PO zasypaniu i zageszczeniu wykopow w miejscach tych nalezy
ponownie rozscieli¢ humus.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.
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Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego. Ostateczng decyzje
dopuszczajaca takie rozwigzanie powinien podja¢ Inspektor Nadzoru w zaleznosci od
rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie wykonywania wykopow. W przypadku natrafienia
w czasie wykonywania wykopow na grunt organiczny lub gling, nalezy go usunaé, zastapic¢
pospoika i zagesci¢. Po odbiorze robot montazowych wykopy nalezy (zgodnie z normg BN-
83/8836-02) zasypywac piaskiem do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury; reszte zasypki do
rzednych projektowanych moze stanowi¢ grunt sypki bez kamieni i czg$ci organicznych.
Zaggszczenie gruntu wykonywaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia Is = 0,97 zgodnie z
BN-72/8932-01. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora - przyjeto odwiezienie na odlegtos¢ 5 km.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wptywa w sposob znaczacy na srodowisko. Dla wykonania
przytacza kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ konieczno$ci usuwania istniejacych drzew
ani krzewdéw. Jedyna ucigzliwoscig dla srodowiska begda prace mechaniczne zwigzane z
wykonywaniem sieci. Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac ziemnych beda
miatly charakter bezposredni, krétkotrwaly i odwracalny.

8. PROBY I ODBIORY.

8.1 Rodzaje badan

Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu rob6t. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10725.

8.2 Odbior techniczny czesciowy

Odbiorom czesciowym podlegaja nastepujace elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopoéw, oznakowanie, wykonanie wykopu
1 podioza)
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania zlaczy, zgodnos¢
z dokumentacjg;
- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sie¢ powinna by¢ dwukrotnie zinwentaryzowana poprzez uprawnionego geodetg -
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
= zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i1 inwentaryzacja
geodezyjna,
» zbadanie zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
= zbadanie rozmieszczenia studni na kanalizacji,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z:
= protokotami odbiorow czesciowych,
= projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
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* wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacja geodezyjna,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przylaczem.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przytacza powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
* 0 wykonaniu wodociagu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowg,
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sasiadujacych
nieruchomosci.

9. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
sieci wodociggowych — COBRTI INSTAL — ZESZYT 3 oraz dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP.

OPRACOWAL.:
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