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Ustugi Projektowe Krzysztof Duda
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Data utworzenia: 2021-05-07

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ptytek i trylinki, kostki na m2 20,0000
0805-0100 podsypce piaskowej
20 20,00000
2 D-01.02.04 Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (materiat nadajacy sie do m3 2,0000
powtérnego wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko
Inwestora)
2 2,00000
3 KNR 2-01W S-01.02.0 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). m2 800,0000
0118-02 2 Grub.warstwy do 15 cm. z przerzutem humus z darnig
tTren na posesji 69/2: 800 800,00000
4 KNR 2-01W Roboty ziemne wyk. kop.podsigbiernymi z transp. urobku m3 62,6000
0203-0600 sam.samowytadowczymi. na odlegto$¢ do 1 km.. Koparki
podsiebierne o poj.tyzki 0,40 m3 grunt kat. 1ll. samochod
samowytadowczy do 5 t
gabaryty kanatu: 32,8 32,80000
podtoza i obsypka: 29,8 29,80000
5 KNR 2-01W Nakfady uzupet.za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegl. m3 500,8000
0210-0200 transp.ponad 1 km sam.samowyt.i ponad 0,5km. Nakfady
uzupet.za kazde 0,5 km sam.samowyt.do 5t na odl.ponad 1
km. po terenie lub drogach gruntowych grunt kat. IlI-IV
6 KNR 2-01W S-02.00.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1999,1000
0212-04 0 podsiebiernymi na odktad. Koparki przedsiebierne o poj.tyzki
0,25 m3 grunt kat. Ill
Liniowe: 1826,5 1826,50000
Studnie: 343,2 343,20000
wywoz: - 62,6 -62,60000
Wykopy recze 5%: -108 -108,00000
7 KNR 2-01 S Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 108,0000
0310-0200 02.00.00 |dnado 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kat. lll, ze
ztozeniem urobku na odktad- 5% wykopu
8 KNR 2-01W S Reczne zasypanie wykopdw za skarpami. Zasypanie wykopu m3 22,3500
0501-0100 02.00.00 |z przerzutem na odlegtos¢ do 3m, zageszczenie reczne.
kategoria gruntu I-1ll - obsypka rurazu PE
Obsyka 30 cm: 22,35 22,35000
9 KNR 2-01W Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczanie gruntu na m3 1999,1000
0222-0100 odlegtosé do 10 m kategoria gruntu I-1l. spycharka
gasienicowa 75 KM
1999,1 1999,10000
10 KNR 2-01W Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki m3 1999,1000
0228-0200 mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste Il
11 KNR 0-11 Chodniki z Polbruku na podsypce piaskowej z wypetnieniem 1m2 20,0000
0320-0201 spoin piaskiem. Odbudowa chodnika Polbruk grubosci 80 mm.
12 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z m3 800,0000
0218-0100 przerzutem

Dziat nr 2. Roboty montazowe
[CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw do odprowadzania wody burzowej]
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2. Roboty montazowe

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNR 2-18W S Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 7,4500
0511-01 03.00.00 |stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
gr. 10 cm
kanat: 7,45 7,45000
14 KNR 2-18W Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk. Rury kanalizacyjne m 144,0000
0408-0400 PVC o $redn. zewn. 250 mm
15 KNR 2-18W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone szt 8,0000
0421-0300 na wcisk. Ksztattki kanalizacyjne PVC o $redn.zewn. 250 mm.
Pozycja zastepcza- tuleja ochronna
16 KNR 2-18W S Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. stud 4,0000
0513-03 03.00.00 |O srednicy 1200 mm - o gtebokosci 3 m. (bez pierscienia nia
odcigzajgcego)
4 4,00000
17 KNR 2-18W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. 0.5 8,0000
0513-0400 O $rednicy 1200 mm - za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci m
rézn
ic




