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 Ø 6mm
co 12 cm24+  2,10

NADPROŻA N-1.1
24 x 24 cm

6 szt.

108 6 co 120 L=890

3 Ø 12mm
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2 Ø 12mm

 Ø 6mm
co 12 cm30+  2,10

NADPROŻA N-1.2
NADPROŻA Nz-1.2*

24 x 30 cm
3 szt.

4 Ø 12mm
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PODCIĄG P-1.5
24 x 35 cm
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 Ø 6 mm
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4 Ø 16mm

4 Ø 16mm 2
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PODCIĄG P-1.B
PODCIĄG P-1.C
PODCIĄG P-1.8

24 x 35 cm
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+  2,95 Ø 6 mm
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4 Ø 12mm
z wieńca

BELKA B-1
24 x 75 cm
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3 Ø 12mm1

3 Ø 12mm1

4 Ø 12mm1

30 6 co 120 L=8904

60

200

20
0

 Ø 6 mm
co 12 cm7

30

1218

3 Ø 12mm

 Ø 6mm
co 12 cm

NADPROŻA N-1.2*
30 x 30 cm

4 szt.

4 Ø 12mm
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 Ø 6mm
co 12 cm24+  2,40

3 Ø 12mm
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4

NADPROŻA N-1.1
24 x 24 cm

6 szt.

+  2,50

NADPROŻA Nz-1.2
24 x 33,5 cm

15 szt.

200 6 co 120 L=10709
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+ 3,035
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 Ø 6mm
co 12 cm9

2 Ø 12mm1

13 6 co 120 L=159010
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NADPROŻE Nz-1.1
24 x 60 cm

1 szt.

BELKA B-1*
24 x 30 cm

24

30

1212
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+  3,00
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3 Ø 12mm1

30 6 co 120 L=10106
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3 Ø 12mm1

Tężnik stalowy
rzędna wierzchu + 3,00 m

Tężnik stalowy
rzędna wierzchu + 3,00 m

Tężnik stalowy
rzędna wierzchu + 3,00 m

Tężnik stalowy
rzędna wierzchu + 3,00 m


