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Czerwin, 15. 11. 2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
osSwiadczam, ze Projekt budowlany (branZy sanitarnej) rozbudowy
i przebudowy budynku szkoly oraz budowa Sali gimnastycznej,
Zlokalizowane w obrebie 0037 Stare Lubiejewo, w jednostce
ewidencyjnej 141607 _2 Ostrow Mazowiecka na terenie dz. ozn. nr
geod. 573, zostat opracowany w sposodb zgodny z ustaleniami okreslonymi w
dokumentach formalno- prawnych oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:





















OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

rozbudowy i przebudowy budynku szkoty oraz budowa Sali gimnastycznej,

zZlokalizowane w obrebie 0037 Stare Lubiejewo, w jednostce ewidencyjnej
141607 _2 Ostrow Mazowiecka na terenie dz. ozn. nr geod. 573

INWESTOR:

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
07-300 Baranowo

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ, ZLOKALIZOWANE
W OBREBIE 0037 STARE LUBIEJEWO, W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ
141607_2 OSTROW MAZOWIECKA NA TERENIE DZ. OZN. NR GEOD. 573

LOKALIZACJA:

Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gmina Ostrow Mazowiecka
dz. ozn. nr geod. 573

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna w terenie;

- Podktady architektoniczne;

- Normy i obowigzujgce przepisy;

- Uzgodnienia z Inwestorem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
branzy sanitarnej dla projektowanej rozbudowy i przebudowy szkoty oraz
budowy sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie.
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WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW:
(Z UWZGLEDNIENIEM POZNIEJSZYCH ZMIAN)

6.1.

6.2.

PRZEPISY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendéw;

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. 0 zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej oraz niektérych innych ustaw, Dz.U. z 2008 r. Nr 163,
poz. 1015;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca
2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody;

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

NORMY | WYTYCZNE:

PN-B-02863/Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa;

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty Wewnetrzne. Czesc¢
1: Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym;

PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty Wewnetrzne. Czesc¢
1: Hydranty wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym;

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu;
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- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania;

- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia;

- PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczehn w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach;

- PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

- PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000;

- PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi;

- PN-73/B-03431 Wentylacja  mechaniczna ~w  budownictwie.
Wymagania;

- .Sieci gazowe polietylenowe projektowanie, budowa, uzytkowanie,
wydanie | stan prawny marzec 2002 r.;

- ,,Instalacje gazowe” Praca Nr 118 — uregulowania prawne, zagadnienia
prawne, projektowanie i techniczne wyd. Instytutu Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa; Krakéw 2002; opracowanie: Ryszard Zajda

- .oieci i Instalacje Gazowe” Konrad Bakowski, Wydawnictwo Naukowo
Techniczne 2007 .

WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH
WYNIKAJACE y4 WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ:

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane 2z materiatéw
niepalnych.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od  wyktadzin

i powierzchni palnych powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.
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Elastyczne elementy tgczgce przewody wentylacyjne z elementami instalaciji
lub urzadzeniami powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno zapalnych, nie
powinny by¢é prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego a
ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m przy wentylatorach oraz 4 m przy
innych elementach instalacji. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i
prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kKN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzenh przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie Kkrotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach
wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji.
Wentylatory oraz urzadzenia uzdatniania powietrza zainstalowane w
przewodach wentylacyjnych powinny by¢é obudowane w klasie odpornosci
ogniowej El 60.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Nalezy
zastosowa¢ odpowiednie do rodzaju i $rednicy przewodu przejscia
instalacyjne (manszety), posiadajgce aktualne aprobaty, dopuszczenia i
certyfikaty zgodnos$ci. Montaz przej$¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami instrukcjami montazu.
- przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm
- w Scianach i stropach niestanowigcych oddzielen przeciwpozarowych,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60
lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych

elementéw.

INSTALACJA C.0.i C.T.:

8.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Charakterystyka budynku:

Projektowany obiekt bedzie petnit role budynku szkolnego wraz z salg
gimnastyczna.

- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto:
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Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej (-20°C).

Obliczeniowe temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych
pomieszczeh w budynkach”.

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o norme PN-EN ISO 6946
.,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspbétczynnik
przenikania ciepta. W wyniku przeprowadzonych obliczen wyznaczono
zapotrzebowanie cieplne budynku na pokrycie strat przez przenikania ciepta
przez przegrody budowlane.

Obliczenia strata ciepta wykonano za pomocg programu wspomagajgcego
obliczenia.

Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujacg wartos¢

zapotrzebowania ciepta, w rozbudowywanej czesci szkoty::

Dla potrzeb centralnego ogrzewania: 30,0 kW
Dla potrzeb ogrzewania sali gimnastycznej - nagrzewnice: 38,0 kW
Dla potrzeb wentylacji - centrala : 12,0 kW
SUMA: 79,5 kW

8.2. KOTLOWNIA:

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedg 2 kotty gazowe,
kondensacyjne, z zamknietg komorg spalania o mocy 65kW kazdy (istniejgcy
kociot gazowy nalezy zdemontowacd).

Kotty bedg wyposazone w przewody powietrzno-spalinowe przystosowane do
pracy kottow niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu.

Kottownie zlokalizowano w pomieszczeniu przeznaczonym specjalnie do tego
celu.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy fj.
gasnice proszkowg 6 kg i koc gasniczy.

Drogi ewakuacyjne z kottowni oraz usytuowanie urzadzen p.poz. oznaczyé¢
zgodnie z polskimi normami.

Drzwi dla pomieszczenia kottowni powinny otwieraé sie zgodnie z kierunkiem

drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki),
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o szerokosci w Swietle min. 0,9 m, iodpornosci ogniowej ElI 30 -
pomieszczenie kottowni.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementéw.

Sciany i posadzki w kottowni muszg byé wykonane jako nienasigkliwe.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposaza¢ w instrukcje obstugi, schematy
instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Urzadzenia zabezpieczajgce prace kottowni muszg by¢ sprawne i okresowo
poddawane przeglgdom i konserwaciji.

Wszystkie obiegi kottowni powinny by¢ wyposazone w zawory odwadniajace.
Poziom podtogi w kottowni nie moze by¢ usytuowany ponizej poziomu
otaczajacego terenu.

Podtoga i sciany otaczajgcego pomieszczenie do wysokosci 0,1m powinny
by¢ gazoszczelne, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie ewentualnych
przeciekOw gazu do pomieszczen nizej potozonych.

Dolna krawedz otworu nawiewno-wywiewnego wym. 250x300 na poziomie
podfogi.

Wywiew powietrza wentylacyjnego odbywat sie bedzie dwoma niezaleznymi
drogami. Dwoma kanatami 120x170 z wlotem w strefie podsufitowej, a takze
kanatem nawiewno-wywiewnym 250x300 na poziomie podtogi.

Czujniki awaryjnego wyptywu gazu powinny byé zamontowane zgodnie
z wytycznymi producenta.

Odwodnienie podtogi za pomocag bezodptywowej studzienki, nastepnie Scieki
ze studzienki beda przepompowywane do sieci kanalizacyjnej poprzez
umywalke w pom. kottowni.

Instalacie gazowg zabezpieczy¢ za pomocg Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX firmy Gazex. Zamontowa¢ detektory
gazu typu DEX-12 oraz modut alarmowy MD-4Z. Zamontowaé zawor
odcinajgcy typu MAG-3 w skrzynce na budynku skojarzony z detektorem

i modutem alarmowym.
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Wentylacjg kottowni zaprojektowano dla kottdw gazowych pracujgcych
niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu.

W przypadku zastosowania kottdw pobierajgcych powietrze do spalania
z pomieszczenia, nalezy ponownie przeanalizowa¢ wentylacje kottowni.
W takim przypadku powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosic¢
co najmniej 5 cm2 na kazdy 1 kW nominalnej mocy kottéw. Powierzchnia

otworéw wywiewnych réwna co najmniej potowie otworéw nawiewnych.

8.3. OPIS ROZWIAZAN:
Zainstalowane kotty gazowe bedg zapewniaty potrzeby grzewcze i
zasilaty nastepujgce obiegi grzewcze w budynku:

» centralnego ogrzewania,

» cieptfa technologicznego (aparaty grzewcze i centrala wentylacyjna),

» cieptej wody uzytkowej (do pojemnosciowego zasobnika c.w.u.)
Medium grzewczym dla instalacji c.o i c.t. bedzie woda o parametrach
obliczeniowych 75/55°C.

Czynnik grzewczy kierowany do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
Zlokalizowanej na dachu, nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez
zastosowanie na tym obiegu wymiennika ptytowego woda/glikol 30%
w kottowni.

Dla potrzeb podgrzewu cieptej wody uzytkowej projektuje sie pojemnosciowy
podgrzewacz wody o poj. 400 I.

Instalacje c.o. i c.t. nalezy zabezpieczy¢ przeponowymi naczyniami
wzbiorczymi, oraz zaworami bezpieczenstwa.

Instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ w systemie zamknietym zgodnie z normg
PN-B-02414:1999.

Przewody technologiczne kottowni wykonaé¢ nalezy z rur stalowych czarnych
instalacyjnych, tgczonych za pomocg spawania, a z armaturg lub
urzgdzeniami za pomocag gwintow lub kotnierzy. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowaé¢ zawory samoodpowietrzajgce.

Obiegi wyposazy¢ w zawory odcinajgce, zawory trojdrogowe, filtry, pompy
obiegowe, zawory zwrotne i zawory rownowazace.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowg pompowa,
z przewodami z rur i ksztattek stalowych taczonych za pomocag ksztattek
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zaciskowych oraz z wielowarstwowych rur PE z wkfadkg aluminiowg oraz
grzejnikami ptytowymi..

Obiegi zasilajgce nagrzewnice wodne aparatéw grzewczych, obiegi zasilajgce
nagrzewnice w centrali wentylacyjnej zaprojektowano z rur stalowych
taczonych za pomocg ksztattek zaciskowych.

Obiegi zasilajgce grzejniki zaprojektowano z rur i ksztattek PE z wkiadka

aluminiowa.

8.4. NAGRZEWNICA CENTRALI WENTYLACYJNEJ, APARATY
GRZEWCZE | GRZEJNIKI:

W celu pokrycia strat ciepta w hali sportowej, zaprojektowano 2
nagrzewnice wodne, zasilane z projektowanej kottowni gazowe;.

Do wyregulowania instalacji ciepta technologicznego, przed kazdg
nagrzewnicg scienng zamontowac zawory regulacyjne.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

Do ogrzewania pomieszczen szkoty oraz zaplecza sali gimnastyczne;j
zastosowano stalowe grzejniki ptytowe zintegrowane z zaworami
grzejnikowymi, na ktérych zamontowane gtowice termostatyczne.

W celu pokrycia zapotrzebowania na moc cieplng centrali wentylacyjnej
zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego, zasilajgcg nagrzewnice
centrali wentylacyjnej. Obieg grzewczy ciepta technologicznego zasilajacy
nagrzewnice centrali wentylacyjnej, wyposazy¢ w wymiennik woda/glikol
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

W przypadku zmiany zrddta ciepta, oraz parametru obliczeniowego nalezy
ponownie przeliczy¢é moce i dobraé¢ zrdédta ciepta dla poszczegdlnych

pomieszczen.

8.5. RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE:

Gtébwne przewody rozprowadzajgce zasilajgce i powrotne nalezy
prowadzi¢ po wierzchu w posadzkach oraz w $cianach. Do grzejnikdéw
podchodzi¢ z posadzek poprzez Srubunki proste z mozliwoscig nastawy oraz

odciecia grzejnika.
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Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych
piondw do kotta. Rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.

Na dtugich odcinkach prostych przewoddéw rozprowadzajgcych wykonaé
kompensacje w uktadzie typu ,Z".

Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane typowymi otulinami izolacyjnymi
z pianki polietylenowej lub pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC
o wspétczynniku przenikania ciepta 0,085 W/(m2:K). Minimalna grubosc¢

izolaciji:

Srednica wewnetrzna do 22mm —20mm,

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — 30mm,

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — réwna srednicy wewnetrznej
rury

Izolacja przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; Dz. U. z 2017 r. poz.
2285).

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowac¢ otuling grubosci 50mm
w ptaszczu z blachy aluminiowej.

Na rzutach budynku podano lokalizacje urzgdzen grzewczych z podaniem ich

mocy obliczeniowej a takze przewodow z podaniem ich srednicy.

8.6. ARMATURA:

- jako armatura odcinajgca i spustowa zawory kulowe przystosowane do
instalacji z tworzyw sztucznych;

- zawory termostatyczne proste;

- gtowice termostatyczne;

- odpowietrzniki umieszczone na grzejnikach.

8.7. WYTYCZNE WYKONANIA:

Po zakonczeniu montazu, a przed ewentualnym obudowaniem
instalacje nalezy napetni¢ wodg zimng i sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia
przewoddw i armatury sg szczelne. Nastepnie instalacje poddaé probie
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cisnieniowej. oraz wykona¢ ptukanie wodg wodociggowg z wymuszong
predkoscig przeptywu min. 1,5 m/s.

Probe cisnieniowg instalacji z rur stalowych nalezy przeprowadzac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
zeszyt 6" na cisnienie robocze podwyzszone o 0,2 MPa.

Proby cisnieniowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami producenta rur. Cisnienie proby nie moze by¢
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce instalacji C.O. i C.T. nalezy ujaé

w projekcie wykonawczym.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

Hala sportowa

Zaprojektowano ogoélng wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta w wykonaniu wewnetrznym
zamontowang w przestrzeni miedzystropowej np. typ MCKS022525R-
PFRRWHFF+AD+FC+A  (nawiew), @ MCKS022525L-PFVFRR+AD+FC+A
(wywiew). Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice wodna,
wymiennik obrotowy, filtry, ttumiki, sprez 250Pa. Czynnikiem grzejnym
doprowadzonym do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej bedzie roztwor
woda/glikol 30%. Naptyw swiezego powietrza do centrali za pomocg czerpni
Sciennej, wyrzut powietrza z centrali za pomocg wyrzutni dachowej,

wyprowadzonej ponad dach sali gimnastyczne.

Parametry powietrza:
Vnaw = 2500m?%/h, Vwyw = 2500m3/h

Sterowanie  automatyczne centralg wentylacyjng wykona¢ zgodnie
z opracowaniem producenta, uwzgledniajgc wytyczne.

Jako elementy uktadow nawiewnego i wyciggowego zaprojektowano
przewody i ksztattki wentylacyjne typu SPIRO w wersji standard oraz kanaty

prostokatne z blachy stalowej ocynkowane;j.
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Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki wirowe okragte
montowane pod stropem budynku hali, wedtug zatgczonych rysunkéw.

Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki wywiewne, montowane
w $cianie pomieszczenia.

Poziome przewody wentylacyjne prostokatne i typu SPIRO prowadzi¢ nalezy
nad stropem. Ze wzgledu na zastosowanie nhawiewu izotermicznego
(temperatura powietrza zblizona do temperatury otoczenia) nie wymagane
jest izolowanie kanatéw wentylacyjnych prowadzonych wewnagtrz budynku.
Przewody mocowaé¢ za pomocg tasm i szpilek montazowych do konstrukciji
stropu, przejscia przewodow przez przegrody budowlane uszczelni¢ piankg
montazowg. Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni miedzystropowej,
oraz na dachu budynku zaizolowa¢ akustycznie i termicznie wetng mineralng
gr. 80mm zabezpieczong folig aluminiowg (izolacje kanatu prowadzonego na
zewnatrz budynku, zabezpieczen blachg aluminiows).

Instalacje wentylacji mechanicznej wyregulowaé poprzez ustawienie
przepustnic jednoptaszczyznowych z napedem recznym.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez przegrody wydzielenia
stref pozarowych i scian ogniowych zamontowac klapy p.poz.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zastosowaé rewizje
wentylacyjne umozliwiajgce dostep do wnetrza kanatbw w celu ich
czyszczenia.

Wielko$¢ strumieni wentylacyjnych dla pomieszczen wyznaczono w zaleznosci

od ich przeznaczenia.

Szatnie, natryski

Zaprojektowano ogdélng wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta w wykonaniu wewnetrznym
zamontowang w przestrzeni miedzystropowej np. typ MCKTO011020R-
PFCPRVFFEH+AD+FC+A (nawiew), MCKT011020R-FVFCPRES+AD+FC+A
(wywiew). Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice elektryczna,
wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowy, filtry, sprez 200Pa. Naptyw Swiezego
powietrza do centrali za pomocg czerpni sciennej, wyrzut powietrza z centrali

za pomocg wyrzutni $cienne;.
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Parametry powietrza:

Vnaw = 1145m?/h, Vwyw = 970m3/h

Sterowanie  automatyczne centralg wentylacyjng wykona¢ zgodnie
z opracowaniem producenta, uwzgledniajgc wytyczne.

Jako elementy ukltadéw nawiewnego i wyciggowego zaprojektowano
przewody i ksztattki wentylacyjne typu SPIRO w wersji standard oraz kanaty
prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej.

Jako elementy nawiewne zaprojektowano zawory okragte zamontowane
w stropie pomieszczenia.

Jako elementy wywiewne zaprojektowano zawory okrggte zamontowane
w stropie pomieszczenia.

Poziome przewody wentylacyjne prostokatne i typu SPIRO prowadzi¢ nalezy
w przestrzeni miedzystropowej. Przewody mocowac za pomocg tasm i szpilek
montazowych do konstrukcji stropu, przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane uszczelni¢ piankg montazowg. Kanaty wentylacyjne prowadzone
w przestrzeni miedzystropowej, zaizolowaé akustycznie i termicznie wetng
mineralng gr. 80mm zabezpieczong folig aluminiowa.

Instalacje wentylacji mechanicznej wyregulowaé poprzez ustawienie
przepustnic jednoptaszczyznowych z napedem recznym.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody wydzielenia
stref pozarowych i scian ogniowych zamontowac klapy p.poz.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zastosowac rewizje
wentylacyjne umozliwiajgce dostep do wnetrza kanatbw w celu ich
czyszczenia.

Wielko$¢ strumieni wentylacyjnych dla pomieszczen wyznaczono w zaleznosci

od ich przeznaczenia.

Sanitariaty

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng z wentylatorami

Sciennymi (tazienkowymi uruchamianych za pomocg wigcznika Swiatta),
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wyprowadzajgcymi powietrze bezposrednio z pomieszczen sanitarnych
poprzez kanatu kominowe.
Przejscia przewodow przez $ciane uszczelni¢ piankg montazowa.

Nawiew powietrza do sanitariatéw transferowy z pomieszczen przylegtych.

9.1. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI:

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod
budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewoddéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
| poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornosc¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami przewoddéw powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak
aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspéiczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy

w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
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10.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje
wydtuzen liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji.

Niniejszy projekt nie obejmuije:

- projektu zasilenia elektrycznego urzgdzen wentylacyjnych;

- projektu sterowania automatycznego pracg urzgdzen wentylacyjnych;

- projektu konstrukcyjnego do posadowienia centrali wentylacyjnej, aparatéw
grzewczo-wentylacyjnych oraz jednostek chtodniczych;

- projektu instalacji odgromowej dla elementéw na dachu.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu
i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje
z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzgdzen oraz catosci instalacji. Prace
rozruchowe nalezy wykona¢ wedtug PN-EN12599:2002 oraz ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i Montazowych”.

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy dokona¢ pomiarow wydajnosci
i gtosnosci pracy instalacji, sporzadzi¢ protokot, kidry nalezy przedstawic
w czasie odbioru instalaciji.

Szczego6towe rozwigzania dotyczgce instalacji wentylacji nalezy ujgé

w projekcie wykonawczym.

INSTALACJA KLIMATYZACJI:

10.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

temperature zewnetrzna lata : + 32°C,

temperature wewnetrzng w pomieszczeniach : + 20°C.

Zyski ciepta pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujgce dane :
potozenie obiektu wzgledem stron swiata,

wielkosci przegréd przezroczystych i nieprzezroczystych,
charakterystyki przegrod,

stanu zatrudnienia,

mocy zainstalowanego sprzetu elektrycznego i o$wietlenia.
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10.2. BILANS MOCY CHLODNICZEJ:

Zapotrzebowanie  mocy chtodniczej pomieszczen  okreslono  przy
uwzglednieniu zyskow ciepta od wszystkich mozliwych zrddet ciepta, zaréwno
zewnetrznych jak i wewnetrznych. Przy obliczaniu zyskéw ciepta pomieszczen
przyjeto nastepujgce zrodta energii:

od nastonecznienia przez promieniowanie,

od oswietlenia,

od urzadzen elektrycznych,

od osobb,

od powietrza zewnetrznego z infiltracji.

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg jednostek
wewnetrznych $ciennych. Rozmieszczenie wg czesci graficznej opracowania.
Uktad klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w jednostke zewnetrzng np.
AJYO72LALBH o mocy 22,4kW, zlokalizowang na zewnatrz budynku
(proponowana lokalizacja na dachu budynku)..

10.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

W skiad zespotu klimatyzacji wchodza:

jednostka zewnetrzna, zlokalizowana na zewnetrznej Scianie budynku,
jednostki wewnetrzne $cienne,

instalacja freonowa zmontowana z miedzianych rur chtodniczych,

instalacja odprowadzenia skroplin,

Jednostka zewnetrzna potgczona bedzie z jednostkami wewnetrznymi
przewodami freonowymi oraz kablami sterowniczymi i zasilajgcymi.
Sterowanie temperatury bedzie odbywaé sie automatycznie przy pomocy
nastawialnego termostatu. Uruchamianie klimatyzacji odbywacé sie bedzie przy
uzyciu pilota.

Jednostka wewnetrzna bedzie wyposazona w :

parownik,

wentylator,

filtr powietrza,

tace na skropliny,

automatyke sterownicza,

obudowe z ruchomymi zaluzjami.
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Do jednostki wewnetrznej nalezy doprowadzic :

instalacje elektryczng 230 V,

instalacje sterowniczg zewnetrzng — od jednostki zewnetrznej,

instalacje skroplin.

Na ukfadach zbiorczych odprowadzajgcych skropliny nalezy zamontowac
pompki skroplin.

Instalacja freonowa:

Jednostka zewnetrzna potgczona bedzie z jednostkami wewnetrznymi za
pomocg miedzianych przewoddéw freonowych uzywanych w chtodnictwie.
Zastosowano rury miedziane chfodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, o srednicach podanych w czesci
materiatowej projektu. Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy.
Przewody nalezy uktada¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytkach
instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do $cian budynku. Korytka
nalezy wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji
zwigzanych z projektowang klimatyzacja.

Po zmontowaniu przewodow instalacje przedmuchaé i przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Po wykonanej prébie z wynikiem pozytywnym, instalacje napetnic¢
freonem, zgodnie z instrukcja.

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw:

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za
pomocg projektowanej instalacji. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢
z rur PP, tgczonych przez zgrzewanie. Przewody montowac ze spadkiem min.
1,0 % w kierunku zrzutu do odbiornika.

Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy
odprowadza¢ przez zasyfonowanie. Do utozenia przewoddéw odwadniajgcych
wykorzystac¢ korytka instalacyjne ze zmontowanymi przewodami chtodniczymi

i kablami.

10.4. ZABEZPIECZENIE PPOZ | BHP:

Przejscia przewoddéw freonowych, skroplinowych oraz kabli zasilajgcych
i sterowniczych przez stropy i przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ masg p.poz. o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci stropu.

Agregat skraplajacy bedzie wyposazony w instalacje uziemiajgca.
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11.

Przyjete urzadzenia posiadajg wymagane certyfikaty energetyczne.

10.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlega konstrukcja wsporcza pod
jednostke zewnetrzng. Element ten zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe
lub za pomocg malowania farbami syntetycznymi ftalowymi lub
poliwinylowymi, zgodnie z instrukcjg KOR.

10.6. IZOLACJA TERMICZNA:

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegajg przewody freonowe. Do
izolacji nalezy uzy¢ otulin piankowych z kauczuku syntetycznego, o grubosci
9,0 mm, stosownie do $rednic przewodow, prod. AF / ARMAFLEX.

Izolacje zabezpieczy¢ listwg plastikows.

Szczego6towe rozwigzania dotyczgce instalacji klimatyzacji nalezy ujgc

w projekcie wykonawczym.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje przylagcza wodociggowego
oraz zestawu wodomierzowego. Projekt przylagcza wodociggowego
stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W przypadku zapewnienia z sieci wodociggowej wody o zbyt niskim ci$nieniu,
prawidtowg prace instalacji nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
zestawu hydroforowego.

Po stronie instalacji na cele uzytkowe, nalezy zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa DN50.

Instalacje wodociggowa do zaworu pierwszenstwa (wigcznie) oraz catg
instalacje ppoz nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych spetniajgcych
co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewodow przy pomocy
ocynkowanych tgcznikow gwintowych.

Wszelkie elementy instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty, oraz
certyfikaty zgodnosci.
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Woda =zasilaé bedzie przybory sanitarne oraz kotlty grzewcze wraz z
zasobnikiem c.w.u. w pomieszczeniu kottowni oraz hydrant wewnetrzny DN25.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosic:

- dla hydrantu 25 — 1,0 dm?¥/s;

Cisnienie na hydrancie wewnetrznym 25 powinno zapewnia¢ wydajnos¢ 1,0
I/s, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i byé nie
mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;
nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

Przyjeto nastepujgce dlugosci wezy pozarniczych hydrantow oraz wezy
przytaczanych do zaworow:

- dtugos¢ weza potsztywnego hydrantu 25 réwna 30 m;

Przyjeto efektywny zasieg rzutu prgdu gasniczego réwny 3 m.

Lokalizacja hydrantu wewnetrznego — zgodnie z czescig graficzna.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢é umieszczone na wysokosci
1,3520,05 m od poziomu podtogi, z nasadami ttocznymi skierowanymi do dotu.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych przeciwpozarowej instalacii
wodociggowej w projektowanych budynkach sg nastepujgce:

- podejscia do pojedynczych hydrantow 25: DN32

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia
przewoddw przy pomocy ocynkowanych tgcznikédw gwintowych.

Wszelkie elementy instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

W szczegolnosci nastepujgce elementy instalacji powinny posiadaé certyfikaty
zgodnosci wydane przez CNBOP:

- Hydranty wewnetrzne,

- Hydranty zewnetrzne,

- Prgdownice hydrantowe,

- Zawory hydrantowe.

Dla potrzeb podgrzewu cieptej wody uzytkowej projektuje sie pojemnosciowy
podgrzewacz wody o poj. 400I, zlokalizowany w kottowni zgodnie z czescig

graficzng opracowania.

27



Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczyé przeptywowymi
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczehnstwa. Dobér zabezpieczenia
podgrzewacza nalezy zweryfikowaé na etapie projekiu wykonawczego w
zaleznosci do przyjetych rozwigzan technologii w kottowni. Podtgczenie
podgrzewacza c.w.u. nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Do cyrkulacji c.w.u. nalezy zastosowa¢ pompy cyrkulacyjne. W celu
zrownowazenia obiegéw cyrkulacji c.w.u. nalezy stosowac termostatyczne
zawory rbwnowazgace.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, prysznicowych, natomiast tylko wode zimng do ptuczek
ustepowych, pisuaréw i zawordéw ze ztgczkg do weza. Instalacje wody cieptej
wyposazy¢ w centralny mieszacz z regulowang temp. ustawiony na 38°C.
Obliczenie zapotrzebowania wody 1,5 dm3/s na cele uzytkowe wykonano w
oparciu 0 normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych zgodnie z normg
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Za wodomierzem zabudowac zawdr zwrotny antyskazeniowy EA.

11.1. WYTYCZNE WYKONANIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ:

Przewody:

Wewnetrzng instalacje ppoz wykonaé z rur stalowych ocynkowanych,
prowadzonych po wierzchu.

Przewody wody zimnej uzytkowej projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego
PP PN10 SDR11 BOR plus, natomiast wody cieptej i cyrkulacji z rur z
tworzywa sztucznego PEX/AL/PE-RT np. firmy WAVIN.

Przewody nalezy fgczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne, badz potaczenia
zaciskowe.

Poziome przewody powinny by¢ prowadzone w warstwie izolacyjnej podtdg,
podejscia do przyboréw prowadzone w scianach.

W miejscach przejscia rurociggdbw przez przegrody budowlane i fawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje. Przestrzen pomiedzy
rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale

elastycznym.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnic
tatwy i trwaty montaz instalacji. Podej$cia wody zimnej i cieptej powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody prowadzone w
bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd przez
owiniecie materiatem izolacyjnym. W przypadku skrzyzowania przewodéw
wodnych z przewodami kanalizacyjnymi, jezeli odlegtos¢ przewoddéw jest
mniejsza od 0,6 m, nalezy stosowa¢ rury ochronne na przewodzie

wodociggowym.

Armatura:

Armature odcinajgcg stanowig:

- zawory kulowe odcinajgce;

- zawory ze ztgczkg do weza;

- baterie sanitarne.

Izolacja:

Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane typowymi otulinami izolacyjnymi z
pianki polietylenowej lub pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC
o wspétczynniku przenikania ciepta 0,085 W/(m2:'K). Minimalna grubosc¢
izolaciji:

— przewody wody cieptej i cyrkulacji:

Srednica wewnetrzna do 22mm —20mm,

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —30mm,

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — rébwna srednicy wewnetrznej
rury

— przewody wody zimnej —9mm.

Izolacja przewodoéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; Dz. U. z 2017 r. poz.
2285).

Préby i odbiory:

Przed wykonaniem izolacji termicznej napetni¢ instalacje wodg zimng i

sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.
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12.

13.

Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0,9 MPa biorgc pod uwage warunki stawiane przez producenta
systemu rur z tworzywa sztucznego. Czas trwania préby 30 minut - bez
spadku cisnienia.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji catos¢ doktadnie dwukrotnie
przeptukaé, podda¢ dezynfekcji roztworem chloru i przeprowadzi¢ badanie
czystosci wody.

Szczegb6towe rozwigzania dotyczace instalacji wody do celdw sanitarnych

nalezy ujg¢ w projekcie wykonawczym.

INSTALACJA GAZU - ogdlne wymagania:

Z wzgledu na rozbudowe budynku szkoty, zaprojektowano przebudowe
wewnetrznej instalacji gazu.
Instalacja gazu zasilata bedzie:
- 2x kociot gazowy kondensacyjny mocy 65kW kazdy przygotowujgcy czynnik
grzewczy na potrzeby c.o. i c.t.

12.1. RUROCIAGI | ARMATURA:

Rurociggi nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, tgczonych
przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie
przy potaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywacé tasmy

teflonowej do gazu.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU:

Urzadzenia zasilane gazem ziemnym muszg by¢ przystosowane do
odbioru tego gazu oraz posiadac atest lub deklaracje zgodnosci wydang przez
producenta.

Przed odbiornikami  zamontowaé zawory odcinajgce. Potaczenie
z odbiornikami wykona¢ za pomocg przytaczy elastycznych. Podtgczenie
,Sztywne” moze ulec rozszczelnieniu podczas oscylacji urzadzenia
spowodowanej rozszerzalnoscig temperaturowg. Szczegdtowe rozwigzania

dotyczgce podtaczenia i montazu odbiornikéw zawarte sg w DTR urzgdzenh.
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Instalacje wewnetrzng gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H-74219 DN20 tgczonych przez spawanie, posiadajgcych certyfikat
bezpieczenstwa. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian
w odlegtosci 2 cm od tynku mocujgc je przy pomocy uchwytédw (obejm)
stalowych w rozstawie co 1,5 m.

Przewody gazowe, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.), nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwiaé wykonanie prac konserwacyjnych.

Przy przejsciach przewodoéw przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy)
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, stalowych, uszczelnionych
odpowiednim szczeliwem. Przy przejsciu przez strop rura ochronna powinna
wystawaé po 3 cm z kazdej strony stropu. Wszystkie przejscia przez sciany
zewnetrzne i wewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

Odlegtosci przewodow instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych
powinny wynosic:

- poziome przewody wod.-kan. 15 cm;

- poziome przewody c.0. 15 cm;

- rbwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.0. 10 cm;

- rbwnolegte pionowe i poziome przewody telek. 20 cm;

- nie uszczelnione puszki gazowe 10 cm.

13.1. PROBA SZCZELNOSCI | UWAGI DODATKOWE:

Pomieszczenia, gdzie zlokalizowano przybory gazowe powinny
posiadac sprawng wentylacje.
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddaé prébie szczelnosci.
Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla). Instalacje
nalezy uznac¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie 0,1 [MPa] nie zmniejszy
sie w czasie trwania préby tj. W ciggu 30 [min]. Po sprawdzeniu szczelnosci
instalacji przez wykonawce, powinien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbiér
szczelnosci instalacji przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu. Spadki
cisnienia w poszczegolnych prébach niedopuszczaine.
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13.2. OCHRONA ANTYKOROZYJNA:

Powierzchnie stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem

korozji. Powierzchnie elementdéw stalowych nalezy oczysci¢ do takiego stopnia
by byty wolne od rdzy i pozbawione ttustych plam. Bierng ochrone przed
korozjg zaprojektowano zgodnie z ZN-G-4120:2004; PN-EN-12068.
Zabezpieczenie rurociggdbw nadziemnych, armatury, urzadzen punktu
pomiarowego:
Powierzchnia na naziemnych elementach gazociggéw nalezy czysci¢ metodag
obrébki metalowo- $ciernej na sucho do S.A. 2,5 wg PN-ISO 8501-1/1996 (lub
10-20 wg PN-70/H-97050). Nastepnie malowa¢ zestawem epoksydowo-
poliuteranowym posiadajgcym aprobate IBDiM.

13.3. KOTLOWNIA:

Opis kottowni wg punktu 8.2.

Instalacje zabezpieczy¢ za pomoca Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej GX firmy Gazex. Zamontowa¢ detektory gazu typu DEX-12
oraz modut alarmowy MD-4Z. Zamontowaé zawor odcinajacy typu MAG-3

w skrzynce na budynku skojarzony z detektorami i modutem alarmowym.

13.4. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ:
Pomieszczenie kottowni, gdzie doprowadzono wewnetrzng instalacje

gazu do kotta nalezy wyposazy¢ w detektory awaryjnego wyptywu gazu (DEX),

powodujgce samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem modutu

sterujgcego (MD) oraz zaworu klapowego (MAG).

Projektuje sie zastosowanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacii

Gazowej typu ,GX” firmy GAZEX.

Realizowane przez system funkcje:

- wykrycie podwyzszonego stezenia gazu,

- wykrycie wysokiego stezenia gazu, zamkniecie zaworu odcinajgcego
doptyw gazu do instalacji.

W sktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX dla

kazdej kottowni powinny wejs¢:

- zawoér z gtowicg zamykajgcg DN32/MAG-3;
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14.

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu "DEX-12"
powodujgce odciecie doptywu gazu — 2szt.;

- cyfrowy modut alarmowy typu ,MD —4.Z7;

Zawor z gtowicg zamykajgcg DN32/MAG-3 nalezy umiesci¢ w szafce gazowej

na $cianie na zewngtrz budynku. Zaw6r zamykany jest impulsem

elektrycznym.

Odblokowanie gtowicy gazowej typu MAG-3 moze nastgpi¢ tylko recznie, po

uprzednim usunieciu przyczyny nieszczelnosci instalacji.

Detektory gazu DEX-12 zawiesi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Detektor

gazu powinien by¢ zamontowany nie dalej niz 8m od potencjalnego zrodta

emisji gazu, w miejscach nie nastonecznionych, nie zagrozonych udarem

mechanicznym, z dala od zrodta ciepta i nawiewnikow. Modut alarmowy

umiescic¢ na scianie przy wejsciu do kottowni.

Potaczenia systemu ,,GAZEX” wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane bedg z pomieszczen
WC, natryskowni, tazienek, pomieszczenia porzgdkowego.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi. W czesci pomieszczen zamontowa¢  zawory
napowietrzajgce.
Na rurocigg odptywowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé¢ rury PVC
kielichowe klasy S tgczone na uszczelki gumowe.
Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ pod posadzkg a
podejscia do przyborow w miare mozliwosci lokalizowa¢ w $cianach.
Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢é ukiadane w
kierunkach prostopadtych i rdwnolegtych do najblizszych scian. Zabrania sie
prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.
Obliczen doboru $rednic przewoddéw dokonano zgodnie z zaleceniami norm
PN-B-01707:1992, oraz PN-EN 752-4:2000, na podstawie obliczenia

przeptywu obliczeniowego gs, gdzie:

gs= K VZAVVS

gs-przeptyw obliczeniowy w kanalizacji sanitarno-bytowej [dm?3/s];
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K - odptyw charakterystyczny [dm?/s] zalezny od przeznaczenia budynku;

ZAWs - suma réwnowaznikéw przeptywu zalezna od rodzaju przybordw.

14.1. WYTYCZNE WYKONANIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ:

Srednice podej$¢ do przyboréw sanitarnych dobrano na podstawie
katalogu rur kanalizacyjnych wewnetrznych np. firmy WAVIN. Minimalne
spadki podejs¢ do przyboréw sanitarnych wynosza 2,0%.

Odptyw z kazdego przyboru powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne
zabezpieczajgce wydostawanie sie gazéw z instalacji.

Zamkniecie wodne wykona¢ w postaci syfonédw wchodzgcych w skiad
przyborow lub mozna je wykonaé z odpowiednio dobranych kolanek. Diugosé
podejscia nie powinna przekracza¢ 3 m dla $rednicy 50 mm, oraz 5 m dla
Srednicy 75 mm przy réznicy wysokosci pomiedzy syfonem a miejscem
podfgczenia do pionu mniejszym niz 1 m. Przy wiekszych odlegtosciach
przyboru od pionu nalezy zwiekszy¢ sSrednice podejscia lub wykonac
dodatkowg wentylacje. Podejscie do miski ustepowej bez dodatkowej
wentylacji, nie moze by¢ oddalone od pionu wiecej niz 1 m, a rdznica
wysokosci nie moze przekraczac¢ 3 m.

Rury i ksztattki PVC sg fabrycznie przygotowane do wykonywania
bezposrednio potgczen przez wcisk "bosego" konca w kielich uszczelkg
gumowag. Przed wykonaniem takiego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy jest
zachowana czystos¢ czesci tgczonych. Po wykonaniu ukosowania ,bosego”
konca nalezy go oczyscic z opitkbw, natrze¢ silikonowym
srodkiemposlizgowym i zestawic potgczenie (nie wolno uzywacé towotu lub
innego smaru). Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzic¢

w bruzdach szerszych od maksymalnej $rednicy kielicha w miejscu rowka.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ z odpowiednimi spadkami w kierunku od
przyboréw sanitarnych do przewodu odptywowego odprowadzajgcego scieki z
budynku. Spadki oraz rozprowadzenie przewoddéw podano na zatgczonych
rysunkach. Dopuszczalne odchylenia przewoddéw odptywowych od spadkow
zatozonych w projekcie mogg wynosi¢ do 10%. W przypadku ukfadania

przewoddéw odptywowych w gruncie nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
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15.

prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu oraz dobo6r gruntu
w zaleznos$ci od jego zdolno$ci zageszczania.

Zbiornik szczelny nalezy montowac na 10 cm podsypce piaskowej, obsypywac
warstwami piasku o grubosci 25 cm zageszczajgc je.

Przed uktadaniem przewoddéw i montazem zbiornika wykopy nalezy oczysci¢

z korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ instalacije.

PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Projektowang podziemng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy

wykona¢ z atestowanych rur PVC SDR34 SN8 DZ160, tagczonych metoda

kielichowa, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej.

Nalezy uktada¢ je zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% i minimalnym przykryciem 1,0m.

W przypadku wyptycenia rure nalezy ociepli¢ np. keramzytem gr. 30cm.

Na zatamaniu trasy zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego 425mm.

Z uwagi na mate zagtebienie istniejgcej podziemnej instalacji kanalizacji

sanitarnej do ktérej nalezy wiaczyé projektowang, zaprojektowano

przepompownie sciekdw, wyposazong w dwie pompy.

15.1. PODSYPKA POD RUROCIAG:

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15
cm. Do wykonania zasypki przystgpi¢ natychmiast po odbiorze.
Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci 0,3 m, zageszczajac kazdg warstwe
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co
najmniej 0,3 m ponad wierzch rury.
Przytacze oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE koloru biato-
zielonego z wktadkg ze stali nierdzewnej utozong do dotu.
Po wykonaniu obsypki i utozeniu tadmy mozna przystgpi¢ do wypetnienia
pozostatego wykopu.

15.2. PROB SZCZELNOSCI:

Zmontowany przewdd Kkanalizacyjny przez zasypaniem nalezy
przeptuka¢ oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia zgodnie ze spadkami.
Kanat oraz studnie nalezy poddac¢ probie szczelnosci wg wytycznych
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16.

zawartych w normie PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

Do préb wszystkie ztgcza rurociggu i podtgczenia do studzienek pozostawié
wolne — nie zasypane. W wypadku nieszczelnego ztgcza rury, nalezy je

wymieni¢, a prébe powtorzyc.

15.3. ROBOTY MONTAZOWE:

- Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od
0stC do 30stC, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w
niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5stC. Sposéb montazu przewodoéw
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z
projektem.

- Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczyC je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych
zamkniec.

- Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajgc od wylotu kierujgc kielichy ku gérze
na warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce
piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury.

- Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego
podioza piaskowego na catej swej dtugosci. Ztgcza powinny zostaé
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci. Szczegotowe
warunki uktadania przewoddéw kanalizacyjnych wg instrukciji
producenta.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody

kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”.

EKSPLOATACJA:

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:
- lokalizacji systemu,

- ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uktad
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18.

19.

20.

21.

zostat zaprojektowany specjalnie pod kgtem duzych obcigzen,

- odpowiedzialno$ci za eksploatacije.

ODBIOR ROBOT:

Odbidr robot nastgpi jednorazowo odbiorem koncowym. Koncowy odbiér robét
nalezy wykona¢ na podstawie nastepujgcych materiatébw: dokumentacja
techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonania robét, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

UPORZADKOWANIE TERENU:

Po zakohczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowag,

poprzez przywrécenie do stanu pierwotnego.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA:

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej zamontowanych kanatéw, studni. Inwentaryzacja winna
obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatow.

Jednoczesnie nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujgcych i odkrytych kolizji.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ROBOT:

Sposoéb prowadzenia robét nie powoduje naruszenia stanu srodowiska
naturalnego. Uzyte do wykonania robét materiaty sg obojetne dla srodowiska

naturalnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
w miejscach zblizeh (patrz PZT), wykopy wykonywac recznie ze szczegodlng
ostroznoscig. Podczas robo6t ziemnych zabezpieczy¢é wykopy zgodnie
z przepisami BHP. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m nalezy umocni¢ przez
zastosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Zachowa¢ ostroznosc
w obrebie skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia.
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Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu Budowlanego, ktére
Wykonawca chce wprowadzi¢ podczas realizacji muszg zostac przedstawione
Projektantowi i uzyskac jego aprobate.

W tresci projektu podane zostaty proponowane dobory urzgdzenh spetniajgce
wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji. W przypadku zastosowania
innych urzadzeh nalezy zweryfikowaé wszystkie wytyczne zawarte
w projekcie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zgtosic projektantowi.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg takze préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Oferenci przed ztozeniem oferty sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji
lokalnej terenu planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu
faktycznego, analizy zakresu niezbednych robét do wykonania zadania oraz
weryfikacji zatozen projektowych.

Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami
podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje
kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek
z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie badz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.

Ustala sie, ze cena za wykonanie robét obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach
w dokumentacji, prace uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach
i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposdb domysiny sg niezbedne
do petnego ukonczenia przedmiotowych rob6t zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej, do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiggniecia
wynikéw okreslonych w projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu rob6t, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i

rodzaju graniczgcych z nim terenéw, warunkéw prowadzenia robét itp.

39



Informacja dotyczgca Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
| PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOtY ORAZ BUDOWA
SALI GIMNASTYCZNEJ, ZLOKALIZOWANE W OBREBIE
0037 STARE LUBIEJEWO, W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ 141607_2 OSTROW MAZOWIECKA NA
TERENIE DZ. OZN. NR GEQOD. 573

Adres inwestycji:
Stare Lubiejewo, gm. Ostréw Mazowiecka
dz. ozn. nr geod. 573

Inwestor:
Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
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1. Zakres robét:

Zakres prowadzonych prac obejmuje budowe instalacji: centralnego ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarne;j.

W zakresie wyszczegdlniono nastepujgce etapy:

Instalacja centralnego ogrzewania:

- montaz i poditgczenie kottbw wraz z osprzetem;

- roboty zwigzane z przejSciami przez przegrody;

- montaz i wykonanie podtgczen do projektowanych rozdzielaczy c.o.;
- rozprowadzenie rurociggow instalacji c.o.;

- rozprowadzenie rurociggow instalacji c.t.;

- montaz armatury;

- wykonanie podej$¢ i montaz jednostek grzewczo-wentylacyjnych;

- wykonanie podejs¢ i montaz grzejnikow;

- proba szczelnosci, rozruch instalacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

- roboty zwigzane z przejsciami przez przegrody;

- montaz jednostek grzewczo-wentylacyjnych;

- montaz central wentylacyjnych;

- montaz wentylatoréw;

- montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z izolacja;

- montaz nawiewnikéw, wywiewnikéw, przepustnic, regulatoréw, klap ppoz.

- montaz czerpni i wyrzutni.

Instalacja wodociggowa:

- roboty zwigzane z rozprowadzeniem przewodéw zimnej i cieptej wody;
- montaz zasobnika c.w.u;

- wykonanie podtgczenia do sanitariatéw;

- roboty porzgdkowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
- organizacja placu budowy;
- wykonanie wykopow pod przewody kanalizacyjne;
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- utozenie rur w wykopach;
- montaz studzienki przeptywowej;

- montaz przepompowni;

- wykonanie odptywéw z przyboréw sanitarnych i wyprowadzenie pionéw ponad

dach;

- montaz gtéwnych przewoddéw odptywowych utozonych pod posadzka;
- wykonanie préb szczelnosci;

- wykonanie obsypki i zasypanie wykopow;

- roboty porzgdkowe.

Instalacja gazowa:

- organizacja placu budowy;

- montaz armatury;

- montaz skrzynki gazowej z armaturg na scianie budynku;
- wykucie otworow;

- montaz (spawanie) instalacji gazowej;

- podtagczenie instalacji gazu do urzadzen;

- roboty zwigzane z przejsciami przez przegrody;

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej;
- hagazowanie instalacji;

- wykonanie préb szczelnosci;

- roboty porzgdkowe.

Instalacja klimatyzaciji:

- roboty zwigzane z przejSciami przez przegrody;
- montaz jednostek zewnetrznych;

- montaz jednostek wewnetrznych;

- montaz rurociggow freonowych. cieczowych i skroplin.

2. Wykaz istniejgcych obiektow:

W obrebie dziatki, na ktérej zlokalizowany bedzie projektowany
nastepujgce elementy infrastruktury podziemnej:

- instalacja kanalizacji sanitarne;

- instalacja wodociggowa

budynek sg
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- instalacja energetyczna.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy moggce stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odlegtosci od istniejgcych
obiektéw sg zachowane. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidiowg organizacje placu
budowy. Sktadowisko materiatow, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa ochrony
zdrowia uzgodni¢ i sporzgadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych

Inwestora.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji
budowlanych:

Catos¢ robdt nalezy wykonywac przy udziale kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynierow.

Préby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN i przepisami BHP. W trakcie realizacji
rob6t nie przewiduje sie wystepowania czynnikbw niebezpiecznych zwigzanych u
uzyciem sprzetu mechanicznego. Technologia rob6t nie przewiduje zastosowania
$rodkdébw chemicznych mogacych mie¢ wptyw na zdrowie pracownikow. Podczas
przechodzenia przez przegrody zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od istniejgcych

instalaciji.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot:

Teren prowadzenia robét oznakowaé tasmg ostrzegawcza.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, jesli takie
wystepuja:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych w/w inwestycjg nalezy
sprawdzi¢ czy pracownicy majagcy wykonywac¢ roboty posiadajg odpowiednie
przeszkolenia BHP. Roboty szczegélnie niebezpieczne w ramach powyzszych

inwestycji nie wystepuja.
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Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem
podczas szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen;

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, chronigcych przed skutkami zagrozen;

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia;

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktorymi
chroni¢ beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i
zasadach stosowania;

- poinformowaé pracownikbw o rodzajach recznych i stownych sygnatow

bezpieczenstwa.
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