
Proj. obrzeże chodnikowe
z betonu o wym. 8 x 30 x (75)100 cm

Krawężnik betonowy - 15x30x70-100 cm
podsypka piaskowo - cementowa -3-5 cm
Ława betonowa 15x30 z oporem

Chodnik

0.00 -0.01 -0.031 % -0.03
-0.13

Kostka betonowa (np. POLBRUK URBANIKA) (gr. 8 cm.) w kolorze granitowym/sarym
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4),
 - warstwa luźna gr. 5 cm.
Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
zagęszczonego mechanicznie - gr. 15 cm,
Projektowana warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem R28=5 MPa zagęszczonego mechanicznie - gr. 15 cm
Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu
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Kostka betonowa (np. POLBRUK IDEO) (gr. 6 cm) w kolorze szarym 
lub innym wg. uznania inwestora
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - warstwa
luźna gr. 5 cm.
Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 
frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości - 10 cm 
Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu

1 %

PRZEKRÓJ NORMALNY A - A NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
skala 1:50 

Plac manewrowy

Krawężnik betonowy - 15x30x70-100 cm
podsypka piaskowo - cementowa -3-5 cm
Ława betonowa 15x30 z oporem

Kostka betonowa (np. POLBRUK URBANIKA) (gr. 8 cm.) w kolorze granitowym/sarym
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4),
 - warstwa luźna gr. 5 cm.
Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
zagęszczonego mechanicznie - gr. 15 cm,
Projektowana warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem R28=5 MPa zagęszczonego mechanicznie - gr. 15 cm
Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu

Plac manewrowy
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0.00 +0.01

Zieleń (trawnik)

PRZEKRÓJ NORMALNY B - B NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
skala 1:50 

Zieleń (klomb kwiatowy)

15

Krawężnik betonowy - 15x30x70-100 cm
podsypka piaskowo - cementowa -3-5 cm
Ława betonowa 15x30 z oporem

15

15
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Zieleń (trawnik)

0.00+0.01

+/-0.00

Kostka betonowa (np. POLBRUK IDEO) (gr. 6 cm) w kolorze szarym 
lub innym wg. uznania inwestora
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - warstwa
luźna gr. 5 cm.
Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 
frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości - 10 cm 
Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu

Proj. obrzeże chodnikowe
z betonu o wym. 8 x 30 x (75)100 cm

-0.15 -0.03

270
Zieleń (trawnik)8Chodnik

1 %

PRZEKRÓJ NORMALNY C - C NAWIERZCHNI
SKALA 1:50

Miejsca postojowe

Krawężnik betonowy - 15x30x70-100 cm
podsypka piaskowo - cementowa -3-5 cm
Ława betonowa 15x30 z oporem

-0.35 -0.361 %

Kostka betonowa (np. POLBRUK URBANIKA) (gr. 8 cm.) w kolorze granitowym/sarym
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4),
 - warstwa luźna gr. 5 cm.
Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
zagęszczonego mechanicznie - gr. 15 cm,
Projektowana warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem R28=5 MPa zagęszczonego mechanicznie - gr. 15 cm
Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY 
ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE
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Barierka ochronna 
wysokości 80 cm, 
wykonana se stali 
kwasoodpornej  

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE 
W BUDOWNICTWIE

Inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89,   tel: 602 125 441

Gmina Ostrów Mazowiecka, 
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07 - 300 Ostrów Mazowiecka 

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A, B-B I C-C 
NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka, 
dz. ozn. nr geod. 573


