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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY 
ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

Miejscowość, data:    Czerwin, 15. 11. 2019 r.
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Wyrzutnia dachowa typ "E" ř400
 V=2500m3/h, wyprowadzona 
ponad dach sali gimnastycznej

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE 
W BUDOWNICTWIE

Inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89,   tel: 602 125 441

Stare Lubiejewo, ul. Szkolna,  gm. Ostrów Mazowiecka, 
dz. ozn. nr geod. 573

Gmina Ostrów Mazowiecka, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrów Mazowiecka 

RZUT DACHU

Powierzchnia projektowanego dachu krytego płytami warstwowymi -  ok. 510 m2
Powierzchnia projektowanego dachu krytego blachą "na rąbek stojący" -  ok. 37 m2

Powierzchnia projektowanego stropodachu -  ok. 385 m2
UWAGA:
Jako obróbki blacharskie zaprojektowano
system BEZOKAPOWY złożony ze stalowej rynny, 
z prostokątnym profilem o szerokości 125mm 
i stalowej rury spustowej o wymiarze 70x80mm.
Innowacyjność systemu BEZOKAPOWEGO polega 
na zatrzaskowym połączeniu haka z maskownicą.

RZUT DACHU
skala 1: 100
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Nadbudowa kominu wentylacyjnego 
ponad dach, wykonanie czap kominowych
z obróbką blacharską komina, dachu i czap. 
Montaż kratek wentylacyjnych
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