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Kotara grodzaca | Kotara grodzaca tkanina + siatka, 2 szt. m?2 114,45
Dowysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty,
1 powyzej siatka o oczkach 2 x 4 cm. tacznie o wym.
15,06 x 7,60 m. Certyfikat bezpieczerstwa "B"
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B Konstrukcja do mocowania i przesuwania kpl 1
2 kotary z napedem elektrycznym.
Certyfikat bezpieczenstwa "B"
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Siatki ochronne Siatki ochronne na okna. Oczka 50 x 50 mm, m?2 96,00
na okna grubosé splotu 4 mm. (Montowane do $ciany)
3 12 x 8 m - zgodnie z ksztattem okien w $cianach
szczytowych. Certyfikat bezpieczerstaw "B"

7 stupek
do siatkowki
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2 szt. (260 cm)

Koszykdwka Konstrukcja do koszykéwki mocowana na state szt. ‘
i4szt. 150 cm
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40 265 Certyfikat bezpieczenstwa ,,B”

390

szt. 6

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105 x 180cm w zakresie 305-260cm
Certyfikat bezpieczenstwa ,B”

480
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gimnastyczny

Y

11 drazek

360

NS

5 Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto
akrylowe o wymiarach 105 x 180cm o grubosci
10mm, na ramie metalowej. tgczniktablicy do kosza
Certyfikat bezpieczenstwa ,,B”

szt. 6
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Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180cm. szt. 6
Certyfikat bezpieczenstwa ,B”
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Strefa zbiorek
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Strefa zbidrek

100 6 Obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami szt. 6
| gazowymi.

- 9%ramkadd Certyfikat bezpieczenstwa ,B”

! pitki recznej

\ 6 Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5mm szt. 6
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Siatkéwka 7 Stupki do siatkdwki aluminiowe owalne, kpl 1
boisko stéwne wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysokosci.
( 8 ) Certyfikat bezpieczenstwa ,B” | LEGENDA:

—————— - BOISKO DO SIATOWKI 18x9 m, BOISKO
Rama podtogowa z deklem szt. 2 | PEENOWYMIAROWE STANDARDOWE
Ostony stupkéw do siatkéwki profesjonalne kpl 1 e - BOISKO DO KOSZYKOWKI 24,60 x 12,40 m

(gabka o grubosci 5cm pokryta skadenem na s - BOISKO DO PItKI RECZNEJ 24,60 x 12,40 m
konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy. x )
LINIA BIALA SZEROKOSC 5¢m - SIATKOWKA

Certyfikat bezpieczenstwa ,B”
LINIA CZERWONA SZEROKOSC 5¢cm - KOSZYKOWKA
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uchwyt /marka
taelerzykowy
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195 L 390
300 400

Szyna _mocowana 2

o
Fokon gl

8 Siatka do siatkdwki turniejowa z antenami, szt. 1 B
obszyta z czterech stron tasma. LINIA NIEBIESKA SZEROKOSC 5 cm - PI£KA RECZNA

Certyfikat bezpieczenstwa ,B” UWAGA: LINIA BIALA JEST LINIA PRIORYTETOWA, LINIA CZERWONA
POD LINIA BIALA A LINIA NIEBIESKA ZAWSZE POD SPODEM.
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Szerokos¢ boiska do siatkdwki (cm) - 900
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Wieszak na siatke szt. 2
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Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg szt. 1

280
-~
280

607 5[] 280° 5 280° 607 wysokosci podestu, oparciem i podstawkg do pisania.

Certyfikat bezpieczerstwa ,B”

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE
Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Szeroko$¢ boiska do koszykdwki i pitki recznej (cm) - 1240
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Pitka reczna Bramki do pitki recznej profesjonalne, aluminiowe para 1
3 (2.00 x 3.00m) z tukami sktadanymi, mocowane do
9 posadzki na talerzykach, demontowane.
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Certyfikat bezpieczenstwa ,,B” Gmina Ostréw Mazowiecka,

o - ) . . ara 1 Inwestor : ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5
Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, p 07 200 e ¥ et e

—

7 stupek
165
L))
170

9 grubosc¢ splotu siatki 4-5mm.
Certyfikat bezpieczerstwa ,B” Lokalizacja :

—_

do siatkowki
1
1

Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostréw Mazowiecka,
dz. ozn. nr geod. 573
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_ Gimnastyka 10 Drabinka gimnastyczna przyscienna szt 17 Temat : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
~ 180 x 242cm podwajna. Certyfikat bezpieczenstwa ,B €Mat: orAz BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE) W STARYM LUBIEJEWIE
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11 |Drazek gimnastyczny - Stupki wykonane z profili kpl. 1 Nazwa rysunku : Skala : | Nrrysunku :

stalowych, malowane lakierem proszkowym.
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I : : : : : : s ﬂ * | ‘ k z regulowana wysokoscig od podtoza 80 - 250 cm Projektant: architektoniczna | 608/86/0s

(co 10 cm). Stupek osadzony w tulei mozna mer inz. arch. Aleksander Wietrow

‘ ‘ ! wolnostojacy, posiada jedno pole ¢wiczebne. Sprawdzajacy: architektoniczna | St- 626 /83

| J J 77777 I demontowad. Drazek bezodciggowy, uniwersalny,

‘7377 DR R 7 mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
3 70 180 180 180 180 180 12 |Elektroniczna tablica wynikéw sportowych kpl. 1
# * * t * * + e o wym. 155 x 105 x 10 Opracowata:

. . . 7
Drabinki gimnastyczne (cm) - 900 inz. Dorota Chrzanowska- Siwek

Faza: Projekt budowlany | Miejscowos¢, data: Czerwin, 15. 11,2019 r.




