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= Boxsoem oxdoam | @ 3040 @ [ ] Sciany ISTNIEJACE
. : . SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE, PROJEKTOWANE
ZAKRES PRAC OBJETYCH REMONTEM: W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU
1. Rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych wskazanych na rysunku: rzut parteru - inwentayzacja. :
2. Remont schodéw wewnetrznych poprzez wylozenie ich wykladzing PCV, Demontat istniejacej i) 724 65, 150 6530 188 . M0 60 110 60, M0 60 110 60, M0 60 110 60, M0 _ 188 3040, 180 374 0 SCIANY ZEWNETRZNE, PROJEKTOWANE
i montaz nowej balustrady schodowej ze stali kwasoodpornej. “gd 1 700 T ! T T T T T ! T 600 “24 - * ROZBUDOWY BUDYNKU
3. Remont p?olsad.ztlek we wszystklch.pomleszc.zemach wskazanych do remontu wg. tabeli, zakres robét obejmuje: 45 42 o o % 20 3 1506 5 50 244 e § SYUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE

Demontaz istniejacych posadzek i wykonanie nowych. + AA A At At 308 A A

W pomieszczeniu z kratkg Sciekowg nalezy utozyé nowe warstwy podtogowe * * UWAGA:

z odpowiednmimi spadkami. :

Kolejnos¢ warstw posadzki od wewnatrz pomieszczen: , -

Gres - 1,0 cm/ Wykladzina PCV 0,3 mm UWAGA: WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA NR 11 PARTER - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY [ REMONTU PARTER - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU WENTYLACJA MECHANICZNA - WEDLUG

Wylewka samopoziomujaca - gr. 1,5 mm/ 2,2 cm W pomi - : - 1 - Umvwalk B Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa | | Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

) . pomieszczeniach nr: 6,7,8,9 oraz 12, 16, 20 i 21 mywalka . . TS

Szlichta betonowa B20 - gr. 6 cm, zbrojona wykonaé sufit podwieszony (plyty kasetonowe 2 - Mydto w plynie I-1. Wiatrofap Gres 5,83 m2||| 1. Wiatrofap,facznik+ 50% klatka schodowa Gres 33,00 + 6,75 m2 ZALACZON EJ DO OPRACOWANIA

siatka 4,5 mm o boku oczek 10 cm x 10 ¢m y 80 68 : |y \p ytyl o 3. §rodek do dezynfekai rak |-2. Szatnia dla dzieci klasy "0" Gres 6,40 m2)|| (2. Pokgj socjalny sprzataczek Gres 8,88 m2

Styrodur XPS - gr. 10 cm 0 Wym. bU x bl cm ha Stelazu sta owym), obnizaja 4 - Kozetka I-3. Magazynek Gres 3,18 m2| 13, Pomieszczenie porzadkowe Gres 4,50 m2/ podtogi - 8,00 m2 USLUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE

Papa termozgrzewalna pomieszczenie do wysokosci 2,5 m 5 - Parawan 4. Lazienka przystosowana dla dzieci Klasy "0" | Gres 9,05 m2|| {2 Hol WyKladzina PCV 24.70m2 Bl AR

E’gmz?igtr-]i%;élg ¢m W oomi ach istnieiacveh nr- 13. 4. 16 1 7 6 - Stolik na narzedzia I-5. Sala klasy "0" Wykladzina dywanowa 36,10 m2|| (5. Sala dydaktyczna Wykfadzina PCV 47 45 m2 HIHH In. Dorota Chrzanowska- Siwek
4. Wykonanie nowych $cian wewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych - gr. 12 cm - pozostate informacje - /Y pomisszezeniach ISieacych fr. 19, 4, 101 7 - Szafa na dokumenty . , [wyktadzina PCV 6. Przedsionek Gres 2,37 m2 iz ol Postoweka 39

' anglogicznie - w}gl; opisu technicgnegz dotyczacego rgzbudowy bugynkug ' ’ ! wykonac sufit podwieszony (ptyty kasetonowe 8 - Szafa na leki I-6. WC niepetnosprawnych/ WC chtopcow Gres 6,30 m2|\ 17 "WC chiopcow Gres 174 m2 NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441
5. W sanitariatach utozy¢ na $cianach glazure do petnej wysokosci pomieszczen. Sufity podwieszone do 0 wym. 60 x 60 cmna Stele,lz_u stalowym), obnizajac 9 - Biurko :; gVCtdgle(\jAl/cqut. s Tiodszvah 13 Gres ggg mg 8. Przedsionek Gres 2,37 m2 Gmina Ostrow Mazowiecka
wysokosci 2,5 m, wykona¢ w pomieszczeniach nr: 13, 14, 161 17. Sufit stanowié beda plyty kasetonowe pomieszczenie do wysokosci 2,5 m 10 - Krzesto -6. ozalnia dla dzieci Kias miodszych 1- Gres CIM2) 19, WC dziewczat Gres 1,74 m2 T . I tadvst orsk
0 wym. 60 x 60 cm na stelarzu stalowym. 11 - Waga 9. Wiatrotap Gres 3,60 m2 10. Kontt WyKiadzina PCV 2030 2 estor: ul. gen. Wiadystawa Si orskiego 5
. gopa S avI T I-10. Holl Wyktadzina PCV 58,00 m2|| [oororytarz ! 07 - 300 Ostrow Mazowiecka
6. Montqz armatury%a2|en|§owej |prod2|ka nlskolosadzon'ego o R TR mp—— . , ; 11. Szatnia Gres 39,00 m2 — - ‘
zlokalizowanego w pomieszczeniu I-4. W pomieszczeniu nr -4 armatura musi by¢ dostosowana - FOKOJ pielegniarki Wyktadzina PCV 8,60m - G . ~.  StareLubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,
-0 UeelIa =, " : ! 12 Kotiown 12. Przedsionek res 6,35 m2 Lokalizacja :
dla dzieci miodszych. Wydzielenie kabin w tym migjscu wykonag z piyt HPL do wysokosci 160 cm o KI0 t(k)wmah - Gres 19,60 m2 13. Przebieralnia dziewczal Gres 1050 m2 dz. ozn. nr geod. 573
i ieniem i b7 -16. Klatka schodowa ' - ,
, W;;T%ﬁm‘igﬁg} 'sﬁg|2fkﬁgfzkﬁig';,2{5tem°wy°h wys. oo, Wykladzina PCY oow. pod. ?fgomrﬁlz 14, Natryskownia dla dziewczaf Gres 7.80m2 Termat : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
8. Przecierka Scian wewnetrznych i sufitow oraz wyréwnanie gtadzia Razem 176,91 m2|| |15. WC dziewczat Gres 1,65 m2 ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE
cementowo - wapienna. Gruntowanie podioza. , . PARTER - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE BEZ ZMIAN 16. WC dziewczat Gres 1,65 m2 Nazwa rysunku : Skala: | Nrrysunku:
9. ?/Ialowame $cian ||suf|t(1)v(vJ. N1a suan)acvr\ll dko wysoko(sj.g 1,6km wykonaé tﬁ/nk mozaikowy . ) ik 113, Swietica WyKladzina PCV 25 40 m2 17. Natryskownia dla chtopcow Gres 7,80 m2
zywiczny o granulacji 1,0 - 1,5 mm). Wykonanie odbojnikéw Sciennych w pomieszczeniach komunikacji - odbojniki : . ! 18. Przebieralnia chtoncow Gres 10,50 m2
; - : ; : : : [-14. Sala dydaktyczna nr 1 Wykiadzina PCV 36,10 m2 p :
wykona¢ tgk samo ]akyv prOJelgtowaneJ rozbudome.budynky (wg. opisu ?echnlcz.nego). . RZUT PARTERU 115 Sala didaktgczna o ng%adzina PCV 36.00 m2/| [19- WC chiopcow Gres 1,65 m2 Autorzy projektu : Specjalnos¢ : Nr uprawnien : | Podpis :
10. Wykonanie nowego oswietlenia oraz uzupeinienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach : Wekiadzina POV : 20, WC chiopcow Gres 165m2 -
przebudowanych - wg. projektu branzy elektrycznej. k I 1 . 1 00 |-17. Sala dydaktyczna nr 3 yktadzina 36,00 m2|| =2 ' o e BRANZA ARCHITEKTURA
11. Rozwiazanie instalacji wod. - kan i c.0 - wg projektu branzy sanitamej. SKadla 1. Razem 133,50 m2|||21. Przedsionek s 6,35m Projektant: architektoniczna | 608/86/0s
12. Udroznienie kominow i wykonanie droznosci wentylacji we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku. Lacznie 310,41 m2]) |22. Sala gimnastyczna Klepka 418,50 m2 megr inz. arch. Aleksander Wietrow
13. Wymiana parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniach remontowanych 23. Magazyn sprzetu sportowego Gres 50,70 m2
14. Wykonanie nowego zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi - 2 szt. Przyja¢ rozwiazanie gotowych zadaszen z poliweglanu. 24. Pokyj trenera Gres 9,80 m2 '
. 25. L azienka Gres 3,70 m2 Spraw§zajqcy: N architektoniczna | St- 626 /83
W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W PROJEKCIE 26. Magazynek Gres 5,80 m2 mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
27. Pomieszczenie gospodarcze Gres 22,80 m2 Opracowala
|Razem 780,00 m2 inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
Faza: Projekt budowlany | Miejscowos¢, data: Czerwin, 15.11. 2019 r.




