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PRZEKROJ NORMALNY A - A NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

BUDYNEK SZKOLY

) 150 ) 350 ) 1622 , 500 "

) Chodnik ) Zielen (klomb kwiatowy) ) Plac manewrowy . Miejsca postojowe . Zielen (trawnik)
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Zielen (trawnik)

Z betonu o wym. 8 x 30 x (75)100 cm

Kostka betonowa (np. POLBRUK IDEO) (gr. 6 cm) w kolorze szarym
|ub innym wg. uznania inwestora

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - warstwa
luzna gr. 5 cm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakcii 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci - 10 cm

PodtoZe: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

Kostka betonowa (np. POLBRUK URBANIKA) (gr. 8 cm.) w kolorze granitowym/sarym

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4),
- warstwa luzna gr. 5 cm.

Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie - gr. 15 cm,

Projektowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem R28=5 MPa zageszczonego mechanicznie - gr. 15 cm

Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

PRZEKROJ NORMALNY B - B NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
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Plac manewrowy

" Zielen (trawnik)
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Kostka betonowa (np. POLBRUK URBANIKA) (gr. 8 cm.) w kolorze granitowym/sarym

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4),
- warstwa luzna gr. 5 cm.

Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie - gr. 15 cm,

Projektowana warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem R28=5 MPa zageszczonego mechanicznie - gr. 15 cm

Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

0.00

i

Kraweznik betonowy - 15x30x70-100 cm
podsypka piaskowo - cementowa -3-5 cm
tawa betonowa 15x30 z oporem
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Kraweznik betonowy - 15x30x70-100 cm

podsypka piaskowo - cementowa -3-5 cm

Lawa betonowa 15x30 z oporem
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Kostka betonowa (np. POLBRUK URBANIKA) (gr. 8 cm.) w kolorze granitowym/sarym

- warstwa luzna gr. 5 cm.

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4),

Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie - gr. 15 cm,

Projektowana warstwa odcinajaca z kruszywa naturainego stabilizowanego
cementem R28=5 MPa zageszczonego mechanicznie - gr. 15 cm

PodtoZe: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

PRZEKROJ NORMALNY C - C NAWIERZCHNI 1

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE
Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin
ul. Piastowska 29

SKa
NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Gmina Ostrow Mazowiecka,

|ub innym wg. uznania inwestora

luzna gr. 5 cm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego
frakcii 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci - 10 cm

Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

mgr inz. arch. Aleksander Wietrow

SKALA 1 -50 Inwestor : ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5
- 07 - 300 Ostrow Mazowiecka
5 270 5 Lokalizacja : Stare Lubiejewo, gm. Ostréw Mazowiecka,
o Chodnik 8 Zielen (rawnik) dz. ozn. nr geod. 573
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Kostka betonowa (np. POLBRUK IDEO) (gr. 6 cm) w kolorze szarym ¥ szatonu owym. 8130 (T5)100cm Autor?y projektu : Specjalnosc: | Nr uprawniefi: | Podpis -
| BRANZA ARCHITEKTURA
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - warstwa Projektant: architektoniczna | 608/86/0s

Opracowat:

inz. Dorota Chrzanowska- Siwek

Faza: Projekt budowlany

Miejscowos¢, data:  Czerwin, 15. 11. 2019 .




