Profil stalowy usztywniajgcy
szczyt izolacji termicznej

Pokrycie attyki z blachy ocynkowanej/powlekanej

Uchwyt do blachy

Ptyta OSB- gr. 2,5 cm
montowana do gory wieca

Profil stalowy usztywniajgcy
szczyt izolacji termiczne;
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PRZEKROJB -B
skala 1: 100

System BEZOKAPOWY ztozony ze stalowej rynny,
z prostokatnym profilem o szerokosci 125mm

i stalowej rury spustowej o wymiarze 70x80mm.
Innowacyjnosc systemu BEZOKAPOWEGO polega

Obrobka blacharska na zatrzaskowym potgczeniu haka z maskownica.

atiyki- UWAGL:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
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PODLOGA NA GRUNCIE - GRES

SCIANA FUNDAMENTOWA (COKOL)

Gres-1,0-2,0 cm

Wylewka samopoziomujgca - gr. 1,5 mm

Warstwa hydroizolacji (bitumiczna masa
dyspersyjna)

Szlichta betonowa B20 - gr. 6 cm, zbrojona
siatka # 4,5 mm o boku oczek 10 cm x 10 cm

Bloczki betonowe o wym. 24 x 12 x 38 cm
na zaprawie cementowej/ wieniec zelbetowy

Styrodur XPS - gr. 10 cm

Papa termozgrzewalna

Beton B15-gr. 15¢cm

Piasek zageszczony - gr. min. 40 cm 1D = 0,7

Warstwa hydroizolacji (bitumiczna masa
dyspersyjna, bezpieczna w kontakcie ze
styrodurem XPS) mocowana do $ciany
fundamentowej przy pomocy Kleju poliuretanowego

$CIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE

Warstwa hydroizolacji (bitumiczna masa dyspersyjna)
Bloczki betonowe 0 wym. 24 x 12 x 38 cm

na zaprawie cementowej
Warstwa hydroizolacji (bitumiczna masa

Polistyren ekstrudowany (styrodur) XPS typu fundament
mocowany do $ciany (stospwac piyty z rowkami
drenazowymi utatwiajacymi odprowadzanie wody)

Tynk Zywiczny - kolor antracyt, utozony zgodnie
z zaleceniami producenta

78

4

L lub innym wg. uznania inwestora

o Kostka betonowa (np.Polbruk IDEQ) (gr. 6 cm) w kolorze szarym

luzna gr. 5 cm.

Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - warstwa

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakeji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci - 10 cm

Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu

dyspersyjna, bezpieczna w kontakcie ze
styrodurem XPS) mocowana do $ciany
fundamentowej przy pomocy Kleju poliuretanowego

SCIANA ZEWNETRZNA
WYKONCZENIE ELEWACJI BLACHA "NA RABEK "

Polistyren ekstrudowany (styrodur) XPS typu fundament

mocowany do $ciany (stospwac plyty z rowkami
drenazowymi utatwiajacymi odprowadzanie wody)
Zabezpieczenie izolacji termicznej przy uzyciu

folii kubetkowe]
Grunt wokét fundamentéw - piasek odsaczajacy

utatwiajacy odprowadzenie wody od budynku.

STROP NAD PIETREM

Gres-1,0-20cm

Wylewka samopoziomujgca - 1,5 cm

Szlichta betonowa B20 - gr. 6,0 cm, zbrojona
siatka #4.5 mm o boku oczek 10 x 10 cm
Folia paroizolacyjna

Styropian EPS 100 - gr.5 cm

Szczelina wentylacyjna/ pionowa tata dystansowa

Paroizolacja

WYKONCZENIE ELEWACJI BLACHA PLASKA

W SYSTEMIE NITOWANYM (szczegdtowy doboru blachy,
kolorystyki oraz podziat arkuszy, nalezy dokona¢ na etapie
wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego w porozumieniu

z Inwestorem, Kierownikiem budowy i Inspektorem
Nadziru Inwestorskiego)

Szczelina wentylacyjna/ pionowa fata dystansowa
Paroizolacja

Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja
termiczna - wetna gr. 5 cm

Izolacja termiczna - wetna gr. 15 cm / pionowa
deska szkieletowa - szer. 8 x 15 cm

Strop zelbetowy - wg. projektu br. konstrukcyjne;
Warstwy posadzki - wg przekroju przez budynek C-C

Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja
termiczna - wetna gr. 5 cm

Izolacja termiczna - wetna gr. 10 cm / pionowa
deska szkieletowa - szer. 8 x 12 cm

| H ||$ciana ZEWNETRZNA

Bloczek gazobetonowy - gr. 30 cm

Izolacja termiczna - wetna gr. 10 cm/ pionowa

deska szkieletowa - szer. 8 x 12 cm

Tynk silikatowo-silikonowy gr. 1 cm
Weina mineralna gr. 20 cm
Bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
Tynk cementowo-wapienny gr 1cm

Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja

termiczna - wetna - gr. 5 cm

Paroizolacja

Szczelina wentylacyjnal pionowa tata dystansowa

Blacha "na rabek"

Pyta Zelbetowa - gr.16 cm

Tynk cementowo - wapienny

(szczegdtowy doboru blachy, kolorystyki nalezy dokonac

na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego
w porozumieniu z Inwestorem, Kierownikiem budowy

i Inspektorem Nadziru Inwestorskiego)

[ budowy

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej. Zastosowane materiaty musz posiadac odpowiednie atesty i by¢
dopuszczone do zastosowan w obiektach o przeznaczenu jak planowany obiekt.

my posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
7 projektem. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Ikie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci

elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac
i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow

istych wykonanych na obiekcie.
s2¢za sie zastosowanie materiatow zamiennych o parametrach ternicznych

i uzytkowych nie gorszych od wskazanych w projekcie i dopuszczonych

typu zastosowan

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku realizowac na podstawie projektu
branzy konstrukcja, zafaczonego do opracowania.

6. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug
projektow branzowych.

7. Projektowane instalacje w budynku realizowac wg. projektow branzowych
zataczonych do opracowania

tkie okna w czesci dydaktycznej i administracyjnej wyposazyC

w nawiewniki higrosterowane.
9. Dobodr konkretnch materiatow wykonczeniowych bedzie realizowane na etapie
wykonawczym pomiedzy projektantem, wykonawca, inwestorem, kierownikiem

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

STROPODACH - spadek dachu 1,1 stopif =2%

2 x papa termozgrzewalna (od zewnatrz wierzchniego krycia)

Papa podkfadowa mocowana papiakami do ptyty OSB

Piyta OSB nienasiakliwa - gr. 2 cm potaczona ze sobg mechanicznie,
przy uzyniu plaskownikéw, tworzac jedng powierzchnie.

2 warstwy twardej welny mineralnej ukladanej w dwach kierunkch
(pierwsza warstwa - gr. 10 cm - prostopadle do dachu, druga warstwa
gr. 10 cm - réwnolegle do dachu) Grubos¢ welny mineralngj min.

20 cm/ max. 40 cm. Wetna ksztattuje spadek dachu 2%)

Papa paroizolacyjna termozgrzewalna

Piyta k

anatowa - wg. projekfu branzy konstrukcja

Tynk cementowo-wapienny

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE
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