
izolacja dachu
kątownik 15x 15 cm
gięty z blachy gr. 0,3 cm
usztywniony żeberkami
Mocowany do płyty stropowej
za pomocą kołków do betonu deska  czołowa

obróbka blacharska

maskownica
hak rynnowy

rynna

pas podrynnowy

2%

izolacja dachu
obróbka blacharska
deska  czołowa

pas podrynnowy

rynna
hak rynnowy

maskownica

murłata 12 x 12 cm

szczegół A - A - obróbka blacharska stropodachuszczegół b - system bezokapowy
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Tynk silikatowo-silikonowy gr. 1 cm
Wełna mineralna gr. 15 cm
Bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
Tynk cementowo-wapienny gr 1cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

System BEZOKAPOWY złożony ze stalowej rynny, 
z prostokątnym profilem o szerokości 125mm 
i stalowej rury spustowej o wymiarze 70x80mm.
Innowacyjność systemu BEZOKAPOWEGO polega 
na zatrzaskowym połączeniu haka z maskownicą.

WYKOŃCZENIE ELEWACJI BLACHĄ PŁASKĄ 
W SYSTEMIE NITOWANYM (szczegółowy dobóru blachy, 
kolorystyki oraz podział arkuszy, należy dokonać na etapie 
wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego w porozumieniu 
z Inwestorem, Kierownikiem budowy i Inspektorem 
Nadziru Inwestorskiego) 
Szczelina wentylacyjna/ pionowa łata dystansowa
Paroizolacja
Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja
termiczna - wełna gr. 5 cm
Izolacja termiczna - wełna gr. 15 cm / pionowa
deska szkieletowa - szer. 8 x 15 cm
Strop żelbetowy - wg. projektu br. konstrukcyjnej
Warstwy posadzki - wg przekroju przez budynek C-C

(szczegółowy dobóru blachy, kolorystyki należy dokonać 
na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego 
w porozumieniu z Inwestorem, Kierownikiem budowy
i Inspektorem Nadziru Inwestorskiego) 
Szczelina wentylacyjna/ pionowa łata dystansowa
Paroizolacja
Poprzeczny profil drewniany 5 x 5 cm/ izolacja
termiczna - wełna gr. 5 cm
Izolacja termiczna - wełna gr. 15 cm / pionowa
deska szkieletowa - szer. 8 x 15 cm
Bloczek gazobetonowy - gr. 24 cm
Tynk cem. - wapienny - gr. 1,5 cm 
Wykończenie powierzchni ściany - wg. opisu technicznego

WYKOŃCZENIE ELEWACJI BLACHĄ "NA RĄBEK "

KONSTRUKCJA I WARSTWY
WYKOŃCZENIOWE - WG. RYSUNKU
PRZEKRÓJ C - C

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE 
W BUDOWNICTWIE

Inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89,   tel: 602 125 441

Gmina Ostrów Mazowiecka, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrów Mazowiecka 
Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka, 
dz. ozn. nr geod. 573

SZCZEGÓŁ A i B


