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1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Inwestora.

2. Techniczne podstawy opracowania
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463),
* Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania

e Norma PN-EN 1997-1

* Polskie Normy budowlane i literatura techniczna.

3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okres$lenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podlozu
badanego terenu w oparciu o analize udokumentowanych warunkéw gruntowo- wodnych wykonanych

do niniejszego opracowania.

4. Krotki opis projektowanej inwestycji

Na badanym terenie planuje sie rozbudowe Szkoty Podstawowej w Starym Lubiejewie.

5. Lokalizacja terenu
Badane podtoze, znajduje sie na gruntach miejscowosci: Stare Lubiejewo dz. 573, powiat ostrowski,

gmina Ostrow Mazowiecka.



6. Opis badan

W dniu 13.09.2019r na terenie dziatki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 573 w miejscowosci Stare

Lubiejewo wykonano 4 odwierty badawcze ¢ 100 mm o glebokosci 6,0 m p.p.t.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry geotechniczne

wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z

normg PN-81/B-03020 metoda B
Warstwa I — glina piaszczysta (wg.PN-EN ISO 14688-2:2006 Sandy Coarse Clay- saCCl)

Warstwa III — glina piaszczysta (wg.PN-EN ISO 14688-2:2006 Sandy Coarse Clay- saCCl)

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Stopien Modut Modul
Stopien zageszczenia Gestos¢ pierwotnego éc'él(') :éc' Kat tarcia
plastycznosci objetosciowa | odksztalcenia pi;r:v‘z tne} wewnetrznego | Spginosé
Nr Symbol Wilgotnosé gruntu
warstwy | gruntu naturalna
I In P E,® M,®™

[tm?®] [MPa] [MPa] o, C,®
['l [kPa]
I Gp| 0,40 - 17 2,15 17 23 17 30
Il | Gp| 0,20 - 12 2,20 27 31 17,5 35

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

W analizowanym rejonie nie wystepujg grunty stabonosne.

Warstwa gleby ma grubos¢ ok. 0,40 m,

Woda wystepowata w postaci saczenia na gtebokosci 5,50 m p.p.t.

Do glebokosci ok. 1,50 m zalegaja gliny w stanie plastycznym,

Od glebokosci ok. 1,50 m zalegaja gliny piaszczyste twardoplastyczne.

Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,2 m p.p.t.




7.Whnioski i zalecenia

e W podtozu ponizej warstwy gleby wystepuja grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego budowli.

® Prace betoniarskie wykonac¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chroni¢ wykopy przed
zalaniem wodq opadowa.
e Jedli dojdzie do zalania wykopow to przed betonowaniem usuna¢ warstwe blota z wykopow —

i niezwlocznie wykona¢ podkiad z chudego betonu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:
1. Ustawe Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych _ nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w

rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i goérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sa proste, a
obiekt ze wzgledu na swoj charakter zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacje geologiczno-inzynierska opracowuje sie dla projektowanych obiektéw budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w

ztozonych warunkach gruntowych.

Zalaczniki

1.Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia
2.Karty otworéw geotechnicznych
3.Kopia uprawnien zawodowych autora opracowania
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zalacznik 2
obiekt:  Rozbudowa szkoty podstawowej data wiercenia: 13-09-2019 r
miejscowos¢: Stare Lubiejewo glebokos¢ wiercenia: 6,0 m p.p.t.
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m | mppt mppt | m
0,5 0,0-0,40 | 0,40 - - - gleba brazowa
0,40-1,50| 1,10 17 I | 0,40 glina piaszczysta brazowa
1
1,5
2 1,50-6,0 | 4,50 12 I | 0,20 glina piaszczysta brazowa
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

obiekt:  Rozbudowa szkoty podstawowej data wiercenia: 13-09-2019 r
miejscowos¢: Stare Lubiejewo glebokos¢ wiercenia: 6,0 m p.p.t.
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m | mppt mppt | m
0,5 0,0-0,40 | 0,40 - - - gleba brazowa
0,40-1,50| 1,10 17 I | 0,40 glina piaszczysta brazowa
1
1,5
2 1,50-6,0 | 4,50 12 I | 0,20 glina piaszczysta brazowa
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4,5
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5,5




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

obiekt:  Rozbudowa szkoty podstawowej data wiercenia: 13-09-2019 r
miejscowos¢: Stare Lubiejewo glebokos¢ wiercenia: 6,0 m p.p.t.
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m | mppt mppt | m
0,5 0,0-0,40 | 0,40 - - - gleba brazowa
0,40-1,50| 1,10 17 I | 0,40 glina piaszczysta brazowa
1
1,5
2 1,50-6,0 | 4,50 12 I | 0,20 glina piaszczysta brazowa
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5




Oznaczenia do profilow geotechnicznych

- gleba H Poziom wody gruntowej
Piasek gruby Pr
Piasek Sredni Ps ustabilizowany
Piasek drobny Pd
It Piasek gliniasty Pg

Glina piaszczysta Gp
= Torf T A% sqczenie wody
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Prognoza zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie czeSciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego
Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w
trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanego budynku stanowia no$ne warstwy gliny piaszczystej utozone

poziomo. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych

zjawisk geodynamicznych.

Wiasciwosci podloza gruntowego nie zmienia sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji

systemu, jesli:

1.Fundamenty zostana posadowione w gruncie rodzimym.

2.Glebokos¢ i sposéb posadowienia obiektu zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjq projektowa.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw gruntu nalezy przyja¢ zgodnie z tabela nr 1.

Stopien Modut Modul
Stopien zageszczenia Gestos¢ pierwotnego s’ciél(i)w:éci Kat tarcia
plastycznosci objetosciowa | odksztalcenia e wewnetrznego | Spginosé
Nr Symbol Wilgotnosé gruntu
warstwy | gruntu naturalna
I Ip P E,® M,®
[m’] [MPa] [MPa] " @S
['l [kPa]
| |Gp| 0,4 - 17 2,15 17 23 17 29
I | Gp| 0,20 - 12 2,20 27 31 17,5 30




W celu okre$lenia parametréw obliczeniowych zastosowano nastepujace normy i przepisy:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463)

» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady
Ogolne.

» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

» norma PN-EN ISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw Cze$¢ 1 Oznaczanie i opis

» norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

» norma PN-EN ISO 14688-2 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw Czesc¢ 2 Zasady klasyfikowania.

3. Okreslenie czeSciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, Ze proponowana
lokalizacja obiektu jest wlasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspoétczynniki bezpieczenstwa:
dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1 przy czym w

obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng warto$¢ wspoétczynnika:

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku tej budowli sa :
» obciazenia od ciezaru i parcia gruntu
» przemieszczenia podloza wywotane osiadaniami
Obciazenia od ciezaru i parcia gruntu oraz osiadania zostaly uwzglednione w projekcie

konstrukcyjno- budowlanym.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach projektowanego przekroju
geotechnicznego

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedzie przekr6j geotechniczny
zamieszczony w dokumentacji poditoza gruntowego.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci

Poniewaz obliczenia no$nosci i osiadan podloza zostaly uwzglednione w projekcie budowlanym nie

przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen



7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Obiekt posadowiony bedzie w glinach piaszczystych o stopniu plastycznosci I.= 40.
Stwierdzony poziom saczenia wody gruntowej to ok. 5,50 m pod powierzchnig terenu. Wystepujace w
rejonie posadowienia gliny nie sa zwarte wystepuja w nich cienki przewarstwienia piaskéw gliniastych
ktére moga sie wypehlia¢ woda .

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t
ziemnych:
» odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopéw budowlanych

9. Okreslenie szkodliwos$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Budynek zostanie posadowiony w warstwie glin piaszczystych powyzej saczenia wdéd gruntowych.
Wszystkie elementy budynku zostang wykonane z wodoodpornego betonu — nie bedzie
narazone na szkodliwe dzialanie wéd gruntowych.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i obiektow
sasiadujacych.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w rejonie zabudowy zagrodowe;j.
W zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci monitrowania przemieszczen sasiednich budowli. Zalecany
nadzor geotechniczny przy wykonywaniu wykopow oraz kontrola stanu zageszczenia gruntu po wykonaniu
robét ziemnych.
Stopien zageszczenia zasypki okresli¢ na podstawie badania sonda DPL.
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