PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY ORAZ
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE
Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 573

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku szkoty oraz
budowy sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie, gm. Ostrow Mazowiecka,

dz. ozn. nr geod. 573

I. Dane ogodlne :

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Podstawa formalno — prawna, aktualne przepisy:

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢— budynki i ich usytuowanie” z 12.04.2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego” z 25.04.2012r.

- Inne normy i przepisy z zakresu projektowania w budownictwie.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa nieruchomosci do celdw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek szkoty podstawowej po rozbudowie i przebudowie nie zmieni swojej funkcji.
Zaktada sie, iz do szkoty uczeszczac¢ bedzie maksymalnie 200 ucznidéw i 10 nauczycieli
oraz konserwator i 2 sprzataczki. Jego rozbudowe planuje sie ze wzgledu na brak sal
dydaktycznych, pomieszczen biurowych oraz szatni dla dzieci, ktére utrudniajg
prawidtowg w szkole. Obecnie pokdj nauczycielski funkcjonuje w matym pomieszczeniu
na parterze, a sekretariat wygrodzony jest w czesci korytarza na pietrze budynku.
Budynek nie posiada sali gimnastycznej. Zajecia wychowania fizycznego odbywajg sie

w korytarzu szkolnym. Po realizacji zamierzenia inwestycyjnego obiekt bedzie bardziej
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funkcjonalny co usprawni prace zatrudnionym w nich, a uczniowie bedg mogli mie¢ WF

i organizowane dodatkowe zajecia sportowe w nowej sali gimnastycznej.

W sasiedztwie sali zaprojektowano zaplecze sanitarno — szatniowe, pokoj dla trenera

i magazyn na sprzet sportowy.

Istniejgcy budynek szkoty jest wolnostojacy, parterowy z poddaszem uzytkowym,

niepodpiwniczony, przykryty dachem kopertowym. W czesci dach budynku posiada

inny kat nachylenia pofaci, dzieki czemu na poddaszu uzyskane sg pomieszczenia

o petnej wysokosci. Pomieszczenia te przeznaczone sg pod sale dydaktyczne. W byle

budynku, na parterze wydzielona jest kottownia gazowa, zasilajgca budynek w c.o.

i c.w.u.

Rozbudowe budynku zaprojektowano od strony potudniowo - zachodniej istniejgcego

budynku. Bryfa budynku usytuowana jest w odlegtosci min. 5,95 m, 8,45 mi 12,05 m

Scianami  podtuznymi réwnolegle do $cian podtuznych istniejgcego budynku.

Planowang rozbudowe budynku stanowi¢ bedg trzy bryty:

1- dwukondygnacyjna, w ktérej na parterze przewidziano zaplecze sanitarno -
szatniowe sali gimnastycznej, szatnie i sale dydaktyczng oraz fazienki i zaplecze
socjalne i porzadkowe dla sprzataczek. Na pietrze zaprojektowano trzy sale
dydaktyczne i fazienki dla ucznidw. Ta czeS¢ budynku potgczona jest tgcznikiem (na
parterze i pietrze) z czescig istniejgcg budynku.

2- Jednokondygnacyjna wysoka, ktérg stanowi¢ bedzie sala gimnastyczna.

3- Jednokondygnacyjna niska, przeznaczona pod pokdj trenera, magazyn sprzetu
sportowego i pomieszczenie techniczne.

Kazda cze$¢ oddzielona jest od siebie wewnetrznymi scianami podtuznymi.

Po realizacji planowanej inwestycji wejscie gtéwne do budynku nie ulegnie zmianie.

Dostep do planowanej rozbudowy bedzie odbywat sie z zewnatrz w sposéb istniejacy,

a nastepnie poprzez projektowany tacznik dwu kondygnacyjny. Dodatkowo

w planowanej rozbudowie budynku przewidziano drugie wejscie, ktore przeznaczone

bedzie gtdwnie dla dzieci starszych , tj. klas 3-8. Parter budynku potgczony jest z nowg

czeScig W miejscu istniejgcej klatki schodowej na poziomie -0,27 cm. W tym miejscu
tgcznik  wykonany jest jako jedno kondygnacyjny. W {aczniku na parterze

zaprojektowano drzwi zewnetrzne, dla konserwatora i sprzataczek, stanowigce wejscie
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techniczne, prowadzace do pojemnikow na odpadki i kottowni. Nad wejSciem
zadaszenie stanowi¢ bedzie tgcznik pietrowy, ustawiony na stupach.

Potgczenie rozbudowy budynku jest architektonicznie dostosowane do bryly
i zadaszenia istniejgcego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w konstrukcje
czesci istniejgcej. W Scianie istniejgcej na pietrze budynku, w miejscu istniejgcego
otworu okiennego wykonano przejscie (otwor okienny powiekszono) i osadzono drzwi.
W istniejacej czeSci poddasza wydzielono komunikacje tgczacy ,starg czeS¢ z nowq”.
Dach nad projektowanym fgcznikiem dostosowano i wigczono do dachu istniejgcego.
Nowa bryta budynku zaprojektowana jest jako dwu kondygnacyjna (najblizej ftgcznika)
z wydzielong klatkg schodowg, prowadzacg na pietro projektowanej rozbudowy
budynku i poddasze istniejgce.

Na parterze bryty dwukondygnacyjnej, w sasiedztwie klatki schodowej, wydzielony jest
holl i wiatrotap, z ktdrego istnieje potaczenie z projektowang szatnig dla ucznidow klas
3-8. W poblizu szatni zaprojektowano sale dydaktyczng z doswietleniem oknami
w Scianie pdtnocno — wschodniej i potudniowo — wschodniej oraz wydzielono fazienki
dla chtopcdw i dziewczat. Pozostatg czeS¢ stanowi korytarz zaprojektowany wzdtuz
Sciany wewnetrznej sasiadujgcej z salg gimnastyczng. Pozostata cze$¢ parteru
przeznaczona jest pod zaplecze sanitarno — szatniowe sali gimnastycznej. Dostep do
zaplecza odbywac sie bedzie z korytarza, na koncu ktorego przewidziano wyjscie na
zewnatrz (od strony boiska sportowego). Potgczenie korytarza z salg gimnastyczng
stanowig dwie pary drzwi. Za salg gimnastyczng, wzdtuz czesci drugiej Sciany
podtuznej zaprojektowano pokodj dla trenera z zapleczem magazynowym, magazyn
sprzetu sportowego, a z dostepem od zewnatrz wydzielono pomieszczenie
gospodarcze. W tej czesci budynek jest znacznie nizszy od czesci pozostate;j.
Poszczegdlne czesci planowanej rozbudowy oddzielone sg od siebie drzwiami
wewnetrznymi, izolujgc hatas i wydzielone pozarowo (opisane szczegdtowo w punkcie
dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego obiektu).

Cze$¢ pomieszczen na parterze budynku przeznaczona jest do przebudowy,
wydzielajagc nowe pomieszczenia dla dzieci klasy ,0” (wiatrotap, szatnie, tazienki,
magazynek i sale dydaktyczng/zabaw). W sasiedztwie wejscia gtdwnego do budynku w
czesci istniejgcej wydzielono szatnie dla dzieci mtodszych klas1-3 oraz tazienki. Ponad

to w przestrzeni korytarza, w miejscu istniejgcej szatni szkolnej zaprojektowano pokdj
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pielegniarki. Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy nalezy wyremontowac
i wykona¢ w nich wentylacje. (opisane w dalszej czeSci opracowania). Nad istniejgcymi
drzwiami wejsciowymi wykonaC zadaszenie w postaci gotowych daszkdw z piyt
poliweglanowych.

W sasiedztwie budynku zaprojektowano plac utwardzony, parking, dojscia i dojazdy.
Poziom podtogi parteru projektowanego nalezy dostosowaé do poziomu podtogi

w czesci istniejgcej.

W budynku na parterze wydzielono nastepujace pomieszczenia:

Parter — czesc istniejaca przeznaczona do przebudowy i remontu:
I-1. Wiatrotap

I-2. Szatnia dla dzieci klasy "0"

I-3. Magazynek

I-4. kazienka przystosowana dla dzieci klasy "0"

I-5. Sala klasy "0"

I-6. WC niepetnosprawnych/ WC chtopcéw

I-7. WC dziewczat

I-8. Szatnia dla dzieci klas mtodszych 1-3

I-9. Wiatrotap

I-10. Holl

I-11. Pokdj pielegniarki

[-12. Kottownia

I-16. Klatka schodowa

Parter — czes$c istniejaca pozostajaca bez zmian:
I-13. Swietlica

I-14. Sala dydaktyczna nr 1

I-15. Sala dydaktyczna nr 2

I-17. Sala dydaktyczna nr 3
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Parter — cze$c projektowana:

. Wiatrotap,tgcznik+ 50% klatka schodowa
. Pokdj socjalny sprzataczek
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27. Pomieszczenie gospodarcze
W_ budynku na istniejacym poddaszu znajduja sie nastepujace

pomieszczenia:
Poddasze — czesc istniejgca przeznaczona do przebudowy i remontu:

I-1. Klatka schodowa
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I-3. Strych
1-9. Strych
I-10. Pokdj nauczycielski

I-11. Komunikacja

Poddasze — czesc istniejgca pozostajaca bez zmian:

I-2. Sala komputerowa
I-4. Pokoj dyrektora
I-5. Korytarz

I-6. Sekretariat

I-7. Biblioteka

I-8. WC personelu

Na pietrze projektowanej rozbudowy budynku wydzielono:

. Holl

. Przedsionek

. WC chtopcow

. Sala dydaktyczna
. Korytarz

. Sala dydaktyczna
. Sala dydaktyczna

O 00 N o u1 A W N =

. Przedsionek
10. WC dziewczat
11. Magazynek

. Wiatrotap, tgcznik+ 50% klatka schodowa

PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

NR POMIESZCZENIA NAZWA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA UZYTKOWA
PARTER — CZESC ISTNIEJACA
I-1 WIATROLAP 5,83 m2
I-2 SZATNIA DLA KLASY ,0” 6,40 m2
I-3 MAGAZYNEK 3,18 m2
I-4 FAZIENKA 9,05 m2
PRZYSTOSOWANA DLA
DZIECI KLASY ,0”
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I-5 SALA KLASY ,0" 36,10 m2
I-6 WC 6,30 m2
NIEPELNOSPRAWNYCH/
WC CHEOPCOW
I-7 WC DZIEWCZAT 3,85 m2
I-8 SZATNIA DLA DZIECI 9,80 m2
KLASMtODSZYCH 1-3
1-9 WIATROLAP 3,60 m2
I-10 HOLL 58,00 m2
I-11 POKOJ PIELEGNIARKI 8,60 m2
I-12 KOTLOWNIA 19,60 m2
I-13 SWIETLICA 25,40 m2
I-14 SALA DYDAKTYCZNA NR 1 36,10 m2
I-15 SALA DYDAKTYCZNA NR 2 36,00 m2
I-16 KLATKA SCHODOWA 6,60 m2/ 13,00 m2
I-17 SALA DYDAKTYCZNA NR 3 36,00 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 310,41 m2/
podt. 316,81 m2

NR POMIESZCZENIA NAZWA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA UZYTKOWA
PARTER — CZESC PROJEKTOWANA

1 WIATROLAP, 33,00 m2+6,5 m2
FACZNIK +
50%KLATKA
SCHODOWA

2 POKOJ SOCJALNY 8,88 m2
SPRZATACZEK

3 POMIESZCZENIE 4,50 m2/ 8,00m2-
PORZADKOWE podtoga

4 HOLL 24,70 m2

5 SALA 47,45 m2
DYDAKTYCZNA

6 PRZEDSIONEK 2,37 m2

7 WC CHLOPCOW 1,74 m2

8 PRZEDSIONEK 2,37 m2

9 WC DZIEWCZAT 1,74 m2

10 KORYTARZ 40,30 m2

11 SZATNIA 39,00 m2

12 PRZEDSIONEK 6,35 m2

13 PRZEBIERALNIA 10,50 m2
DLA DZIEWCZAT

14 NATRYSKI DLA 7,80 m2
DZIEWCZAT
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15 WC DZIEWCZAT 1,65 m2
16 WC DZIEWCZAT 1,65 m2
17 NATRYSKI DLA 7,80 m2
CHEOPCOW
18 PRZEBIERALNIA 10,50 m2
CHLOPCOW
19 WC CHEOPCOW 1,65 m2
20 WC CHLOPCOW 1,65 m2
21 PRZEDSIONEK 6,35 m2
22 SALA 418,50 m2
GIMNASTYCZNA
23 MAGAZYNSPRZETU 50,70 m2
SPORTOWEGO
24 POKOJ TRENERA 9,80 m2
25 FAZIENKA 3,70 m2
26 MAGAZYNEK 5,80 m2
27 POMIESZCZENIE 22,80 m2
GOSPODARCZE
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 780,00m2/
podt.783,50

NR POMIESZCZENIA NAZWA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA UZYTKOWA

PODDASZE — CZESC ISTNIEJACA

I-1 KLATKA SCHODOWA 6,60 m2

I-2 SALA KOMPUTEROWA 36,80 m2

I-3 STRYCH 0,00 m2/60,20 m2

I-4 POKOJ DYREKTORA 22,70 m2

I-5 KORYTARZ 28,50 m2

I-6 SEKRETARIAT 12,40 m2

I-7 BIBLIOTEKA 15,60 m2

I-8 WC PERSONELU 6,30 m2

1-9 STRYCH 0,00 m2/ 60,20 m2

I-10 POKOJ NAUCZYCIELSKI 24,60 m2

I-11 KOMUNIKACIA 11,60 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 165,10 m2/

podt. 285,50 m2

NR POMIESZCZENIA

NAZWA
POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA

PIETRO — CZESC PROJEKTOWANA

1 | WIATROLAP, |

36,80 m2+6,75 m2
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YACZNIK + 50 %
KLATKA
SCHODOWA
2 HOLL 25,17 m2
3 PRZEDSIONEK 2,90 m2
4 WC CHLOPCOW 5,40 m2
5 SALA 47,00 m2
DYDAKTYCZNA
6 KORYTARZ 42,50 m2
7 SALA 38,90 m2
DYDAKTYCZNA
8 SALA 46,00 m2
DYDAKTYCZNA
9 PRZEDSIONEK 3,04 m2
10 WC DZIEWCZAT 6,00 m2
11 MAGAZYNEK 4,20 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 264,66m2
1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku
Powierzchnia zabudowy budynku, w tym:
- Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 416,00 m?
przeznaczonego do rozbudowy i przebudowy
- Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 880,00 m?
budynku
Powierzchnia uzytkowa budynku, w tym:
- Powierzchnia uzytkowa w czesci istniejgcej 475,51 m?
budynku,
- Powierzchnia uzytkowa w czesci 1044,66 m?
projektowanej rozbudowy budynku
Kubatura budynku, w tym:
- Kubatura budynku w czesci istniejgcej 2909,00 m?
- Kubatura budynku w czesci projektowanej 7800,00 m?

rozbudowy

Szeroko$¢ budynku elewacji frontowej (pétnocno -
wschodniej) budynku — czeS¢ istniejaca i
projektowana

Max. Istniejgca - 29,25 m/
projektowana - 30,27 m2

Dtugos¢ budynku ( elewacja pétnocno — zachodnia i
elewacja potudniowo - wschodnia) — cze$¢
projektowana

Max. Istniejgca -16,38 m/
projektowana — 40,49 m

Wysokos$¢ budynku

Max. Istniejgca — ok. 10,72
m/ projektowana — 10,72 m
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1.3. Liczba kondygnacji budynku — 1 i 1/2- w czesci istniejacej, 2 i 1- w czesci
projektowanej rozbudowy.

1.4. Zatrudnienie — w szkole przewiduje sie zatrudnione maksymalnie do 10
nauczycieli, 1 konserwatora i dwie sprzataczki. Budynek przystosowany bedzie

dla 200 ucznidw.

I1. Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

2.1. Forma i funkcja obiektu.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku bedzie wykonana jako murowana

sposobem gospodarczym. Usytuowano jg w kierunku potudniowym, za istniejgcym

budynkiem szkoty, zmniejszajgc nawierzchnie utwardzone i likwidujgc plac zabaw oraz

czesc¢ zieleni.

Projektowang rozbudowe usytuowano réwnolegle do Scian podtuznych istniejacego

budynku w odlegtosci min. 5,95 m, 8,45 mi 12,05 m.

Maksymalna zabudowa w kierunku potudniowym dziatki wynosi 40,49 m (dtugosc¢

budynku), a w kierunku wschdd — zachdd wynosi 30,27 m (szeroko$¢ budynku).

Projektowang rozbudowe stanowi¢ bedzie cze$¢ administracyjno — dydaktyczna i sala

gimnastyczna z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne. Budynek zwienczony dachem:

- nad tgcznikiem — dwuspadowym o konstrukcji drewnianej o katach nachylenia potaci
dachowych 15 stopni = 26,8 %,

- nad czescig dwukondygnacyjng — stropodach jednospadowy w dwoch kierunkach - 1,1
stopien = 2%,

- nad salg gimnastyczng — dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej o katach nachylenia
potaci dachowych 15 stopni = 26,8 %,

- nad czescig jednokondygnacyjng — stropodach jednospadowy - 1,1 stopien = 2%,

Projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie trzy bryty budynku potaczone ze sobag

wewnetrznymi $cianami nosnymi, czeSciowo nie do petnej ditugosci tworzac jeden

kompleks rozbudowy, ktéry z czescig istniejacg budynku potgczony jest tacznikiem dwu

kondygnacyjnym. Najblizej istniejgcej zabudowy zaprojektowano rozbudowe dwu

kondygnacyjng zwienczong stropodachem. Do niej przylega¢ bedzie najwyzsza czeS¢
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budynku jednokondygnacyjna, przeznaczona pod sale gimnastyczng, zwienczona dachem
o konstrukcji stalowej, pokrytym ptytg warstwowa. Za salg, wzdtuz podtuznej Sciany
zaprojektowano niskg cze$¢ parterowg przykrytg stropodachem. CzesS¢ ta jest krotsza od
$ciany podtuznej Sali. Szczyty Sali sportowej ,wsuniete sg obustronnie poza lico $cian na
ok. 80 cm.

Rozbudowe zaprojektowano tak, by cze$¢ istniejgca budynku pozostata w jak
najwiekszym stopniu nie zmieniona. Przebudowa istniejgcych pomieszczen na parterze
i poddaszu budynku poprawi funkcjonalno$¢ i prawidtowe uzytkowanie obiektu.

W miejscu projektowanego tacznika na parterze budynku, przy klatce schodowej
zamurowane zostanie naswietle nad drzwiami, a otwor drzwiowy dostosowany
do wymiaréw drzwi pokazanych na rysunkach. Wejscie z fgcznika na poddasze budynku
wykonane bedzie w miejscu istniejgcego okna, powiekszajgc otwdér do wymiaréw
okreslonych w na rysunkach.

Rozbudowe budynku zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, ktérg ponad wiencem
fundamentowym wypetnia¢ bedg stupy i trzpienie zelbetowe, a pomiedzy nimi mury
z bloczkdow gazobetonowych. Mury ocieplone od zewnatrz warstwg wetny mineralnej
gr. 20 cm. Strop nad parterem i pietrem budynku zwienczonego stropodachem stanowic
beda prefabrykowane ptyty kanatowe, a w tgczniku strop zelbetowy. Konstrukcje dachu
nad facznikiem zaprojektowano z drewnianych elementéw wiezby dachowej ustawionych
na stropie zelbetowym. Konstrukcje dachu Sali gimnastycznej zaprojektowano w formie
stalowych wigzaréw powigzanych ze sobg ptatwiami i stezeniami. Zwienczenie pozostatej
czesci rozbudowy budynku stanowi¢ bedzie stropodach pokryty papa (wg. rysunkow)
utozony na stropie.

Dach nad tacznikiem o katach nachylenia potaci 15 stopni, pokryty blachg tytanowg na
,rabek stojgcy”. Wykonczenie $cian w tej czeSci budynku stanowi¢ bedzie blacha na
Jrabek stojgcy”. Zwienczenie Sali gimnastycznej o katach nachylenia potaci 15 stopni,
stanowi¢ bedg piyty warstwowe. Sala gimnastyczna dosSwietlona bedzie witrynami
okiennymi usytuowanymi w szczytach budynku po obu stronach. Dla projektowanej
czesci budynku przewidziano ogrzewanie gazowe, grzejnikowe i powietrzne (nawiewno —
wywiewne).

Sciany budynku istniejacego, konstrukcja dachu i pokrycie — pozostajg bez zmian.

Planowana rozbudowa budynku (w miejscu tgcznika) bedzie konstrukcyjnie potgczone
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z dachem budynku istniejacego. Sciany projektowane od istniejacych nalezy zdylatowac
przez zastosowanie styropianu gr. 5 cm.

Elewacja frontowa budynku skierowana jest w strone drogi gminnej (ul. Szkolnej), ozn.
nr geod. 546. Od tej strony istnieje wejscie gtdwne do budynku, podjazd dla osdb
niepetnosprawnych oraz wjazd na dziatke. Dostep do projektowanej czeSci budynku
bedzie odbywat sie w sposéb istniejgcy oraz poprzez projektowane wejscie w czesci
rozbudowanej. Wejscie istniejgce od strony zaplecza budynku przystosowane jest jako
wejscie do pomieszczen przeznaczonych dla klasy ,0”. Nad istniejgcymi wejsciami do
budynku wykona¢ zadaszenie z ptyt poliweglanowych, zakupionych jako wyréb gotowy.
Montowanych zgodnie z zaleceniami producenta zadaszenia.

Budynek zaprojektowano o zblizonych parametrach zabudowy do istniejgcych okolicznych
budynkéw ustugowych i budynkéw oswiaty. Swojg formg i funkcjg nie zaktoci tadu
przestrzennego oraz bedzie harmonizowat z otaczajgcym go terenem.

Parametry zabudowy budynku sg zgodne z wypisem i wyrysem z m.p.z.p. gminy Ostrow

Mazowiecka.

IT1. Dane konstrukcyjno — budowlane: wedtug projektu branzy
konstrukcyjnej, zatgczonej do niniejszego opracowania.

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

3.1. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

tawy i stopy fundamentowe - Zelbetowe, wylewane na mokro, zbrojone pretami
stalowymi ze stali A-I, A-IIT N, Beton klasy C20/25. Zbrojenie wg. Projektu branzy

konstrukcyjnej, zatgczonego do opracowania.

Stupy - zelbetowe, wylewane na mokro, zbrojone pretami stalowymi ze stali A-I, AIII
N. Beton klasy (C20/25). Zbrojenie wg. Projektu branzy konstrukcyjnej, zatgczonego do

opracowania.
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Sciany fundamentowe — zewnetrzne - warstwowe (warstwa konstrukcyjna — bloczek
betonowy gr. 24 cm i 30 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej, klasy M5.
Alternatywnie wylewane z betonu C20/25. Warstwa izolacyjna — wetha mineralna gr.20
cm do wysokosci jak na rys. Przekroj A-A, Przekrdj B —B i Przekrdj C-C. Wewnetrzne -
bloczek betonowy gr. 24 cm i gr. 30 cm na zaprawie cementowo — wapiennej, klasy M5.
Alternatywnie wylewane z betonu C20/25. Zbrojenie wg. Projektu branzy

konstrukcyjnej, zatgczonego do opracowania.

Sciany zewnetrzne — dwu-warstwowe, murowane z pustaka gazobetonowego odm.
600 gr. 24 cm i 30 cm na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Sciany ocieplone od
zewnatrz ptytami z welny mineralnej, gr.20 cm, wykonczone od zewnatrz tynkiem
w technologii lekkiej — mokrej oraz czesciowo blachg na ,rabek stojgcy” i blachg ptaska
w systemie nitowanym.

Murujgc $ciany wzajemnie prostopadle nalezy stosowal potgczenia zapewniajgce
przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych z jednej Sciany na druga. Potgczenie
takie uzyskuje sie stosujgc wigzanie elementdw murowych w murze lub tgczniki
metalowe. Warstwe nosng i ostonowg $cian faczyé ze sobg stosujgc kotwy
z ptaskownika ocynkowanego mocowane kotkami wstrzeliwanymi. IloS¢ tgcznikdw na

1m2 wynosi¢ bedzie min. 10szt.

Sciany wewnetrzne - konstrukcyjne: gr. 24 i 30 cm z pustaka gazobetonowego odm.
600, na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5, Sciany dziatowe j.w lecz z pustaka
gazobetonowego gr. 12 cm.

Sciany dziatowe potaczy¢ ze $cianami  konstrukcyjnymi  na  strzepia badz

w pozostawionych bruzdach.

Strop nad parterem projektowanej rozbudowy (w czesci dwu
kondygnacyjnej i parterowej ,nizszej” - poziom wierzchu + 3.30 m — piyty
stropowe kanatowe w technologii ,cegta zeranska zmodernizowana”. Strop oparty na
Scianach nosnych i podciggach. Sposob oparcia i rozkfad ptyt — wg. projektu branzy

konstrukcja zatgczonego do opracowania.
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Strop nad parterem projektowanej rozbudowy (w czesci lgcznika i klatki
schodowej) - poziom wierzchu + 3.30 m — Zelbetowy, wylewany na mokro, zbrojony
pretami stalowymi ze stali A-I, AIII N. Beton klasy C20/25. Zbrojenie wg. Projektu

branzy konstrukcyjnej, zatgczonego do opracowania.

Podciagi parteru - zelbetowe, wieloprzestowe i jednoprzestowe, wylewane na mokro,
zbrojone pretami stalowymi ze stali A-I, AIII N. Beton klasy C20/25. Zbrojenie wg.

Projektu branzy konstrukcyjnej, zatgczonego do opracowania.

Wience - Zelbetowe, wylewane na mokro, zbrojone pretami stalowymi ze stali A-I,
AIII N. Beton klasy C20/25. Zbrojenie wg. Projektu branzy konstrukcyjnej, zatgczonego

do opracowania.

Nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza zelbetowe, wylewane na
mokro, zbrojone pretami stalowymi ze stali A-I, AIII N. Beton klasy C20/25. Zbrojenie

wg. Projektu branzy konstrukcyjnej, zatgczonego do opracowania.

Dach:

- W czesci projektowanego tacznika - Drewniana wiezba dachowa z drewna
konstrukcyjnego klasy C24. Dach o konstrukcji krokwiowej o spadku — 15°= 26,8%.
Konstrukcje gtdwna dachu stanowia:

- Krokwie 7x14 cm,

- Murfaty 12x12 cm,

Murtaty zakotwi¢ w wiencach zelbetowych za pomocg kotew @16 mm A-0 w rozstawie
co =15 m, kotwy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ogdlnie dostepnymi farbami
antykorozyjnymi i ,mleczkiem cementowym”.

- W czesci wyzszej — nad salg gimnastyczna.

Dach o konstrukcji stalowej o spadku — 15°= 26,8 %. Gidwng konstrukcje stanowig
stupy zelbetowe w Scianach zewnetrznych, na ktérych oparte zostaty stalowe dzwigary.
Na dzwigarach zaprojektowano ptatwie stalowe. Gtéwny dzwigar zaprojektowano
z ksztattownikdw HEA i profili zamknietych. Konstrukcja stalowa zostata usztywniona

Sciggami i stezona stezeniami pofaciowymi. Zakotwienie dzwigaréw kratowych
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zaprojektowano za pomocg stalowych kotew. Pokrycie dachu zaprojektowano z piyt
warstwowych gr.16cm . Ptyty warstwowe mocowane do ptatwii z profili zamknietych
zaprojektowanych w uktadzie belki wieloprzestowej. W miejscach oparcia dzwigaréw
zaprojektowano stupy zelbetowe o wym. 30*40cm i 40 x 40 cm, spiete ze soba
wiencami - podciggami zelbetowymi z betonu C20/25 (B25). Murowane Sciany
szczytowe ,wsuniete sg poza lico Scian zewnetrznych na odlegtos¢ 80 i 79 cm
usztywniajg rdzenie - stupy i wience podciggi zelbetowe. Konstrukcja Zzelbetowa hali
ocieplona od zewnatrz wetng mineralng gr. 20 cm. Sciany od zewnatrz wykoriczone
blachg na ,rabek stojacy”. Potaczenie $cian i dachu w systemie beookapowym,
z rynnami i rurami spustowymi widocznymi z zewnatrz. Szczegdty potgczenia blach
i obrébek ustali¢ na etapie wykonawczym (patrz uwaga na rysunkach).

- Dach w pozostatej czesci budynku (dwu kondygnacyjnej i parterowej
zaplecza) — zaprojektowano jako stropodach wsparty na stropie z ptyt kanatowych.
Izolowany papg i wetng mineralng — wg. rysunkéw. Na wierzchniej warstwie wetny
mineralnej utozyC ,tarcze” z ptyt OSB nienasigkliwych, gr. 2 cm, mocowanych do
podtoza za pomocg kotew stalowych. Plyty tgczy¢ ze sobg za pomocay ,zabek”, tj.
tgcznikdow stalowych, ptaskich. Obrdbki blacharskie stropodachéw w systemie
bezokapowym ,odkrytym”.

Poszycie dachu:

- W czesci tacznika

— blacha tytanowo- cynkowa ,nha rgbek stojgcy” — do wyboru przez Inwestora,
(proponowany kolor — grafit). Blacha na podkonstrukcji wynikajgcej z zastosowanej

technologii konkretnego producenta (faty, deskowania itp.). Dach nieocieplony.

- W czesci wyzszej — nad salg gimnastyczna.
Plyta warstwowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 160 mm o profilacja

zewnetrzna T (trapez):

- Powtoka wewnetrzna PES,

- Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,143 W/m2K,

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,022 W/mk,

- Odpornos¢ ogniowa Broof; REI30,
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- Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=26 dB,
- Ciezar 15,10 kg/m2.

- _na pozostalej czesci — stropodach kryty papa termozgrzewalng — wg.
rysunkow. Pape uktadaC zgodnie z zaleceniami producentéw papy i technologig

wykonywania stropodachéw (bez uszkodzen uzytych produktéw, w odpowiedniej
kolejnosci i z odpowiednimi wywinieciami papy, tak by nie tworzy¢ zastoin i podciekania
wody opadowej i roztopowej z dachu). Stropodach wyposazy¢ w odpowiednie obrdbki
blacharskie z blachy ptaskiej tytanowo — cynkowej. Szczegdty montazu i wykonania

stropodachu omoéwic na etapie wykonawczym.

Stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa lub PCV — wedtug ,, Zestawienia stolarki
okiennej i drzwiowej”.
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych Umax.<1,3W/(m2K) oraz
Umax.<0,9W/(m2K) (podany wspdtczynnik dotyczy catej przegrody, rama +
przeszklenie) jak oznaczono na rzutach i wykazie stolarki.
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax<1,3W/(m2K), (podany
wspotczynnik dotyczy catej przegrody, rama + przeszklenie).
- Wszystkie okna w czesSci dydaktycznej i administracyjnej oraz witryny sali wyposazy¢
w nawiewniki higrosterowane.
- Drzwi zewnetrzne i montowane w profilach aluminiowych cieptych (wg zestawienia)
wyposazy¢ w pakiety szybowe z zewnetrzng szybg bezpieczng klasy P1 (331).
- Drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w szyby bezpieczne P1.
- Drzwi wejsciowe do sanitariatdw wyposazone w samozamykacz.
- Drzwi w sanitariatach i do pom. porzadkowego z podcieciem wentylacyjnym
Uwaga: Przed zamodwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw z natury
otworow okiennych i drzwiowych.
Obrabki blacharskie — Jako obrdbki blacharskie zaprojektowano system BEZOKAPOWY
ztozony ze stalowej rynny z prostokatnym profilem o szerokosci 125mm i stalowej rury
spustowej o wymiarze 70x80mm. Innowacyjnos¢ systemu BEZOKAPOWEGO polega
na zatrzaskowym potgczeniu haka z maskownicg. Obrdbki wykonac z blachy tytanowej

cynkowej lub emaliowanej w kolorze pokrycia. Montowane w miejscach jak na rysunkach
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w dokumentacji. Obrobki kotnierzy dachowych — z blachy tytanowej lub emaliowanej
w kolorze pokrycia.

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu o gr.2cm.

Parapety zewnetrzne - z blachy tytanowej lub emaliowanej w kolorze grafit
o gr.0,8mm.

Opaska wokot budynku — z kostki betonowej np. typu ,Polbruk IDEO” na podsypce
piaskowej ze spadkiem na zewnatrz od budynku lub inna nawierzchnia utwardzona
zabezpieczajgca przed brudzeniem $cian wodami opadowymi odpryskujgcymi
z powierzchni i jednoczeSnie umozliwiajgca odparowanie wilgoci ze Scian

fundamentowych.

3.3. Izolacje:

Przeciwwilgociowe poziome:

a) pozioma taw i $cian fundamentowych: 2x papa asfaltowa na lepiku
na zagruntowanym podtozu; pionowa: 2xAbizol R +P lub dysperbit
(z dwéch stron fundamentow)

b) posadzki: papa termozgrzewalna i folia PVC

) paroizolacja stropu - folia PVC

d) izolacja dachu — membrana z geowtdkniny

Przeciwwilgociowe pionowe:

- izolacja pionowa S$cian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku wykona¢ z kazdej strony z powitokowych mas bitumicznych (bitumiczno-
polimerowych) naktadanych przez malowanie o gr. 0,2 mm (np. lepik asfaltowy

nakfadany na goraco, abizol R+P lub dysperbit).

Termiczne:
- zgodnie z rys. w dokumentacji i w opisach warstw przegrdd.
e) termiczna dachu — ptyty warstwowe, wetha mineralna (jak w opisie warstw)

f) termiczna Scian i stropu — wetna mineralna
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g) termiczna posadzek i fundamentow — (jak w opisie warstw: styrodur(polistyren
ekstradowany) XPS)

3.4.Podlogi i posadzki - wg. opisu na rysunkach — rzutach. Szczegétowy dobor
materialow bedzie dokonany na etapie wykonawczym, przez Wykonawce,
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy
i Projektanta.

- Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, szatnie i pom. porzadkowe wykonczy¢ twardg
ceramika. Potaczenia podtogi i Scian wykonczy¢ cokotem, z tego samego materiatu co
podtoga, o wysokosci 12 cm. Cokédt licowaC ze $ciang. Jako cokoty dopuszcza sie
stosowanie listew ze stali nierdzewnej o wys. Min. 10 cm.

- W korytarzach — homogeniczna kompaktowa wykfadzina winylowa (np. Strong),
gr. warstwy uzytkowej min. 2,0mm, grupa Scieralnosci T<2,0mm. Wyktadzine wywingc
na Sciane, tworzac cokoty (w narozach lekko zaokraglone) pomocne przy utrzymaniu
czystosci przy potaczeniach podtoga Sciana.

- W salach lekcyjnych i pokojach administracyjnych - homogeniczna kompaktowa
wykfadzina akustyczna, j.w.

- W pom. Magazynowym nr 21 — gres uktadany na klej. Potgczenia podtogi i Scian
wykonczy¢ cokotem, z tego samego materiatu co podtoga, o wysokosci 12 cm. Cokot
licowaC ze Sciang. Jako cokoty dopuszcza sie stosowanie listew ze stali nierdzewnej
o wys. Min. 10 cm.

- Podloga w sali gimnastycznej - podioga sportowa sprezysta wg rysunkoéw
w dokumentaciji,

- W pozostatych pomieszczeniach podtogi wg informacji zawartej w wykazie
pomieszczen.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw pofaczenia Scian i podtdg wykona¢ w sposéb
tatwy do utrzymania czystosci, tj. poprzez wykonanie cokolikdw na $cianach opisanych

j.w.

3.5. Tynki i okladziny - szczegétowy dobdr materiatow bedzie dokonany na
etapie wykonawczym, przez Wykonawce, Inwestora, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta.
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wewnetrzne — cementowo — wapienne kat. III.

zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy akrylowy o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5
-2,0 mm, akrylowy proponowany kolor wg. rysunkéw elewaciji.

Blacha ,na ragbek stojacy” i blacha ptaska w systemie nitowanym, mocowana do
Sciany za pomocg listew drewnianych i odpowiednich tgcznikdw stalowych. Sposdb
montazu blachy wg. zalecen producenta oraz zgodnie z wybrang technologig oktadzin.
Miejsca utozenia blachy na $cianach przedstawiono na rysunkach elewacji
i przekrojach. Szczegdtowy dobor materiatow bedzie dokonany na etapie
wykonawczym, przez Wykonawce, Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika Budowy i Projektanta.

cokot — tynk cienkowarstwowy akrylowy o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 -2,0
mm, lub tynk Zywiczny o tym samym uziarnieniu, proponowany kolor wg. rysunkéw
elewacji, lub inaczej — wg. uznania Inwestora.

Wzdtuz $cian projektowanej i istniejgcej komunikacji, oraz w szatniach,
przebieralniach i przedsionkach (na $cianach wolnych od szafek) zamontowal
odbojnice $cienne na wysokosci 80 cm od podtogi, stuzgce zabezpieczeniu Scian przed
niszczeniem. W projekcie proponuje sie stosowac odbojnice wysokosci 20 — 40 cm
wykonane ze stali nierdzewnej (pétmat, laserowo ciete krawedzie) lub z piyty
meblowej wykonczonej fabrycznie. Ptyty mocowac do Scian w sposob okreslony przez
producenta i zatwierdzony na etapie wyboru materiatu przez Wykonawce, Inwestora,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta.

3.6. Malowanie i powloki antykorozyjne - szczegétowy dobor materiatow
bedzie dokonany na etapie wykonawczym, przez Wykonawce, Inwestora,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Projektanta.

Sciany wewnetrzne — malowane farbg zmywalng (emulsyjng, lateksowg lub inng),
W strefach ,mokrych”, tj. przy umywalkach, prysznicach, brodziku wykonac fartuchy,
min. 2,0 m, o powierzchniach nienasigkliwych, odpornych na dziatanie wilgoci, wody
i innych zachlapan. Proponuje sie stosowanie blachy nierdzewnej i kwasoodpornej,

o perforacji ozdobnej — do wyboru na etapie wykonczenia wnetrza budynku.
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Sufity w czesci dydaktyczno — administracyjnej, korytarzu— tynk cementowo -
wapienny kat. III. Malowany farbg zmywalng (emulsyjng, lateksowg lub inng).
W pomieszczeniach istniejgcych I-6, I-8 i I-11 oraz projektowanych fazienkach na
parterze budynku wykonac sufity podwieszone(kasetonowe) na profilach stalowych
mocowanych do stropu.

pomieszczenia WC i pomieszczenie porzagdkowe — proponuje sie, aby Sciany w tych
pomieszczeniach do petnej wysokosci lub min. do wysokosci Sciany 2,0 m, wytozy¢
ptytkami glazury lub gresu.

elementy drewniane dachu -  zabezpieczy¢  $rodkiem  grzybobdjczym
i ognioochronnym ( np. ,FOBOS M2", ,FUNOGOLEM” lub ,FLUTOXEM"),

elementy stalowe — zabezpieczy¢ farbg podktadowa i pomalowa¢ dwukrotnie farba
chlorokauczukowsa.

Balustrada schodowa i balustrady przy oknach wysokich(do podtogi) w taczniku na
parterze i w korytarzu na pietrze stosowac balustrady ochronne wysokosci 120 cm,
wyposazone w szczeblinki pionowe w rozstawie co 10 cm. Na pochwycie balustrady
pionowej zamontowal elementy stalowe zabezpieczajgce przed zeSlizgiwaniem sie.
Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej, mocowane do $cian i podtdg. Szczegdtowy
dobdér materiatow balustrad bedzie dokonany na etapie wykonawczym, przez
Wykonawce, Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy

i Projektanta.

3.7. Podloga w Sali gimnastycznej

Projektowana systemowa podfoga sportowa z nawierzchnia z klepki
parkietowej sktada sie z nastepujacych warstw:

L.p. Nazwa elementu /parametru | Jednostka Ilos¢ Wysokos$¢
miary konstrukcji

1 Piasek zageszczony, ID = 0,6 cm 40

2 Beton C12/15 cm === 15

3 Papa termozgrzewalna szt. 4,00 mm

4 Styrodur XPS cm 10
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5 Szlichta betonowa C16/20 (B20) | cm 8
zbrojona siatkg ¢ 4,5 o boku

oczek 10 x 10 cm

6 Element sprezysty 100 x 90 x 20 | rozstaw co 500 mm 20,00 mm

(mm) osiowy
7 Podktadki poziomujgce rozstaw | co 500 mm 7,00 mm
osiowy

8 Legar dolny 95 x 19 - 22 (mm) rozstaw co 500 mm 19 - 22 mm

osiowy

9 Legar gorny 95 x 19 - 22 (mm) | rozstaw co 125 mm 19 - 22 mm

osiowy
Wysokos$c¢ konstrukcji utozonej na warstwie betonu ok. 89,50 mm
10 | Klepka parkietowa 220,00 (mm) 22,00 mm
Wysokosc¢ catkowita podiogi w (mm) 111,50 mm

Tak wykonana podtoga sportowa winna spetni¢ nw. parametry techniczne:
1. Absorpcja energii uderzenia KAss (%)
X min 55 / X max 64 - wymagania nie mniej niz 53 %
2. Ugiecie standardowe StV (mm)
X min 2,3/ X max 2,7 - Wymagania nie mniej niz 2,3 mm
3. Odpornos¢ na dziatania toczne VRL (N)
> 1500 przy 150 przejazdach - wymagania nie mniej niz 1500 N
4. Wspdtczynnik odbicia pitki BR (%)

X min 94 / X max 97 - wymagania nie mniej niz 90 %

3.7.1. Rodzaje materiatlbw do wykonania podiogi sportowej, sposdob
wykonania.

Klepki parkietowe

- klepki parkietowe nowe gat. I o wymiarach nie mniejszych niz 300x60 mm i gr.22 mm
— wg obowigzujgcych norm.

Klepki uktadane w jodetke przybijane do Slepej podtogi (fat gérnych) za pomocg gwozdzi

ocynkowanych. Na styku ze $cianami nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjno -
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wentylacyjng o szerokosci 3,00 cm.

Folia budowlana

Folia budowlana paro izolacyjna LDPE o grubosci 0,15 mm Henwal

Folia zamocowana mechanicznie do desek $lepej podtogi za pomocg zszywek tapicerskich
z normowym zaktadem (10 cm). Folie nalezy na ztgczach zlepi¢ taSmami do klejenia folii
tak, aby uzyskac petne szczelne pokrycie powierzchni pod klepkami parkietowymi. Folia
powinna by¢ utozona z odstepem 3,00 cm od Scian zewnetrznych sali gimnastycznej.
Legary gorne i dolne

- legary wykonac z desek impregnowanych cisnieniowo preparatem Boranom C-30L gat.
IT o wymiarach 95 x 19 — 22mm i dlugosci montazowej minimum 3,5 mb, uktadane
krzyzowo w rozstawie osiowym 0$/0S, co 50 cm (legary dolne) co 12,5 cm (legary
gérne). Legary nalezy potgczy¢ w weztach wkretami do drewna fi 5,00 mm i | 35 mm
liczac trzy wkrety na kazdym weZle.

Legary nalezy utozy¢ z przestawieniem zigczy przynajmniej, co cztery pola.

Wszelkie miejsca cie¢ oraz miejsca gniazd wkretow nalezy dodatkowo zaimpregnowac.
Legary utozy¢ tak, aby pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci 3,00 cm na styku ze
Scianami.

Element sprezysty

- elementy sprezyste gumowe o wymiarach 100 x 90 x 20 (mm) ustawione w rozstawie
osiowym, co 500 mm mocowane mechanicznie do legara dolnego za pomoca kleju i
dodatkowo zabezpieczone wkretami nierdzewnymi do drewna w ilosci 2 szt. na kazdy
element sprezysty. Wkrety nalezy zagtebi¢ w element sprezysty na gtebokoS¢ 2 mm,
powstate gniazda wypetni¢ masg uszczelniajgca na bazie silikonu.

Papa termozgrzewalna

- izolacja przeciwwilgociowa wykonana z papy termozgrzewalnej min. o grubosci 2,00
mm w dwu warstwach ukfadanych z przestawieniem ztgczy przynajmniej o 500 mm.
Pape nalezy uktadaé na wysuszonym czystym podktadzie betonowym zgodnie
z wytycznymi producenta papy. Dla zachowania ciggtosci izolacji pape nalezy wywing¢ na
Sciany obwodowe na petng wysokos¢ podtogi. Na styku posadzka $ciany nalezy wykonac
klin ze styropianu o wymiarach 50 x 50 mm, tak, aby zapewni¢ tagodne przejscie izolacji
z poziomu w pion przy zachowaniu katéw 45°. W strefie Scian pionowych papa winna by¢

zamocowana mechanicznie sposobem wskazanym przez producenta papy. Gorny styk
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papy z murem dodatkowo uszczelni¢ i zamocowac¢ mechanicznie.

Prace wykonczeniowe

- po wykonaniu parkietu nalezy catoS¢ posadzki oszlifowac i utozy¢ na obwodzie na styku
ze Scianami listwy przypodtogowe ze szczelina wentylacyjng zapewniajgcg uszczelnienie
styku oraz wentylacje przestrzeni podpodiogowej. Ilos¢ pozostawionych otwordéw
(podciec listwy) musi spetnia¢ wymagania wentylacji zgodne z warunkami technicznymi
.

0,03 x 2 x (11,97 + 24,80) = 2,21 m?

co stanowic¢ bedzie:

(2,21 : 296,86) x 100% = 0,74 % powierzchni podtogi.

- lakierowanie parkietu

* po zamontowaniu listew przySciennych nalezy cato$¢ parkietu pomalowac lakierem
podktadowym do parkietdw dopuszczonym do stosowania w szkotach - wg
obowigzujgcych norm,

* po wyschnieciu warstwy podktadowej wykona¢ malowanie lakierem nawierzchniowym
o wysokim stopniu utwardzenia i niskiej Scieralnosci, odpornym na zarysowania
i przeznaczonym do stosowania w salach gimnastycznych i pomieszczeniach o duzym
natezeniu ruchu, dopuszczonym do stosowania w szkotach — wg obowigzujgcych norm.
Parametry techniczne, jakim powinien odpowiadac lakier:

- twardos¢ powtoki, mierzona czasem zaniku wahan wahadfa Koniga,s, co najmniej 125

- odpornos$¢ powtoki na uderzenie: cm spadku ciezarka 2 kg, co najmniej 50

- odpornos$¢ na zarysowanie, g, co najmniej 500

- wspotczynnik tarcia kinetycznego min. O,4 i max. 0,6

- wyglad powloki: powtoka bezbarwna, z potyskiem, réwna, gtadka, bez zaciekdw, plam,
pomarszczen i pecherzy

* po wykonaniu lakierowania podtogi wykonac linie wyznaczajgce zarysy boiska
sportowego ( kolorystyka i wymiary wg. rys. nr A — 12 — Program funkcjonalno uzytkowy
Sali gimnastycznej lub inaczej (po uzgodnieniu z Inwestorem, Inspektorem nadzoru,
Kierownikiem budowy, Projektantem i uzytkownikiem obiektu).

Inne wytyczne wykonawcze

- wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez Inspektora
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nadzoru budowlanego a ich wykonania i stan dokfadnie opisane i udokumentowane
dokumentacjg fotograficzng.

- materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiadac¢ certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, muszg spetnia¢ parametry techniczne okreSlone
W niniejszym opracowaniu i warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt

budowlanych. Bezwzglednie zakazuje sie uzycia drewna o zwiekszonej
wilgotnosci, ze Sladami_uszkodzen mechanicznych, biologicznych czy

chemicznych, pozostato$ciami kory.

UWAGA:
Na etapie wykonawczym dopuszcza sie zmiane systemu wykonania podtogi
Sali gimnastycznej po wczesniejszym ustaleniu Wykonawcy z Inwestorem,

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

3.8 Remont pomieszczen w istniejacej czesci budynku szkoty

Parter:
e Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowych wskazanych na rysunku: rzut parteru -
inwentayzacja.
e Remont schoddw wewnetrznych poprzez wytozenie ich wyktadzing PCV, Demontaz
istniejacej i montaz nowej balustrady schodowej ze stali kwasoodpornej.
e Remont posadzek we wszystkich pomieszczeniach wskazanych do remontu wg.
tabeli, zakres robdt obejmuije:
Demontaz istniejgcych posadzek i wykonanie nowych.
W pomieszczeniu z kratkg Sciekowg nalezy utozy¢é nowe warstwy podtogowe
z odpowiednmimi spadkami.
Kolejno$¢ warstw posadzki od wewnatrz pomieszczen:
Gres - 1,0 cm/ Wykfadzina PCV 0,3 mm
Wylewka samopoziomujaca - gr. 1,5 mm/ 2,2 cm
Szlichta betonowa B20 - gr. 6 cm, zbrojona
siatkg 4,5 mm o boku oczek 10 cm x 10 cm
Styrodur XPS - gr. 10 cm
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Papa termozgrzewalna
Beton B15 - gr. 10 cm
Podtoze istniejgce

e Wykonanie nowych $cian wewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych - gr.
12 cm - pozostate informacje analogicznie - wg. opisu technicznego
dotyczacego rozbudowy budynku.

e W sanitariatach utozy¢ na Scianach glazure do petnej wysokosci
pomieszczen. Sufity podwieszone do wysokosci 2,5 m, wykonac
w pomieszczeniach nr: 13, 14, 16 i I7. Sufit stanowi¢ bedg ptyty kasetonowe
wym. 60 x 60 cm na stelarzu stalowym.

e Montaz armatury tazienkowej i brodzika nisko osadzonego,
zlokalizowanego w pomieszczeniu I-4. W pomieszczeniu nr I-4 armatura
musi by¢ dostosowana dla dzieci miodszych. Wydzielenie kabin w tym
miejscu wykonac z ptyt HPL do wysokosci 160 cm tacznie z ustawieniem
ich na ndzkach systemowych wys. 15 cm.

¢ Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej.

e Przecierka Scian wewnetrznych i sufitbw oraz wyrédwnanie gtadzig
cementowo - wapienng. Gruntowanie podtoza.

e Malowanie Scian i sufitdw. Na Scianach do wysokosci 1,6 m wykonaé tynk
mozaikowy (zywiczny o granulacji 1,0 - 1,5 mm). Wykonanie odbojnikéw
Sciennych w pomieszczeniach komunikacji — odbojniki wykonac tak samo
jak w projektowanej rozbudowie budynku (wg. opisu technicznego).

e Wykonanie nowego osSwietlenia oraz uzupetnienie instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach przebudowanych - wg. projektu branzy elektrycznej.

e Rozwigzanie instalacji wod. - kan i c.0 - wg projektu branzy sanitarne;j.

e Udroznienie komindw i wykonanie droznosci wentylacji we wszystkich
pomieszczeniach na parterze budynku. Nadbudowa komindw.

e Wymiana parapetdw wewnetrznych w pomieszczeniach remontowanych.

e Wykonanie nowego zadaszenia nad drzwiami zewnetrznymi - 2 szt. Przyjac
rozwigzanie gotowych zadaszen z poliweglanu.

W TRAKCIE REALIZACII INWESTYCJI STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W
PROJEKCIE
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Poddasze:

Docieplenie Scian na strychu, tj. w pomieszczeniu nr I-3 i I-9 poprzez utozenie
wetny mineralnej (Sciennej) na ruszcie stalowym, mocowanym do $ciany. Kolejne
warstwy:

- folia PCV,

- ptyta OSB - gr. 2,0 cm.

- Tynk cem. wapienny na siatce (zgodnie z technologig robdt). Wetne
zabezpieczy¢ od gory folig paroprzepuszczalna.

Szczegbtowe rozwigzanie uzgodni¢ w trakcie realizacji - patrz uwagi na rysunku.
Docieplenie podtogi na strychu. KolejnoS¢ prac:

- Demontaz istniejgcej podtogi drewnianej i oczyszczenie powierzchni stropu.

- Utozy¢ folie PCV posadzkowa, wywijajac jg na Sciang na min. 20 cm.

- Wykonac¢ 2 x ruszt drewniany z belek 12 x 12 cm utozonych co 1,0 m. (Belki
utozone w dwoch kierunkach). Gérny poziom belek dostosowac do istniejgcej na
stropie konstrukcji dachowe;j.

- Przestrzen pomiedzy belkami wypetni¢ wetng mineralng - gr. min. 24 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- Plyty OSB mocowane do rusztu drewnianego - gr. 2,0 cm

- Wyktadzina PCV

Remont schodéw wewnetrznych poprzez wytozenie ich wyktadzing PCV, Demontaz
istniejgcej i montaz nowej balustrady schodowej ze stali kwasoodpornej (stosowac
sie do zapisdw analogicznych dla wykonania balustrady schodowej w czesci
projektowanej rozbudowy budynku.

Remont posadzki w pom.nr I-10, I-11, I-5 poprzez wymiane wyktadziny PCV
z wywinieciem jej na $ciane na wys. 15 cm.

Wykonanie nowej Sciany wewnetrznej z bloczkdw gazobetonowych - gr. 12 cm -
pozostate informacje analogicznie - wg. opisu technicznego dotyczacego
rozbudowy budynku.

Przebicie otworu drzwiowego w miejscu istniejgcego okna. Obrdébka otworu
i montaz drzwi - wg. projektu rozbudowy.

Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej - wg. zestawienia stolarki rozbudowy

budynku.
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e Przecierka Scian wewnetrznych i sufitow oraz wyréwnanie gtadzia cementowo -
wapienng. Gruntowanie podioza - w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebudowy.

e Malowanie Scian i sufitow. Na Scianach do wysokosci 1,6 m wykonac tynk
mozaikowy (zywiczny o granulacji 1,0 - 1,5 mm). Wykonanie odbojnikéw
Sciennych w pomieszczeniach komunikacji — odbojniki wykona¢ tak samo jak
w projektowanej rozbudowie budynku (wg. opisu technicznego). - w
pomieszczeniach j.w.

e Wykonanie nowego oSwietlenia oraz uzupetnienie instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach przebudowanych - wg. projektu branzy elektrycznej.

e Rozwigzanie instalacji wod. - kan i c.o - wg projektu branzy sanitarnej.

e Udroznienie komindw i wykonanie droznosci wentylacji we wszystkich
pomieszczeniach na poddaszu budynku. Nadbudowa kominow.

e Wymiana parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniu przebudowywanym.

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W
PROJEKCIE

IV. Wentylacja :

Wentylacje w projektowanych pomieszczeniach zapewniaja:

— W Sali gimnastycznej oraz czesci sanitarno - szatniowej — wentylacja mechaniczna
z centralg nawiewno — wywiewng i rekuperacjg — wedtug projektu branzy sanitarnej
dotaczonego do opracowania.

- W pozostatej czesci planowanej rozbudowy budynku - wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie wykonana z pustakéw wentylacyjnych o wym. 24 x 24 x
24 cm i $rednicy otworu wentylacyjnego 16 cm. Sposdb montazu i wbudowania
pustakéw wykonac wg. zalecen producenta przyjetego rozwigzania.

Czes¢ komindw, wyprowadzong ponad dach nalezy ociepli¢ wetng termiczng gr. Min. 5
cm i od zewnatrz wykonczy¢ blachg (stosowang do pokrycia dachu wraz z obrobkami
dachowymi). Roboty wykona¢ tak, aby nie dopuszczone byto przeciekanie wody

z powierzchni dachowych.
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Piony wentylacyjne pod czapg kominowg wyposazy¢ obustronnie w kratki

wentylacyjne, zakotwione w $ciance komina.

V. Instalacje:
Kanalizacyjna — do istniejgcej przydomowej oczyszczalni Sciekow, zlokalizowanej na

terenie Inwestora — wg. projektu branzy sanitarnej.

Wodociggowa — w czesci istniejgcej - z istniejgcego przytgcza pozostajgcego bez
zmian.

- w czesci planowanej rozbudowy budynku — z projektowanego przytacza do
gminnej sieci wodociggowej — wg. odrebnego opracowania projektowego.

C.0. — z kottowni wtasnej na paliwo gazowe. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawia
projekt branzy sanitarnej, zatgczony do opracowania.

Elektryczna — z istniejgcego przytgcza. Wedtug opracowania branzy elektrycznej,

zalgczonej do opracowania.

VI. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Zgodnie z opracowaniem dotgczonym do dokumentacji.

VII. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez OLCZAK GEOL z wrze$nia 2019 r. -

zatgczong do opracowania projektowego, stwierdzono:

W analizowanym rejonie nie wystepujg grunty stabonosne.

e Warstwa gleby ma grubos¢ ok. 0,40 m,

e Woda wystepowata w postaci sgczenia na gtebokosci 5,50 m p.p.t.

e Do gtebokosci ok. 1,50 m zalegajg gliny w stanie plastycznym,

e Od gtebokosci ok. 1,50 m zalegajg gliny piaszczyste twardoplastyczne.

e Gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,2 m p.p.t.

W podtozu ponizej warstwy gleby wystepujg grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego budowli. Prace betoniarskie wykonac jak najszybciej po wykonaniu
wykopow — chroni¢ wykopy przed zalaniem wodg opadowa. Jesli dojdzie do zalania
wykopow to przed betonowaniem usungé warstwe bfota z wykopdw i niezwtocznie

wykonac¢ podktad z chudego betonu.
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Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki sg proste,
a obiekt ze wzgledu na swoj charakter zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
Dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowuje sie dla projektowanych obiektdw
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii
geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

VIII. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -

instalacyjnego:
1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna - Wedtug opracowania branzy sanitarnej,

zatgczonej do opracowania projektowego.

2. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna - Wedtug opracowania branzy
sanitarnej, zatgczonej do opracowania projektowego.

3. Instalacja energetyczna - Wedilug opracowania branzy elektrycznej, zatgczonej do
opracowania projektowego.

IX. Charakterystyka ekologiczna:

Obiekt po rozbudowie i przebudowie nie wptynie negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie ludzi
i sgsiednie obiekty. Nie powoduje emisji do Srodowiska substancji, Sciekéw, odpaddw, hatasu,
przekraczajgcych wielko$¢ dopuszczalng normami.

Budynek jest wyposazony w podstawowe media instalacyjne tj. wode z sieci, kanalizacje do

przydomowej oczyszczalni Sciekdw, zaopatrzenie w energie z sieci istniejgcej. Projektowana

rozbudowa obiektu bedzie wyposazona w rozbudowane i przebudowane media instalacyjne —
wg. projektdw branzowych zatgczonych do niniejszego opracowania.

Inwestycja w postaci rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty i budowy Sali

gimnastycznej nie inicjuje znaczacego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

W ramach inwestycji bedg wytwarzane:

- odpady zwykte — pochodzace w zwigzku z funkcjonowaniem szkoty, selektywnie gromadzone
w pojemnikach na odpadki i przekazywane odbiorcom odpaddw do utylizacji,

- Scieki bytowe — wytwarzane przez uzytkownikdéw obiektu, odprowadzane do istniejgcej na
ternie Inwestora przydomowej oczyszczalni Sciekdw poprzez istniejgce przytacze, czeSciowo
przebudowane - wg projektu branzy sanitarnej, dotgczonego do opracowania
projektowego.

- zanieczyszczenia powietrza - dym ze spalania paliwa gazowego, dla potrzeb zasilana c.o.

i c.w.u. w czesci projektowanej rozbudowy budynku.
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X. Instalacje budowlane: wg. Projektow branzowych

- wody deszczowe i roztopowe — z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych beda
odprowadzane na tereny zielone (wiasne podworko),

- Scieki — bedg odprowadzane do istniejgcej na terenie Inwestora przydomowej oczyszczalni
Sciekow poprzez wigczenie Sciekdw z projektowanej rozbudowy budynku do istniejacej
studni kanalizacyjnej (na terenie placu utwardzonego), przeznaczonej do regulacji — wg
projektu branzy sanitarnej, zatgczonego do opracowania projektowego.

- o$wietlenie — dostosowane do charakteru pomieszczen — wg projektu branzy elektrycznej,
zalgczonego do opracowania projektowego.

- ogrzewanie powietrzne i grzejnikowe, z projektowanej wtasnej kottowni na gaz
ziemny — wg projektu branzy sanitarnej, zatgczonego do opracowania projektowego.

- energia eklektyczna — z istniejgcego przytacza. Instalacje w czesci projektowanej
rozbudowy budynku wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej, zatgczonego do
opracowania projektowego.

XI. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetlnosprawnych:

- Obstuga o0s6b niepetnosprawnych — dostep do budynku w sposéb istniejgcy — poprzez podjazd
zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym. Do pokonywania rdznicy pozioméw na pietro budynku przez
osoby niepetnosprawne, obiekt nalezy wyposazy¢ w Schodotaz gasienicowy. W projekcie
proponuje sie schodotaz Climber - to mobilny transporter osdb na wodzkach inwalidzkich po
schodach prostych z kwadratowymi spocznikami. Solidna konstrukcja urzadzenia
z antyposlizgowymi gasienicami gwarantuje petne bezpieczenstwo dla obstugujgcego i osoby
transportowanej w wozku inwalidzkim. Schodotaz jest prosty w manewrowaniu i bezstresowy
w obstudze, nie wymaga uzywania sity fizycznej we wjezdzaniu/sprowadzaniu po schodach.
Gdy urzadzenie nie jest uzywane mozna go zdemontowa¢ na dwie czeSci w celu tatwego
i dyskretnego przechowywania. Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju schodotazu

0 parametrach  technicznych nie  gorszych niz  zaproponowano w  projekcie.
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XII. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku:

1. Przeznaczenie. przedmiotem opracowania jest rozbudowywana cze$¢ szkoty z salg
gimnastyczna.
2. Wysokosc. do 12 m - budynek niski (N),
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 — budynek szkoty,
1 — sala gimnastyczna, cze$¢ gospodarcza
poziomow podziemnych. 0.
4. Warunki usytuowania:
Cze$¢ nowoprojektowana od strony poétnocnej przylega do istniejgcego budynku szkoty $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z materiatdow niepalnych, z
drzwiami EI 30. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 z materiatow niepalnych i z
otworami EI 30 zachowana jest rdwniez w pasie 4 m przy $cianach usytuowanych pod katem 90°
oraz na $cianach naprzeciwlegtych, usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 8
m od istniejgcego budynku szkoty.
Budynek od strony potudniowo — wschodniej znajduje sie w odlegtosci ok. 5,3 m od granicy
dziatki oraz w odlegtosci ok. 11,3 m od sgsiedniego budynku mieszkalnego.
Odlegtosci od granic dziatki oraz innej zabudowy sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
5. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestosc¢ obciaZenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek z kategorig zagrozenia ludzi ZL III. Sala gimnastyczna przeznaczona dla wiecej niz 50
0s6b zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
6. ZagroZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci poZzarowej:
- ,D” — budynek niski o dwdch kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL III oraz sala
gimnastyczna zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I o jednej kondygnacji nadziemnej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoéci | Gtéwna Sciana ,
) ) | Konstrukcja Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcj Strop zewnetrzn
) dachu wewnetrzna | dachu
budynku a nosna a
1 2 3 4 5 6 7
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~D” R 30 () REI 30 | EI 30 () ()

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Biegi i spoczniki schoddéw stuzacych do ewakuacji posiadajg klase odpornosci ogniowej R 30.
Klatka schodowa obudowana Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 30, zamknieta drzwiami
EI 30 i wyposazona w urzadzenia oddymiajgce — z uwagi na dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego.
Otwory okienne usytuowane na $cianie pod katem 90° i znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej niz
4 m od otworéw obudowanej klatki schodowej, posiadajg klase odpornosci ogniowej EI 30.

Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

- I strefa — ZL III - strefa obejmujgca nowoprojektowang czeS¢ szkoty o powierzchni
wewnetrznej nieprzekraczajacej dopuszczalnej 8000 m?,

- II strefa — ZL I - strefa obejmujaca jednokondygnacyjng sale gimnastyczng
o powierzchni nieprzekraczajacej dopuszczalnej 10 000 m?,

Strefy oddzielone s3 od siebie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30 wykonang z materiatdw niepalnych i wysunietg poza lico $cian
zewnetrznych na min. 30 cm.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalagji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 60). Przewody wentylacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstugujg, maja klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach wydzielonej pozarowo klatki
schodowej i w $cianach drédg ewakuacyjnych prowadzacych do wyjscia na zewnatrz z oddymianej
klatki schodowej, niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zabezpieczone sg do

klasy odpornosci ogniowej EI 60.
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9. Warunki ewakuacji:

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzgcych do
ewakuacji do 3 os6b nie mniej niz 0,8 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL III nie przekraczajg 30 m przy jednym dojsciu, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60 m przy co najmniej dwdch
dojsciach — dla dojscia krétszego i 120 m dla dojscia drugiego (warto$¢ powiekszona o 100%).
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL I nie przekracza 10 m przy jednym kierunku
ewakuaciji.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszg nie mniej niz 1,40 m, a w miejscach
stuzacych do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b min. 1,20 m. Wysoko$¢ drédg ewakuacyjnych
wynosi co najmnigj 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym
dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania przedmiotdw, urzadzen technicznych
i instalacji w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ ponizej podanych wyzej wartosci.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z drég ewakuacyjnych oraz na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi nie mniej niz 1,2 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a
w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajag co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osdb zapewniono co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o0 min. 5 m.

Wymiary schodéw na klatkach schodowych wynoszg nie mniej niz: szeroko$¢ biegu — 1,2 m,
spocznika — 1,5 m, maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu
nie przekracza 17.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo

zapalnych.
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10.Urzadzenia przeciwpozZarowe

e przeciwpozarowy wyfgcznik pradu,

e instalacja odgromowa,

e hydranty wewnetrzne HP 25 w strefie pozarowej ZL I, rozmieszczone w taki sposdb, aby

swoim zasiegiem obejmowaty powierzchnie catej strefy,
e awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach os$wietlonych wylgcznie S$wiattem
sztucznym oraz w sali sportowej przeznaczonej dla ponad 200 oséb.

e system oddymiania klatki schodowej.
11.Droga poZarowa:
Dojazd dla samochoddéw ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest drogami publicznymi, a
nastepnie poprzez wjazd na teren obiektu, z ktérego wyjazd mozliwy jest poprzez wycofanie
pojazdu na odcinku o dtugosci nieprzekraczajgcej 15 m. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi min. 4
m, promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11 m, nachylenie podtuzne nie
przekracza 5%, droga pozarowa oddalona jest o min. 5 m od $ciany budynku. Zapewnione jest
potgczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojSciem o szerokosci 1,5 m i
dtugosci nieprzekraczajacej 30 m — budynek do 3 kondygnacji nadziemnych i wysokosci do 12 m.
Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
12.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa o
wydajnoéci min. 10 dm>/s z hydrantu zewnetrznego znajdujacego sie w odlegtoéci do 75 m od
budynku.
13.Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasénicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy ZL.

Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

XIII. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrddet energii

Odnawialne zrédta energii
Odnawialne zrodto energii jest to ,zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania
energie wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng, fal, pradéw i ptywow

morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwang z biomasy, biogazu wysypiskowego,
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a takze biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw albo
rozktadu sktadowanych szczatek roslinnych i zwierzecych. Do energii wytwarzanej
w odnawialnych Zrddfach energii zalicza sie, niezaleznie od mocy zrdédia, energie
elektryczng lub ciepto pochodzace w szczegolnosci:
— z elektrowni wodnych oraz wiatrowych; - ze zrédet wytwarzajacych energie z biomasy
oraz biogazu; - ze stonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorow do produkciji
ciepta; - ze zrodet geotermalnych.

Istniejgcy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje wykorzystujgce odnawialne
zrodta energii, tj. gaz ziemny.

Projektowana rozbudowa budynku ogrzewana bedzie z kottowni gazowej na gaz ziemny,

z tego samego zrodta energii bedzie podgrzewana c.w.u.

XIV. Ocena stanu technicznego budynku — wg. opracowania branzy konstrukcja
zatgczonego do niniejszej dokumentacji projektowe;.

XV. Uwagi koncowe :

1.Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

2.Roboty budowlane i rzemieSlnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.Zabrania sie dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autora projektu.

4. W projekcie uzyto sprecyzowanych, konkretnych materiatéw i technologii konkretnych
producentdéw, w celu jednoznacznego, szczegdtowego sformutowania tych rozwigzan.

Na etapie realizacji inwestycji mozna zastosowac produkt lub technologie inng niz
opisana, pod warunkiem utrzymania rownorzednych parametréw technicznych,
technologicznych, jakoSciowych, i estetycznych (kolor, faktura, itp.);

5.Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp
i bioz, znac¢ przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z pracami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw;

6. wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej;
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7. wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jako$¢ materiatow, tak aby
zapewnic wiasciwy efekt wykonanych prac;

8. dokumentacje architektoniczng nalezy rozpatrywac¢ i weryfikowa¢ facznie
z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

9. wszystkie wymiary projektowanych elementdw ujete w dokumentacji nalezy
potwierdza¢ w naturze na obiekcie;

10. obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Projektant : Sprawdzajacy:



