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USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE 
W BUDOWNICTWIE

Inż. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin

ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89,   tel: 602 125 441

Stare Lubiejewo, ul. Szkolna,  gm. Ostrów Mazowiecka, 
dz. ozn. nr geod. 573

Gmina Ostrów Mazowiecka, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrów Mazowiecka 

PARTER - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
Pomieszczenie
1. Wiatrołap,łącznik+ 50% klatka schodowa
2. Pokój socjalny sprzątaczek
3. Pomieszczenie porządkowe
4. Holl
5. Sala dydaktyczna
6. Przedsionek
7. WC chłopców 
8. Przedsionek
9. WC dziewcząt
10. Korytarz
11. Szatnia
12. Przedsionek
13. Przebieralnia dziewcząt
14. Natryskownia dla dziewcząt
15. WC dziewcząt
16. WC dziewcząt
17. Natryskownia dla chłopców
18. Przebieralnia chłopców
19. WC chłopców
20. WC chłopców
21. Przedsionek
22. Sala gimnastyczna
23. Magazyn sprzętu sportowego
24. Pokój trenera
25. Łazienka
26. Magazynek
27. Pomieszczenie gospodarcze

Razem

Pow. użytkowa
33,00 + 6,75 m2

8,88 m2
4,50 m2/ podłogi - 8,00 m2

24,70 m2
47,45 m2

2,37 m2
1,74 m2
2,37 m2
1,74 m2

40,30 m2
39,00 m2

6,35 m2
10,50 m2

7,80 m2
1,65 m2
1,65 m2
7,80 m2

10,50 m2
1,65 m2
1,65 m2
6,35 m2

418,50 m2
50,70 m2

9,80 m2
3,70 m2
5,80 m2

22,80 m2
780,00 m2

PARTER - ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY I REMONTU
Pomieszczenie
I-1. Wiatrołap
I-2. Szatnia dla dzieci klasy "0"
I-3. Magazynek
I-4. Łazienka przystosowana dla dzieci klasy "0"
I-5. Sala klasy "0"

I-6. WC niepełnosprawnych/ WC chłopców
I-7. WC dziewcząt
I-8. Szatnia dla dzieci klas młodszych 1-3
I-9. Wiatrołap
I-10. Holl
I-11. Pokój pielęgniarki
I-12. Kotłownia
I-16. Klatka schodowa

PARTER - ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA POZOSTAJĄCE BEZ ZMIAN
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV

I-13. Świetlica
I-14. Sala dydaktyczna nr 1
I-15. Sala dydaktyczna nr 2
I-17. Sala dydaktyczna nr 3

Razem

Razem
Łącznie

Posadzka
Gres
Gres
Gres
Gres
Wykładzina dywanowa
/wykładzina PCV
Gres 
Gres
Gres
Gres
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Gres
Wykładzina PCV

Pow. użytkowa
5,83 m2
6,40 m2
3,18 m2
9,05 m2

36,10 m2

6,30 m2
3,85 m2
9,80 m2
3,60 m2

58,00 m2
8,60 m2

19,60 m2
6,60 m2/ 

pow. podł. 13,00 m2
176,91 m2

25,40 m2
36,10 m2
36,00 m2
36,00 m2

133,50 m2
310,41 m2

1 - Umywalka
2 - Mydło w płynie
3 - Środek do dezynfekcji rąk
4 - Kozetka
5 - Parawan
6 - Stolik na narzędzia
7 - Szafa na dokumenty
8 - Szafa na leki
9 - Biurko
10 - Krzesło
11 - Waga

WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA NR I11UWAGA:
- W pomieszczeniach nr: 6,7,8,9 oraz 12, 16, 20 i 21 
  wykonać sufit podwieszony (płyty kasetonowe
  o wym. 60 x 60 cm na stelażu stalowym), obniżając 
  pomieszczenie do wysokości 2,5 m

Posadzka
Gres
Gres
Gres
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Gres
Gres
Gres
Gres
Wykładzina PCV
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Klepka
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

UWAGA:
WENTYLACJA MECHANICZNA  - WEDŁUG
PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ 
ZAŁĄCZONEJ DO OPRACOWANIA

SŁUPY I TRZPIENIE ŻELBETOWE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE, PROJEKTOWANE 
W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA :

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY BUDYNKU
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i być 
dopuszczone do zastosowań w obiektach o przeznaczenu jak planowany obiekt. 
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie
zgodnie z projektem. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności
elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin
elewacyjnych, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać
i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów 
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o parametrach ternicznych 
i użytkowych nie gorszych od wskazanych w projekcie i dopuszczonych
do tego typu zastosowań
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku realizować na podstawie projektu
branży konstrukcja, załączonego do opracowania.
6. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według
projektów branżowych.
7. Projektowane instalacje w budynku realizować wg. projektów branżowych 
załączonych do opracowania
8.Wszystkie okna w części dydaktycznej i administracyjnej wyposażyć 
w nawiewniki higrosterowane. 
9. Dobór konkretnch materiałów wykończeniowych będzie realizowane na etapie 
wykonawczym pomiędzy projektantem, wykonawcą, inwestorem, kierownikiem 
budowy inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH REMONTEM:
1. Rozbiórka istniejących ścianek działowych wskazanych na rysunku: rzut parteru - inwentayzacja.
2. Remont schodów wewnętrznych poprzez wyłożenie ich wykładziną PCV, Demontaż istniejącej 
    i montaż nowej balustrady schodowej ze stali kwasoodpornej.
3. Remont posadzek we wszystkich pomieszczeniach wskazanych do remontu wg. tabeli, zakres robót obejmuje:
   

26
5

30

200

2x15x30 2x15x30

12
0

       Demontaż istniejących posadzek i wykonanie nowych.
       W pomieszczeniu z kratką ściekową należy ułożyć nowe warstwy podłogowe 
       z odpowiednmimi spadkami.
       Kolejność warstw posadzki od wewnątrz pomieszczeń:
       Gres - 1,0 cm/ Wykładzina PCV 0,3 mm
       Wylewka samopoziomująca - gr. 1,5 mm/ 2,2 cm
       Szlichta betonowa B20  - gr. 6 cm, zbrojona
       siatką    4,5 mm o boku oczek 10 cm x 10 cm
       Styrodur XPS - gr. 10 cm
       Papa termozgrzewalna
       Beton B15 - gr. 10 cm
       Podłoże istniejące
4.    Wykonanie nowych ścian wewnętrznych z bloczków gazobetonowych - gr. 12 cm - pozostałe informacje
       analogicznie - wg. opisu technicznego dotyczącego rozbudowy budynku.
5.    W sanitariatach ułożyć na ścianach glazurę do pełnej wysokości pomieszczeń. Sufity podwieszone do 
      wysokości 2,5 m, wykonać w pomieszczeniach nr: I3, I4, I6 i I7. Sufit stanowić będą płyty kasetonowe 
      o wym. 60 x 60 cm na stelarzu stalowym.
6.    Montaż armatury łazienkowej  i brodzika nisko osadzonego 
       zlokalizowanego w pomieszczeniu I-4. W pomieszczeniu nr I-4 armatura musi być dostosowana
       dla dzieci młodszych. Wydzielenie kabin w tym miejscu wykonać z płyt HPL do wysokości 160 cm
       Łącznie z ustawieniem ich na nóżkach systemowych wys. 15 cm.
7.    Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. 
8.    Przecierka ścian wewnętrznych i sufitów oraz wyrównanie gładzią 
       cementowo - wapienną. Gruntowanie podłoża.
9.    Malowanie ścian i sufitów. Na ścianach do wysokości 1,6 m wykonać tynk mozaikowy 
       (żywiczny o granulacji 1,0 - 1,5 mm). Wykonanie odbojników ściennych w pomieszczeniach komunikacji - odbojniki
       wykonać tak samo jak w projektowanej rozbudowie budynku (wg. opisu technicznego).
10.   Wykonanie nowego oświetlenia oraz uzupełnienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
       przebudowanych - wg. projektu branży elektrycznej.
11.  Rozwiązanie instalacji wod. - kan i c.o - wg projektu branży sanitarnej.
12.  Udrożnienie kominów i wykonanie drożności wentylacji we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku.
13. Wymiana parapetów wewnętrznych w pomieszczeniach remontowanych
14. Wykonanie nowego zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi - 2 szt. Przyjąć rozwiązanie gotowych zadaszeń z poliwęglanu.

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W PROJEKCIE

Um
ax

≤0
,9W

/(m
2K

)
hp

= 2
10

 cm
Um

ax
≤0

,9W
/(m

2K
)

hp
= 2

10
 cm

30 266 96 208 24 20

30 76 90 404

5
15

2
28

55
90

42
90

76

278 12 150 12 118

44
16

0
12

18
1

12

12 280 4410
0

12
60

146
200

146
2002x15

x30

kran ze złączką
do węża

brodzik
nisko osadzony

kran ze złączką
do węża

5
8

4

6

11

9
10

7

1
2

3
Projektowana 
umywalka

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

Umax≤1,3W/(m2K)
hp = 0.0 cm

RZUT PARTERU

Um
ax

≤0
,9W

/(m
2K

)
hp

= 2
10

 cm

44 247 90 95 12
14

90 28
90

10

12 110 12 110 24

95

44 432 12 232
Okno EI 30

95 12 14 10

35

10
0

68
4

23
3

380 200 96 24 280 30

2024570301506242983282415612168250540100

25
90

72
90

47

12
15

0
12

15
0

24
75

8
44

13
13

12 152
12

116 30

120 68

90

20

13

Umax≤0,9W/(m2K)
hp= 0.0 cm

12
76

24
4

250

24
20

37
2

24
20

10
24

10
29

0
44

22
0

44
41

6
C

C

30
8

24
4

12
18

0
24

18
0

12
24

4
24

57
6

24
23

6
13

3
12

10
0

15
5

44

72183

10
3

10
0

16
7

10
0

10
0

100
533

90
13

34112120

kabina
HPL, h=1,60 m
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- W pomieszczeniach istniejących nr: I3, I4, I6 i I7
  wykonać sufit podwieszony (płyty kasetonowe
  o wym. 60 x 60 cm na stelażu stalowym), obniżając 
  pomieszczenie do wysokości 2,5 m

Uwaga: 
We wnęce witryn okiennych 
W1 od wewnątrz pomieszczenia 
wykona. Balustradę ochronną
wys. 120 cm, wyposażoną 
w szczeblinki pionowe
w rozstawie co 10 cm 

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
40 x 40 cm

Słup żelbetowy
40 x 30 cm

Słup żelbetowy
40 x 30 cm

6 x Słup żelbetowy
60 x 30 cm

Słup żelbetowy
60 x 24 cm

Słup żelbetowy
60 x 24 cm

Słup żelbetowy
24 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm6 x Słup żelbetowy

60 x 30 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
24 x 24 cm

Słup żelbetowy
24 x 24 cm

Słup żelbetowy
24 x 24 cm

Słup żelbetowy
24 x 24 cm

Słup żelbetowy
24 x 24 cm

Słup żelbetowy
24 x 60 cm

Słup żelbetowy
24 x 60 cm

Słup żelbetowy
24 x 60 cm

Słup żelbetowy
24 x 80 cm

Słup żelbetowy
24 x 24 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
30 x 40 cm

Słup żelbetowy
40 x 40 cm

Słup żelbetowy
60 x 24 cm


