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1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

MAZOWIECKA
.’/ 3 DKREGODWA
: BB
] INZYNIEROW
/ BUDOWNIGTWA
sygn. akt. MAZ/7131/ 33 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Zbigniew Jakacki
magister inzynier
urodzony dnia 24 listopada 1980 roku w Ostrolgce , syn Romana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0138/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegdélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkow wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss .



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Jakacki
Tobolice 43
07-410 Ostrofeka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



WOJEWODA MAZOWIECKI

iA oA

Warszawa, dnia 04’ 12.2002 T

Nr ewid.uprawnien: Wa-344/02
DECYZJA NR Y04 w2

Na padatawi* art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzUNr 8%
21994 r. poz.414)z péinzm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa 7 dnin 30 graduia 1994 ¢ w sprawie samodzielnveh hmkcu techiicznvch w budo-
wiichwie (Dzb Nr § z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art. 104 §1i2Kpa po suzpatusnm
whioslu Pana inz. Krzysztofa Galazki, na podstawie doloimentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie ( Politechnika Biatostocka w Bialvmstoku, Wydzial Elektrveany na kierunku
Elektrotechnika w zakresie eleldroener getyki) i praktyke zaw odows oraz na podstawie pozy-
tywnel ooeny Z agzaming na uprawnienia budewlane zi'amnegﬁ przed Eomisig eozaminacyi-
g -

NADAJE

Panu inZz Krzysziofowi Galgzee
ur.dnia 01 wrzeénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROIJERKTOWANIA
I KIEROWANIAROBOTAMI BEZ OGRANM CZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ _
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Fgodme z § 4 ust. 7 rozporzadzema Minigira Gospodarki Przestrzenne | Budownictwa 7 dain
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réw-
niez podstawe do gprawdzania projeltéw budowlanyeh w specjalnoded objetei tymi npraw-
nieniami.

UZARSADNIENIE

W orwinzku 7 potwisrdzenism przez Eomisie sgraminacving, powolansg przer Wolewaods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 111 z dnia (3 czerwea 2002 r.. 1 zmieniajacvm e Zarzadze-
nmiem Nr 185 A z dma 09.09.2002 1., posiadama przez Pana inZ Krzysziofa (J'ifaqu wymaga-
nego prawem wyksziaicsnia oraz prﬂl{tvkl zawodows] Konieczns] do UZVSKANa uprawnisi
DUGO‘W}&II} chw [Jv‘ﬁ'}’zm\:j spec jauh.un i PO uzy skaniu 13@3‘}¥\'ﬂvgu W}’Iﬂhl Z agzammu na
uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencyi.

(Od ninieisze; decvzil stuzy odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w termimie 14 dni od daty otrzvmania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowisckisgo.




2. ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W OKREGOWEJ
IZBIE INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BV5-17D-W3E *

Pan ZBIGNIEW JAKACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0693/08

adres zamieszkania TOBOLICE 43, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UIN-EUE-PRP *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Czerwin, 15.11. 2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
o$wiadczam, ze Projekt budowlany (branzy elektrycznej) rozbudowy
i przebudowy budynku szkoly oraz budowa sali gimnastycznej,
zlokalizowane w obrebie 0037 Stare Lubiejewo, w jednostce
ewidencyjnej 141607_2 Ostrow Mazowiecka na terenie dz. ozn.
nr geod. 573, zostal opracowany w sposdb zgodny z ustaleniami okre§lonymi w
dokumentach formalno- prawnych oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:



4. DANE OGOLNE
4.1. Wstep

,Dokumentacja okresla technologie a takze przyktadowe urzadzenia i materialy
dostawcow. Oznacza to, ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji moga by¢
zaoferowane technologie, urzadzenia i materialy o nie nizszym standardzie i nie
gorszych parametrach technicznych niz okreslone w dokumentacji. Wykonawca
proponujacy inne technologie, urzadzenia i materialy obowigzany jest wykaza¢ ich
jako$¢ w analizie porownawczej.

Jako réwnowazne moga by¢ traktowane technologie, urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja w stosunku do projektowanych:

* Nie nizsza jako$¢, estetyke 1 parametry eksploatacyjne,

* Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu,

* Nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu,

* Nie gorsza gwarancj¢ i rekojmig,

* Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci zuzywajacych

si¢ 1 zamiennych nie krétsza niz 10 lat.

Wykonawca proponujacy technologie, urzadzenia lub materialty zamienne rézne
od dopuszczonych projektem lub specyfikacji techniczng jest zobowigzany przedstawié
do oceny 1 zatwierdzenia analiz¢ porownawcza. Decyzja zatwierdzajaca zamienniki
w stosunku do technologii, urzadzen i materiatow dla ktéorych gwarancji udzielajg
producent, dostawca oraz wykonawca montujacy te elementy, a ktore nie s3
obliczeniowymi elementami konstrukcji gwarantowanej przez projektanta zgodnie
z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejnosci inwestor.

Ze wzgledu na to, Zze rekojmia calego zespotu autorskiego projektantéw trwa do
zakonczenia inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urzadzen i materiatow
zastgpczych jako réwnowaznych musi by¢ zatwierdzona przez ten zespot.

Oferent - Wykonawca sktadajacy oferte¢ na wykonawstwo inwestycji powinien
szczegblowo zapoznac si¢ z dokumentacjg 1 wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasnic
przed zlozeniem oferty, aby w niej uja¢ wszystkie niezbedne koszty realizacyjne
warunkujagce prawidlowe wykonanie inwestycji, jej rozruch 1 dopuszczenie do
uzytkowania.

Dokumentacja zawiera projekt budowlano-wykonawczy to jest czg$¢ opisowa,
cz¢$¢ rysunkowa, specyfikacje oraz przedmiary kosztorysowe.

W  kazdym przypadku =zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem
1 przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt. Przedmiary
kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy ulatwiajagcy oferentowi
przygotowanie oferty na wykonawstwo.
Przyjmuje si¢ zasade, ze oferentami beda firmy wykonawcze, ktore majg
udokumentowang dobrg praktyke, posiadaja pozytywne opinie w realizacji obiektow
o wysokim standardzie jako$ciowym i posiadaja wymagane prawem uprawnienia.”

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, branzy
elektrycznej, rozbudowy i przebudowy szkoly oraz budowa sali gimnastycznej



w Starym Lubiejewie przy ul. Szkolnej, gm. Ostrow Mazowiecka dzialce ozn. nr geod.
573.
Zakres projektu:

- montaz linii zasilajacych,

- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- montaz instalacji o§wietleniowej — oswietlenie og6lne, awaryjne i ewakuacyjne,
- montaz instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
- montaz instalacji zasilajacej urzadzenia dedykowane,

- montaz instalacji zasilajgcej urzadzenia wentylacyjne,

- montaz okablowania teletechnicznego,

- montaz instalacji oddymiania klatki schodowej,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- montaz ochrony przeciwporazeniowe;j,

- montaz ochrony przeciwprzepigciowe;.

Roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z zalozeniami podanymi w niniejszej
dokumentacji technicznej w porozumieniu z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich
robot branzowych.

Roboty obejmujg wszelkie prace podstawowe oraz niezbedne dodatkowe dla pelnego
1 prawidtowego ukonczenia robot.

Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne, sprawne,
przetestowane a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z regulami sztuki budowlanej
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z catoscig dokumentacji technicznych
wszystkich branz z planami i dokumentacjg opisowa niezbgdng do realizacji tych robot,
ktore to prace zobowigzuje si¢ prawidlowo ukonczy¢ oraz dokonat ogolnej wizji
lokalnej.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie
wszelkich prac niezbgdnych i majacych zwiazek z jego specjalizacja lub tez takich, ktore
wigzg si¢ badz wynikaja z prac prowadzonych przez innych wykonawcow robot
branzowych.

Ustala si¢, ze cena za wykonanie robdt obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji technicznej, zaznaczonej na rysunkach, rzutach, opisach ale i roboty
uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach, instrukcjach oraz specyfikacjach,
lecz takze 1 prace, ktore w sposob domyslny sa niezbedne do pelnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:
- Zlecenie Inwestora,
- Plany architektoniczne budynku,
- Wizja lokalna,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowigzujace normy i przepisy,
- Katalogi, aprobaty i osprzet Nn: TRILUX, TM Technologie, LEGRAND, Alfako
Electric, ZAMEL, SPAMEL, Tele-Fonika, ELKO-BIS, SPAMEL, BAKS.



4.4. Podstawowe zalozenia

Kryteria wyboru zastosowanego rozwigzania instalacji elektrycznej zasilania
urzadzen elektrycznych uwzgledniajg nastepujace warunki:
- niezawodnos¢,
- koszty realizacji,
- elastyczno$¢ rozbudowy.



5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Stan istniejacy i projektowany

Istniejacy budynek szkoty zostanie rozbudowy 1 przebudowy wraz
z wybudowaniem sali gimnastyczne;j.

Istniejgce pomieszczenia budynku podlegajace przebudowie oraz nowo
projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w nowe instalacje elektryczne
obejmujace: os$wietlenie, gniazda wtykowe, zasilanie urzadzen dedykowanych oraz
instalacje niskopradowe (LAN, TV, okablowanie do naglos$nienia).

W rozbudowanej czes$ci budynku dla klatki schodowej zostanie wykonana
instalacja oddymiania.

Sale edukacyjne dla potrzeb edukacyjnych oraz pokdj nauczycielski zostang
wyposazone odbiorniki TV. W salach dodatkowo zainstalowane zostang projektory
multimedialne.

Sala gimnastyczna zostanie wyposazona w kotar¢ rozdzielajacg sale na dwie
czgsci, okablowanie do naglosnienia oraz zasilanie tablicy wynikow.

Rozdziat 1 dystrybucja sygnatow logicznych sieci teleinformatycznej dokonywany
bedzie z istniejacej 1 projektowanej szafy teleinformatycznej typu RACK.

Do odbiornikéw TV sygnal telewizji naziemnej zostanie doprowadzony z anteny
zewngetrznej typu DVB-T.

Uktad pomiarowy (licznik energii) umiejscowiony wewnatrz budynku zostanie
zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja SA wyniesiony na zewnatrz budynku.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje dzwonkowa do sygnalizacji poczatku
1 konca zajec¢ lekcyjnych. Sterowanie dzwonkami realizowane begdzie w sposob reczny
lub automatyczny za pomoca sterownika typu ,,elektroniczna wozna”.

5.2. Demontaz instalacji

Podczas demontazy nalezy zachowal szczeg6lng ostroznos¢ na zagrozenie
pojawienia si¢ napiecia.

Opracowanie obejmuje czeSciowy demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie
remontowanych pomieszczen budynku.

Pracami demontazowymi nalezy obja¢ istniejacy osprzet instalacyjny, oprawy
o$wietleniowe, gniazda wtykowe, puszki rozgat¢zne, luzne zbedne okablowanie,
dzwonek szkolny oraz rozdzielnic elektryczne podlegajace przebudowie.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy odlagczy¢ demontowang instalacje
badz urzadzenie spod napigcia oraz upewnic si¢ o jego braku.

Wszystkie istniejace kable zasilajace podlegajace demontazom, a pozostajace
w $cianach nalezy zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym podaniem napigcia.

Wszelkie zdemontowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przekazaé
(w oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy) wiascicielowi obiektu lub wykona¢ demontaz
demolacyjny.

Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych nalezy
wykonywa¢ po dokonaniu niezbednych uzgodnien i wylaczeniu ich spod napiecia!
Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
w zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elektrycznych, zgodnie z zasadami



zawartymi w przepisach BHP dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
oraz z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i starannosci wykonania.

Wykonawca zadania, przy pracach zwiazanych z wyniesieniem ukladu
pomiarowego na zewnatrz budynku, zobowiazany jest do prowadzenia prac
w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Wyszkow.

5.3. Charakterystyka ukladu projektowanego

Rozdzielnica gtowna RG

Napigcie zasilania U =230/400V
Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad instalacji TN-S

Moc zainstalowana P1=130,47 kW
Moc szczytowa Ps=37,89 kW
Prad szczytowy Is=68,36 A

Dodatkowy system ochrony od porazen -elektrycznych samoczynne wylaczenie
w uktadzie TN-S.

5.4. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Istniejacy budynek szkoty zasilany jest z istniejagcego przytacza napowietrznego
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowanym wewnatrz budynku. W holu
budynku, w pomieszczeniu I-10, we wnece $ciany, zlokalizowano istniejgcg rozdzielnice
gltobwna, oznaczong R, dedykowang do zasilania odbiornikow energii elektrycznej
budynku szkoty. We wnegce umiejscowiony jest takze 3-fazowy licznik energii
elektryczne;j.

W zwiazku z rozbudowa i1 przebudowa budynku projektuje si¢ przebudowe uktadu
zasilnia wraz z wyniesieniem uktadu pomiarowo na zewnatrz budynku. Na zewnatrz
budynku, na elewacji, zainstalowa¢ szafke zlaczowo-pomiarowg ZP przylacza
napowietrznego. W szafce w czeSci pomiarowe] zainstalowa¢ licznik energii
elektrycznej, wg wytycznych i standardow PGE Dystrybucja SA. Zasilanie szafki
ztaczowej nalezy realizowac istniejagcym kablem przytacza. Kabel wprowadzi¢ do szafki
1 podiaczy¢ pod odpowiednie zaciski. Do szafki nalezy doprowadzi¢ przewod uziomowy
wykonany bednarka FeZn 30x4 mm. Przewdd uziomowy podiagczy¢ do uziomu
budynku. Rezystancja uzieminia Ruz < 30Q. Pozostate elementy przylacza pozostaja
bez zmian.

Z szafki ztaczowej, za zabezpieczenia zalicznikowego, miejsca roganiczajacego
wlasno$¢ stron, nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej rozdzielnicy glowne;j
budynku RG,

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng ulega zwigkszeniu zgodnie z niniejszg
dokumentacja. Na etapie realizacji inwestycji, wykonawce zadania, zobowigzuje si¢ do
wystgpienia do Zakladu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Wyszkow o wydanie warunkow technicznych zwigkszenia mocy przytaczeniowe;.

Nadto powyzsze prace nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzbami
PGE Dystrybucja RE Wyszkow.

Propozycje lokalizacje szafki zlacza ZP przedstawiono na rys. E-1.



5.5. Linie zasilajace

Zasilanie catego budynku realizowane bedzie z przebudowanego przylacza.
7 szafki zlagczowo-pomiarowej ZP, do rozdzielnicy gtownej budynku RG,
zlokalizowanej w projektowanej czesci budynku, nalezy wyprowadzi¢ gtowng lini¢
zasilajaca kablem typu YKXS 5x25mm?. Kabel na zewnatrz budynku ukladaé
nasciennie, pod warstwg izolacji cieplnej budynku w rurach ostonowych typu RL47.
Wewnatrz budynku lini¢ prowadzi¢ podtynkowo lub w rurze ostonowej typu Arot 40
pod posadzka.

Z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy wyprowadzi¢ wewngtrzne linie
zasilajace do zasilania rozdzielnic oddzialowych:
- rozdzielnica R (istniejagca rozdzielnica gltowna — przebudowana na rozdzielnice

oddziatows) - kabel YKXS 5x10 mm?,

- rozdzielnica RK (istniejaca rozdzielnica komputerowa) - kabel YDY 5x10 mm?,
- rozdzielnica Rb (istniejaca rozdzielnica pietra) - kabel YDY 5x10 mm?,
- rozdzielnica R1 (projektowana rozdzielnica pietra) - kabel YKXS 5x10 mm?,
- szafka sterujgca systemem oddymiania klatki schodowej - HDGs 3x1,5 mm?.

Linie zasilajace rozdzielnic Ra i RK zasilane z R nalezy wypia¢ przedtuzy¢
1 podiaczy¢ pod dedykowane zabezpieczenia w rozdzielnicy RG.
Wyprowadzenie pozostatych linii analogicznie realizowa¢ =z dedykowanych
zabezpieczen.
Linig¢ zasilajace nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Wykona¢ gorne wprowadzenie i wyprowadzenie linii kablowych. Przej$cia przez
stropy 1 $ciany dodatkowo wykona¢ w rurkach ostonowych typu Peschla.
Trasy linii zasilajacych przedstawiono na dyspozycjach rysunkowych.

5.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Istniejacy budynek nie posiada instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Na =zewnatrz budynku przy glownym wejsciu zainstalowaé kasete przycisku
przeciwpozarowego  wylacznika  pradu.  Kaset¢  wyposazy¢é w  przycisk
przeciwpozarowego wyltacznika pradu z lampkami sygnalizujagcymi zadziatanie.
W rozdzielnicy gldwnej RG zabudowaé pole zasilajace wyposazone w rozlacznik
glowny typu FRX 403 3P 100A pehiagcy role wylacznika przeciwpozarowego,
uzbrojonego w cewke wyzwalacza wzrostowego WW 110-415 AC DX3
wspotpracujacego z automatycznym przelacznikiem faz.

Automatyczny przetacznik faz typu PF-431 w przypadku zaniku napigcia
w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetacza zasilanie cewki
wzrostowe] na fazg aktywng. Sterowanie roztgcznikiem realizowane jest przyciskiem
przeciwpozarowym z kasety umiejscowionej przy wejsciu do budynku.

Przycisk przeciwpozarowy nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje $wietlng obrazujaca
jego zadziatanie. Swiecenie si¢ lampki sygnalizacyjnej (kontrolnej) koloru zielonego
w przycisku uruchamiajacym przeciwpozarowy wylacznik pradu oznacza wylaczenie
spod napigcia budynku objetego akcja gasniczg. Jest to jednocze$nie sygnat dla
strazakéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpocza¢ dziatania gasniczo-
ratownicze. Brak $wiecacej si¢ lampki kontrolnej oznacza brak napi¢cia w budynku
spowodowany  przerwa w  dostawie  energii  elektrycznej z  systemu



elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego sterowania przeciwpozarowym
wyltacznikiem pradu, co oznacza koniecznos¢ recznego wytaczenia.

Uruchomienie wyltacznika przeciwpozarowego pradu 1 wystanie sygnatu
z przycisku nastgpuje poprzez zbicie szybki 1 wcisnigciu przycisku z samoczynnym
powrotem. Kasowanie stanu alarmowego nast¢puje przez wymiang elementu kruchego.

Przycisk wyposazony w szklang szybke uniemozliwia przypadkowe sterowanie
oraz pozwala na bezpieczne wylaczenie zasilania przez strazakéw podczas akcji
gasniczej.

Lini¢ zasilajgco-sterujacg przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy
wykonaé kablem ognioodpornym typu HDGs 4x1,5 mm? FE180/PH90.
Lokalizacj¢ przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz tras przewodu
przedstawiono na rys E-1.

5.7. Rozdzielnice elektryczne — 0,4 kV

Rozdzielnice elektryczne stanowg punkty rozdzielcze pradu przemiennego dla
obwoddéw oswietleniowych, gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz zasilania
urzadzen dedykowanych.

Zasilanie instalacji elektrycznych calego budynku realizowane begdzie
z projektowanej rozdzielnicy gtownej RG.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody do zasilania rozdzielnic oddzialowych: R1
(projektowana) — pietro czgs$¢ rozbudowana, Rp (istniejaca) — pigtro czg¢$¢ istniejgca, RK
(istniejgca) — parter istniejgcy rozdzielnica komputerowa, R (istniejgca gldéwna
przebudowana na rozdzielnice oddziatowg).

Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ zasilanie dla instalacji o$wietlenia, gniazd
wtykowych, urzadzen dedykowanych, sterownika dzwonka szkolnego ,.elektroniczna
wozna” oraz systemu oddymiana klatki schodowe;.

Dotychczasowa rozdzielnice gléwna R, nalezy przebudowac na rozdzielnice
oddziatlowa wg dyspozycji rysunkowej. Z rozdzielnicy R wypia¢ i wyprowadzi¢ dwie
wewnetrzne linie zasilajace: lini¢ zasilajacg rozdzielnice pigtra oznaczong Rb
(rozdzielnica pigtra w istniejgcej czeSci budynku) oraz lini¢ zasilajacg rozdzielnice
komputerowa oznaczong RK (rozdzielnica w sali komputerowej). Linie zasilajgce
rozdzielnic Ra 1 RK przedluzy¢ i1 podlaczy¢ pod dedykowane zabezpieczenia
w rozdzielnicy RG.

W pomieszczeniu I-1, na $cianie wewngtrznej budynku, zlokalizowana jest
rozdzielnica oznaczona jako Ra. Rozdzielnice Ra nalezy przebudowa¢, z rozdzielnicy
nasciennej na rozdzielnice wngkowa wraz z rozbudowa o niezbedne aparaty elektryczne
wg dyspozycji rysunkowe;.

Pietro budynku w czeg$ci rozbudowanej wyposazy¢ w rozdzielnice RI.
Rozdzielnica dedykowana jest dla instalacji elektrycznych zlokalizowanych na pigtrze.

Z rozdzielnic wyprowadzi¢ obwody odbiorcze wg schematow ideowych.

Wszystkie rozdzielnice zastosowa¢ w wykonaniu wngkowym, z drzwiczkami
metalowymi wyposazonymi w zamek z kluczykiem do zabezpieczenia przed osobami
postronnymi.

W rozdzielnicach zainstalowa¢ aparaty elektryczne migdzy innymi: rozlaczniki
izolacyjne, zabezpieczenia ochrony przeciwprzepi¢ciowej, zabezpieczenia ochrony



przeciwporazeniowej, wytaczniki réznicowopradowe, wylaczniki instalacyjne oraz
lampki sygnalizujace obecno$¢ zasilania, styczniki i przekazniki bistabilne.

ZastosowaC aparaty elektryczne zgodnie z dyspozycja rysunkowa lub inne
o adekwatnych parametrach technicznych.

Na drzwiczkach rozdzielnic od strony zewng¢trznej wykona¢ napis
»ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA" =z dopiskiem nazwy rozdzielnicy oraz
»WYLACZNIK PRADU. Od strony wewngtrznej w rozdzielnicach umiesci¢ schematy
ideowe zasilania wraz z opisem poszczegdlnych aparatow elektrycznych.

Rozdzielnice umiejscowi¢ w dyspozycji rysunkowych. E-3 1 E-4.
Typy rozdzielnic, wyposazenie wykonac jak na rys. E-8, E-10.

5.8. Instalacja odbiorcza
5.8.1. Oswietlenie ogdlne

Instalacj¢ o$wietlenia ogolnego nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDY o 1,5 mm? i izolacji 750V.
W budynku nat¢zenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1
Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy”:
» tablica w sali lekcyjnej, pokdj dyrektora, sekretariat — 500 1x,
» $wietlica, sale lekcyjne, pokoj trenera, sala gimnastyczna — 300 1x,
» WC, natryski, przebieralnie — 200 Ix,
» kotlownia, tacznik, hall, pom. pomocnicze, pom. porzadkowe, magazyn
podreczny, magazyn sprzetu sportowego — 100 Ix,
» strych - 50 Ix .

Dobor os$wietlenia dokonano programem DIALux 4.13. Zaprojektowano oprawy
diodowe w technice LED w oparciu o produkty firmy Trilux posiadajgce certyfikat
ENEC.

Oswietlenie ogo6lne pomieszczen w budynku wykona¢ oprawami instalowanymi
nastropowo, oprawami do wbudowania w sufit kasetonowy oraz oprawami
instalowanymi na indywidualnych zawieszkach. W sali gimnastycznej oprawy
oswietlenia ogolnego instalowa¢ na wysokosci 7,6m od poziomu posadzki na
indywidualnych zawieszkach. Zawieszki mocowa¢ do stalowej konstrukcji dachu.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy dostosowa¢ i doprecyzowa¢ mocowanie opraw
do montazu z konstrukcja dachu.

Dodatkowo oprocz oswietlenia ogolnego w salach lekcyjnych zainstalowac
dedykowane, asymetryczne oprawy do oswietlenia tablic. Lustra w niektorych
tazienkach wyposazy¢ w o$wietlenie.

Sterowanie os$wietleniem w pomieszczeniach budynku realizowane bedzie
automatycznie lub rgcznie za pomoca tacznikow klawiszowych instalowanych na
wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach z przeznaczeniem dla o0séb niepetnosprawnych Iaczniki
instalowa¢ na wysoko$ci 1m. kLaczniki grupowaé w zestawy wielokrotne, montujac je
we wspolnych ramkach w uktadzie poziomym.

W tazienkach laczniki o$wietlenia luster grupowaé w wspolnej ramce razem
z gniazdem wtykowym. W ramce zastosowac¢ gniazdo wtykowe o stopniu ochrony min.
P44 wyposazone w klapke ochronna.



Sterowanie o$wietleniem w sali gimnastycznej realizowane bedzie z dwoch miejsc
z kaset sterujacych KS1 i1 KS2. Jako kasete KS1 zastosowaé podtynkowa obudowe
RWN, o rozmiarze 2x12 moduty, z metalowymi drzwiczkami z zamkiem na kluczyk.
W obudowie zainstalowa¢ 3x przyciski monostabilne, 3x lampki sygnalizujace
zalgczenie obwodu o$wietlenia oraz 4x Iacznik sterowania rolet dedykowany do pracy
z napedami tancuchowymi okien przewietrzajagcych. Mechanizmy sterowania rolet
instalowa¢ na wspornikach modutowych Moasic. Jako kasete KS2 zastosowa¢ obudowe
podtynkowa A-RWO0 1x6 z metalowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk oraz
3x przyciski monostabilne, 3x lampki sygnalizujace zataczenie obwodu oswietlenia.

Automatyczne zalgczanie opraw projektuje si¢ w pomieszczeniach sanitarnych.
Detektor ruchu instalowany nastropwo lub wbudowany w oprawe, po wykryciu osoby
w polu detekcji automatycznie zalacza oprawe. Wylaczenie oprawy nastepuje po
odliczeniu nastawionego czasu od momentu zaniku osoby z polu detekcji. Zalaczenie
1 wylaczenie opraw uwzglednia poziom zmierzchu. Zmierzch i1 czas pracy mozna
nastawia¢C wg potrzeb uzytkownika — nastawy na etapie realizacji inwestycji
w porozumieniu z uzytkownikiem. Dla opraw automatycznych, w korytarzu, przy
wejsciu do pomieszczenia zainstalowano serwisowy wylacznik zasilania.

Punkty sterujagce o$wietleniem, laczniki oraz kasete¢ KS, lokalizowaé w zasiggu
reki przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen.
Zastosowac osprzet p/t oraz szczelny o min ochronie P44 w pomieszczeniach sanitarno-
technicznych.
Typy, rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. E-11 E-2.
Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys. E-8 1 E-10.

5.8.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne obejmuje ciagi komunikacyjne, WC dla 0s6b
niepelnosprawnych oraz wyj$cia ewakuacyjne.

Wymagane nat¢zenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych, dojs$ciach
ewakuacyjnych wykona¢ min 11x, w strefie otwartej min 0,51x.

Drogi ewakuacyjne musza by¢ wyposazone w znaki kierunkowe, widoczne nawet przy
oswietleniu normalnym. Znaki musza by¢ umieszczone na wszystkich zakrgtach
1 przejsciach.

Oswietlenie awaryjne - o$wietlenie antypaniczne, zaprojektowano oprawami
niezaleznymi pracujagcymi w ruchu awaryjnym. Automatyczne zalaczenie lampy
nastgpuje w razie zaniku napigcia zasilajacego. Oprawy o$wietlenia antypanicznego
wyposazono w moduly awaryjne z bezobslugowym akumulatorem niklowo-kadmowym
pozwalajacym na czas dzialania nie krotszy niz 1 godzina. Oprawy zawieraja modut
Auto Testu do automatycznego okresowego wykonania testu stanu oprawy
1 akumulatora. Wynik testu oprawy jest sygnalizowany diodami LED na obudowie.
Oprawy awaryjne oswietlenia antypanicznego na rzutach oznaczono symbolem ,,AW”.
Oprawy awaryjne na etapie wykonawstwa oznacza¢ z6ltym paskiem na obudowie.

Oswietlenie awaryjne - o§wietlenie drogi ewakuacji z budynku, zaprojektowano
oprawami awaryjnego os$wietlenia kierunkowego. Oprawy o$wietleniowe drog
ewakuacji zostaly wyposazone w moduly awaryjne z bezobstugowym akumulatorem
niklowo-kadmowym. Zadzialanie oprawy nastgpi w momencie zaniku napigcia
w obiekcie. Czas dzialania os$wietlenia kierunkowego nie moze by¢ krotszy



niz 1 godzina. Oprawy zawieraja modul Auto Testu do automatycznego okresowego
wykonania testu stanu oprawy i akumulatora. Wynik testu oprawy jest sygnalizowany
diodami LED na obudowie.

Oprawy o$wietlenie drogi ewakuacji oznaczono na rzutach symbolem ,,EW”.

Oprawy awaryjne na zewnatrz budynku wyposazy¢ w modut COLD dedykowany
do zastosowan w ujemnej temperaturze.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego =zasili¢c statag fazag z obwodu os$wietlenia
przewodami kabelkowymi typu YDY z najblizsze] puszki o$wietleniowej, zawierajacej
stalg faze.

Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w piktogramy fluorescencyjne.

Zaprojektowane oprawy do oswietlenia AW/EW posiadaja wazne $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Oprawy AW os$wietlenia antypanicznego, instalowaé analogicznie jak oprawy
oswietlenia ogolnego. Oprawy AW na zewnatrz budynku instalowa¢ nad drzwiami na
wysokosci 2,30 m od posadzki.

Oprawy EW o$wietlenie drogi ewakuacji, instalowa¢ nasciennie nad drzwiami, na
wysokosci pow. 2,3m od poziomu posadzki lub nastropowo.

Typ opraw awaryjnych, ewakuacyjnych rozmiesci¢ zgodnie z rys. E-1 1 E-2.

Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys. E-8 ~E-10.

5.8.3. Oswietlenie zewnetrzne na budynku

Na zewnatrz budynku przy wejsciach zainstalowa¢ oprawy zewngtrzne.
Zastosowac¢ oprawy typu plafon o stopniu ochrony IP65. Wykona¢ nascienny montaz
opraw. Oprawy instalowa¢ na wysokosci 2,4 m do poziomu posadzki.

Oprzewodowanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY
3x1,5mm? 750V uktadanymi p/t.

Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym realizowa¢ facznikami klawiszowymi
instalowanymi na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.

Laczniki grupowaé¢ w zestawy wielokrotne, montujagc je we wspolnych ramkach
w uktadzie poziomym.

Typy oprawy zewnetrznej, lokalizacja realizowac¢ zgodnie z rys. E-1.

Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys. E-8.

5.8.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDY 3x2,5 mm?, 750V. Zastosowaé gniazda wtykowe, wszystkie z bolcem ochronnym
—uziemiajagcym, w wykonaniu podtynkowym.

Gniazda nalezy grupowa¢ instalujac je we wspolnych ramkach wielkokrotnych.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci wg dyspozycji rysunkowej. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowa¢ osprzet hermetyczny (IP nie mniej niz 44) oraz gniazda
wtykowe z klapka ochronna.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E-3 1 E-4.
Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys. E-8 + E10.



5.8.5. Gniazda komputerowe DATA

Dla obwodéw gniazd komputerowych zastosowac¢ specjalne gniazda koloru
czerwonego z blokadg uniemozliwiajacg podtaczenie przypadkowych urzadzen. Wtyczki
odbiornikow komputerowych wyposazy¢ w odpowiedni klucz.

Do zasilania komputerow projektuje si¢ wydzielone obwody oznaczone na rzucie
jako DATA. Obwody wyprowadzi¢ z dedykowanych zabezpieczen. Zastosowac
zabezpieczenia réznicowopradowe z cztonem nadpradowym typu
P312 2P B 16A 30mA typ A.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje centralnego zasilania gwarantowanego dla
komputeréw. Zaleca si¢ jednak zastosowanie indywidualnych zasilaczy UPS dla
zestawow komputerowych.

Dla kazdego komputera, projektuje si¢ zestaw gniazd:
2x gniazdo 2P+Z kodowane z przestong koloru czerwonego z kluczem - gniazdo
»DATA” (2M), 2x gniazdo 2P+Z z przestong — gniazdo ogdlnego przeznaczenia (2M)
oraz gniazdo logiczne 2x modut RJ45 kat. 5e FTP/UTP (2M).

W salach dydaktycznych gniazda komputerowe umiesci¢ w puszce podtogowej
np. Moasic (2x4M). W pokoju trenera, pokdj pielggniarki, pokdj nauczycielski oraz sali
klasy ,,0” ww gniazda umie$ci¢ nasciennie w wykonaniu podtynkowym w ramce
wielokrotnej pigciokrotne;.

Zasilanie gniazd wykonaé przewodem kabelkowym typu YDY 3x2,5mm?’
uktadanym p/t.

Linie logiczne do gniazd DATA wykona¢ skretka teleinformatyczng. Linie
sprowadzi¢ do istniejacej (istniejaca czg$¢ budynku) lub projektowanej szafy
teleinformatycznej RACK (rozbudowana cze$¢ budynku).

Linie logiczne i linie zasilajace prowadzone w podtodze do gniazd podtogowych
nalezy instalowa¢ w oddzielnych rurkach instalacyjnych typu RL22.

Rozmieszczenie gniazd DATA wykona¢ wg rys. E-3 1 E-4.
Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys. E-8 + E10.

5.8.6. Gniazda TV, gniazda projektora multimedialnego

W salach dydaktycznych, sali klasy ,,0” oraz pokoju nauczycielskim projektuje si¢
zasilanie 1 montaz nasciennych odbiornikow TV o przekatnej ekranu nie mniejszej niz
55cali.

Zasilanie odbiornika TV oraz dostarczenie sygnatu DVB-T 1 LAN realizowaé
z zestawu gniazd sktadajacych sie z gniazd zasilajacych 2x GN230V, gniazda 1x RJ45
kat. 5¢ FTP/UTP oraz gniazda TV koncowego. Zestaw gniazd instalowa¢ w ramce
wielokrotnej poczwornej instalowanej za odbiornikiem TV.

Lini¢ logiczng dla pojedynczego odbiornika TV  wykona¢  skretka
teleinformatyczng. Linie sprowadzi¢ do istniejacej lub projektowanej szafy
teleinformatycznej RACK.

Sygnat z anteny naziemnej cyfrowej telewizji DVB-T nalezy sprowadzi¢ do
gniazd koncowych za pomocg koncentrycznych kabli antenowych typu Triset-113 klasy
A 75Q. Anten¢ TV naziemnej zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku. Rozdziat sygnatlu
DVB-T realizowa¢ za pomocg rozgateznika antenowego na 8 wyj$¢. Rozgaleznik
antenowy umiejscowi¢ na dedykowanej potce w projektowanej szafie teleinformatyczne;j



RACK. Z rozgalgznika antenowego do kazdego gniazda koncowego TV nalezy
wyprowadzi¢ indywidualny kabel antenowy.

Sale lekcyjne zostang wyposazone w projektory multimedialne. Projektory
instalowa¢ za pomocg wieszaka sufitowego do sufitu pomieszczenia we wskazanych
miejscach na rzucie.

Zasilanie projektora wykona¢ z p/t lub n/t gniazda typu 2P+Z instalowanego na
stropie. Zasilanie realizowaé przewodem typu YDY 3x2,5mm? ukladanym p/t.

Linie sygnatowe do projektora prowadzi¢ kablami: 2x RCA cinch, 3x RCA cinch,
HD 15 VGA, 2x HDMI 1.4 oraz 2x aktywny USB 3.0. Zastosowa¢ przewody o dt. 10m.
Przewody sygnalowe z jednej strony podiaczy¢ bezposrednio do projektora a z drugiej
strony do gniazd. Gniazda projektora, oznaczone Z3, zainstalowa¢ w obudowie RWN
1x12 z metalowymi drzwiczkami wyposazonymi w zamek z kluczykiem. Zastosowac
mechanizmy gniazd: 2xRCA, 3xRCA, HD15, 3x HDMI oraz 2x USB 3.0 instalowane
na wspornikach modutowych Moasic.

Okablowanie sygnatowe projektora multimedialnego wykona¢ podtynkwo w rurkach RL
47 uktadanych w stropie na etapie prac ogélnobudowlanych lub nastropowo w korytku
systemowym PCV w pelnym systemie montazowym (zaslepki, taczniki, katowniki).
Zasilanie projektowa wykona¢ z p/t gniazda zasilajacego.

Lokalizacj¢ gniazd przedstawiono na rys E-3 1 E-4.

Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys. E-8 ~ E-10 .

5.8.7. Okablowanie glosnikowe sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna zostanie wyposazona w okablowanie do naglo$nienia.

W czterech punktach naroznych sali gimnastycznej: FL — Front Left (przedni
lewy), FR — Front Right (przedni prawy), SL — Surround Left (tylny lewy),
SR — Surround Right (tylny prawy) w podtynkowych obudowach A-RWO0 o rozmiarze
1x6 modutu, obudowa z metalowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk,
zainstalowa¢ gniazda glosnikowe typu Ix Speakon z gniazdem zasilajgcym typu
1x GN230V 2P+Z.

Zebranie wszystkich kabli gtosnikowych od FL, FR, SL i SR dokona¢ w punkcie
krosujacym PK. W punkcie krosujagcym zainstalowa¢ podtynkowa obudowe RWN
o rozmiarze 2x12 z metalowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk. W obudowie
zainstalowa¢ gniazda glosnikowe typu 4x Speakon, gniazdo RJ45 kat. Se FTP/UTP oraz
gniazda zasilajace typu 3x GN230V 2P+Z.

Okablowanie naglo$nienia realizowa¢ kablem glo$nikowym 4x2,5mm?
np. CORDIAL CLS425 lub rownowaznym uktadanym p/t.

Zasilanie gniazd typu 3x GN230V 2P+Z. w punkcie krosujacym wykona¢ za
pomoca przewody typu YDY 5x2,5 mm? ukladanego p/t. Podziat zasilania gniazd na
fazy L1, L2, L3 dokona¢ w punkcie PK.

Lini¢ logiczng do punktu PK wykona¢ skretka teleinformatyczng. Linie od gniazda
prowadzi¢ do projektowanej szafy teleinformatycznej RACK.

Mechanizmy gniazd instalowa¢ na wspornikach modutowych Moasic.
Obudowy instalowa¢ na wysokosci min 0,3m od poziomu podiogi.
Rozmieszczenie punktow podiaczenia gtosnikéw i punktu PK wykona¢ jak na rys. E-5.



5.8.8. Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne obejmuje okablowanie poziome.

Instalacje okablowania poziomego wykona¢ w topologii gwiazdy stosujac skretke
teleinformatyczng typu FTP/UTP kat. S5e w izolacji LSOH., zapewniajagcag mozliwos$¢
transmisji gltosu, danych oraz sygnatow wideo. Do kazdego zestawu gniazda logicznego
doprowadzi¢ jedng lub dwie skretki teleinformatyczne. Uniwersalno$¢ gniazd typu RJ45
umozliwia wybor przeznaczenia gniazda na komputerowe lub telefoniczne. Wybor
przeznaczenia zostanie dokonany poprzez odpowiednie skrosowanie w punkcie
rozdzielczym - na patchpanel telefoniczny i patchpanel FTP/UTP.

W celu transmisji sygnatow logicznych migdzy istniejaca szafy teleinformatyczna,
umiejscowionej na parterze w pomieszczeniu sali dydaktycznej nr 2 oznaczonej I-15,
a projektowang szafg teleinformatyczng RACK zlokalizowang na pigtrze
w pomieszczeniu sali dydaktycznej oznaczonej 5, nalezy utozy¢ lini¢ logiczng stosujac
skretke teleinformatyczng typu FTP/UTP kat. 5e w izolacji LSOH.

Zaproponowana topologia gwiazdy zapewni latwos$¢ konfiguracji i serwisowania
sieci. Cechuje ja przejrzysta budowa oraz duza odporno$¢ sieci na uszkodzenia
(poszczegolne kanaly sg izolowane od siebie i uszkodzenie jednego z nich nie wptywa
na prac¢ pozostalych). Ponadto topologia gwiazdy w razie awarii pozwala na szybka
lokalizacj¢ miejsca usterki, umozliwia tatwo$¢ zarzadzania siecig 1 daje swobodg
w dowolnym konfigurowaniu wirtualnych grup roboczych.

Okablowanie z gniazd abonenckich sprowadzi¢ do istniejacej (gniazda logiczne
w istniejacej czeSci budynku) lub projektowanej szafy teleinformatycznej RACK
(gniazda logiczne rozbudowanej czgsci budynku).

Wszystkie komponenty w okablowaniu (w tym parametry transmisyjne) musza
charakteryzowac si¢ pelng zgodnoscia ze specyfikacja dla kategorii Se (zgodnie z norma
ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002, PN-EN 50173-1:2007). Moduty gniazd RJ45 musza
by¢ w pelni zgodne z norma PN-EN 60603-7-5:2010 (lub IEC 60603-7-5), ktora
definiuje ekranowany osprzet potaczeniowy kategorii 5S¢ wymagany dla kanatow
transmisyjnych Klasy E zdefiniowanych przez norme¢ PN-EN 50173-1:2009 (lub
ISO/IEC 11801 2nd edition). Moduty gniazd RJ45 kategorii 5¢ musza by¢ zgodne
z normg PN-EN 50173-1: 2007 1 ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002. Moduly gniazd
RJ45 powinny by¢ zarabiane narz¢dziowo.

Gniazda nascienne i na panelu krosowym musza by¢ oznaczone tj. posiadaé
czytelng numeracj¢ na obydwu koncach toru zgodna z dokumentacja. Moduly gniazd
w panelu krosowym musza by¢ tozsame z odpowiadajagcymi im modutami gniazd
nasciennych. Okablowanie z dwodch stron nalezy zgodnie opisa¢ zgodnie z numeracja
w panelu krosowym 1 gniezdzie abonenckim.

Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ pomiary
instalowanych torow skretkowych. Pomiary wykonywane okreslaja parametry toru.
Wszystkie pomiary zakonczy¢ protokotem pomiarowym kazdego toru. Pomiary torow
miedzianych nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy uzyciu
uniwersalnych adapterow pomiarowych, ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie obowigzujacych standardow.
Analizator pomiarow musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego
wskazan. Wymagane jest aby producent systemu okablowania posiadal na wszystkie



elementy sieci strukturalnej w kat. 5¢ 1 OM3 $§wiadectwo co najmniej jednego
uprawnionego, niezaleznego laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL.
Lokalizacje gniazd i trasy okablowania przedstawiono na rys. E-05 i E-6.

5.8.9. Szafa teleinformatyczna RACK

W czesci rozbudowanej budynku w pomieszczeniu sali dydaktycznej oznaczonym
na rzucie jako 5 projektuje si¢ szafe teleinformatyczng typu RACK. W szafie typu
wiszacego ZPAS 197/10U nalezy zainstalowaé w niezbegdny sprzet pasywny:

e panel wentylacyjny WZ-0405-50-00-011, ktoéry nalezy zakonczy¢ wtyczka
1 podiaczy¢ do listwy zaciskowej przeznaczonej dla obwodu 1DATAI1#1;

e patch panel 24-portowy, UTP, kat. Se, 1U, 19" wysuwany, ztacza typu Dual block
(zgodny z IDC 110 i ztaczami typu Krone), uchwyty na kabel;

e 2x organizator przewodow WNK-811-100 z haczykami w celu ich estetycznego
1 przejrzystego utozenia;

e switch Switch Cisco SG110-24-EU (24x 10/100/1000Mbps);

e 2x listwe zasilajaca posiadajaca zabezpieczenie przeciwprzepigciowe z filtrem
sieciowym z pigcioma gniazdami ZPAS LZ-30F instalowana na tylnej $cianie;

e potka pusta.

W szafie nalezy takze umiejscowi¢ rozgateznik antenowy telewizji naziemnej DVB-T.

Linie teletechniczne nalezy wprowadzi¢ gorg lub dotem do szafy.

W czgdci istniejacej budynku w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie jako I-15
sala dydaktyczna nr 2 zlokalizowana jest istniejagca szafa teleinformatyczna. Linie
logicznie, z projektowanych gniazd logicznych, z cze$ci istniejacej budynku, nalezy
podiaczy¢ do patch panel 1x12 a nastepnie za pomocg patchcord do switch 1x24. W tym
celu w szafie zamontowac:

e patch panel 12-portowy, UTP, kat. Se, 1U, 19" wysuwany, ztgcza typu Dual block
(zgodny z IDC 110 i ztaczami typu Krone), uchwyty na kabel;

e 2x organizator przewodow WNK-811-100 z haczykami w celu ich estetycznego
1 przejrzystego ulozenia;

e switch Switch Cisco SG110-24-EU (24x 10/100/1000Mbps);

Rozmieszenie szaf teleinformatycznych przedstawiono na rys. E-5 i E-6.

5.8.10. Zasilanie urzadzen dedykowanych

Instalacja zasilajgca urzadzenia dedykowane dotyczy obwoddéw dla odbiornikow
takich jak: gniazda serwisowo-remontowe, suszarki do rak, zegar — tablica wynikow,
kotara sali gimnastycznej, sitowniki tancuchowe otwierania okien w sali gimnastyczne;j
oraz zasilanie sterownika dzwonka szkolnego.

Zasilanie odbiornikéw przy pacach serwisowo-remontowych, nalezy wykonac
z podtynkowych gniazd typu 400V 16A 3P+N+PE. Ze wzgledu na estetyke budynku nie
dopuszcza si¢ montazu gniazd w wykonaniu natynkowym. Zastosowa¢ gniazda
podtynkowe, przelotowe z klapka koloru bialego wyposazone w zamek kluczykiem np.
PCE seria Designe nr kat. 885-6v.

Suszarki do rgk w tazienkach oraz tablice wynikéw w sali gimnastycznej nalezy
zasili¢ z wypustow zasilajacych. Przewod zasilajacy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy



oddziatowej, wprowadzi¢ do zasilanego urzadzenia i podlaczy¢ pod odpowiednie
zaciski.

W sali gimnastycznej zainstalowana zostanie kotara rozdzielajgca pomieszczenie
na dwie czeSci. Niniejsze opracowania ogranicza si¢ do doprowadzenia zasilania.
Sterowanie kotarg projektuje si¢ z kasety sterujacej KS1 =zainstalowanej w sali
gimnastycznej. Przewdd zasilajacy od rozdzielnicy gtéwnej RG wprowadzi¢ do kasety
KS1 a nastepnie doprowadzi¢ do uktadu napedowego kotary. Uklad sterujacy
dostarczany wraz z kotara.

Okna w sali gimnastycznej zostang wyposazone w napedy elektryczne
dedykowane do otwierania okiem w celu przewietrzania sali. Zastosowaé napedy
(sitowniki) fancuchowe zasilane 230V AC o wysuwie 180/380mm o minimalnej sile
pchajacej 200N, sile ciagnacej 200N 1 sile blokujacej 2000N. Napedy zamocowaé do
oscieznic okiennych za pomoca dotgczanych konsolek i akcesoriow. Sterownie czterech
okien odbywa¢ si¢ bedzie z kasety sterujacej KS1 poprzez cztery taczniki roletowe
kompatybilne do pracy z sitownikami okien. Mechanizmy tgcznikéw instalowaé na
wspornikach modutowych Moasic. Zasilanie 1 sterowanie wykona¢ przewodem typu
YDY 3x1,5mm?.

Zasilanie dzwonkow szkolnych nalezy wykona¢ ze sterownika dzwonka
szkolnego typu ,elektroniczna wozna”. Zastosowaé sterownik dzwonka szkolnego
SDM-10 , ktory zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtownej RG. Sterowanie zalaczeniem
dzwonkéw odbywa si¢ recznie lub automatycznie wedlug ustawionego programu.
Ulozenie programu automatycznego zatgczenia odbywa si¢ poprzez okreslenie czasu
lekcji, dhugosci trwania kolejnych przerw oraz okreslenie godziny poczatkowe;.
Urzadzenie przygotowane jest do recznego uruchamiania funkcji: dzwonki alarmowe
lub lekcje skrocone poprzez programowalne wejscia.

Reczne zalgczenie, tj podanie sygnatu sterujacego na wejscia realizowa¢ z dwoch
p/t tacznikow jednobiegunowych, ktoére zainstalowa¢ w pomieszczeniu oznaczonym
jako 2 tj. pokdj szatniarek lub innym w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu.

Do sygnalizacji zastosowa¢ dzwonek szkolny ZAMEL typu DNS-212M zasilany
230V/AC. Dzwonki nalezy taczy¢ ze sobg rownolegle. Zastosowacé przewod zasilajacy
typu YDY 3x1,5 mm?. Przewod wprowadzié¢ do urzadzen i podtaczy¢ pod odpowiednie
zaciski.

Rozmieszczenie urzadzen dedykowanych przedstawiono na rys. E-3 1 E-4.
Lokalizacje gniazd i trasy okablowania przedstawiono na rys. E-3 1 E-4.

5.8.11. Oddymianie klatki schodowej

Klatka schodowa budynku zostanie wyposazona w system oddymiania. System
sktada si¢ z modutowej centralki oddymiania RZN 4404-M wykonanej jest w postaci
szafki $ciennej, sitownika otwierajacego klape dymowa, sitownika otwierajagcego drzwi
w celu napowietrzenia klatki, czujnikéw oraz przyciskow sterujacych.

Sterowanie 1 zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania
grawitacyjnego.

Podstawowym celem systemu grawitacyjnego oddymiania jest umozliwienie
bezpiecznej ewakuacji z budynku objg¢tego pozarem, pionowymi i poziomymi drogami
ewakuacyjnymi a takze zwickszenie widoczno$ci poprzez usunigcie dymu oraz
gazowych produktéw spalania z klatki schodowej, na ktérg przedostal si¢ dym oraz



ograniczenie st¢zenia toksycznych produktéw spalania i rozktadu termicznego oraz
temperatury. Nadto nastgpuje zmniejszenie ryzyka zawalenia si¢ budynku lub jego
cze$ci poprzez usunigcie gorgeych gazow spod sufitu, dzigki czemu maleje mozliwosé
nagrzania si¢ elementow konstrukcyjnych budynku do wartosci krytycznych, po
przekroczeniu, ktorych, nastepuje utrata ich wlasciwosci nosnych.

Dodatkowag funkcjg uzytkowa zintegrowang z systemem oddymiania jest
naturalna wentylacja poprzez podiaczenie przycisku przewietrzania. W sytuacji
zagrozenia pozarowego funkcje przewietrzania sg blokowane pozwalajac na otwarcie si¢
klap dymowych w kazdych warunkach atmosferycznych ze wzgledu na realizacje
priorytetowej funkcji oddymiania.

Zasilanie  centrali  oddymiania  wykona¢ napigciem  230VAC/50Hz
z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy elektrycznej gldwnej, przewodem typu
HDGs PH90 3x1,5, sprzed przeciwpozarowego wylacznik pradu.

Obwod zasilania zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym typu R301 gG10A.
Obwod wyznaczony do =zasilania centrali oddymiania nalezy oznaczy¢ etykietg
“ODDYMIANIE” w kolorem czerwonym.

Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowi bateria dwoch akumulatorow
typu AKKU o napigciu 12 V i pojemnosci 2,2 Ah (Typ2), wystarczajaca na 72 godziny
pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu.

Napigcie robocze centrali na wyj$ciach wynosi 24VDC. Wyjscia centrali potaczy¢
z urzadzeniami elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Obudowa centrali
oddymiania wyposazy¢ w akumulatory pozwalajace na prace uktadu po zaniku napigcia
podstawowego.

Centrale oddymiajace umiejscowi¢ na pigtrze na wys. 2m od poziomu posadzki.

Na dachu budynku zainstalowano klape oddymiajaca standardowo wyposazong
w mechanizm otwierania w postaci sitownika elektrycznego 24V zamontowanego
obrotowo do belki.

Drzwi wejsciowe do budynku, w celu napowietrzenia klatki schodowej nalezy
wyposazy¢ w naped drzwiowy typu DDS 54/500 500N/500mm. Sterowanie napedem
realizowane bedzie z centrali RZN 4404-M. Sitownik  instalowaé¢ wewnatrz
pomieszczenia. Silownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydiem drzwiowym co
umozliwia ich normalne uzytkowanie. W warunkach pozaru rami¢ silownika wypycha
drzwi pozostawiajac je w pozycji otwartej] do odwotania alarmu i zamknigcia napedu
przez centrale sterujgca. Naped DDS wyposazony jest w dodatkowy przewod
umozliwiajacy wspolprace z elektrozaczepem (24VDC), ktoéry otwiera przy podaniu
napiecia do napedu jednoczes$nie zwalnia blokadg elektrozaczepu umozliwiajac otwarcie
drzwi. Drzwi wyposazy¢ w elektrozaczep BF-2411 (24V podanie napigcia otwiera).
Montaz napgdu drzwiowego oraz elektrozaczepu wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta przez firmy posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 autoryzowane przez
producenta.

Reczne uruchamianie oddymiania realizowane bedzie za pomocg przyciskoéw RT
42 firmy D+H oznaczonych na poszczegdlnych rzutach jako ROP. Przyciski wykonane
sa w wersji p/t. Miejsce montazu ROP zgodnie DTR producenta.



Przycisk przewietrzania LT 43U w wykonaniu p/t stuzy do rgcznego otwierania
1 zamykania napedoéw okien oddymiajacych. Przycisk instalowa¢ w poblizu centralki
oddymiajacej zgodnie z instrukcja producenta.

Na suficie klatki schodowej parteru i pigtra projektuje si¢ optyczne czujki dymu
typu DOR-40 oznaczone na rzutach jako DD. Czujki dymu odpowiadaja za
automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania. Miejsce montazu czujek
dymi zgodnie DTR producenta W ostatniej czujne na linii wyjsciu zainstalowac rezystor
10 kQ.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ opcjonalny montaz przekaznika

wiatr / deszcz WRGS82 umozliwiajagcego w normalnych warunkach eksploatacji
wykorzystanie klapy do przewietrzania klatki schodowej. W przypadku wystapienia
opadéw deszczu i/lub silnego wiatru powoduje on podanie odpowiedniego sygnatu do
centralki oddymiania i zamknigcie lub niedopuszczenie do otwarcia klap okna
napowietrzajgcego.
Przekaznik deszcz / wiatr zainstalowa¢ na dachu na maszcie, tak aby nie byt on
ostoniety elementami konstrukcyjnymi dachu, minimum 2 metry powyzej najwyzszego
punku dachu. Zastosowa¢ maszt antenowy stalowy 2,0 m, $rednica 38 mm. Masz
przymocowa¢ za pomocg obejm OKU-39U14 do komina. Maszt antenowy nalezy
polaczy¢ u podstawy z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym. Koniec
masztu wyposazy¢ w zwod DEHNcon-H HVI light I, fi 20 mm Cu w rurze fi 30 mm
dh. 2055 mm z iglicg fi 10 mm o dt. 500 mm. Podtaczenie przekaznika wiatr / deszcz do
centralki oddymiania wykona¢ przewodem YnTKSY 2x2x0,8 mm2. Przewdd
zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepie¢ typu BXT ML2 BD S 24 w obudowie ITAK EXI
BXT 24. Do obudowy ITAK doprowadzi¢ przewdéd DY 6mm? z glownej szyny
wyréwnawcze] GSW.

5.8.12. Wentylacja mechaniczna pomieszczen

W budynku, zgodnie z branzg sanitarng, projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng
pomieszczen. Niniejsze opracowanie ogranicza si¢ do doprowadzenia zasilania do
urzadzen oraz sposobu sterowania wentylatorow wyciggowych $ciennych.

Wentylacja pomieszczen budynku szkoty realizowana bgdzie dwoma centralami
wentylacyjnymi oznaczonymi Cw#1, Cw#2.

W pomieszczenia na pigtrze oznaczone 1-2, 1-4, I-4, I-7, 1-10 wyposazone
w klimatyzacj¢. W w/w pomieszczeniach zainstalowane zostang jednostki wewnetrzne
klimatyzacji oznaczone Jwk#1, Jwk#2, Jwk#3, Jwk#4, Jwk#5 oraz na zewnatrz budynku
zostanie zainstalowana wspolna jednostka zewnetrzna klimatyzacji Jzk#1.

Powyzsze urzadzenia Cw#1, Cw#2, Ag#l, Ag#2, Iwk#l, Jwk#2, Jwk#3, Jzk#1
nalezy zasili¢ z dedykowanych wypustow zasilajacych. Przewdd zasilajacy
wyprowadzi¢ z rozdzielnic oddziatowych, wprowadzi¢ do urzadzenia i podtaczy¢ pod
odpowiednie zaciski. Sterowanie urzadzen realizowa¢ zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarne;j.

Zasilanie wentylatorow wyciggowych w tazienkach wykona¢ z obwodu
o$wietlenia lokalnych opraw o$wietleniowych. Zastosowa¢ przewdd typu
YDY 3x1,5 mm?,750V ukladany p/t . Sterowanie wentylatoréw odbywaé sie bedzie
wraz z oswietleniem wentylowanego pomieszczenia.



W salach lekcyjnych wentylatory sterowane beda tacznikami klawiszowymi
instalowanym we wspolnej ramce wraz z lacznikami os$wietlenia. Ze wzgledy na
eliminacj¢ dzwigkdw powstajacych przy pracy wentylatora, zastosowaé wentylatory
w wykonaniu Silent.

Rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych wykona¢ wg rys. E-1 1 E-2.
Schemat zasilania realizowac¢ zgodnie z dyspozycja rysunkowa.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna odbiorcza w budynku bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego
doprowadzi¢ przewdd lub przewody fazowe, przewdd neutralny N oraz osobny przewod
ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacj¢ koloru zielono-zottego
1 nalezy przytaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy elektryczne;.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Zgodnie z normg
PN-IEC 60364 jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wyltaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla
urzadzen rozdzielczych, a dla obwodow rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe
oraz wylaczniki réznicowopradowe o AIn=30 mA.

Wszystkie metalowe czesci elektrycznych urzadzen beda uziemione poprzez
podtaczenie ich do sieci uziemiajace;.

W pomieszczeniu 1 wiatrotap-tacznik, pod rozdzielnica RG, zainstalowaé puszke
rozgalezng Pawbol R.8144D o wym. 180x150x83-145. W puszce umiejscowié szyng
wyrownawczg potencjaldow DEHN model K12. Do szyny wyrdwnawczej (uziemiajacej)
podiaczy¢é za pomoca objemek wszystkie metalowe piony i urzadzenia: wod.-kan.,
grzewcze, wentylacyjne, paliwowe, technologiczne itp., a takze metalowe elementy
konstrukcyjne budynku (zbrojenia) (LgYZo > 6 mm?) oraz punkt ,,PE” rozdzielnicy
elektrycznej (LgYzo 25 mm?). Szyne wyréwnawcza polaczyé z uziomem budynku
bednarka ze stali ocynkowanej o wym. 30x4 mm.

W pomieszczeniach budynku wykonaé potaczenia wyréwnawcze miejscowe
przewodem DY 4 mm?.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ potwierdzone protokolarnie, pomiary
skuteczno$ci przyjetej ochrony od porazen.

5.10. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

W budynku nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepigciowg majac na uwadze
ochron¢ zainstalowanych urzadzen. Ochrone przeciwprzepieciowa zapobiegajaca
przedostaniu si¢ na instalacje wewngtrzng wysokiego potencjalu spowodowanego
wyladowaniem atmosferycznym lub przepigciami taczeniowymi. W rozdzielnicy
gtowne] RG nalezy zainstalowaé ogranicznik przepie¢ Legrand typ ON300 3P+N;
T1+T2; 12,5kA typu 1+2 (klasy B+C) wyposazony w sygnalizatory zadzialania w torze
L1, L2, L3, N. W rozdzielnicach oddzialowych nalezy zainstalowa¢ ogranicznik
przepie¢ Legrand typ ON300 3P+N; T2; 20kA typu 2 (klasy C) wyposazony
w sygnalizatory zadziatania w torze L1, L2, L3, N.



Ponadto do pelnej ochrony urzadzen wymagajacych szczegolnej ochrony zaleca
si¢ zastosowania 3 typu ogranicznika przepie¢ DEHN flexM 255 spelniajacy wymagania
klasy III (D) — gniazda komputerowe, projektory multimedialne, odbiorniki TV.

Przewod antenowy koncentryczny sygnatu naziemnej telewizji DVB-T po
wprowadzeniu do budynku, wyposazy¢ w ogranicznik przepi¢¢ typu DEHN DGA GFF
TV nr kat 909 705. W przypadku instalacji wiecej niz jeden kabel, na kazdym kablu
instalowa¢ indywidualny ogranicznik. Do ogranicznika(éw) przepie¢ doprowadzié
przew6d DY 6mm? z glownej szyny wyrownawczej GSW.

Przewod sygnatowy od przekaznika deszcz/wiatr wyposazyé w ogranicznik
przepi¢ przepigé typu BXT ML2 BD S 24. Ogranicznik instalowa¢ w obudowie ITAK
EXI BXT 24. Do ogranicznika przepie¢ doprowadzi¢ przewéd DY 6mm? z glownej
szyny wyréwnawczej GSW.

5.11. Instalacja odgromowa

Rozbudowany budynek zostanie wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

Projektowane urzadzenia piorunochronie sktadaja si¢ uziomoéw, przewodow
uziemiajacych, przewodow odprowadzajacych oraz zwodow.

W charakterze uziomu nalezy wykona¢ uziom typu B (fundamentowy)
z wykorzystaniem zbrojenia elementow prefabrykowanych fundamentu oraz zbrojenia
faw fundamentowych.

Przewody uziemiajace uziomu fundamentowego nalezy wprowadzi¢ w glab
fundamentu do najnizej potozonych prgtow zbrojeniowych. Przewody te nalezy
przylaczy¢, do co najmniej do dwoch wzdluznych pretow zbrojenia. Polaczenia te
nalezy wykonaé¢ poprzez skrecenie atestowanym ziaczem lub wykonac zespawac (po
uzgodnieniu z konstruktorem fundamentéw). Nadto =zaleca si¢ umieszczenie
ptaskownika uziomowego ze stali ocynkowanej o wymiarze 30x4 mm w tawie
fundamentowej, stopach, instalowanego na wspornikach dystansowych wbitych
w podtoze (dedykowanych do mocowania ptaskownika),

Stalowe elementy uziomu fundamentowego powinny by¢ zalane betonem w taki
sposob, aby ze wszystkich stron byly otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej
5 cm oraz aby beton dobrze do nich przylegatl.

Ponadto w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy
wykona¢ dodatkowy sztuczny uziom otokowy. Ze wzgledu na naturalny potencjal stali
w betonie, dodatkowe uziomy na zewnatrz budynku powinny by¢ wykonane z miedzi,
stali nierdzewnej lub stali pomiedziowanej powtoka 70um.

Dodatkowy uziom typ B (poziomy, otokowy), nalezy uktada¢ na glgbokos$ci nie
mniejszej niz 0,6m 1 w odleglosci nie mniejszej niz Im od zewnetrznej krawedzi
budynku.

Przewody uziemiajace wyprowadzi¢ do zlacz kontrolno-probierczych. Ztacza
nascienne kontrolne — probiercze nalezy umies$ci¢ na wysokosci 0,2 m — 0,5 m od
poziomu terenu lub zastosowac¢ studzienki odgromowe. Zacisk kontrolny winien sktada¢
si¢ z dwoch srub M6 lub jednej M10.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn @ 8§ mm. Drut FeZn
prowadzi¢ w rurkach typu RL-HF-FR20 (rurka sztywna, bezhalogenowa, samogasnaca)
uktadanych, na uchwytach zamykanych, w warstwie izolacji budynku.



Przewody odprowadzajace taczy¢ z poszyciem dachu lub/oraz zwodami niskimi
na dachu i1 zlagczami kontrolno — probierczymi za pomocg atestowanych zlaczy
srubowych.

Na dachu budynku wykona¢ siatke zwoddé6w niskich o rozmiarze oczka nie
wiekszych niz 10m x 10m. Siatke wykona¢ z drutu ocynkowanego @8 mm. Zwody
niskie instalowa¢ na ocynkowanych uchwytach dachowych z ptytka. Zastosowac
uchwyty o wysokosci 15cm. Uchwyty dachowe, rozmiesci¢ w odlegtosci nie wigkszej
niz 1m pomigdzy sobg. Ptytke uchwytu dachowego nalezy przyklei¢ do poszycia dachu
klejem uniwersalnym SOUDAL FIX ALL FLEXI lub przykreci¢ za pomocg wkretow
samowiercacych z podktadka EPDM. Przy mocowaniu uchwytow na wkrety nalezy
zwroci¢ uwage na uszczelnienie poszycia dachu w miejscu przej$cia wkretu przez plytke
uchwytu i ptyta warstwowa.

Potagczenia siatki zwodéw w miejscach skrzyzowania i polaczenia siatki do
przewodow odprowadzajacych nalezy wykona¢ za pomocg atestowanych zlaczy
srubowych (ztacza krzyzowe 4-otworowe i 1-otworowe)

Przy duzych rozpigtosciach zwoddéw niskich nalezy stosowaé kompensatory
wydtuzen.

Kominy wyposazy¢ w zwody pionowe. Zwod osadzi¢ na dedykowanym uchwycie
lub obejmie kominowej. Na etapie realizacji inwestycji wysokos¢ zwodow pionowych
(iglic odgromowych) dopasowa¢, tak aby chronione elementy budynku i instalacji
znajdowaty si¢ w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow.

Poszczegolne czesci potaci dachowych niestykajace si¢ ze sobg nalezy potaczy¢ ze
sobg odcinkami drutu FeZn @ 8mm.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem
wyprostowane za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujacego. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagig¢ i1 zalaman
(promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm)

Odlegtos¢ kabli w ziemi od uziomu piorunochronnego (uziom sztuczny otokowy)

nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Jezeli zachowanie wymaganych odstepoéw jest
niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjng (niehigroskopijng)
o grubosci co najmniej 5 mm (np. ptyta lub rura PVC) tak, aby najmniejsza odlegltos¢
miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokol przegrody, nie byla mniejsza
niz 1 m.
Podziemne metalowe elementy obiektow i1 urzadzen technologicznych, znajdujace sie
w odlegloéci nie wigkszej niz 2 m. od uziomu piorunochronnego, a nie wykorzystywane
jako uziomy naturalne, zaleca si¢ taczy¢ z tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca
iskiernikéw.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10Q. Instalacje odgromowa
1 uziemiajgca nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 62305, PN-IEC 61024
i PN-89/E-05003.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary, ktore nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz
sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.
Rzut instalacji uzioméw i instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z E-6.



5.12. Wykonanie instalacji

W budynku projektuje si¢ trasy kablowe w wykonaniu p/t, w rurkach
instalacyjnych RL, w rurkach karbowanych z pilotem oraz listwach/korytkach PCV.

Instalacje okablowania wtynkowo w budynku mozna wykona¢ pod warunkiem
pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

Tras¢ przewodow zasilajacych 1 logicznych zainstalowanych w puszkach
podtogowych nalezy wykona¢ w rurkami karbowanymi z pilotem lub rurkach sztywnych
0 rozmiarze mniejszym niz RL22.

Przy wykonywaniu tras z rurek RL nie dopuszcza si¢ zmian kierunku o kacie 90°.
Nalezy stosowac zlaczki o katach 2x 45° lub 3x30°. Dla przewodéw zasilajacych
1 logicznych stosowa¢ oddzielne trasy przewodow.

Przewody 1 kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich
wymian¢ bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Prowadzenie instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Instalacje niskopradowe pradowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych
przepiséw i rozporzadzen z zachowaniem wtasciwych odlegtosci pomigdzy instalacjami
elektrycznymi.

Zastosowac osprzet elektroinstalacyjny p/t ramkowy wielokrotny.

Sprawdzit: Opracowat:



6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych
1 pionowych.

6.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne 1technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

6.3. Przejscia przez stropy i Sciany

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powodowac obnizenia wymaganej odpornosci ogniowej §ciany czy stropu,

o wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przej$cia te nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych, wypehionych szpachla
ogniochronng do uszczelnien przej$¢ instalacyjnych lub masg uszczelniajaca do
zlaczy sztywnych i nisko ruchomych,

® przejScia pomigdzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

6.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzgt 1osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposdb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrgcone do podtoza za pomocg kotkow is$rub rozporowych oraz kotkoéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy, plastykowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ zprzewodami
wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

6.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji  elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanalach. Rury ikanaly muszg spelia¢ odpowiednie warunki



wytrzymatos$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac, jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych irodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

6.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych  wnetrzowych  laczenia przewoddéw nalezy
dokonywac¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdob umozliwiajacy przeplyw
pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

6.7. Przylaczenie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku,
korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy
wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

® przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.



6.8. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza
W sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory.

Rozdzielnice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukeji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

® zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

® dokreci¢ wsposob pewny wszystkie Sruby iwkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

® zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu,

® podlaczy¢ obwody zewnetrzne,
e podiaczy¢ przewody ochronne.

6.9. Wilasciwosci materialow i urzadzen

Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacyjnych elektrycznych nalezy
stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sa:

e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

e wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci znorma europejska wprowadzona do
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktoérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci.

6.10. Proby testy i pomiary

Wszystkie przeprowadzone préby i pomiary nalezy udokumentowaé w formie
protokotu lub raportu. Nalezy szczegdétowo przedstawic¢ rodzaj 1 metode badania, opisac
stosowang aparatur¢ dolaczy¢ jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z
badan, wyniki 1 interpretacje wynikéw, pordwnanie z wartosciami wymaganymi.
Osoba wykonujgca pomiary instalacji 1 podpisujaca protokoty z tych pomiaréw powinna
mie¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne D 1 E z uprawnieniami do wykonywania
pomiaréw. Gdy pomiary wykonuje osoba ze swiadectwem kwalifikacyjnym E, protokoét
musi by¢ sprawdzony 1 podpisany przez osobg ze swiadectwem kwalifikacyjnym D.



Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym,
badania instalacji pod obcigzeniem zblizonym do planowanego, itp.

Proby, testy 1 pomiary do wykonania:

cigglos¢ przewodow,

rezystancja szyny uziemiajacej,

rezystancja izolacji,

rezystancja izolacji linii zasilajacych,

biegunowos¢ 1 kolejnos¢ faz,

impedancja petli zwarciowe;,

kontrola techniczna tablic (rozdzielnic) wykonana u producenta,

badania i pomiary tablicy (rozdzielnicy) wykonane po zainstalowaniu,
pomiar dopuszczalnych spadkéw napieé,

pomiar pradow i czaséw zadziatania wylacznikdw réznicowopradowych,
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rozruchy, zatgczenie oswietlenia awaryjne z czasem pracy, itp.),
rownomierno$¢ obcigzenia faz,

pomiary linii logicznych,

natezenie o§wietlenia w pomieszczeniach

metryka urzadzenia piorunochronnego.
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czyli

sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalacji (proby, kierunek obrotéw,

Proby, testy i pomiary musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

przepisow.

6.11. Uwagi koncowe

e C(Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

niniejsza doku niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu,

e Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiardéw speiniajg
wymogi PBUE wyd. II - Warszawa 1988 r. oraz rozporzadzenie Ministra
Przemystu Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r),

e Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Kierownikiem Budowy roboét elektrycznych i
Projektantem. Zmiany 1 odstgpstwa od projektu powinny by¢ odnotowane

odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy,

e Zachowa¢ koordynacje w trakcie wykonawstwa z pozostalymi branzami

uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym (wentylacji 1 klimatyzacji, sanitarnej,

systemow p-poz, komputerowych i teletechnicznych),

e Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powinna odzwierciedla¢ stan rzeczywisty catej
instalacji. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ protokoty pomiaréw instalacji

elektrycznej 1 uziemiajace;j.

Sprawdzit: Opracowat:



7. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres rob6t do projektowanej inwestycji:

e BHP przy robotach ziemnych,

e BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych,
e BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach,

e BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych.

BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrocicé
uwage czy w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg si¢ instalacje kanalizacyjne,
wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi nadzor techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych - elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie
beznapieciowym. W przypadku podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do
instalacji czynnej, przed jej zalaczeniem, nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napigcie,
sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zataczeniem (wyjacé
wktladki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tacznika,
zdemontowac naped).

Narzedzia rgeczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie
rzadziej, niz co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych 1 oston zabezpieczajacych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narz¢dzia nalezy bezwzglednie przerwacé prace
a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie moga miec:
uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepéw i ostrych krawegdzi w miejscu trzymania
ich reka.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢, aby te byly: ustawione
na ptaskich powierzchniach, stabilne 1 zabezpieczone przed zmiang potozenia, posiadaly
odpowiednig wytrzymatos$¢, utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac
zbednych materiatow 1 narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespol pracownikow
sktadajacy si¢, co najmniej z dwdch osdb o odpowiednich uprawnieniach. Prace
kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.



Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnos$nie zagrozen,
jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczg¢ciem robodt
montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odno$nie przestrzegania
przepisow bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i1
wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odno$nie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej
wymienione szkolenie wystucha¢ i potwierdzi¢ to wlasnorgcznym podpisem.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez robocza i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne
ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas 1 do cech
indywidualnych robotnikow.

Kolejnos¢ prowadzenia prac
Przygotowanie miejsca pracy,

Upewnienie si¢ czy prace bedg prowadzone bez napigciowo,

Montaz przewodow,

Laczenie obwodow,

Montaz osprzgtu oswietleniowego,

Sprawdzenie poprawno$ci montazu,

Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

Wykonanie pomiarow,

Sporzadzenie protokotdéw pomiarowych,

Odbiér robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow
pomiarowych, atestow (certyfikatow) dla wyrobow.
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Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
» Istniejace czynne uzbrojenie budynku, terenu (tzn. kable elektroenergetyczne

n.n., instalacja wod.-kan., instalacja teletechniczna),

Przewidywane zagrozenia
Prace w wykopach,

Obsuniecie burty wykopu,

Prace wykonywane na wysokosci,

Upadek demontowanych i montowanych elementéw instalacji 1 materialow
towarzyszacych oraz narzedzi.

Uderzenia spadajacymi przedmiotami
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Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz
korzystania z instalacji elektrycznej miejsca budowy,

» Prace w rozdzielnicach, tablicach elektrycznych,

» Prace w oprawach oswietleniowych,
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Podlaczenia kabli, przewodow zasilajacych
Prace pomiarowe.

Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace w poblizu urzadzen energetycznych oraz prace szczegdlnie niebezpieczne

nalezy prowadzi¢ na pisemne polecenie wydane przez pracownika Zakladu
Energetycznego uprawnionego do wydawania owych polecen.

Pracownicy wykonujacy prace przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac¢
odpowiednie kwalifikacje.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia jakie mogg wystapi¢ w czasie
prowadzenia prac oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania

przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanych prac:

w poblizu urzadzen pod napigciem,

pomiarowych pod napigciem,

na wysokosci powyzej Sm,

transportowych 1 montazowych urzadzen o masie powyzej 30kg.

Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikoéw

omowienie organizacji robot,

szkolenie stanowiskowe,

sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikow z przepisoOw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdzialania,

prowadzenie dokumentacji szkolenia 1 instruktazu wraz z archiwizacjg
oswiadczen pracownikow,

sprawdzenie posiadanych przez pracownikéw posiadanych uprawnien do
prowadzenia robot wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Srodki zabezpieczajace niebezpieczenstwom

>
>
>

YV VYV

A\

Wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

Zawiesic tabliczki ostrzegawcze o tresci ‘Nie zalgczac’,

Egzekwowa¢ wsrdéd pracownikow stosowanie odpowiednich $rodkow ochrony
indywidualnej oraz wtasciwych narzedzi 1 sprzetu,

Stosowac $rodki ochrony bezpieczenstwa,

Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ czy nie wystgpuja potencjalne zagrozenia,

W trakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawowa¢ nadzor,

Nie nalezy podejmowaé prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz
przedmiotow niezbednych do pracy,

Przy urzadzeniach -elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznos¢. Nalezy
korzysta¢ z instalacji sprawnej, gwarantujacej ochrone¢ przed dotykiem
bezposrednim,

W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia,
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W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ udzielania pierwszej pomocy, nalezy
niezwlocznie to uczynic,

Zapewni¢ $rodki statej facznosci pracownikow z nadzorem i kierownictwem
budowy,

Zapewni¢ sprzet ratunkowy (sprawny 1 posiadajacy instrukcje jego uzywania),
Zapewni¢ sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac i1 zabezpieczy¢ stanowisko pracy.

Nie wykonywac¢ prac pod napigciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym, co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

Sprawdzit: Opracowat:
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10K ‘ I IMIMI%I I% IMI%I %I I% T % IMI h ﬁ:: | AWSD H} } 12| [ awa ! Oa,...,0k Oznaczenie tgcznikdw oswietlenia zasilanych z rozdzielnicy R
} ] [ B ‘ H} A/D/L{] \ [] 4oL + 1a,...,1/ Oznaczenie tacznikdw oswietlenia zasilanych z rozdzielnicy R1
| 7 Y. ( - ~ / —:: | H‘ } ! E o m', Ok’ Oznaczenie tgcznikdw oéwietlenia luster w tazienkach
I 110] | Imn O \ ©) W% H} \ e e’ 1f, 1h, 1j Oznaczenie tgcznikdw oswietlenia tablic
[ 3/0k , } e, . hm:fhhhhhh%TITIZT”ITITIJTITITITITTHTIJ @g% s ! H} } aa'd Kk o) 0a.00, 0" Oznaczenie tgcznikdw oéwietlenia zewnetrznego
— 0j | <| ;E e nn s aataraan] = — I } 100 Ix w 1/a Typ oprawy 7/ oznaczony tgczniki oswietlenia a
@ * S . [ | L ' | H‘ \ 4/p/L2 Typ oprawy 4/ oznaczony tgczniki o$wietlenia p/ faza zasilajgca .2
0fi 2001 H} } - 1 100/200/300/500 Ix ~ \Wymagane natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie pracy
X
!‘ \ 4 Q ~ ~ —— S \/d m \ | b '|| AW Oprawa oswietlenia awaryjnego - o$wietlenie strefy otwartej
- i 200 1o o 1l | i L1 AW1 Oprawa TM Technologie ONTEC S W2 205 COLD NM AT (351 Im; 3.4W)
i h /i (\ | \ | E AW2 Oprawa TM Technologie ONTEC S M1 301 NM AT (134 Im, 1.6 W)
@ . : £ . s N1 . . i . . B - 127k| [] awa g AW3 Oprawa TM Technologie ONTEC S C1 302 NM AT (214 Im, 4.4 W)
} é AW4 Oprawa TM Technologie ONTEC S M2 302 NM AT (229 Im, 1.8 W)
O 200 Ix o [ AWS5 Oprawa TM Technologie ONTEC C M1 301 NM AT (133 Im, 1.6 W)
?;‘ 7l : } ( AW6 Oprawa TM Technologie ONTEC S C2 305 NM AT (431 Im, 4.4 W)
A~ \ Oprawa TM Technologie ONTEC S M5 305 NM AT (548 Im, 4.4 W)
AR = | o . . . "
9T ‘ T Oprawa o$wietlenia awaryjnego - drogi ewakuac;ji
K \ J ‘ Oprawa TM Technologie ONTEC S E1P 101 AT NM (229 Im; 1,8 W) z pikt. wg rys.
: } i F\LP\ Oprawa TM Technologie ONTEC G E1P 301 AT NM (6,7 W) z pikt. wg rys.
| O } }H ; I::I”' i =i — || ; Piktogram ewakuacyjny
] v 4/piL2 i Nlad N ‘ GI6 .
a \ [T+ i ‘ : [ || GSw'e 6wna szyna wyréwnawcza
- - - ﬁ u D } S \H ‘ [j & ':E d@:&n ‘ E H Detektor ruchu PIR 360° IP65, zasil. z obw. 7 do sterowaia o$w. i went. w pomieszczeniu
I ol =] e | . .
Wﬂ# ; il WITRYNY OKIENNE - WG ZEST*W\EN\ASTOLARK\ OKIENNEJ = \H 0 / = 200X > ‘ E I Wentylator wg proj. sanltarneg.o N
[ = \‘ ; & i Wentylator v sterowany recznie fgcznikiem
0 . \ m
L ‘ Q e ) T e P ——————— e s y —}— = L E A | Wentylator v sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia, zasilany z rozdz. RG
13/] ' = == +Fhlj: #‘ {iﬂj+ﬂ - +FH754 ’qul = Iﬂﬂ;llllik — = g g g gy g g g g g g gy g g E {tjlj ! Wentylator v sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia, zasilany z rozdz. R
/;]AS a REIFIEIrIEE| ; 7{ e ; Wentylator 1 sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia, zasilany z rozdz. R1
= —— ‘ﬁ '
K/'ih FOLOEEEET P Y ey s A s e g e A st g A e s e sy e g e s p s I s g B L H\Q_/) ! Wentylator 1/ sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia
7~ ;_Lq /l%h Przycisk - Przeciwpozarowy wytacznik pradu
] (&) S LY Przewdd typu YDY 2x1.5 mm?
\\\ - e Przewdd typu YDY 3x1.5 mm?
I—— - Przewdd typu YDY 4x1.5 mm?
- Przewod typu YDY 5x1.5 mm?
. Puszka odgatezna oswietlenia
D Puszka odgatezna gniazd
UNAGA: WYPOSAZENE PONIESZCZENIA NRITL] PARTER - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY [ REMONTU [ PARTER - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
. . . - . ; Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
- W pomieszczeniach nr: 6,7,8,9 oraz 12, 16, 20 i 21 1- Umywalka Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa/} Fom — Gros 300+ 6y75 >
wykonac sufit podwieszony (plyty kasetonowe 2 - Mydio w plynie I-1. Wiatrotap Gres 5,83 m2|| 1. Wiatrotap,tacznik+ 50% klatka schodowa : J75m
y 60 x 6 8 i Iy' p ytyl brizai 2 &rode N |-2. Szatnia dla dzieci klasy "0" Gres 6,40 m2||[2. Pokéj socjalny sprzataczek Gres 8,88 m2
0 wym. bU X 0l ¢m na stelazu sta owym), obnizajgc . Kn7pdtkkado dezyniekcji.rak I-3. Magazynek Gres 3,18 m2|| 3. Pomieszczenie porzadkowe Gres 4,50 m2/ podtogi - 8,00 m2 ‘ , ——————
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m % - Parawan |I-4. Lazienka przystosowana dla dzieci klasy "0" | Gres 9,05 m2]| (4. Holl Wyktadzina PCV 24,70 m2 §W§'§’ W BUDOWNICTWIE
. . C e . ; ; I-5. Sala klasy "0" Wyktadzina dywanowa 36,10 m2|| |5 Sala dydaktyczna Wyktadzina PCV 47,45 m2 R Ini. Dorota Chrzanowska- Siwek
- W pomieszczeniach istniejacych nr: 13, 14, 161 17 g - :*d;k na :"r7‘3d7'“ [wykiadzina PCV 6 Przeds%onelg Gres 237 m2 £lig m/\/\/\ {0 G
, . . - Szafa na dok menty : ” - ) E B ul. Piastowska 29
wykonac sufit podwieszony (ptyty kasetonowe o Gt o |-6. WC niepetnosprawnych/ WC chtopcow Gres 8.30 m2|\ {7 "WC chiopcow Gres 174 m2 ‘ NP 8-184-71-89, tl: 602125 441
0 wym. 60 x 60 cm na stelazu stalowym), obnizajgc q - Riurko I-7. WC dziewczat Gres 3,85 m2|| P 7edsionek Gres 237 m2 S T——
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m 10 Koo |-8. Szatnia dla dzieci klas mtodszych 1-3 Gres 9,80 m2 9. WC dzi Gres 174 m2 mina Ostrow Mazowiecka,
10--Krz - . ziewczat 4 m Inwestor : I
I-9. Wiatrotap Gres 3,60 m2 - nwestor. ul. gen. Wadystawa Sikorskiego 5
11 - Waga , : 10. Korytarz Wyktadzina PCV 40,30 m2 , ;
[-10. Holl Wyktadzina PCV 58,00 m2 1. Szatnia Gres 39.00 2 07 - 300 Ostrow Mazowiecka
P — 4 ) . Szatni , - , .
I-11. Pokoj pielegniarki Wykladzina PCV 8,60 m2 , Lokalizacia - Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,
I-12. Kotiownia Gres 19,60 m2)| |12 Przedsionek Gres 6,35 m2 R om rgend 57
. J i) . . . . . .
1-16. Klatka schodowa Wykiadzina PCV 6,60 m2/|| |13 Przebieralnia dziewczat Gres 10,50 m2
y pow. podt. 13.00 m2 14. Natryskownia dla dziewczat Gres 7,80 m2 Temat PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
Razem 176,91 m2|| [15. WC dziewczat Gres 1,65 m2 ORAZ BUDOWA SAL| GIMINASTYCZNE) W STARYM LUBIEIEWIE
LEGENDA : PARTER - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE BEZ ZMIAN 16. WC dziewczat gres ; gg mg Nazwa rysunku PLAN INSTALAC)I ELEKTRYCZNE! Skala: Nr rysunku
. . v i A , m , .
SCIANY ISTNIEJACE H3. Swiellca Wykladzina PCV 25,40 ma] 17 Natryskawnia dia chiopco fes INSTALACIA OSWIETLENIOWA - PARTER 1:100 E-1
I:l |-14. Sala dydaktyczna nr 1 Wykfadzina PCV 36,10 m2|| 18- Przebieralnia chiopcow Cres 10,50 m2 , o p— — —p
: - Wyktadzina PCV 19. WC chiopcow Gres 1,65 m2 utorzy projektu pecjalnosc: F uprawnieft odpis:
bt SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE, PROJEKTOWANE 1-15. Sala dydaktyczna nr 2 ykiadz 36,00 m2 , o8 mo :
[PV . |-17. Sala dydaktyczna nr 3 Wyktadzina PCV 36,00 m2|[ [20. WC chiopcow Gres 65m BRANZA ELEKTRYCZNA
| | V
W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU : 6.35 m2
; Razem 133,50 m2|| [[21. Przedsionek Gres 2o M Projektant: elektryczna | MAZ/0138/P00E/08
iﬁﬁﬁ SCIANY ZEWNETRZNE, PROJEKTOWANEJ Lacznie 310,41 m2|| (22 Salagimnastyczna —— |Klepka 418.50 m2 mer inz. Zbigniew Jakacki
ROZBUDOWY BUDYNKU 123. Magazyn sprzetu sportowego Gres 50,70 m2
SLUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE 24. Pokgj trenera Gres 9,80 m2 Sprawdzajacy: clektryczna | Wa-344/02
25 tazienka Gres 3,70 m2 mgr inz. Krzysztof Gatgzka
126. Magazynek Gres 5,80 m2
127. Pomieszczenie gospodarcze Gres 22,80 m2
Razem 780,00 m2
Faza: Projekt budowlany Migjscowosc, data: Czerwin, 15. 11, 2019r.




RZUT PIETRA
skala 1: 100

S IS IS S
| | | !
o o o o ‘
S S S| &
N o o] o UWAGI REALIZACYJNE:
n 1 o nl 1) Nie nalezy odmierzaé wymiarow z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.
= } = } = } < | 2) Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
e T ——————— = ,}, = [T 3) Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic trasy, wymiary pozostafych instalacji.
H [ [ [ L ‘ | M 4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.
N [ I [ Y [ | 5) Przed Gwieni le 6w instalacji i rozpoczeciem robot montazowych sprawdzic mozliwosc wykonania instalacji w warunkach realizacji.
‘1 I i i ‘ [ ‘ | ‘ 6) Oprawy, osprzet instalacyjny, urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z wymogami producenta.
‘1 : N ‘ ‘ T f ) | | | 7) Prowadzenie prac koordynowac migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.
H } N | | ‘ / | ‘ | _1_ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777 8) Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
ﬁ = ?ZT) ?n’ T‘L —f= *\F —— ———t—— 7*/* — I H*:”Q*Z j I'ﬁ | | | 9) i epstwa i niejasnosci Wyl’ﬂ,l s qd rozwigzan projektowych nalezy konsultowac z nadzorem inwestorskim.
’ IL— ‘ ‘ I/ I ! | 10) Wysokosc instalacji osprzetu dostowac do indywidualnych potrzeb.
= [N | s I 1 ] ] — ] ] I ] — I ] I
777777 N\ %/77%777 AR Rnaagannl } 1 — = 1 —— I T—1 - T T j I | T | — = —1'
h=3,00m| [E= N , 1T E 3,000 01— - - - - - - - - - - - - ] Q
- |\ / ! ‘ ‘ —m |
T X = /zf | I
L |
T ETEIRN ’ | | — 1 —
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N / \ |
i | . L ] ‘ [] [] [] | LEGENDA
— | N - ‘ } ] — — —/ D
H i ‘ AN / | i } | ‘r LI eqp 0 ] 6/1e
] \ N\ 50 Ix 7 \ 1N
i N s \ | |
- } > // } O] ‘ | D D D @ | Szafka zlgczowo-pomiarowa (przytgcze napowietrzne)
= N : | | OO O
i; i ‘ SoBEG N 7 ———tt J‘: AL \ \ | R] Istniejgca rozdzielnica elektryczna (gtéwna budynku - do przebudowy na rodz. oddziatowa),
;‘ T - e g ] [T T Jlf* i i i i 300 Ix @ ot § | Istnijgca rozdzielnica elektryczna - do przebudowy
. do obwodu | s Istniejgca rozdzielnica elektryczna pietra czesci istniejacej
= SR > - | | ieia elni ryozna pietra cze jace]
F— | // _- I ‘ D D D ‘ Istniejgca rozdzielnica elektryczna sali komputerowej
! ====== |
‘F W I 4 - 3 || } D D D Projektowana rozdzielnica elektryczna gtéwna
— [I— I s -7 @ i i Ej i | | "ﬁ — — — %m ~ - - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - - ]‘@ Projektowana rozdzielnica elektryczna pietra czesci projektowanej
H i | ////// I @ |=.:.l | 6/1e 6/1e | Projektowana kaseta sterujgca oswietleniem i oknami w sali gimnastycznej nr 1 lub 2
— I - (ﬁ 0 ) ' ‘ | } Szafka sterowa oddymiania klatki schodowej
\: } | 500 Ix Q Q Q [J Q i @ - e - i = Jl - | | 11? % S35 § RACK Szafa teleinformatyczna RACK
— __ == i | o e 4}%%@%? o tacznik jednobiegunowy
— e | R 3 I 100 e R @ o tacznik swiecznikowy
%‘FF ﬂ] AWﬂG i ‘ v I ! i 11a % L] ® u B E \ =T | N4 tgcznik schodowy
] 2 I — T = — | — — - s b pd . £ ) tgcznik przyciskowy, dzwonkowy, zwierny "$wiatto"
S | E——— |
— R
e 7 / / /7 100 Ix il L g \ @ 7 1,.., 13 Typ oprawy o$wietleniowej wg ponizszego opisu
= AW2 ;
\ I I /1 1 ! D 2 ! e 10/1d a ‘ f i 1 Oprawa TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600-840 ZD/3 (3600 Im; 33.0 W)
L © ' AW3 @ | oth —| o | | Kabiny sanitarne WC
- I Drzwi E1 30 \ AW3 1 } | ‘ B pu ~ g,; \ }ﬁgﬁg&%&&aﬁ%\ym 1d N - z piyty HPL - drzwi z przymykami H 2 Oprawa TRILUX Limaro WD2 2000-840 (2099 Im; 23.0 W)
a a | } aws [ 7 S e 180200 m poviezchnia 4 ‘ ! 3 Oprawa TRILUX ELINE HE LW19 40 840 L150 20 (4200 Im; 22.0 W)
} . CZynma oddymiania wynosr —
- famiporo. | o' il ~ may || | : | @ 4 Oprawa TRILUX Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840 (13199 Im; 82.0 W)
i{ — onm oS | ER 2xdnintnEEe = : T : T - r | -ef— — A ‘,E @ @ | - - - - - - - - - - - - 7E} 5 Oprawa TRILUX OleveonF B 1500 6000-840 (6200 Im; 44.0 W)
T | oowdiithduictonn9X16,5k29 | | 100 [ T ISP i 4 || =2t o ! 6 Oprawa TRILUX ELINE HE LW19 60 840 L225 20 (6300 Im; 33.0 W
\ I [ — I Klatki Schoffoule] | ik | N s |
é L::JJ I | N l | il \ | /<\ 777777777 - 7 Oprawa TRILUX Limaro WD2 1400-840 + HFS (1450 Im; 16.0 W)
=S 1
=== podlaczyc do | I 1'5 E g I | 11 } | } 8/14 i /'/ \\ ‘ } 8 Oprawa TRILUX LC46 G5 OTA NT P4 H 840 ET 01 IP40 (3863 Im; 35.0 W)
istniejacego X e X, AW2
| I auomatu | 5 5 i I v | 9 Oprawa TRILUX ELINE HE LAN 60 840 L225 20 (6299 Im; 33.0 W)
L o J schodowego *
i -l | ) ® ! ! ‘_ ‘ 77777 L**** 10 Oprawa TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED1300-840 01 (1199 Im; 14.0 W)
;i : I i ‘ 1 " ) ) B B ) - - - — - 11 Oprawa TRILUX Acuro LED1000nw 01 ET (1000 Im; 8.0 W)
| na parter TT
‘} ‘ — | |\ Sterowanie T I I D ‘ } 12 Oprawa TRILUX OleveonF B 1200 4000-840 (4000 Im; 28.0 W)
! oswietleniem |
;i ; £ | : Hatki schod I ' TF —_— | | } 13 Oprawa TRILUX Limaro WD2 2000-840 + HFS (2099 Im; 23.0 W)
;i : 1 @ I | K| 1 \ eSS a,...,o' Oznaczenie tgcznikow o$wietlenia zasilanych z rozdzielnicy RG
J—F‘F W oo I ’ } Oa,...,Ok Oznaczenie tgcznikdw oswietlenia zasilanych z rozdzielnicy R
ﬁbjfffi o kontarz : I I Sat ! ! | 1a,.., 1 Oznaczenie tgcznikéw oswietlenia zasilanych z rozdzielnicy R1
\: 1 E / | I I | D D e ﬁ m', Ok’ Oznaczenie tgcznikéw oswietlenia luster w tazienkach
=T AWE I @ |l ‘ | i | | %‘ — - - - - - - - - - - - -— *} e’ 1f, 1h, 1j Oznaczenie tgcznikéw o$wietlenia tablic
L J X | I I | L ‘ ’ } a,a’ d Kk o 0a.0 0" Oznaczenie facznikow o$wietlenia zewnetrznego
i o I I : I | awe - 1/a Typ oprawy 7/ oznaczony tgczniki o$wietlenia 2
— 1 _ I k\ I | D [ I | ] = 4/p/L2 Typ oprawy 4/ oznaczony tgczniki o$wietlenia p/ faza zasilajgca .2
= | NS | s i
‘F jﬂ | \\\\\ : | - T o 100/200/300/500 Ix ~ \Wymagane natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie pracy
I g Mo .
‘ L o I \\ \\\\ | I oo } § AW Oprawa oswietlenia awaryjnego - o$wietlenie strefy otwartej
H i I \\ S~ i1 H ! } p AW1 Oprawa TM Technologie ONTEC S W2 205 COLD NM AT (351 Im; 3.4W)
~ N - - - 11 I ©
— podecré | L L N S~ I l @ ] —_— | 100 Ix 5 AW2 Oprawa TM Technologie ONTEC S M1 301 NM AT (134 Im, 1.6 W)
— oo o - || [] | L 1 (8) |5 AW3 Oprawa TM Technologie ONTEC S C1 302 NM AT (214 Im, 4.4 W)
— X N | | ‘ B8 AW4 Oprawa TM Technologie ONTEC S M2 302 NM AT (229 Im, 1.8 W)
] I —_—— — e
H ; p L == *1{— i J A | e g | A AW5 Oprawa TM Technologie ONTEC C M1 301 NM AT (133 Im, 1.6 W)
h— L 2 \\\ — J .3 AW6 Oprawa TM Technologie ONTEC S C2 305 NM AT (431 Im, 4.4 W)
! i -8
;1 : // \\ : i - } ﬁ Oprawa TM Technologie ONTEC S M5 305 NM AT (548 Im, 4.4 W)
H i 7 =l 50 Ix N } H B D \i | \ [ ‘ - - N N - - - - N - - - - ’} < 2) Oprawa o$wietlenia awaryjnego - drogi ewakuac;ji
= ‘ﬁ/ 2| (1) N — 300 lx } Oprawa TM Technologie ONTEC S E1P 101 AT NM (229 Im; 1,8 W) z pikt. wg rys.
— 4 “ — | Oprawa TM Technologie ONTEC G E1P 301 AT NM (6,7 W) z pikt. wg rys.
1 // 7| \\ I 1 ’ ‘
— ‘ )2( - \& ‘ — | } Piktogram ewakuacyjny
L [ | |
— ‘L s N J‘ —H | D E s3I } Gféwna szyna wyréwnawcza
\ 1, -
h=300m| p—— | 7;/7‘( T\:i T [h=300m i | *L awe | [SISIS] Detektor ruchu PIR 360° IP65, zasil. z obw. 7 do sterowaia o$w. i went. w pomieszczeniu
— }// ‘ | \\} i H ] } Wentylator wg proj. sanitarnego
[ [ I . o
h=220m ﬁfj** *7‘#**‘***** ****‘**T\*\* **T*“ h=220m D 5 } Wentylator v sterowany recznie tgcznikiem
r— 7 | | LN — | Wentylator v sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia, zasilany z rozdz. RG
U | +\ J‘ ‘L +\ J—\ ‘ ole Wentylator v sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia, zasilany z rozdz. R
\ ‘ ‘ \ — = /@ 11c Wentylator v sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia, zasilany z rozdz. R1
H ol e e e e A e e e e e e e e e e e e o o B e o e e e i e e e e e
; ‘ ‘ ; 100 ‘ ';I"/\ :}:@( 7 Wentylator 1/ sterowany wraz z o$wietleniem pomieszczenia
§ \ § | § | § \ ‘ | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) i | Przewdd typu YDY 2x1.5 mm?
T} o | o3 | T} 2 e - - - - = —3 N e I ———r—i | e R —T - - - - - 7—@ — Przewdd typu YDY 3x1.5 mm?
R npon \] & 1 — — { \ — — Przewdd typu YDY 4x1.5 mm?
@ = SIS = = = = — J—— ]| | | - Przewod typu YDY 5x1.5 mm?
— e — . Puszka odgatezna oswietlenia
@ gat%)irtly lje;)rﬂtfi(rjne WC ° Puszka odgatezna gniazd
pivty rzwi @ @
z przymykami

- W pomieszczeniach nr. 9,10 oraz 3, 4 PIETRO - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY | REMONTU PIETRO- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
wykonaé sufit podwieszony (ptyty kasetonowe Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowal| [Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
o wym. 60 x 60 cm na stelazu stalowym), obnizajac I-1. Klatka schodowa Wyktadzina PCV 6,60 m2]| |1. Wiatrotap tacznik+ 50% klatka schodowa|Gres . 36,80 + 6,75 m2
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m I-3. Strych Wykladzina PCV 60,20 m2|| 2. Holl Wykfadzina PCV 25,17 m2
9. Strych _ Wykladzina PCV 60,20 m2|| 3. Przedsionek Gres 2,90 m2
I10. Pokoj nauczycielski Wykladzina PCV 24,60 m2|( 4. WC chiopcow Gres 5,40 m2
I-11. Komunikacja Gres 11,60 m2|( 5. Sala dydaktyczna Wykladzina PCV 47,00 m2
- B USLUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
Razem 163,20 m2 0. Korarz Wykiadz!na Pov 4250 m2 Zlls &1 W BUDOWNICTWIE
PIETRO ISTNIEJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE BEZ ZMIAN 0% 7. Sala dydaktyczna Wykiadzina POV 38,90 m2 5{{5 : I Dorota Chrzznovske- iwek
5 IEJA A 8. Sala dydaktyczna Wykladzina PCV 46,00 m2 HH Em/\/\/\ 001G
Pomieszczenie . 9. Przedsionek Gres 3'04 m2 - NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125441
|-2. Sala komputerowa Wyktadzina PCV 36,80 m2 ;
I-4. Pokoj dyrektora Gres 22,70 m2 10. WC dziewczat res 6,00 m2 Gmina Ostrow Mazowiecka
I-5. Korytarz Gres 28,50 m2 1. Magazynek Wykiadzina PCY 4.20m2 Inwestor : ul. gen. Whadystawa Sikorsk’iegOS
|-6. Sekretariat Gres 12,40 m2 07 - 300 Ostrow Mazowiecka
. Razem 264,66 m2
I-7. Biblioteka Gres 15,60 m2 Lokalizacia - Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,
|-8. WC personelu Gres 6,30 m2 ja: dz. ozn. nr geod. 573
Razem 122,30 m2 — :
LEGENPA : NazWa YSUTU y u INSTALACH ELEKTRYCZNE Stala: | Nerysunku
[ | SCIANYISTNIEJACE INSTALACIA OSWIETLENIOWA - PIETRO 1100 E-2
et SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE, PROJEKTOWANE Autoray projektu | et | | ot
! W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU BRANZA ELEKTRYCZNA
———— SCIANY ZEWNETRZNE, PROJEKTOWANE. Projektant: elektryczna | MAZ/0133/PO0E/08
ROZBUDOWY BUDYNKU mgr inz. Zbigniew Jakacki
SLUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE -
Sprawdzajacy: elektryczna Wa-344/02
mgr inz. Krzysztof Gatazka
Faza: Projekt budowlany Migjscowosc, data: Czerwin, 15. 11, 2019r.
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Uwaga realizacyjna - Gniazdo serwisowo-remontowe SR
Ze wzgledu na estetyke budynku nie dopuszcza sie montrazu gniazda sitowego w wersji natynkowey.
Zastosowac gniazdo podtynkowe, przelotowe 400V 16A 3P+N+PE IP44 z klapkg koloru biatego,
wyposazone w zamek z kluczem, np PCE seria Design nr kat. 885-6v.
UWAGA: ; PARTER - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY | REMONTU [PARTER - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA NR 111 Pomi . Posadzk Pow. uzytk Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowal
- ' i ; i 1 - Umywalka omieszczenie osadzka ow. uzytkowa .
\\:’V Egrggsszl;izten(;z(\j\zel;gﬁz?,? tor?(za;ezt,ol?),wzeo 21 2. Mvt\il’fo w phynie I-1. Wiatrotap Gres 5,83 m2||[[1. Wiatrotap tacznik+ 50% klatka schodowa|Gres 33,00 + 6,75 m2
y 60 68 ; Iy' p ytyl bizai 2 &ede fekci |-2. Szatnia dla dzieci klasy "0" Gres 6,40 m2|([2. Pokéj socjalny sprzataczek Gres 8,88 m2
0 wym. 60 x 60 cm na stela2u stalowym), obniZajac 4 - Kozetka I-3. Magazynek Gres 3,18 m2|| (3. Pomieszczenie porzadkowe Gres 4,50 m2/ podiogi - 8,00 m2
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m " - Parawan |I-4. kazienka przystosowana dla dzieci klasy "0" | Gres 9,05 m2||{4. Holl Wyktadzina PCV 24,70 m2
. . _ . 6. Stali ; I-5. Sala klasy "0" Wyktadzina dywanowa 36,10 m2|\ 5. Sala dydaktyczna Wyktadzina PCV 47,45 m2
- W pomieszczeniach istniejgcych nr: 13, 14, 161 17 olik na narzedzia fwvkladzina PCV . G
. . . 7 - Szafa na dokumenty - - Wy 6. Przedsionek res 2,37 m2
wykonac sufit podwieszony l(p’fyty kasetonowe_. . o ot o I-6. WC niepetnosprawnych/ WC chiopcow Gres 6,30 m2|\ {7 "Wc chiopcow Gres 174 m2
o wym. 60 x 60 cm na stelazu stalowym), obnizajac 4. Rigkn I-7. WC dziewczat Gres 3,85 m2| o~ e qsionek Gres 2,37 m2
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m 10 Krzeslo I-8. S;atnla dla dzieci klas mtodszych 1-3 Gres 9,80 m2 9, WC dziewczat Gres 174 m2
11-Waga 1-9. Wiatrotap Gres 3.60m2j fy Korytarz Wyktadzina PCV 40,30 m2
1-10. Holl Wykladzina PCV 5800 ma}) o Gres 39,00 m2
|-11. Pokoj pielegniarki Wykladzina PCV 8,60 m2|| [-->zatnia c 2o
2. Kotlownia Gres 19,60 m2 12 gfzeg?"Onle!( e Gres o m2
: I-16. Klatka schodowa Wvkladzina PCV 6,60 m2/|| [12-Frzevierainia dziewczg res 0 M
LEGENDA: d pow. podt. 13,00 m2|| [14. Natryskownia dla dziewczat Gres 7,80 m2
co Centrala oddymiania RZN 4404-K dla klatki schodowej Razem 176,91 m2|| [15. WC dziewczat Gres 1,65 m2
RZN 4404-K  Centrala modutowa oddymiania PARTER - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE BEZ ZMIAN 16. WC dziewczat Gres 1,65 m2
SWD Czujka pogodowa wiatr/deszcz WRG 82 113, Swietlica Wykladzina PCV 25,40 m2 Jlﬂawskmumaﬂ]aﬁhlopcow Gres 7,80 m2
WFR 41 Modut sygne.ﬂu pogodowego I-14. Sala dydaktyczna nr 1 Wyk}adzina PCV 36,10 m2 1&£rzebleralmaﬁthpcow Gres 10,50 m2
M2 Naped dr'zwmwy DDS 54/500 500N/500mm - 24VDC, 1A I15. Sala dydaktyczna nr 2 Wyk%adzina PCV 36,00 m2 19 WC chlopcéw Gres 1.65 m2
M Naped fanouchony KA O, 00T 24VDC TR 1-17. Sala dydaktyczna nr 3 WykKladzina PCV 36,00 m2]| [20. WC chiopty Gres 1,65 m2
o e s Razem 133,50 m2)| |21 Przedsionek Gres 6,35 m2
; Y Y . Lacznie 31041 m2||[22 Salagimnastyczna —— |Klepka 418,50 m2
DD-1 Optyczna czujka dymu z gniazdem DOR-40 5070 m2
EZ Elektrozaczep 24V AC/DC - Befo BF-2411 (podanie napigcia otwiera, 115mA) %_Maggmspaeluspaﬂowego Gres *
24. Pokdj trenera Gres 9,80 m2
25t azienka Gres 3,70 m2
126. Magazynek Gres 5,80 m2
27_Pomieszczenie gospodarcze Gres 22,80 m2
Razem 780,00 m2

RZUT PARTERU
skala 1: 100

UWAGI REALIZACYJNE:
1) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
2) Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3) Przed rozpoczeci

robét nalezy sprawdzic trasy, wymiary pozostatych instalacji.

4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

5) Przed zaméwienie

elementéw i

lacji i rozpoczeciem robdt montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

6) Oprawy, osprzet instalacyjny, urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z wymogami producenta.
7) Prowadzenie prac koordynowac migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.
8) Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.

9) Wszelkie od!

i w od rozwigzar projektowych nalezy konsultowac z nadzorem inwestorskim.

10) Wysoko$¢ instalacji osprzetu dostowaé do indywidualnych potrzeb.
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Dz#1/2m &
TV2
/0,3m
G2#3/0,3m
0G3#1/1,8m
1G44#8/0,3m
DATA1/2
ODATA2/3
1DATA2/2
Jkz#1
Jkw#1,..., Jkw#6 /2,5m
S#1+5
0S#1+2
1S#1+2

Zg

Cw#1, Cw#2

Kp/2,4m
Sr/1,2m

 Gswe

LEGENDA

Szafka ztagczowo-pomiarowa (przylacze napowietrzne)

Istniejgca rozdzielnica elektryczna (gtéwna budynku - do przebudowy, na rodzielnice oddziatowg)
Istnijgca rozdzielnica elektryczna - do przebudowy

Istniejgca rozdzielnica elektryczna pietra czesci istniejacej

Istniejgca rozdzielnica elektryczna sali komputerowej

Projektowana rozdzielnica elektryczna gtéwna

Projektowana rozdzielnica elektryczna pietra czesci projektowanej

Projektowana kaseta sterujgca oswietleniem i oknami w sali gimnastycznej nr 1 lub 2
Szafka sterowa oddymiania klatki schodowe;j

Szafa teleinformatyczna RACK

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym

Zestaw gniazd 2x pojedyncze ze stykiem ochronnym

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 1P44

Zestaw gniazd 2x pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 1P44

Wypust zasilajacy 1-fazowy L, N, PE

Zestaw gniazd: 2x 230V, 2x DATA, 2x RJ45 kat 5e, w puszce podtogowej lub podtynkowe
Zestaw gniazd: 2x 230V, RJ45 kat 5e, TV koncowe, podntynkowe

Zestaw gniazd i przew. do projektora: 2x RCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x USB3.0

Gniazdo podtynkowe 400V 16A 3P+N+PE, przelotowe, z klapka, wyposazone w zamek z kluczykiem
Wypust zasilajacy 3-fazowy L1, L2, L3, N, PE

Gniazdo logiczne , linia logiczna FTP/UTP kat 5e LSOH do proj. szafki teleinf. RACK
Gniazdo logiczne , linia logiczna FTP/UTP kat 5e LSOH do istn. szafki teleinformatycznej
Dzwonek szkolny Dz nr #1/ typ DNS -212M zasilany z DS - elektroniczna wozna / na wys. 2m
Gniazdo telewizyjne koncowe TV nr 2, przewdd koncentryczny TRISET-113 75Q

Wysoko$¢ montazu osprzetu na wysokosci /0,3m

Obwaod 230V - gn. wtyk. ogdlnego przeznaczenia G nr 2 # gniazdo nr 3/ inst. na h=0,3m zasil. z RG
Obwaod 230V - gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia 0G nr 3 # gniazdo nr 7/ inst. na h=1,8m zasil. zR
Obwaod 230V - gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia 1G nr 4 # gniazdo nr 8/ inst. na h=0,3m zasil. z R1
Obwodd 230V - gniazda komputerowe DATA obwdd 1/ gniazdo nr 2 zasilany z RG

Obwadd 230V - gniazda komputerowe ODATA obwdéd 2/ gniazdo nr 3 zasilany z R

Obwod 230V - gniazda komputerowe 71DATA obwdd 2/ gniazdo nr 2 zasilany z R1

Obwadd 230V - wypust zasilajgcy jednostke kmimatyzacji zewnetrznej Jkz nr #1

Obwodd 230V - wypust zasilajgcy jednostki kmimatyzaciji wewnetrznej Jwz nr #3+6/ na wys 2,5m
Obwadd 230V - wypust zasilajgcy suszarke do rgk S nr #7+5 zasilany z RG

Obwodd 230V - wypust zasilajgcy suszarke do rak S nr #7+2 zasilany z R

Obwadd 230V - wypust zasilajgcy suszarke do rak S nr #7+2 zasilany z R1

Obwodd 230V - wypust zasilajgcy, sterowany z KS, napedu (sitwnika tancuchowego) okna nr
Obwadd 230V - wypust zasilajgcy, zegar Zg (tablica wynikow)

Obwod 230V - wypust zasilajgcy, kotare w sali gimnastycznej

Obwod 400V - wypust zasilajgcy, centrale wentylacji Cw nr #1

Obwod 400V - wypust zasilajgcy elektryczng kurtyne powietrzng Kp/ na wys. 2,4m

Obwadd 400V - zestaw instalacyjny gniazda serwisowo-remontowego Sr/ na wys. 71,2m

Przycisk - Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Gioéwna szyna wyréwnawcza

Przewdd typu YDY 2x1.5 mm?

Przewod typu YDY 3x1.5 mm?

Przewdd typu YDY 4x1.5 mm?

Przewéd typu YDY 3x2.5 mm?

Przewdd typu YDY 5x2.5 mm?

Kabel typu YKXS 5x6 mm?

Kabel typu YKXS 5x4 mm?

Wigzka kabli: 2xRCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x aktywny USB 3.0,

Puszka odgatezna oswietlenie

Puszka odgatezna gniazda

LEGENDA :
:| SCIANY ISTNIEJACE

I | SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE, PROJEKTOWANE
! ' W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

————— SCIANY ZEWNETRZNE, PROJEKTOWANEJ
== ROZBUDOWY BUDYNKU

StUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
W BUDOWNICTWIE
Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin
ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

BABea
CENEAHOER

Gmina Ostrow Mazowiecka,
ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrow Mazowiecka

Inwestor :

Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,

Lokalizacja :
dz. ozn. nrgeod. 573

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY

TEMat - a2 BUDOWASALI GIVNASTYCINE) W STARYM LUBIEIEWE

Nazwa rysunku Skala:
1:100

Nr rysunku

E-3

PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEI - INSTALACIA
ZASILAJACA | GNIAZD WTYKOWYCH - PARTER

Autorzy projektu | Specjalnost : Nr uprawnief; : Podpis :

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inz. Zbigniew Jakacki

elektryczna MAZ/0138/POOE/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Gatazka

elektryczna Wa-344/02

Faza: Projekt budowlany Migjscowosc, data: Czerwin, 15. 11, 2019r.
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- W pomieszczeniach nr: 9,10 oraz 3, 4
wykona¢ sufit podwieszony (ptyty kasetonowe
o wym. 60 x 60 cm na stelazu stalowym), obnizajac
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m

LEGENDA :

Centrala oddymiania RZN 4404-K dla klatki schodowej

RZN 4404-K  Centrala modutowa oddymiania

Czujka pogodowa wiatr/deszcz WRG 82

Modut sygnatu pogodowego

Naped drzwiowy DDS 54/500 500N/500mm - 24VDC, 1A

Naped tancuchowy KA 54, 500N, 24VDC, 1.4A,

Przycisk przewietrzania LT 43 PL

Przycisk oddymiania RT45

Optyczna czujka dymu z gniazdem DOR-40

Elektrozaczep 24V AC/DC - Befo BF-2411 (podanie napigcia otwiera, 115mA)
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Kabiny sanitarne WC
z plyty HPL - drzwi @
z przymykami

PIETRO - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY | REMONTU

[__PIETRO- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

Posadzka

Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa|| [Pomieszczenie Pow. uzytkowa
I-1. Klatka schodowa Wyktadzina PCV 6,60 m2|| [1. Wiatrotap,fgcznik+ 50% klatka schodowa |Gres 36,80 + 6,75 m2
I-3. Strych Wyktadzina PCV 60,20 m2|| {2. Holl Wyktadzina PCV 25,17 m2
I-9. Strych Wykladzina PCV 60,20 m2|| 3. Przedsionek Gres 2,90 m2
I-10. Pokdj nauczycielski Wykladzina PCV 24,60 m2||[4. WC chiopcow Gres 5,40 m2
I-11. Komunikacja Gres 11,60 m2|( 5 Sala dydaktyczna Wyktadzina PCV 47,00 m2
R 6. Korytarz Wykfadzina PCV 42,50 m2
PIETRO ISTNIEJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE B:?znn;mu 10320 M2 7. Sela dydeldyczna Wykiadzina PCY 38,90 m2
e 8. Sala dydaktyczna Wyktadzina PCV 46,00 m2
2. Sala komputerowa Wykladzina PCV AR |05 oo ek e 28m2
= . ziewczat res 6,00 m2
|-4. Pokdj dyrektora Gres 22,70 m2 11 Magazvnek WyKiadzina PCV 490 m2
I-5. Korytarz Gres 28,50 m|| =238z L8
|-6. Sekretariat Gres 12,40 m2
I-7. Biblioteka Gres 15,60 m2 Razem 264,66 m2
I-8. WC personelu Gres 6,30 m2
Razem 122,30 m2
Lacznie 285,50 m2

RZUT PIETRA
skala 1: 100

UWAGI REALIZACYJINE:

1) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

2) Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3) Przed rozpoczeciem robot nalezy sp. ic trasy, wymiary pozostatych instalacji.

4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

5) Przed zamowieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzic mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.
6) Oprawy, osprzet instalacyjny, urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z wymogami producenta.

7) Prowadzenie prac koordynowac migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.

8) Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

9) ie odster i niejasnosci wyko od rozwigzan projektowych nalezy konsultowac z nadzorem inwestorskim.
10) Wysokosc instalacji osprzetu dostowac do indywidualnych potrzeb.

LEGENDA

Szafka ztaczowo-pomiarowa

Istniejgca rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna gtéwna

Rozdzielnica elektryczna pietra

Kaseta sterujgca oswietleniem i oknami w sali gimnastycznej nr 1 lub 2
Szafka sterowa oddymiania klatki schodowe;j

Szafa teleinformatyczna RACK

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym

Zestaw gniazd 2x pojedyncze ze stykiem ochronnym

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 1P44
Zestaw gniazd 2x pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 1P44
Wypust zasilajacy 1-fazowy L, N, PE

Zestaw gniazd: 2x 230V, 2x DATA, 2x RJ45 kat 5e, w puszce podtogowej
Zestaw gniazd: 2x 230V, RJ45 kat 5e, TV koncowe, podntynkowe

Zestaw gniazd i przew. do projektora: 2x RCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x USB3.0

Zestaw instalacyjny nascienny 400V 16A 3P+N+PE z wylgcznikiem + 2x GN230 2P+Z; |IP44
Wypust zasilajacy 3-fazowy L1, L2, L3, N, PE

Gniazdo logiczne , linia logiczna FTP/UTP kat 5e LSOH do szafki teleinformatycznej RACK
Dzwonek szkolny Dz nr #1/ typ DNS -212M zasilany 230VAC z istnijgcej instalacji dzwonkowej szkoty
Gniazdo telewizyjne koncowe TV nr 2, przewdd koncentryczny TRISET-113 75Q

Wysoko$¢ montazu osprzetu na wysokosci /0,3m

Obwaod 230V - gn. wtyk. ogoélnego przeznaczenia G nr 2 # gniazdo nr 3 / inst. na h=0,3m

Obwadd 230V - gniazda komputerowe DATA obwéd 3/ gniazdo nr 7

Obwod 230V - gniazdo kotta gazowego /< nr 7/ na wys.

Obwodd 230V - wypust zasilajgcy jednostki kmimatyzacji zewnetrznej Jkz nr #1/ na wys 3m

Obwadd 230V - wypust zasilajgcy jednostki kmimatyzacji wewnetrznej Jwz nr #3/ na wys 2,5m

Obwodd 230V - wypust zasilajacy suszarke do rgk S nr #7/ na wys 1m

Obwadd 230V - wypust zasilajgey, sterowany z KS, napedu (sitwnika tancuchowego) okna nr
Obwodd 230V - wypust zasilajgcy, zegar Zg (tablica wynikow)

Obwod 230V - wypust zasilajgey, kotare w sali gimnastycznej

Obwadd 400V - wypust zasilajgcy, centrale wentylacji Cw nr #1

Obwadd 400V - zestaw instalacyjny gniazda serwisowo-remontowego SR/ na wys. 1,2m

Przewdd typu YDY 3x1.5 mm?

Przewéd typu YDY 4x1.5 mm?

Przewéd typu YDY 3x2.5 mm?

Przewdd typu YDY 5x2.5 mm?

Kabel typu YKXS 5x6 mm?

Kabel typu YKXS 5x4 mm?

Wiazka kabli: 2xRCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x aktywny USB 3.0,

Puszka odgatezna oswietlenie

Puszka odgatezna gniazda

LEGENDA :
:| SCIANY ISTNIEJACE

I | SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE, PROJEKTOWANE
! ' W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

————— SCIANY ZEWNETRZNE, PROJEKTOWANEJ
== ROZBUDOWY BUDYNKU

StUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE

e USLUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE
zilm 5 W BUDOWNICTWIE
HERY Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
HIEE S 07407 Czerwin
B B ul. Piastowska 29
‘ NIP: 758-184-71-89, tel; 602 125 441
Gmina Ostrow Mazowiecka,
Inwestor : ul. gen. Wadystawa Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrow Mazowiecka
Lokalizacja Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,

dz. ozn. nrgeod. 573

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY

Temat: oag sUDOWA SALI GIMNASTYCZNEI W STARYM LUBIEIEWIE
NazWa YSUTKU oy o INSTALACH ELEKTRYCINE) - INSTALAGIA. | Skl | Nrsunke:
ZASILAJACA | GNIAZD WTYKOWYCH-PIETRO | 1:100 E-4
Autorzy projektu: | Specjalnosc : | Nr uprawnier : Podpis :
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: elektryczna MAZ/0138/POOE/08

mgr inz. Zbigniew Jakacki

Sprawdzajacy: elektryczna Wa-344/02
mgr inz. Krzysztof Gatazka

Faza: Projekt budowlany Migjscowosc, data: Czerwin, 15. 11, 2019r.




RZUT PARTERU
skala 1: 100

UWAGI REALIZACYJNE:
1) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
2) Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3) Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic trasy, wymiary pozostatych instalacji.
4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.
5) Przed zaméwieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robt montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

6) Oprawy, osprzet instalacyjny, urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z wymogami producenta.

7) Prowadzenie prac koordynowac migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.

8) Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.

9) Wszelkie odste i niej: Sci wyk od rozwigzar projektowych nalezy konsultowac z nadzorem inwestorskim.

0G2#5 G3#7 10) Wysoko$¢ instalacji osprzetu dostowaé do indywidualnych potrzeb.
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ol D H:J } L Szafka ztgczowo-pomiarowa (przytacze napowietrzne)
0G2#2 OD;)%Z;g D D D N | ! E R] Istniejgca rozdzielnica elektryczna (gtéwna budynku - do przebudowy, na rodzielnice oddziatowg)
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5 71 i | L L (I ggzkwm % ‘ \ tt Istniejgca rozdzielnica elektryczna sali komputerowej
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! i @ § } q Projektowana rozdzielnica elektryczna gtéwna
i — — — o ‘ E Projektowana rozdzielnica elektryczna pietra czesci projektowanej
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i | D D D 1 B } tLL Projektowana kaseta sterujgca o$wietleniem i oknami w sali gimnastycznej nr 1 lub 2
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b D D D \ ] Szafka sterowa oddymiania klatki schodowej
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- H 2m \ Ll F2) Zestaw gniazd: 2x 230V, 2x DATA, 2x RJ45 kat 5e, w puszce podiogowej lub podtynkowe
z e @ .8 | A — Zestaw gniazd: 2x 230V, RJ45 kat 5e, TV koricowe, podntynkowe
] i \f§ S\/ \ tLL )} — Zestaw gniazd i przew. do projektora: 2x RCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x USB3.0
% = e s 17/ T - } | E Gniazdo logiczne , linia logiczna FTP/UTP kat 5e LSOH do proj. szafki teleinf. RACK
% @ \J’ / ES | ‘ bL Gniazdo logiczne , linia logiczna FTP/UTP kat 5e LSOH do istn. szafki teleinformatycznej
i ffffff - §r \ ( T ) } bL TvV2 Gniazdo telewizyjne koncowe TV nr 2, przewdd koncentryczny TRISET-113 75Q
iy R« 3 ‘ @v ‘ } ! q /0,3m Wysoko$é montazu osprzetu na wysokosci /0,3m
7{ / — <9 > \ E @ G2#3/0,3m Obwaéd 230V - gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia G nr 2 # gniazdo nr 3/ inst. na h=0,3m zasil. z RG
iy ”; _ @ (,j _ } | bL 1 0G3#1/1,8m Obwad 230V - gn. wtyk. ogolnego przeznaczenia 0G nr 3 # gniazdo nr 7/ inst. na h=1,8m zasil. z R
% i = 5 na piro — = r’z = \ H } 1G4#8/0,3m Obwadd 230V - gn. wtyk. ogolnego przeznaczenia 1G nr 4 # gniazdo nr 8/ inst. na h=0,3m zasil. z R1
] ; =] ROP-1 = } Hﬂ_}iiii}iﬁr _ B R e R R Ay /Clﬁ) DATA1/2 Obwdd 230V - gniazda komputerowe DATA obwod 1/ gniazdo nr 2 zasilany z RG
— = = - - - - - - —} - - - - - - U ODATA2/3 Obwadd 230V - gniazda komputerowe ODATA obwdéd 2/ gniazdo nr 3 zasilany z R
ROP-2 ‘ 1DATA2/2 Obwdd 230V - gniazda komputerowe 7DATA obwdd 2/ gniazdo nr 2 zasilany z R1
777777 ‘ } el Obwadd 230V - wypust zasilajgey, sterowany z KS, napedu (sitwnika tancuchowego) okna nr
i ‘ \ = /7 PGIFL Punkt gtosnikowy PG/FL front left inst. na h=0,3m
| } // PG/FR Punkt gtosnikowy PG/FR front right inst. na h=0,3m
7777777777 | e : PG/SL Punkt gto$nikowy PG/SL surround left inst. na h=0,3m
= 117111111 —] (——————Fq | @ } ]q .......... PG/SR Punkt gtosnikowy PG/SR surround right inst. na h=0,3m
na pigtro |1 iy [ ! ‘ } ‘ ]q PK Punkt gto$nikowy krosujacy zebranie PG/FL, PG/FR, PG/SL, PG/SR inst. na h=0,3m
T do projektowanej szafy RACK : : g :: ‘ | l J7 b{ ©lpwe Przycisk - Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
£2 Il M E ! - - TEREL - o) co Centrala oddymiania RZN 4404-K dla klatki schodowej
o = |1 M = ‘ o 7/
A | iy E } T T h ™~ RZN 4404-K Centrala modutowa oddymiania
L\;V";a;!v?éce wilyn okiennych W I I@% ] HibbEEEEREE e ! ‘ i M-1 Naped faricuchowy klapy oddymiajgcej 24VDC (dostawa z klapa)
f od wkwnatrz pomieszdzenia wykonac | | | | T K = } T M-2 Naped drzwiowy DDS 54/500 500N/500mm - 24VDC, 1A
sf;‘;cér:ffngcxr:;gfeb ?rfkﬂp%gncoTw S I N @ { 4& ' - - - - - - I - - - - - - *li PW Przycisk przewietrzania LT 43 PL
wrozstawie b 10 cm ﬂ;_—_- Hc } ROP-1 Przycisk oddymiania RT45
I | ‘ IMIMI%I I% I%IMI %1 :: ‘ ‘ DD-1 Optyczna czujka dymu z gniazdem DOR-40
@ . -00021 (B) B } e EZe Elektrozaczep 24V AC/DC - Befo BF-2411 (podanie napiecia otwiera, 115mA)
— K 7 |/ ™
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J::IP I I l ,,4‘% | — Przewdd (skretka teleinformatyczna) F/UTP LSOH kat.5e
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O |
= L } (4x Speakon 4styki) _ Wigzka kabli: 2xRCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x aktywny USB 3.0,
I- @ o i } 0.3m TE ‘Il — Przewéd typu HDGs 3x1.5 mm?
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N ] ! ~ I y _— Przewdd typu YnTKSY 1x2x0.8mm?
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SL, SR multimedialnegoH

:| SCIANY ISTNIEJACE

I | SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE, PROJEKTOWANE
! ' W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

widok i rozmieszczenie aparatow widok i rozmieszczenie aparatow = SC|ANY ZEWNETRZNE, PROJEKTOWANEJ
kasety sterujgcej KS1 kasety sterujgcej KS2 {ﬁ ROZBUDOWY BUDYNKU

StUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE

kst f] ks2 [
WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA NR 111 PARTER - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY | REMONTU PARTER - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
1 - Umywalka Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa|| |[Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
2 - Mydto w piynie -1. Wiatrotap Gres 5,83 m2|| |1. Wiatrotap tacznik+ 50% klatka schodowa|Gres 33,00 + 6,75 m2
3. $rodek do dezynfekejirak I-2. Szatnia dia dzieci klasy "0" Gres 6,40 m2|| [2. Poké] socjalny sprzataczek Gres 8,88 m2
UWAGI INSTALACYJNE: 4 - Kozelk ’ I-3. Magazynek Gres 3,18 m2|| 3. Pomieszczenie porzadkowe Gres 4,50 m2/ podtogi - 8,00 m2 :
e e |-4. Lazienka przyst dla dzieci klasy "0" 9,05 m2 - Sl USLUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
% - Parawan -4, p'r'zxs osowana dla dzieci klasy Gres ,05 m2|[/14. Holl Wyktadzina PCV 24,70 m2 sila ! W BUDOWNICTWIE
1) Zestaw gniazd: Punkty gtosnikowe sali gimnastyczne;: A Stal . -5. Sala klasy "0 Wyktadzina dywanowa 36,10 m2|\|5_Sala dydaktyczna Wykfadzina PCV 4745 m2 ahi : R —
- Z1: 2x GN 230V, 2x DATA, 2x RJ45 kat. ’59; - montaz pqdloqoyvy lub nascienny, 1) PK- Pun.kt k.rosujacy 7 - Qynfa na dokumenty . Iwvktadzina PCV 6. Przedsionek Gres 237 m2 E E Em/\/\/\ u(‘J7lela(J;0CMz:Lvaw2n9
- Z2: 2x GN 230V, 1x RJ45 kat. 5e, TV koncowe; - montaz nascienny, - rozdzielnica p/t RWN 2x12, 2 at ol 7 -6. WC niepetnosprawnych/ WC chiopcow Gres 6,30 m2 7 WC chioncow Gres 174 m2 ‘ NP T5618571.85, (o 602 12541
- Z3: 2x RCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x USB3.0; - montaz nascienny. - drzwi metalowe z zamkiem, = .7" a-na-ekl I-7. WC dziewczat Gros 385 m2ll 1= _ p )
- gniazda: 3x GN 230V (2M), 4x Speakon 4 styki (2M), 1x RJ45 kat. 5e FTP/UTP (2M), 9-Biurko : . — : 8. Przedsionek Gres 2,37 m2 S Ostom Nazowieck
2) Wigzka kabli projektora multimedialnego: - 5x wspornik modutowy Moasic. 10-Krzeslo 8. Sz.atma dia dziec kias miodszyoh 1-3 Gres 9,80 m2 9. WC dziewczat Gres 1,74 m2 Inwestor : lmma V:ltfr?iw | azog/{ll(ec i’. ;
- 2x RCA cinch -10m, 2) PGJFL - punkt gto$nikowy / FL - Front Left - przedni lewy 11 -Waaga :-?bV\II'Ilitlio*ap s\/reks} Ry 52!88 mg 10. Korytarz Wyk%adzina PCV 40,30 m2 ' 37 ge3r(])0 OsatrZiA/al\v/IV:zolwoiEcklaego
- 3x RCA cinch -10m, - rozdzielnica p/t A-RWO0 1x6, -1V, yKiadzina ) : -
- HD15 VGA -10m - drzwi metalowe z zamkiem, I-11. Pokoj pielegniarki Wykladzina PCV 8,60 m2 . Szatmg Gres 39,00 m2 kalizacia: Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka
- 2x HDMI 1.4 -10m, - gniazda: 1x GN 230V (2M), 1x Speakon 4 styki (2M), UWAGA: |-12. Kotlownia Gres 19,60 m2 g ﬁrzeggonlek e gres 1328 23 Lokalizacja: dommgeod ST '
- 2x aktywny USB 3.0 -10m - 1x wspornik modutowy Moasic. . . . . I-16. Klatka schodowa Wvkladzina PCV 6,60 m2/ . Przepierainia aziewczg res )
Kable z wtykami uktada¢ od zestawu Z3 do projektora w rurce RL47. 3) PG/FR - punkt glosnikowy / FL - Front Right - przedni prawy -W pomlc?szc;enlach nr:6,7,8,9 oraz 12, 16, 20 i 21 y pow. podt. 13.00 m2|| [14. Natryskownia dla dziewczat Gres 7,80 m2 Temat : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
- rozdzielnica p/t A-RWO 1x6, wykona¢ sufit podwieszony (pfyty kasetonowe Razem 176.91 mal| [15. WC dziewczat Gres 165 m2 ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE
3) Kaseta sterujgca KS1 sala gimnastyczna - drzwi metalowe z zamkiem, o wvm. 60 x 60 cm na stelazu stalowym , obnizaiac - ! . ) Gres 1.65 m2 Nazwa rysunku: Skala Nr rvsunku
- rozdzielnica p/t RWN 2x12, - gniazda: 1x GN 230V (2M), 1x Speakon 4 styki (2M), Or%lieszczenie do w sokoéci 2 5m y ) JQ PART’ER. |S.TN|EJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE BEZ ZMlAlN 16. WC dZ|ewcz.a‘t - ores 7802 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNE] - Y
- drzwi metalowe z zamkiem, - 1x wspornik modulowy Moasic. P y , 1-13. Swietlica Wykladzina PCV 25,40 m2||[(LNatryskownia dla chiopaow : INSTALACIE TELETECHNICZNE - PARTER
- 3x przycisk monostabilny TNO 20A, 4) PG/SL - punkt glosnikowy / FL - Surround Left - tylny lewy W vori ach istnieiacveh nr- 13 14 16117 |-14. Sala dydaktyczna nr 1 Wykfadzina PCV 36,10 m2|| |18 Przebieralnia chiopedu Gres 10,50 m2 — — —
- 3x lampka poj. zielona LED, - rozdzielnica p/t A-RWO 1x6, - YV pomieszczeniach Istnigjgcycn nr. 19, 14, 10 | |15, Sala dydaktyczna nr 2 Wykladzina PCV 36,00 m2|| [19. WC chiopcow Gres 1,65 m2 Autorzy projektu: pecianot: Nruprawnied: | Podis:
- 4x sterowr?ik roletowy - sitowr.1iki tancuchowe okien, - drz.wi metalowe z zamkiem, . wykonac sufit pOdWIGSZOﬂY (plyty kasetonowe__ . -17. Sala dydaktyczna nr 3 Wyktadzina PCV 36,00 m2|| [|20. WC chiopcow Gres 1,65 m2 BRANZA ELEKTRYCZNA
- 4x wspornik modutowy Moasic. - gniazda: 1.x GN 230V (2M), 1.x Speakon 4 styk i(2M), 0 wym. 60 x 60 cm na stelazu stalowym), obnlzajqc Razem 133,50 m2|| [21.P . Gres 6.35 m2 o pPr—— TS —
. . - 1x wspornik moduiowy Moasic. pomieszczenie do wysokosci 2,5 m Lacznie 310,41 m2)|[22_Sala gimnastyczna Klepka 418,50 m2 er in3. Zbieniew Jakacki
4) Kaseta sterujgca KS2 sala gimnastyczna 5) PG/SR - punkt gtosnikowy / FL - Surround - tylny prawy g 8
- rozdzielnica p/t A-RWO0 1x6, - rozdzielnica p/t A-RW0 1x6, 23 Magazyn sprzetu spartowego Gres 50,70 m2
- drzwi metalowe z zamkiem, - drzwi metalowe z zamkiem, 124, Pokdj trenera Gres 9,80 m2 Sprawdzajacy: elektryczna Wa-344/02
- 3x przycisk monostabilny TNO 20A, - gniazda: 1x GN 230V (2M), 1x Speakon 4 styki (2M), 125. ¥ azienka Gres 3,70 m2 mgr inz. Krzysztof Gatazka
- 3x lampka poj. zielona LED. - 1x wspornik modutowy Moasic. 26. M Gres 5.80 m2
. v . 2 i ( . .esz ze .e ¥
(2M) - wielko$¢ modutowa Moasic gospodarcze (;::em 27%08;)0m§
mechanizmy instalowa¢ na wspornikach modutowych Moasic o m
Faza: Projekt budowlany Migjscowosc, data: Czerwin, 15. 11, 2019r.




Schemat blokowy nagtos$nienia sali gimnastycznej

— sL FL }—
PK }—
— sR FR —

Punkty gto$nikowe sali gimnastyczne;j:

PK - Punkt krosujgcy - 4x Speakon 4 styki (2M)

PG/FL - punkt glo$nikowy PG/ FL - Front Left - przedni lewy 1x Speakon 4 styki (2M)
PGI/FR - punkt gtosnikowy PG/ FL - Front Right - przedni prawy 1x Speakon 4 styki (2M),
PG/SL - punkt gtosnikowy PG/ FL - Surround Left - tylny lewy 1x Speakon 4 styki (2M),
PG/SR - punkt gtosnikowy PG/ FL - Surround - tylny prawy 1x Speakon 4 styki (2M),

(2M) - wielko$¢ modutowa Moasic

mechanizmy instalowa¢ na wspornikach modutowych Moasic

Kabel gtosnikowy 4x2,5 mm? np. CORDIAL CLS425

Schemat blokowy okablowania TV

Zewnetrzna antena
DVB-T

’—é#

Rozgateznik
antenowy
8x1
DVB-T

gniazdo
telewizyjne

L —f ™1
L V2
] TVv3
L TVv4 pigtro

8 7
TT

Przewdd antenowy Triset-113 75Q

gniazdo

RZUT PIETRA
skala 1: 100

RACK istniejgca
Switch Cisco SG110-24-EU
(24x 10/100/1000Mbps)

Przewdd (skretka teleinformatyczna) F/UTP LSOH kat.5e

LEGENDA

UWAGI REALIZACYJINE:
1) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

Szafka ztgczowo-pomiarowa (przytacze napowietrzne)
Istniejgca rozdzielnica elektryczna (gtéwna budynku - do przebudowy, na rodzielnice oddziatowg)

Istnijgca rozdzielnica elektryczna - do przebudowy

Istniejgca rozdzielnica elektryczna pietra czesci istniejacej

Istniejgca rozdzielnica elektryczna sali komputerowej
Projektowana rozdzielnica elektryczna gtéwna
Projektowana rozdzielnica elektryczna pigtra czgsci projektowanej

Projektowana kaseta sterujgca oswietleniem i oknami w sali gimnastycznej nr 1 lub 2
Szafka sterowa oddymiania klatki schodowe;j

Istniejgca szafa teleinformatyczna RACK

Szafa teleinformatyczna RACK

h wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

i¢ trasy, wymiary pozostatych instalacji.

4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

5) Przed zamowieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzic mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.
6) Oprawy, osprzet instalacyjny, urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z wymogami producenta.

7) Prowadzenie prac koordynowac migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.

8) Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
i i niejasnosci wyko od rozwigzan projektowych nalezy konsultowac z nadzorem inwestorskim.
10) Wysokosc instalacji osprzetu dostowac do indywidualnych potrzeb.

Zestaw gniazd: 2x 230V, 2x DATA, 2x RJ45 kat 5e, w puszce podtogowej lub podtynkowe
Zestaw gniazd: 2x 230V, RJ45 kat 5e, TV koncowe, podntynkowe
Zestaw gniazd i przew. do projektora: 2x RCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x USB3.0

, linia logiczna FTP/UTP kat 5e LSOH do proj. szafki teleinf. RACK
, linia logiczna FTP/UTP kat 5e LSOH do istn. szafki teleinformatycznej

Gniazdo telewizyjne koncowe TV nr 2, przewdd koncentryczny TRISET-113 75Q
Wysoko$¢ montazu osprzetu na wysokosci /0,3m

Obwaod 230V - gn. wtyk. ogdlnego przeznaczenia G nr 2 # gniazdo nr 3/ inst. na h=0,3m zasil. z RG
Obwaod 230V - gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia 0G nr 3 # gniazdo nr 1/ inst. na h=1,8m zasil. zR

Obwod 230V - gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia 1G nr 4 # gniazdo nr 8 / inst. na h=0,3m zasil. z R1
Obwadd 230V - gniazda komputerowe DATA obwod 1/ gniazdo nr 2 zasilany z RG

Obwodd 230V - gniazda komputerowe ODATA obwdd 2/ gniazdo nr 3 zasilany z R

Obwadd 230V - gniazda komputerowe 7DATA obwdd 2/ gniazdo nr 2 zasilany z R1

Obwodd 230V - wypust zasilajgcy, sterowany z KS, napedu (sitwnika tancuchowego) okna nr
Punkt gto$nikowy PG/FL front left inst. na h=0,3m
Punkt gto$nikowy PG/FR front right inst. na h=0,3m
Punkt gtosnikowy PG/SL surround left inst. na h=0,3m

Punkt gto$nikowy PG/SR surround right inst. na h=0,3m

Punkt gto$nikowy krosujacy zebranie PG/FL, PG/FR, PG/SL, PG/SR inst. na h=0,3m

Przycisk - Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Centrala oddymiania RZN 4404-K dla klatki schodowe;j
Centrala modutowa oddymiania

Naped tancuchowy klapy oddymiajgcej 24VDC (dostawa z klapg)

Naped drzwiowy DDS 54/500 500N/500mm - 24VDC, 1A
Przycisk przewietrzania LT 43 PL
Przycisk oddymiania RT45

Optyczna czujka dymu z gniazdem DOR-40
Elektrozaczep 24V AC/DC - Befo BF-2411 (podanie napiecia otwiera, 115mA)

Puszka przytagczeniowa PP-BXM Typ 7 E60

Przewdd (skretka teleinformatyczna) F/UTP LSOH kat.5e

Kabel glosnikowy 4x2,5 mm? np. CORDIAL CLS425

Przewod antenowy Triset-113 75Q

Wigzka kabli: 2xRCA cinch, 3x RCA cinch, HD15 VGA, 2x HDMI 1.4, 2x aktywny USB 3.0,

Przewod typu HDGs 3x1.5 mm?
Przewod typu YnTKSY 2x2x0.8mm?
Przewdd typu YnTKSY 1x2x0.8mm?
Przewod typu HTKSH 3x2x0.8mm?

LEGENDA:

:| SCIANY ISTNIEJACE

I | SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE, PROJEKTOWANE
! ' W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

————— SCIANY ZEWNETRZNE, PROJEKTOWANEJ
== ROZBUDOWY BUDYNKU

StUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE

- W pomieszczeniach nr: 9,10 oraz 3, 4
wykona¢ sufit podwieszony (ptyty kasetonowe
o wym. 60 x 60 cm na stelazu stalowym), obnizajac
pomieszczenie do wysokosci 2,5 m
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Kabiny sanitarne WC
z piyty HPL - drzwi
z przymykami
PIETRO - ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY | REMONTU ” PIETRO- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa|| [Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
I-1. Klatka schodowa Wykladzina PCV 6,60 m2|| 1. Wiatrotap tacznik+ 50% klatka schodowa|Gres 36,80 + 6,75 m2
Schemat blokowy okablowania LAN I-3. Strych Wykladzina PCV 60,20 m2|| 2. Holl Wykfadzina PCV 25,17 m2
9. Strych Wyktadzina PCV 60,20 m2|| 3. Przedsionek Gres 2,90 m2
I-10. Pokoj nauczycielski Wykladzina PCV 24,60 m2|| 4. WC chtopcow Gres 5,40 m2
I-11. Komunikacja Gres 11,60 m2|\15. Sala dydaktyczna Wykladzina PCV 47,00 m2
"RACK projektowana 6. Korytarz Wyktadzina PCV 4250 m2
Sv(vzlt:: Cisco SG11 %gu Razem 163,20 2|\ 7 "s41a dydaktyczna Wykladzina PCV 38,90 m2
I ) FZ?Z o - PIE.TRO ISTN.IEJACE POMIESZCZENIA POZOSTAJACE BEZ ZMIAN 8. Sala dydaktyczna Wykladzina PCV 46,00 m2
ogiczne omieszczenie i
9. Przedsionek Gres
A [-2. Sala komputerowa Wykiadzina PCV 36,80 m2 Zo08KC 3,04 m2
= 10. WC dziewczat Gres 6,00 m2
L A2 I-4. Pokdj dyrektora Gres 22,70 m2 11. Magazynek Wyktadzina PCV 4’20 m2
L LM I-5. Korytarz Gres 28,50 m2|| = =
0A12 =l E— N I-6. Sekretariat Gres 12,40 m2 R
g::; — L 22 I-7. Biblioteka Gres 15,60 m2 azem 264,66 m2
-~
oro rj O a7 I-8. WC personelu Gres 6,30 m2
oAz [ as Razerr-l 122,30 m2
A7 — I pistro Lacznie 285,50 m2
T T = T T e/ a0 parter
0A5 —— — A
A4 —r — A12
0A3 }——— — A13
0A2 }—— — A14
0A1 ——r — A15
logiczne L R R T R R Rk R
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CanEARIER

UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE

W BUDOWNICTWIE

Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
07-407 Czerwin
ul. Piastowska 29

NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441

Gmina Ostrow Mazowiecka,
Inwestor : ul. gen. Wadystawa Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrow Mazowiecka
Lokalizacja Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,

dz. ozn. nrgeod. 573

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY

Temat: oag sUDOWA SALI GIMNASTYCZNEI W STARYM LUBIEIEWIE
N2 Y5UTKU -y o INSTALACH ELEKTRYCINE - Stala: | Nerysunku
INSTALACIE TELETECHNICZNE - PIETRO
Autorzy projektu: | Specjalnosc : | Nr uprawnier : Podpis :
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: elektryczna MAZ/0138/POOE/08

mgr inz. Zbigniew Jakacki

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Gatazka

elektryczna Wa-344/02

Faza: Projekt budowlany

Migjscowosc, data: Czerwin, 15. 11, 2019r.
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OPIS WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Jako uziom wykona¢ sztuczny uziom poziomy typu B (fundamentowy) stosujac bednarke FeZn 30x4 mm.
Przewody odprowadzajagce wykona¢ z drutu FeZn @ 8mm i uktada¢ w rurkach (rurki mocow¢ za pomoca uchwtéw)
w zatynkowanych bruzdach lub w izolacji $cian.

Przewody odprowadzajace do gtebokosci 0,5m w ziemi prowadzi¢ w rurach ostonowych;

Na dachu wykonac¢ siatke zwodoéw niskich o wymiarach oczek 10m x 10m, uktadang na podstawach betonowych lub
uchwytach przykrecanych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu przewodzgce prad elektryczny nalezy potaczyé ze soba.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy, $ciany
przeciwpozarowe, $wietlik kalenicowy) nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe i potgczy¢ ze zwodami poziomymi za
pomocg zaciskéw $rubowych.

Pomiedzy poszczegdinymi czesciami zwoddw (rézne elementy i poziomy dachu) nalezy sprawdzi¢ trwatg ciggtos¢
elektryczng. Przy braku ciggtosci wykona¢ w sposob pewny potgczenia dodatkowe (twarde lutowanie, spawanie,
karbowanie, skrecanie lub zaciskanie).

Elementy zamocowane w $cianach (parapety, balustrady, prety zbrojen, drabinki wlazéw) nalezy potaczy¢ do
zwodow.

Zaciski kontrolne - probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,3m - 1,5m lub wykona¢ studzienki odgromowe.
Zacisk kontrolno - probierczy winien sie sktada¢ z dwoch $rub M6 lub jednej M10.

Do instalacji uziemiajacej potaczy¢ zaciski "PE" rozdzielnicy elektryczne;j.

Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 Q.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-86-E-05003, PN-IEC 61024, PN-EN 62305.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw, sporzgdzi¢ protokoty oraz wykona¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego.

oo

DFeZn @8 mm

DFeZn @8 mm

DFeZn @8 mm

GSWe

UWAGI REALIZACYJNE:

1) Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

2) Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3) Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic trasy, wymiary pozostatych instalacji.
4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

5) Przed zaméwieniem elementow instalacji i rozpc

RZUT DACHU

skala 1: 100

6) Oprawy, osprzet instalacyjny, urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z wymogami producenta.
7) Prowadzenie prac koordynowac migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.

8) Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.
9 o ok o

10) Wysoko$¢ instalacji osprzetu dostowaé do indywidualnych potrzeb.

LEGENDA :

i $ci wyko od rozwigzan projektowych nalezy konsultowac z nadzorem inwestorskim.

rob6t montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

Uziom poziomy typ B - ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm

Przewo6d odporwadzajgcy/odgormowy - drut stalowy ocynkowny FeZn @8mm

Przewod uziomowy - ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm

Przewdd uziomowy - ptaskownik stalowy miedziowany StCu 30x4mm

Ztacze kontrolno-probiercze ZKP: nascienne lub studzienka odgromowa

Co— Przewdd odprowadzajacy /

. Potgczenie spawane
° Potaczenie spawane
> Zigcze rynnowe

/ przewdd uziomowy

m——  Iglica odgromowa na obejmie kominowej z iglicg h=1,9m

[R] Rozdzielnica elektryczna

Gtéwna szyna wyréwnawcza

Powierzchnia projektowanego dachu krytego blachg "na rabek stojacy” - ok. 37 m2

Powierzchnia projektowanego dachu krytego ptytami warstwowymi - ok. 510 m2
Powierzchnia projektowanego stropodachu - ok. 385 m2

UWAGA:

Jako obrébki blacharskie zaprojektowano

system BEZOKAPOWY ztozony ze stalowej rynny,
z prostokatnym profilem o szerokosci 125mm

i stalowej rury spustowej o wymiarze 70x80mm.
Innowacyjnos¢ systemu BEZOKAPOWEGO polega
na zatrzaskowym potaczeniu haka z maskownica.

dz. ozn. nrgeod. 573
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ooovmane PP R RK Rb Cwi cwi2 DATAT#1 0.1 a 02 d 03 04 05 06 07 KS1plL2 |  4ip/lL3 G1#1:9 | G2#1+6 | G3#1+10 | G4#1+10 | GB#1=4 | G6#1=1 G8#1 S# s#2 s#3 No#1+4 Kotara 29 DS rez rez SR gﬁ;ﬁzg"z '
Obwod  Przeciwpozarowy| Roztacznik | Ogranicnzik. | Lampka Obwod Obwod Obwod  |Obwod 400V [Obwod 400V| Obw.230V | Obw.230V | taczniki | Obw.230V | taczniki | Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V Przekaznik | Obw.230V Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Obwod Opis
230V, wytgcznik gtéwny przepig¢: |sygnalizujgca 400V, 400V, 400V, wypust wypust gniazda os$w. pom. | przyciskowe | o$w. pom | przyciskowe | o$w. pom.: | o$w.pom.: | o$w.pom.: | o$w. pom.: osw. bistabilny osw. sali 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V N
wypust pradu z T1+T2, obcecnos¢ wypust wypust wypust zasilajgcy zasilajgcy |komputerowe 1(a) zwierne 4(d), 14(d) zwierne 17();18(); 2(b);3(c); 11(h);12(i); | 23(k,K',AW); |zew(a',a",d"); oswietlenia | gimnastycznej gniaza gniaza gniaza gniaza gniaza gniaza gniaza wypust wypust wypust wypust wypust wypust wypust rezerwa rezerwa gniazdo g‘
zasilajgcy | sygnalizacjg 12,5kA, zasilania asilajgc asilajac asilajgc centrale centrale DATA "Swiatto" o$w| "Swiatto" osw.| 19(j,w6); 5(e,e'w1); | 13(i);14(); 24(1); ew(AW,EW); sali obwod p/L1, ogdlnego ogdlnego ogdlnego ogdlnego ogdlnego ogdlnego ogdlnego asilajac: asilajac: asilajgc asilajac: asilajac: asilajgc asilajgc sitowe zasilajgcy
centrale 3P+N rozdzielnice rozdzielnice | rozdzielnicg | wentylacyjng | wentylacyjng pom. 1 pom. 4i10 20(,w7); 6(f);7(f,w2); 15(i,w4); | 25(m,m',w8); p/L2, p/L3 j | przeznacznia|przeznacznia |przeznacznia |przeznacznia |przeznacznia |przeznacznia przeznacznia| suszarke suszarke suszarke sitowniki kotare zegar elektroniczng serwisowo-
oddyaminie Automatyczny| Typ 142/ parteru komputerowg pietra wydajnosci | wydajnosci tgczniki (a) tgczniki (d) 21(j); 8(9):9(g,w3);| 16(i,w5); 26(n); obwéd p/L2 do rak do rak do rak taficuchowe (obwod (tablica wozng - remontowe | powietrzng
klatki przetgcznik kl. 1+2/ R RK Rb 2500m3 850m3 27(0,0"); sterowany faza L3 do otwierania| prowadzi¢ wynikow) dzwonek 16A elektryczng )
schodowej faz B+C (w czesci (w czesci (w czesci ! / impulsem N okien sali | przez kasete w sali szkolny 3P+N+Z %
istniejgcej |projektowanej| istniejgcej istniejacej 2500m3 675m3 gimnastycznej| KS gdzie |gimnastycznej p/t
budynku) budynku) budynku) przyciski realizowac¢ z klapkg i)
monostabilne sterowanie) .
kaset KS - [ - H
I I 1]
0,5 34,10 5,00 7,00 1,50 1,50 1,00 0,15 - 0,18 0,24 0,43 0,45 0,27 0,07 2,10 2,10 2,10 3,00 3,00 2,70 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 1,00 0,50 0,50 - - 3,00 M:C \ \ 1
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abla 8 GSW
PVC e XLPE XLPE PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC - - PVC 'Zggga A S
0
E nstelacia instalacia Bialns mocy - Rozdzielnica glowna RG Bialns mocy - Rozdzielnica glowna RG Zestawienie materialéw podstawowych rozdzielnicy RG /
,‘é c.o0. wodna gaz kanalizacja Moc Moc Ws p- ~ Moc Ws p- Moc . Referencja Opis
> . . R . . R i
o oy . o jednostk.| Liczba | 7ainst. | jedn. E o Liczba | Zainst. | jedn.  |gzezviowa = | [p1s-411m__[Praekainik bistabilny z pamiecia BIS-4111v+-230 =] | : USLUGI PR‘s\)IJ Ell(JTDOO\I\VI\;E '\:é?ﬁowsom
v v 5 Lp. Rodzaj odbioru ; N . Lp. Rodzaj odbioru . . PF-431 Automatyczny przetacznik faz PF-431 HIEH . )
instalacja < P Pi kj Pi kj Ps mle® Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
wentylacii 8 1660 OStONKA 5 MOD. BIALA CHH 07-407 Caerwin
5 kW szt. | kW - z szt. | kW - kW L | |ass6 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16 I8°E % ul. Pastowska 29
PBE | PBE| |PBE PBE 1 |Rozdzielica R - parter - istnicjgca - - 3406 032 21 |Obw. 230V - G5#1+4 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 4 1200 010 0,12 2 37300 LISTWA PRZYtACZENIOWA X13 160 : NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441
PBE PBE PBE E o
2 |Rozdzieica R1 - pietro - - 2727 0.4 22 |Obw. 230V - G6#1- Gniazda ogdlnego przezmaczenia 1 2000 010 0,20 3 337228 XL3'S 160 OBUD. WNEKOWA 8x24M ‘ - .
3 [Rozdzielnica RK - komputerowa - istnicjaca - - 500 040 23 |Obw. 230V - G7#1 - Gniazda ogdinego przeznaczenia 1 200/ 010 0.20 1| (387258 [XL35 160 DRZWI METALOWE 8x24M Rozdzielnica RG | . Gming Ostrow Mazowiecke,
| N T T | 4 [Roadzielnica Rb - pictro - stnicjgea } ; 700|040 24 |Obw. 230V - G8#1- Griazda ogolego prrezmaczenia 1 200010 020 2 | T juaca iﬁv"crﬁg;’ C/J KLAMEA (XL35) Z KLUCZEM NR 405 nwestor ul. gen. Wadystawa Sikorskiego 5
4’—. [ ] L . . . . . . A 1
Glowna szyna wyrbwnaweza GSW ‘ 5 [Obw. 230V - OD - Wypust zasilajacy oddymianie klatki schodowej 0,50 1 050/ 1,00 25 |Obw. 230V - S#1 - Wypust zasilajacy suszarke do rak 1 2500 010 0,25 3 203353 WYL S301.T3 G000A BG 1P - obudowa wnekowa XL3S 160 07 - 300 Ostrow Mazowiecka
EE 6_|Obw. 400V - Cw#1 - Wypust zasilajacy entrale wentylacyjng 2500m3/h - 2500m3/h 150 1 150 100 - 26 |Obw. 230V - $#2 - Wypust zasilajacy suszarke do rak 1 250] _0.10 0.25 1| [a03355 WYL S3017X3 6000A B10 1P - drzwi profilowane metalowe z zamkiem Lokalizacia Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka
I gl 7 _|Obw. 400V - Cw#2 - Wypust zasilajacy entral wentylacyjng 850m3/h-675m3/h 150 1 150] 100 - 27 [Obw. 230V - S#3 - Wypust zasilajacy suszarke do rak 1 250] 0.0 025 2 - 8x24 moduly na rzedzie OKallzacja . / ’ ’
5 %t 3 ) ylacy yp 1 ¢ dorg| 2 8 - 403357 WYt. 5301 TX3 6000A B16 1P - 1413 x 668 x 158 dz. ozn. nrgeod. 573
Sa3 S 8 [Obw. 230V - DATA1/1+2 - Gniazda komputerowe parter 0,50 2 1,00 010 2 28 |Obw. 230V - S#4 - Wypust zasilajacy suszarke do rgk 1 2500 010 025 3 403402 WYL. S303 TX3 6000A B16 3P 4
£232 , , lajacy silownikd otwicrania okion sal - 1P40, IK8 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
9 [Obw. 230V - O.1 - Osw. pom. 1(a); - - 0,15 0.0 1 29 |Obw. 230V - No#1 + No#4 - Wypust zasilajacy silowniki otwierania okien sali 4 2,00] 010 0,20 1 406278 WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415 V AC DX3 1 o g .
Uziom fundamentowy budynku Ruz < 10Q [ - = — - - dostepna ilos¢ moduow - 69 Temat
10 |[Obw. 230V - 0.2 - Osw. pom.4(d); 10(d); - - 018 080 2 30 |Obw. 230V - Kotara - Wypust zasilajacy kotarg w sali gimnastycznej 1 1,000 010 0,10 2 406538 ROZt. 1ZOL. FRX403 100A 3P 1 - rezerwa na TH35 - 36% ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE
- 11 [Obw. 230V - 0.3 - Osw. pom.17(1):18():19G;w6):20G,w7);21(); - - 024 080 3 31 |Obw. 230V - Zg - Wypust zasilajacy zegar (tablica wynikow) 1 050 010 0,05 3 410965 P312 DX3 B16 30MA 2P A 1 Nazwa rysunku Skala: Nr rysunku
uziom 12 |Obw. 230V - 0.4 - O$w. pom.2(b):3(c);5(e.€ . w1):6(D):7(£:w2);8(g):9(g,w3); - - 043|080 1 32 |Obw. 230V - DS - Elektroniczna wozna - dzwonek szkoly 1 050 100 0.50 1| [411695 P304 DX3 40A 30MA 4P F 3 SCHEMAT IDEOWY, WIDOK | ROZMIESZCZENIE
Ruz < 10Q i B . . AN 156 1667 . 5 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 2 . .
13 |Obw. 230V - O.5 OS'W pom. 11(11),'12(1),13(1),14(1),15(1,'“ 4) 16(1,\?&5)’ ‘ 0,43 0,80 33 |Obw. 230V Rez - Rezerwa 0 0,00 0,00 0,00 2 411708 P304 TX3 408 30VIA 4P AC 1 APARATOW RODZIELNICY GtOWNEJ RG, B".ANS MOCY
14 |Obw. 230V - O.6 - Osw. pom.23(k.k', AW);24(]);25(m,m' w8);26(n);27(0,0"); - - 027 0,80 3 34 |Obw. 230V - Rez - Rezerwa 0 0,00 0,00 0,00 3 112273 OGRANICZNIK PRZEP. T1+72 12.5kA 4P 1 A o ot | — e
i _  Odwr o N R _ _ 1 = i QR i P - - . , . ., utorzy projektu : pecjalnosc : I uprawnien : odpis :
15 Ob“v. 230V - 0.7 ow zew(a'a"d"):wew (AW,I?\N), o,o? 0.80 35 |Obw. 400V - SR Gmgydo serwisowo-remontowe ‘ 1 3000 010 030 TP STYCINIK SMAT6 16A 230V NGiNo - Ochrona Przeciwporazeniowa ‘/.p |
zP 16 |Obw. 230V - O.8 - QSW pomn. 22(P/,L1-p/L2,P/L3), : - - L15| 080 - 36 [Obw. 400V - KP- Wypust zasilajacy elektryczng kurtyne powietrzng 1_ 800] 1.00 8.00 =] [412034 LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ZOLTA/ZIEL. 230/400V 1 BRANZA ELEKTRYCZNA
saczo \;;’apﬂgam rowa 17 |Obw. 230V - G1#1+9 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,30 9 2701 0.10 1 Pi=| 130,47 Ps= 37,89 kW 606603 ROZL. BEZP. R301 10 A 1P 1 UKLAD INSTALACJI TN-S Projektant o ——
18 [Obw. 230V - G2#1+6 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 030 6 1.80] 010 2 wspdlezynnikmocy cos ¢= 606706 ROZE BEZP. R 303 25 A 3P 2 Szybkie wylaczenie zasilania tant: e Cacki elektryczna /0138/POOE/
19 |Obw. 230V - G3#1+10 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 1,00 10 1000 010 3 Prad obliczeniowy  Iobl2=| 68,36 SDM10 __|elektroniczna woina 1 - mer inz. Zbigniew Jakacki
- - - Wytacznik réznicowopradowy
uaiom 20 |Obw. 230V - G4#1+10 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,30 10 3,00 010 1
Ruz < 300 Sprawdzajacy: elektryczna Wa-344/02
mgr inz. Krzysztof Gatazka

Faza: Projekt budowlany
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widok z przodu rozmieszczenie aparatow widok z boky

L1,L2,L3

linia WLZ kablem YKXS 5x10 mm? - Idd 86A -

z rozdzielnicy giwéwnej RG

FR 303 Blok rodzielczy BR 4-7, 3P+N, 100A, 6 odptyw. L, 6 osptyw. N
3P63A =1
) % _ %
i 3 < < P304 P304
s301 [ g Al g | 25-30-AC . paos | 25:30-AC o4 e e
Z B6 %: o %3 © - - - " r 40-30-AC - - " r 40-30-AC r 25-30-AC r 25-30-AC
: : | [E]|x32 SHEE Tes Jos Tos dos legh|o3E =58 =52 T Jos Tos Jos desllies des
e g . L N Q Q ROZDZIELNICA
8 52 ex ex R
82 | &8 22 22
g3 54 2 3
£ r N1 b b N2 N3 N4 N5 N6
5e N N N ~N N N ~N ~N ~N ~N ~N N ~N N N ~N N é
OF .
PE * * ~N N N N N N ~N N ~ ~ ~ N N N N ~N ~N ~ ~ ~ N ~ N
WYLACZNIK PRADU
2
€
)
D
Ojo— Oleo—
7~ 7~ & Oje—! Y & ® Ole—! ~ ~ ~ ~ Y Y & I
(o)
ODATA1#1+3|0DATA2#1+3|  00.1 0j 002 003 00.4 ol 0G1#1+7 | 0G2#1+7 | 0G3#1+10 | 0G4#1+5 rez rez "OIZ"’V:;”' "?)fa“",'vasf" rez 0s#1 0s#2 Jzidt Jwkitt Jwk#2 Jwk#3 Jwki# Jwk#s JWk#H6 OCZSY'SLZ‘L;Z uoégfﬁzg';
Rozlacznik | Ogranicnzik.|  Lampka Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V | taczniki | Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V | taczniki Obwod Obwéd Obwéd Obwod Obwéd Obwéd | Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V | Obwéd Obwad Obwod Obwéd Obwéd Obwad Obwéd Obwéd Obwod Obwod Opis
gtéwny przepig¢: sygnalizujgca gniazda gniazda os$w. pom.: | przyciskowe | o$w. pom.: | o$w. pom.: | o$w. pom.: | przyciskowe 230V 230V 230V 230V 230V 230V istniejace istniejace oswietlenie 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V /
ON300 obcecno$¢  |komputerowe komputerowe| 1-10(0j,AW, zwierne 1-6(0f, AW, I-1(0a,0a', | 1-16(0L,AW, zwierne gniaza gniaza gniaza gniaza rezerwa rezerwa "o$wietleie | "o$wietleie rezerwa wypust wypust wypust wypust wypust wypust wypust wypust wypust wypust
T2, 20KkA, zasilania DATA DATA EW; "Swiatto" osw.| Ow3);1-7(0g, | AW,EW); EW; "Swiatto" o$w.| ogoinego ogélnego ogoinego ogolnego strona lewa" strona ilaj asilajgcy ilaj ilaj asilajgcy asilajgcy ilaj ilaj asilajgc! asilajgc!
3P+N, pom. I-10 | Ow4);1-8(0h, | 1-2(0b,0w1); pom. |-16 |przeznacznia|przeznacznia|przeznacznia|przeznacznia prawa" suszarke suszarke jednostke jednostke jednostke jednostke jednostke jednostke jednostke istniejacy Rozdzielnica R
Typ 2, taczniki (0j) |0w5);1-9(0i,0i",  1-3(0c); taczniki (01) do rak do rak zewnetrzng | zewnetrzng | zewnetrzng | zewnetrzng | zewnetrzng | zewnetrzng | zewnetrzng obwod
k.2, AW,EW); | 1-4(0d,0w2); klimatyzacji | klimatyzaciji | klimatyzacji | klimatyzacji | klimatyzacji | klimatyzacji | klimatyzaciji "SILA ) . .
c 1-11(0k,0K); | 1-5(0,EW); oczyszcz" Ochrona Przeciwporazeniowa - obudowa wnekowa XL3S 160
- drzwi profilowane metalowe z zamkiem
UKLAD INSTALACJI TN-S - 5x24 moduly na rzedzie
Szybkie wylaczenie zasilania - 963 x 668 x 158
1,50 1,50 0,20 - 0,24 0,22 0,10 - 2,10 2,10 3,00 1,50 - - - 2,50 2,50 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 v Moc - 1P40, IK8
P e ,
L Wytacznik réznicowopradowy dost ilosé d 46
3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 4x1,5mm? | 2x1,5 mm? | 3x1,5mm? | 3x1,5mm? | 4x1,5mm? | 2x1,5 mm? | 3x2,5 mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5 mm? - - - - - 3x2,5mm? | 3x2,5 mm? | 3x25mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5 mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5 mm? * Przekroj B epna llosc moduow -
kabla - rezerwa na TH35 - 38%
YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo - - - - - YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo * k:{);lja
PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC - - - - - PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC * 'Zkﬂzga - UStUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE
Hhm ©
s Eﬁ 3 W BUDOWNICTWIE
Bialns mocy - Rozdzielnica R - parter Zestawienie materiatéw podstawowych rozdzielnicy R HIEE Y I, Doroot; %;zgnowska»ﬁwek
- - nila o -407 Czerwin
e z:/illr;t ;:/:12. Moc g H] ul. Piastowska 29
jednostk.| Liczb: St SZCZYtOw: o - - < . 920 194.71. .
Lp. Rodzsj odbiorn je n]:s iczba . - septowa\ el = Referencja Opis llogé NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441
! ! Ps BIS-411M PrzekaZnik bistabilny z pamiecig BIS-411M-230 2 Gmina Ostrow Mazowiecka
kW SZLt. kW - kW z !
1660 OStONKA 5 MOD. BIAtA 5 : : :
1_|Obw. 230V - O0.II-10(0,AWEW); - B 020] 080 0.16| 1faz | 1 Inwestor : ul. gen. Wradystawa Sikorskiego 5
2 [Obw. 230V - O0.2/1-6(0F AW 0w3),1-7(0g.0wd):1-8(0h Ow3).1-9(0L0L AW EW LI 11(0kOK)| - - 024] 080 009 1faz | 2 4886 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16 1 07 - 300 Ostréw Mazowiecka
3 [Obw. 230V - 00.3/1-1(0a,0a', AW EW),1-2(0b,0w1),1-3(0c):.I1-4(0d,0w2):1-5(0e EW); - - 022] 080 017| 1faz | 3 37300 LISTWA PRZYtACZENIOWA XL3 160 1 - N , )
4 |Obw. 230V - 004 16(0LAW EW): - - 010 0.0 00l 1faz | 1 237225 X135 160 OBUD. WNEKOWA 524M 1 Lokahzaqa : Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,
5 |Obw. 230V - 0G1#1+7 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,30 7 2,10 0,10 021] 1faz 1 - dz. ozn. nr gEOd. 573
6 |Obw. 230V - 0G2#1+7 - Guiazda ogolnego przeznaczenia 0.30 7 2,10 010 021] 1faz| 2 337255 XL3 S 160 DRZWI METALOWE 5x24M 1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOEY
7 |Obw. 230V - 0G3#1+10 - Gniazda ogélnego przeznaczenia 0,30 10 3000 010 030 1faz | 3 339753 PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1 Temat: ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE) W STARYM LUBIEJEWIE
8 |Obw. 230V - 0G4#1+5 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,30 5 150 0,10 0,15| 1 faz 1 403353 WYL. $301 TX3 6000A B6 1P 3
9 |Obw. 230V - Rez - Rezerwa 000 0 0,00 000 000 1faz | 2 Nazwa rysunku ' Skala : Nr rysunku :
10 [Obw. 230V - Rez - Rezerwa 000 | 0 0.00] 000 000] 1faz | 3 403355 WYt 5301 TX3 6000A B101P U SCHEMAT IDEOWY, WIDOK | ROZMIESZCZENIE
11 |Obw. 230V - Osw. str. lewa - Oswietlenie istniejgce strona lewa" - - 060 080 048] 1 fi 1 403357 WY¢t. S301 TX3 6000A B16 1P 15 A
- v, S, e - Lpnle AU IR-C SO S8 __ Y - APARATOW RODZIELNICY PARTERU R, BILANS MOCY
12 |Obw. 230V - O$w. str. prawa - Oswietlenie istniejgce strona prawa - - 0,50 080 040| 1 faz 2 403404 WYL. S303 TX3 6000A B25 3P 1
13 |Obw. 230V - Rez - Rezerwa 000 0 000/ 000 000 1faz | 3 Autorzy projektu : Specjalnos¢ : Nr uprawniert : Podpis :
14 |Obw. 230V - 0S#1 - Wypust zasilajacy suszarke do rak 2,50 1 2,50 0,10 025 1faz| 1 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1 :
15 [Obw. 230V - 0S#2 - Wypust zasilajacy suszarke do rak 250 1 250] 010 025] 1faz] 2 410965 P312 DX3B16 30MA 2P A 2 BRANZA ELEKTRYCZNA
16 [Obw. 230V . Jk#1 Waput s pdnosl povnry Kimlyacy_ X 300050 Eg Uz |3 411694 P304 DX3 25A 30MA 4P F 2 Projektant: elektryczna | MAZ/0138/P00E/08
w. 230V - Jwk# 1 - Wypust zasilajacy jednostke wewnetrzng klimatyzacii : 5 X az mer inz. Zbigniew Jakacki
18 |Obw. 230V - Jwk#2 - Wypust zasilajgcy jednostke wewnetrzng klimatyzacji 2,00 1 2,00 0,50 1,00| 1 faz 2 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 2 & &
19 |Obw. 230V - Jwk#3 - Wypust zasilajacy jednostke wewnetrzng klimatyzacji 200 1 2,000 050 100 1faz | 3 411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 2
20 |Obw. 230V - Jwk#4 - Wypust zasilajgcy jednostke wewnetrzng klimatyzacji 200 1 2,00/ 050 100 1faz | 1 412223 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 4P 1 Sprawdzajacy: elektryczna Wa-344/02
21 |Obw. 230V - Jwk#5 - Wypust zasilajgcy jednostke wewnetrzng klimatyzacji 2,00 1 2,000 050 1,00] 1 faz 2 mgr inz. Krzysztof Gatazka
+
22 |Obw. 230V - Jwk#6 - Wypust zasilajgey jednostke wewnetrzng klimatyzacji 200 1 2,00 0,50 1,00{ 1 faz 3 412521 STYCZNIK SMA16 16A 230V N.C, NO 2
23 |Obw. 400V - Sila oczyszcz.- Wypust zasilajacy istniejacy obwod "Sila oczyszezacz" 300 1 3,00 010 0,30 3 faz - 412934 LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ ZOLTA/ ZIEL. 230/ 400V 1
Pi=| 34,06 Ps= 10,84 kW
wspdlezynnikmocy cos ¢= 0,80
Prad obliczeniowy  Tobl2=| 19,55 A Faza: Projekt budowlany Migjscowosc, data: Czerwin, 15, 11. 2019,
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- - - 1DATA1#1+3| 1DATA1#1 o1.1 1a 012 013 014 1c 1G1#1+8 | 1G2#1+10 | 1G3#1+10 | 1G4#1:10 15#1 15#2 S;ggiizg:z
Roztgcznik | Ogranicnzik. Lampka Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V taczniki Obw.230V | Obw.230V | Obw.230V taczniki Obwod Obwéd Obwéd Obwod Obwod Obwéd Opis
gtéwny przepig¢: sygnalizujgca gniazda gniazda o$w. pom. | przyciskowe | o$w. pom.: | o$w. pom.: | o$w. pom.: |przyciskowe 230V 230V 230V 230V 230V 230V o
ON300 obcecno$¢  |komputerowe komputerowe| 1.1(1a) zwierne 1.1(1b,AW, | 1.7(1g.1h, | 1.2(1c,AW); zwierne gniaza gniaza gniaza gniaza wypust wypust ~
T2, 20kA, zasilania DATA DATA "Swiatto" osw.| EW);1.3(1d); [1w3);1.8(1i,1j,| 1.6(1c,AW); |"Swiatto" osw.| ogdlnego ogolnego ogélnego ogélnego zasilajgcy zasilajgcy ‘9
3P+N, pom. 1.1 | 1.4(1d,1w1); | 1w4);1.9(1k, pom. 1.2 i 1.6|przeznacznia|przeznacznia |przeznacznia |przeznacznia| suszarke suszarke
Typ 2, taczniki (1a) 1.5(1e,1f,1w2)1w5);1.10(1k, taczniki (1c) do rak do rgk
k.2, 1we);
c
7,
Rozdzielnica R1
- - - 1,00 1,50 0,21 - 0,41 0,57 0,18 - 2,40 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 Mgc
1 — B - . 3
- - - 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x1,5mm? | 2x1,5mm? | 3x1,5mm? | 3x1,6 mm? | 4x1,5mm? | 2x1,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5 mm? | 3x2,6 mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5 mm? Plf(zai‘fgol Ochrona Przemwporazenlowa - obud_owa yvnekowa XL°S 160 .
= - drzwi profilowane metalowe z zamkiem
- - - YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo kaﬁ’a UKLAD INSTALACJI TN-S - 3x24 moduty na rzedzie
- - - PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC 'Zk‘:zga Szybkie wylaczenie zasilania - 663 x 668 x 158
Wytacznik ré6znicowopradowy - IP40, IK8
- dostepna ilos¢ moduow - 31
- rezerwa na TH35 - 43%
sle @ ! UStUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
2 12 Bl W BUDOWNICTWIE
k] . "
E i E § Inz. Dorota Chrzanowska- Siwek
BiE 8| | 07-407 Czerwin
B B - ul. Piastowska 29
- NIP: 758-184-71-89, tel: 602 125441
Gmina Ostrow Mazowiecka,
Inwestor : ikorski
Bialns mocy - Rozdzielnica R1 - pietro Zestawienie materialow podstawowych rozdzielnicy R1 ul. gen. Wiadysfawa S\qusk\ego 5
- 07 - 300 Ostrow Mazowiecka
Moc Moc | Wsp. Moc g Referencja Opis llosé
jednostk.| Liczba | zainst. |  jedn. t s [ iej ) i
Lp. Rodzaj odbioru JecnoTL e — O vagi| S BIS-411M | Przekaznik bistabilny z pamiecia BIS-411M-230 2 Lokahzaqa : Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,
P Pi kj Ps 1660 OSEONKA 5 MOD. BIAtA 2 dz. ozn. nr geod. 573
kW sit. | kW - kW z 4884 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7 1
1 |Obw. 230V - IDATAL/1 - Gniazda komputerowe - szafka RACK 1,00 1 1,00| 0,110 010[ 1faz | 1 37300 LISTWA PRZYtACZENIOWA XL3 160 1 Temat . PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
2 |Obw. 230V - IDATA2/1+3 - Gninzda komputerowe parter 050 | 3 L50| 0,10 0.15| 1faz | 2 337223 |XL3S 160 OBUD. WNEKOWA 3x24M 1 " ORAZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE
3 |Obw. 230V - O1.1 - O§w. pom.1.1(1a), - - 0,21 0,80 0,17| 1 faz 1 337253 XL3 S 160 DRZWI METALOWE 3x24M 1 k -
4 |Obw. 230V - O1.2 - Osw. pom. 1.1(1b,AW,EW);1.3(1d); 1.4(1d,1w1);1.5(1e,1f,1w2), - - 041 080 033| 1faz | 2 7 Nazwa IySunKu : Skala: Nr rysunku .
5 |Obw. 230V - O1.3 - Osw. pom. L.7(1g 1h 1w3); 1.8(1L1j, Iw4),1.9(1k, Iw5); L 10( Ik, 1w6); B . 057] 080 045 1faz | 3 339753 PRZEWOD ERWIPOTENCIALNY 1 SCHEMAT IDEOWY, WIDOK | ROZMIESZCZENIE
6 |Ob : 230V 01.4 0" : -1-2(1 .AW) 1 é(i Aiﬁ/’) B B ] 018 0,80 0’14 1f: 1 A08353 WYL, S301 TX3 6000A B6 1P 3 '
w. 23 - 4 - Osw. pom.1.2(1c¢,. ;1.6(1c, ;, - - ), X , az A
7 |Obw. 230V - 1G1#1+8 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia pigtro 0,30 8 240 0,10 024| 1 faz 1 jgz;?; mt :zgizz ggﬁ 21(6) 1£ g APARATOW RODZlEI'NK:Y PlETRA Rl! B”'ANS MOCY
8 |Obw. 230V - 1G2#1+10 - Gniazda ogdhego przeznaczenia parter 0,30 10 3,00 0,10 030 1faz | 2 - Autorz rovektu . | Speq-amos/é. Nr uprawnien’ . POdpiS'
9 |Obw. 230V - 1G3#1+10 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia sala gimnastyczna 1,00 10 10,00] 0,10 100 1faz | 3 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1 y p J ! ) ) )
10 [Obw. 230V - 1G4#1+10 - Gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,30 10 300 010 030] 1faz | 1 410965 P312DX3B16 30MA 2P A 2 BRANZA ELEKTRYCZNA
11 [Obw. 230V - 18#1 - Wypust zasilajgcy suszarke do rak 250 1 2,50 0,10 025 1faz | 2 411707 P304TX3 25A 30MA 4P AC 1
12 |Obw. 230V - 18#2 - Wypust zasilajacy suszarkg do rak 2,50 1 2,50 0,10 025[ 1faz | 3 411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 1 Projektant: elektryczna MAZ/0138/POOE/08
Pi=| 27,27 Ps= 3,68 kW 412223 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 4P 1 inz. Zbigni Jakacki
wspolezymikmocy cos ¢= 0,80 412521 STYCZNIK SM416 16A 230V NC+NO 2 mgr Inz. Igniew Jakackl
Prad obliczeniowy  Iobl 2= 6,65 A 412934 LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ZOFTA/ZIEL. 230/400V 1
Sprawdzajacy: elektryczna Wa-344/02
mgr inz. Krzysztof Gatazka
Faza: Projekt budowlany Migjscowosc, data:  Czerwin, 15.11.2019r,
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LEGENDA

Rozdzielnica gtéwna

Szafka sterowa oddymiania klatki schodowe;j

Modutowa centrala oddymiania RZN 4404-K

Naped tancuchowy klapy oddymiajgcej 24VDC (dostawa z klapa)

Naped drzwiowy DDS 54/500 500N/500mm - 24VDC, 1A

Przycisk przewietrzania LT 43 PL - instalowa¢ na wys 1,5m od podtogi
Przycisk oddymiania RT45 - instalowa¢ na wys 1,5m od podiogi

Optyczna czujka dymu z gniazdem DOR-40

Elektrozaczep 24V AC/DC - Befo BF-2411 (podanie napigcia otwiera, 115mA)
Puszka przytaczeniowa PP-BXM Typ 7 E60

Czujnika pogodowa deszcz/wiatr WRG 82 - opcja

Ochrona przeciwprzepieciowa dla systemow sygnatowych ITAK EXI BXT 24

Gléwna szyna wyréwnawcza

ole =] USLUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE
= ig gi W BUDOWNICTWIE
iE e Ini. Dorota Chrzanowska- Siwek
e 51 ; 07-407 Czerwin
5E B ) ul. Piastowska 29
- NIP: 758-184-71- 89, tel: 602 125 441
Gmina Ostrow Mazowiecka,
Inwestor . ul. gen. Wradystawa Sikorskiego 5
07 - 300 Ostrow Mazowiecka
Lokalizacja Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrow Mazowiecka,

dz. ozn. nr geod. 573

Temat : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY
" ORAZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

Nazwa rysunku Skala: Nr rysunku :
SCHEMAT BLOKOWY
INSTALAC/I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE!
Autorzy projektu Specialnosc : Nr uprawnief: Podpis :
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: elektryczna MAZ/0138/POOE/08

mgr inz. Zbigniew Jakacki

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Gatazka

elektryczna Wa-344/02

Faza: Projekt budowlany Miejscowosc, data:  Czerwin, 15. 11, 2019,




